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四 、 电 感 器 的 识别 与 检测 
五 、 变 压 器 的 识别 与 检测 
ZN 二 极 管 的 识别 与 检测 DE 
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八 、 晶 体 管 的 识别 与 检测 
九 、 唱 闸 管 的 识别 与 检测 
第 二 节 ”常用 低压 电器 的 选用 与 检修 
一 、 低 压 刀 开关 的 选用 与 检修 
二 、 组 合 开关 的 使 用 与 检修 
三 、 按 钮 的 使 用 与 检修 
四 、 行程 开 关 的 选用 
五 、 低 压 熔 断 器 的 选用 与 检修 
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七 、 电 磁 继 电器 的 使 用 与 检修 
八 、 其 他 几 种 继电器 
九 、 接 触 器 的 选用 与 检修 
十 、 热 继电器 的 选用 与 检修 
十 一 、 时 间 继 电器 的 选用 与 检修 
十 和 二、 漏电 保护 器 的 选用 与 检修 
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二 节 三 相交 流 异 步 电 动机 的 安装 
一 、 电 动机 基础 的 安装 

二 、 电 动机 绝缘 电阻 的 检查 

三 、 电 动机 的 固定 和 接线 

三 节 三 相交 流 异步 电动 机 的 拆 装 
一 、 电 动机 的 拆 印 

二 、 电 动机 的 装配 
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六 、 用 钳 形 表 检 查 主 电路 断路 故障 
第 二 节 ”短路 故 隐 的 检查 


二 、 主 电路 接线 错误 故障 的 检查 
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第 一 节 ”常用 电子 元 器 件 的 识别 与 检测 


一 、 电 阻 器 的 识别 与 检测 


1. 电阻 器 的 外 形 及 电路 符号 

电阻 右 简 称 电阻 ， 它 属于 无 极 性 元 件 ， 其 外 形 及 电路 符号 如 图 
1-1 所 示 ， 文 字符 号 用 RR 表示。 电阻 带 的 和 常用 单位 有 QQ 〈( 欧 )、kQ 
( 千 欧 ) 和 MQ ( 兆 欧 )， 它 们 之 间 的 换算 关系 是 1MQ = 1000kQ， 
lkQ 二 1000Q。 电 有 阻 絮 在 电路 中 主要 起 降 压 、 分 压 、 限 流 、 分 流 和 
隔离 等 作用 ，。 
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a) b) 


图 1-1 电阻 右 的 外 形 及 电路 符号 
a) 外 形 b) 电路 符号 


2. 电阻 器 参数 的 标注 方法 

1) 直 标 法 ” 直 标 法 是 将 电阻 右 的 阻 值 和 功率 直接 标注 在 电阻 
器 上 ， 如 图 1-2a 所 示 ， 为 简化 标注 ， 单 位 Q〈( 欧 ) 可 以 省 略 ， 图 中 
1W/100k 表示 此 电阻 器 阻 值 为 100kQ， 功率 为 1W。 直 标 法 只 用 在 
体积 比较 大 的 电阻 器 上 ,例如 水 泥 电 阻 器 通常 采用 直 标 法 。 

2) 色 标 法 ” 色 标 法 是 用 色 环 表示 法 来 表示 电阻 右 的 大 小 ， 色 
环 表示 法 是 用 不 同 的 色 环 表示 电阻 值 的 方法 ， 通常 ， 从 电阻 器 的 一 
端 依次 有 四 或 五 道 色 环 ， 如 图 1-2b 所 示 。 对 于 四 环 电阻 器 ， 其 中 
前 两 个 色 环 依次 为 电阻 值 的 第 一 位 和 第 二 位 数 ， 第 三 色 环 表示 乘 数 
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OmaD- 一 OoD) 


a) 


4 环 电 阳 吕 5 环 电 阳 还 


误差 % i 

ea 有 效 数 后 0 的 个 数 
有 效 数 后 0 的 个 数 de 

有 二 位 有 效 数字 第 三 位 有 效 数字 


es 第 二 位 有 效 数字 
有 一 位 有 效 数 字 ee 
第 一 位 有 效 数 字 














b) 
图 1-2 电阻 笑 的 表示 法 
a) 直 标 法 b) 色 环 电阻 器 
( 即 阻 值 的 有 效 数 值 后 所 有 的 “0” 的 个 数 ) ， 第 四 色 环 表示 电阻 值 
的 误差 。 
色 环 所 代表 的 数 及 其 含义 见 表 1-1。 
表 1-1 色 环 所 代表 的 数 及 其 含义 








第 二 色 环 第 三 色 环 第 四 色 环 
色 环 颜色 
第 二 位 有 效 数 乘 数 误差 范围 
棕 1 1 LO 主 工 站 
2 2 2 X10 2% 
, 3 X103 
黄 4 4 x 
绿 X105 土 0. 5% 
蓝 6 6 x10° 士 0. 25% 
紫 7 X107 二 .1 刀 
灰 8 8 X108 一 
局 9 9 又 108 — 
0 0 X10° 3 
多 X10-1 (0.1) 8% 
银 10-2 (0.01) 十 10% 
无 色 20% 











表 1-1 中 内 容 可 以 通过 下 面 的 口诀 来 记忆 : 
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棕 1、 红 2、 橙 3、 黄 4、 绿 $、 蓝 6、 紫 7、 灰 8、 和 白 9、 黑 0 

五 环 电 阻 需 的 前 三 位 表示 有 效 数 字 ， 第 四 位 表示 应 补 零 的 个 
数 ， 第 五 色 环 表示 电阻 值 的 误差 。 色 环 电 阻 喜 的 单位 为 欧姆 (9) 。 

怎样 确定 色 环 的 哪个 是 第 一 环 呢 ? 一 般 可 以 通过 以 下 方法 来 
确定 : 

1) 误差 色 环 的 颜色 在 电阻 器 的 一 端 ， 业 余 电 子 制作 中 对 电阻 
器 的 精度 要 求 又 不 高 ， 所 以 误差 色 环 的 颜色 一 般 都 是 金 、 银 或 无 
色 ， 且 一 般 误 差 色 环 与 有 效 色 环 的 间距 大 些 ， 如 图 1-3 所 示 。 

2) 从 误差 色 环 相对 的 男 一 端 开始 即 为 第 一 色 环 ， 紧 靠 第 一 色 
环 的 依次 为 第 二 色 环 、 第 三 色 环 、 第 四 色 环 。 


第 一 色 环 误差 色 环 (间距 大 ) 

















| \ 
柠 ” 绿 黄 银 
此 电阻 器 的 阻 值 为 1 53X10?a 


图 1-3 色 环 电阻 名 第 一 环 的 确定 方法 
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3. 电阻 器 的 检测 

(1) 故障 现象 及 原因 

电阻 需 篆 见 的 故障 有 上 断路 或 阻 值 变 化 。 故 障 原因 是 由 于 电阻 吉 
功率 或 阻 值 过 小 而 烧 坏 ( 阻 值 变 大 )， 或 受到 外 力 而 断裂 。 

(2) 电阻 硕 阻 值 的 检查 

如 果 电 阻 体 断裂 或 伐 焦 ， 可 以 用 肉眼 看 出 。 如 果 外 观 正常 ， 根 
据 电阻 右上 所 标 文 字符 号 或 色 环 谈 取 其 阻 值 ， 然 后 将 目测 值 与 万 用 
表 测 量 值 进行 比较 ， 如 果 两 者 相差 过 大 ， 说 明 电阻 需 已 损坏 。 万 用 
表 测 量 电 阻 句 的 方法 和 步骤 如 下 : 

1) 检测 方法 ”选择 合适 的 倍率 〈 档 位 数 )， 使 指针 尽 可 能 地 接 
近 标 度 尺 的 几何 中 心 ， 以 提高 测量 精度 。 对 于 较 小 的 电阻 右 ， 检 查 
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时 ,应 使 用 较 小 的 电阻 档 位 ; 对 于 较 大 的 电阻 器 ， 应 使 用 较 大 的 电 
阻 档 位 ， 否 则 易 造 成 判断 错误 。 例 如 测量 一 个 10Q 的 电阻 句 ， 如 果 
将 万 用 表 转 到 RX1k 或 RX100 档 ， 不 论 电阻 各 是 否 变 化 ， 表 涉 都 
将 指向 “0”， 但 如 果 用 RX1 档 ， 是 不 是 就 容易 读数 了 。 

在 测试 过 程 中 ， 手 不 可 以 同时 接触 被 测 电阻 需 的 两 个 引 脚 ， 否 
则 相当 于 并 联 了 人 体 电 阻 ， 在 测量 大 阻 值 电阻 器 时 ， 会 影 啊 测 试 
精度 。 




















2) 谈 数 测量 值 为 指示 值 乘 以 倍率 。 

例如 : 测 某 电阻 器 的 指示 值 为 20， 档 位 开关 在 RX1k 档 ,该 
电阻 为 20kQ; 又 如 ， 测 某 电阻 的 指示 值 为 20， 档 位 在 RX 100 档 ， 
该 电阻 回 为 20000， 如 图 1-4 所 示 。 


20 xlk = 20kQ0 20x100 = 20000 





图 1-4 电阻 带 的 测量 与 读数 实例 


二 、 电 位 器 的 识别 与 检修 


1. 认识 电位 器 

电位 套 是 阻 值 可 以 在 一 定 范围 内 调节 的 电阻 部 。 电 位 善 的 外 形 
和 电路 符号 如 图 1-5 所 示 ， 其 文字 符号 用 RP 表示。 电位 部 一 般 有 
三 个 引 脚 ， 其 中 两 人 出 1、3 引 脚 连接 定 片 ， 称 为 定 辟 ,中间 的 一 个 
引 脚 2 与 动 片 连接 ， 称 为 动 臂 。 其 中 两 定 臂 间 的 阻 值 是 电位 右 的 标 
称 阻 值 ， 电 路 网 中 电位 郑 所 标注 的 就 是 其 标 称 阻 值 ， 也 是 其 最 大 阻 
值 。 当 电位 需 在 旋转 时 ， 动 臂 触 点 滑动 ， 动 臂 与 任 一 定 臂 间 的 阻 值 
都 在 变化 ， 变 化 的 规律 是 : 动 臂 与 一 个 定 辟 的 阻 值 减 小 时 ， 动 臂 与 
另 一 个 定 臂 的 阻 值 增 大 ， 但 总 阻 值 不 变 。 

















第 一 章 ”常用 电子 元 器 件 和 低压 电器 ss 











操作 手柄 
旋转 式 电 位 器 
2 2 


1 RP 3 1 RP 3 
a) 


图 1-5 电位 需 的 外 形 、 结 构 和 电路 符号 
a) 旋转 式 电位 器 b) 带 开关 的 电位 器 
2. 电位 器 的 检测 、 修 复 与 代 换 
(1) 检测 
1) 测 其 标 称 阻 值 是 否 正 常 如 图 1-6a 所 示 ， 将 万 用 表 置 于 合适 


示 值 在 0~10kQ 和 平稳 移动 








驮 到 于 本 [两 表 笔 接 1、3 两 详 
a) b) 
图 1-6 检测 电位 器 
a) 测 标 称 阻 值 _b) 测 接触 情况 
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的 欧姆 档 ， 红 、 黑 两 表 分 别 测 量 电位 器 两 侧 的 接线 端 ， 转 动手 柄 ， 
正常 时 测量 值 应 与 电位 器 外 壳 上 的 标 称 电 阻 相同 ， 若 测 得 的 阻 值 比 
标 称 阻 值 大 得 多 ， 说 明 电 位 器 已 损坏 。 

2) 测 电位 器 中 心 抽 头 与 电阻 体 的 接触 情况 如 图 1-6b 所 示 ， 两 
表笔 分 别 接 1、2 或 2、3 接线 头 ， 同 时 来 回调 节 电 位 器 旋钮 ， 正 常 
时 ， 阻 值 应 在 零 至 标 称 值 之 间 连 续 变 化 ， 若 表 针 有 抖动 ， 说 明 被 测 
电位 器 接触 不 良 。 

(2) 修复 

电位 器 的 常见 故障 是 接触 不 良 。 典 型 现象 是 调节 音量 电位 器 
时 ， 会 有 较 大 的 噪声 ， 且 噪声 仅 在 转动 时 出 现 ， 出 现 这 种 故障 都 是 
音量 电位 器 的 问题 。 修 复 时 ， 可 以 用 纯 酒 精 沿 电位 器 的 引 脚 缝隙 、 
转 柄 缝 院 处 滴 入 ， 如 图 1-7a 所 示 ; 对 于 直 滑 式 电 位 器 ， 可 以 从 操纵 
柄 柳 中 滴 和 人 和信， 如 图 1-7b 所 示 。 清 洗 之 后 ， 再 滴 人 一 小 滴 涧 请 油 ， 
以 减 小 摩擦 ， 增 加 使 用 时 间 。 


一 一 来 回 滑动 
7 
0 
a) b) 


图 1-7 电位 需 转 动 时 噪声 大 的 简易 修复 
a) 旋转 式 电位 器 b) 直 滑 式 电位 器 




































克 滴 入 酒精 
消 洗 后 滴 入 
一 泣 酒 滑 油 











(3) 代 换 

最 好 选用 标 称 阻 值 相同 的 原型 号 电位 器 ， 当 没有 同 规格 的 
电位 器 时 ， 可 以 用 阻 值 与 原 阻 值 相 近 的 电位 器 代替 。 如 果 安 装 
条 件 允 许 ， 立 式 、 卧 式 可 以 互 换 :如 果 换 上 的 电位 器 标 称 值 比 
故障 的 电位 器 标 称 值 大 ， 也 可 以 使 用 ， 只 是 调节 不 太 方便 ; 如 
果 换 上 的 电位 器 标 称 值 比 故障 的 电位 器 标 称 值 小 ， 可 以 串 一 只 
定 值 电阻 器 〈 其 电阻 值 应 小 于 电位 需 标 称 阻 值 ， 否 则 电位 器 起 
不 到 调节 作用 ) 。 
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三 、 电 容器 的 识别 与 检测 


1. 电容 器 的 外 形 、 单 位 
电容 器 就 是 “储存 电荷 的 容器 ”， 它 是 组 成 电子 电路 的 主要 元 

融 件 之 一 ， 图 1-8 所 示 为 电容 负极 标志 

器 的 外 形 和 电路 符号 ， 其 文字 人 Ce 

符号 用 C 表示 。 OY 


负极 标志 
电容 器 的 基本 单位 是 法 拉 负极 标 
(F)， 常 用 的 电容 器 单位 有 pF 2 











( 微 法 )、nF ( 纳 法 ) 和 pF 乞 = 
| TT 
( 皮 法 )。1F 二 1000000pF 二 b) 


10wuF, luF=1000nF, lnF= 
l1000pF, lyuF = 1000000PpF = 
10 BE 

2. 电容 器 的 标注 方法 

1) 下 标 法 ”和 直 标 法 是 把 电容 各 的 电容 量 和 耐 压 用 数学 和 字母 
组 合 直 接 标注 在 电容 器 外 壳 上 ， 如 图 1-9 所 示 的 第 一 只 电容 器 采用 
的 就 是 直 标 法 。 


图 1-8 电容 器 的 外 形 和 电路 符号 
a) 普通 电容 右 b) 极 性 电容 带 











re PR oar Pl evi 


号 CD 
:1 4010 兢 / 





4 TDF 50v 4.7 Ws A 


耐 压 50V， 电 容量 4. 74. 下 耐 压 1kV， 电 容量 10 X 103 pF 





120pF 5 一 20pF 可 调 
图 1-9 电容 需 的 标注 法 实例 
2) 数字 标注 法 ”容量 较 小 的 电容 兹 常用 三 位 数字 表示 ， 其 单 
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位 为 bpF。 用 三 位 数字 表示 时 ， 第 一 、 二 位 数字 为 有 效 数 字 ， 表 示 
容量 值 的 有 效 数 ， 第 三 位 为 倍率 ， 表 示 有 效 数 字 后 应 加 零 的 个 数 ， 
如 图 1-9 所 示 的 后 三 只 电容 需 采 用 的 都 是 数字 标注 法 。 

例如 : 120 表示 电容 量 为 120pF，102 表示 电容 量 为 10 X10pF = 
0.001uF，103 表示 电容 量 为 10X10pF 一 0.01lvF，104 表示 电容 量 》 
10X10'pF 二 0. lvyF，105 表示 电容 量 为 10X10 pF 二 lvF，5~20 表示 此 
电容 量 在 5 到 20pF 之 间 连 续 可 调 等 。 

3. 电容 器 的 电 特 性 

电容 希 有 “ 隔 直 流 、 通 交流 ”的 电 特 性 。 即 直流 电 不 能 通过 电 
容器 ， 但 在 直流 电 刚 加 到 电容 器 上 时 ， 对 电容 器 有 充电 电流 ， 充 满 
电 后 电容 需 呈 开路 状态 ;而 交流 电能 在 电容 天 两 端 交 蔡 地 进行 充电 
和 放电 ,电路 中 就 会 有 电流 流动 。 

电容 融 虽 然 能 够 让 交流 电 通 过 ， 但 电容 硕 对 交流 电 也 有 阻碍 作 
用 ， 这 种 阻碍 作用 称 为 容 抗 。 


如 检修 技能 宝典 
4. 电容 器 的 检测 
1) 容量 在 LuF 以 上 电容 器 的 检测 见 表 1-2。 
表 1-2 容量 在 lxF 以 上 电容 器 的 检测 
现象 检查 方法 说 明 


同 右 摆动 一 下 
然后 返回 到 = 
































容量 在 lvF 以 上 的 电容 需 ， 用 指针 
万 用 表 RX10k 档 、RX1k (电容 量 
小 时 应 选 RX 10k 档 位 )， 测量 电容 
器 两 引 脚 ， 在 正常 情况 下 ， 刚 接触 电 

容 需 两 引 脚 时 ， 表 头 立 即 同 “0” 方 
a en 癌 摆动 一 下 ， 然 后 同 “se” 的 方向 退 
回 ; 再 将 两 表笔 对 调 ， 现 象 同 上 ， 这 
就 是 电容 器 的 充 放电 过 程 ， 最 后 表 针 
停 在 接近 “co” 附 近 的 某 一 定 值 


ss 一 < 
交换 表笔 重 测 
步骤 2 
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用 指针 万 用 表 高 阻 档 正 反问 测量 电 
容 需 的 阻 值 ， 表 针 返 回 不 到 无 穷 大 
(100kQ 以 下 )， 即 可 认定 电容 器 漏 
电 。 漏 电 故 障 发 生 后 ， 电 容器 工作 时 
发 热 比较 严重 

漏电 故障 的 原因 是 电容 器 周围 温度 
过 高 ， 或 者 电容 器 久 置 不 用 介质 老化 ， 
所 以 使 用 时 电容 希 要 远离 高 温 需 件 

万 用 表 表 针 指 “0” 不 动 ， 这 是 明 
显 的 短路 故障 。 有 时 ， 用 万 用 表 测 量 
时 电容 器 的 充 放电 都 正常 ， 但 将 它 接 
在 电路 时 会 出 现 故 障 ， 这 种 现象 称 为 
软 击 穿 ， 软 击 穿 的 电容 颖 一 般 只 能 
代 换 

短路 故障 多 由 于 工作 电压 超过 电容 
器 的 耐 压 值 或 电容 器 极 性 接 反 所 致 ， 
所 以 使 用 时 ， 电 容 需 的 额定 电压 应 大 
于 工作 电压 并 留 至 少 10% 的 余 量 ， 
否则 ， 如 果 加 在 电容 需 上 电压 超过 了 
它 的 额定 电压 ， 电 容器 就 会 击 穿 短 
路 ， 同 时 注意 极 性 电容 器 的 正 负 极 不 
能 接 反 


检查 时 ， 可 焊 开 一 个 引 脚 后 ， 轻 推 
一 下 电容 条 ， 如 有 果断 裂 ， 可 看 到 电容 
需 立 即 分 离 

开路 故障 用 万 用 表 检 查 电 容 需 时 表 
针 不 动 

开路 故障 的 原因 多 为 电容 絮 的 工作 
电流 过 大 、 电 容 右 安装 过 程 中 或 安 六 
后 受 外 力 拉扯 


漏电 














短路 











开路 





2) 对 于 容量 小 于 1yF 的 电容 带 ， 用 RX 10k 档 测量 ， 充 电 现 象 
不 明显 ,一 般 只 能 测量 它 是 否 源 电 或 短路 ， 当 万 用 表 指 示 无 穷 大 才 
正常 ; 如 有 果 不 是 无 穷 大 ， 则 表示 源 电 ; 如 有 果 表 针 指 零 ， 则 表示 短 
路 。 如 宁 怀 疑 它 有 开路 故障 时 ， 可 用 新 的 同型 号 电容 天 更 换 。 
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增强 记忆 

表 1-2 所 述 现象 可 以 通过 口诀 来 记忆 : 正 反 测量 表 不 动 ， 电 容 
如 内 部 有 断路 ; 正 反 测量 都 指 零 ， 电 容 需 内 部 有 短路 ; 返回 越 快 越 
健康 ， 返 回 半路 有 漏电 。 


四 、 电 感 器 的 识别 与 检测 


1. 电感 器 的 外 形 和 图 形 符号 

电感 需 又 称 电感 线圈 或 电感 比 组 ， 它 是 电子 设备 中 凋 用 的 电子 
元 器 件 之 一 ， 它 经 常 和 电容 器 一 起 工作 ， 构 成 LC 滤波 器 、LC 振荡 
顺 等 。 电 感 希 的 外 形 和 图 形 符 号 如 图 1-10 所 示 ， 其 文字 符号 用 
“L” 表 示 。 电 感 融 的 稼 用 单位 有 京 (有 )、 毫 京 (Cm 有 )、 微 享 
(uH), 1H=1000mH, lmH=1000¢H.。 








感 磁 心 电感 可 调 电 感 
图 1-10 电感 器 的 外 形 和 图 形 符号 


2. 电感 器 的 电 特 性 

电感 希 有 通 直 流 、 阻 交流 的 电 特 性 。 即 电感 耸 对 直流 电 无 阻碍 
作用 ， 而 对 交流 电 却 有 阻碍 作用 。 电 感 带 对 交流 电 有 阻碍 作用 ， 这 
种 阻碍 作用 称 为 感 抗 。 

3. 电阻 器 、 电 容器 、 电 感 器 对 交 直 流 信 号 的 阻碍 作用 (特性) 
比较 

电阻 机 对 交 、 下 流 电 具 有 相同 的 阻碍 作用 ;电容 大 有 隔 直 流 、 


























第 一 章 ”常用 电子 元 器 件 和 低压 电器 。 11， 








通 交 流 的 特性 ; 电感 希 有 通 和 直流 、 阻 交流 的 电 特 性 ， 这 一 点 电感 大 
与 电容 渭 刚 好 相反 。 


4. 电感 器 的 检测 
1) 检查 外 观 ”如 图 1-11 所 示 ， 检 查 电 感 希 绕 线 不 应 松散 或 变 
形 ， 外皮 不 应 有 破损 ; 位 心 转动 应 灵活 但 不 应 有 碎 裂 、 松 动 现象 。 








图 1-11 电感 需 的 外 观 检查 


2) 人 如 图 1-12 所 有 一 定 阻 值 
示 ， 将 万 用 表 置 于 合适 的 电阻 档 ， 两 表笔 
分 别 测量 电感 絮 的 两 引 脚 ， 测 得 的 电阻 值 
应 与 电感 硕 绕 组 的 下 数 、 线 径 有 关 : 绕组 
的 看 数 多 ， 线 径 越 细 ， 电阻 值 大 ; 反之 ， 
绕组 的 硬 数 少 ， 线 径 越 粗 ， 电 阻 值 则 小 。 
如 果 万 用 表 表 针 在 无 穷 大 不 动 ， 说 明 被 测 图 1-12 检查 电感 器 的 电阻 
电感 需 一 定 存在 开路 故障 ， 但 有 的 电感 需 
直流 电阻 较 小 ， 即 便 用 小 电阻 梢 测量， 阻 值 也 接近 于 零 ， 这 时 不 要 
认为 是 短路 ， 应 配 以 外 观 检查 ， 或 与 同类 电感 器 类 比 。 

一 般 高 频 电 感 器 的 电阻 为 零点 几 欧 至 几 欧 ; 中频 电 感 需 的 电阻 
为 几 十 欧 至 几 百 欧 ; 低频 电感 顺 的 电阻 为 几 百 欧 至 几 千 欧 。 

3) 检查 电感 名 的 绝 绿 对 测 各 引 脚 对 外 壳 的 绝缘 。 指针 不 动 
于 铁心 电感 郑 ， 为 防止 绕组 碰 
壳 ， 应 检查 绕组 对 外 壳 的 绝缘 。 
如 图 1-13 所 示 ， 用 万 用 表 R XxX 
10k 档 测 量 电感 硕 各 引出 线 与 铁 
心间 的 电阻 值 ， 正 常 时 应 为 无 穷 
大 ， 如 果 示 值 过 小 ， 则 表明 所 测 图 1-13 ”检查 电感 器 的 绝缘 
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电感 融 绝 绿 性 能 不 好 。 
五 、 变 压 器 的 识别 与 检测 


1. 变压器 的 外 形 及 电路 符号 

变 压 带 是 币 用 的 电 带 元件， 变 压 带 的 外 形 和 电路 符 吕 如 图 1-14 
所 示 ， 其 文字 符号 各 用 TC 或 工 表 示 。 变 压 带 的 种 类 很 多 ， 电 工 用 
得 最 多 的 是 电源 变 压 带 、 目 耦 变 压 关 等。 


wu 
~ mk 


a) 














CC 


jE 


变 压 絮 一 般 符 号 。 带 抽 头 的 变压器 。 ”多 绕组 变压器 
b) 
图 1-14 变 压 需 的 外 形 及 电路 符号 
a) 外 形 b) 电路 符号 


2. 变压器 的 主要 作用 
变压器 的 主要 作用 是 进行 电压 、 电 流 的 变换 。 在 电源 设备 中 ， 
变 压 需 主要 用 来 变换 电压 ， 以 得 到 设备 所 需 的 电压 值 。 变 压 需 一 、 
二 次 电压 的 有 效 值 与 绕组 的 臣 数 有 如 下 关系 : 
Ni TU 
N, U, 
式 中 Ni 变 压 需 一 次 绕组 的 政 数 : 
N, 变 压 兹 二 次 绕组 的 匡 数 ; 
U, 变压器 一 次 绕组 两 端的 电压 ; 
U, 变压器 二 次 绕组 两 端的 电压 。 
当 开 二 1 为 降 压 变压器 ; K 过 1 为 升 压 变压器 ; K 一 1 为 隔离 变 


压 人 前 。 








K 一 
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当 变 压 骨 额定 运行 时 ， 右 忽 略 电能 员 耗 ， 变换 电压 的 同时 ， 必 
定 有 电流 的 变换 。 变 换 电 流 的 大 小 与 一 次 、 二 次 绕组 的 下 数 比 有 
关 。 变 压 需 一 、 二 次 侧 电流 有 效 值 的 关系 为 


由 上 面 的 电压 、 电 流 变 比 公 式 可 知 ， 当 变 压 需 额定 运行 时 ， 
一 、 二 次 侧 电 压 与 其 熙 数 比 成 正比 ， 一 、 二 次 侧 电流 与 其 牛 数 成 反 
比 ， 即 焉 数 越 多 的 线圈 两 端 电 压 越 高 ， 人 允许 通过 的 电流 越 小 。 所 以 
改变 一 、 二 次 绕组 的 熙 数 就 可 以 改变 输出 电压 和 电流 ， 这 就 是 变 压 
顺 的 电压 、 电 流 变 换 作 用 。 

3. 电源 变压器 

电源 变 压 需 是 最 稼 用 的 一 类 变 压 锅 ， 主 要 起 到 升 压 、 降 压 或 隔 
离 电 源 之 用 ， 其 中 升 压 用 的 称 为 升 压 变 压 希 ， 降 压 用 的 称 为 降 压 变 
压 帮 ,隔离 电源 用 的 称 为 隅 离 变 压 侣 。 下 面 重点 介绍 一 下 多 绕组 变 
压 需 的 使 用 技巧 。 

1) 有 些 电源 变 压 枯 有 两 个 二 
次 绕组 ， 且 两 个 二 次 绕组 不 连接 ， 


Co 
这 种 电源 变压器 称 为 多 绕组 电源 变 DY 
1SV 




















有 三 种 电压 输出 可 
a 
本 相反 

压 带 ， 多 绕组 电源 变 压 帮 可 以 像 普 


通 变 不 融 一 样 使 用 。 如 图 1-15 所 
示 的 二 次 多 绕组 变压器 ， 它 有 6V、 
12V、15V 三 种 输出 电压 ,使 用 时 
可 根据 需要 选用 符合 要 求 的 二 次 电压 。 

2) 二 次 多 绕组 变 压 需 的 串联 使 用 。 多 绕组 变 压 需 串联 使 用 时 ， 
可 以 输出 大 小 不 同 的 交流 电压 。 但 应 注意 : 串联 使 用 时 ， 一 般 应 异 
名 奖 相 连 ， 如 宁 连 接 错误 ， 输 出 电压 是 相 减 的 关系 。 

例如 : 如 图 1-16 所 示 的 电源 变 压 锅 ， 它 有 一 个 6V 绕组 和 一 个 
9V 绕组 ， 电 路 需 用 15V 交流 电 ， 而 变 压 需 无 一 15V 绕组 ， 可 将 两 
绕组 串联 使 用 。 即 将 2、3 两 异 名 端点 相连 ， 则 1、4 两 点 输出 交流 
电压 为 6V 十 9V 一 15V。 

3) 多 绕组 变压器 的 并 联 使 用 。 二 次 绕组 的 电压 相等 时 才能 
联 使 用 ， 且 并 联 时 应 将 绕组 的 同名 端 相 连 ， 这 样 可 提高 变 压 需 的 输 


图 1-15 ”二 次 多 绕组 变 压 需 
基本 使 用 方法 
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一 次 侧 
电源 线 





串联 提高 输出 电压 “下 4 输出 
a) b) 


图 1-16 二 次 多 绕组 变压器 的 串联 使 用 

a) 原理 图 b) 实际 连接 图 
出 电流 和 于 负载 能 力 ， 如 图 1-17 所 示 。 
二 次 电压 相等 才能 并 联 





并 联 提高 输出 电流 
a) b) 

图 1-17 二 次 多 绕组 变压器 的 并 联 使 用 
a) 原理 图 b) 实际 连接 图 


4) 有 的 电源 变 压 带 有 两 个 一 次 绕组 ， 如 图 1-18 所 示 的 变 压 需 
一 次 绕组 的 中 间 有 一 个 抽 头 ， 当 使 用 1、3 绕组 时 ， 接 一 380V 电 
源 ， 使 用 1、2 绕组 时 ， 接 一 220V 电源 。 





a) 


图 1-18 一 次 多 绕组 电源 变压器 的 使 用 
a) 原理 图 b) 示意 图 
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4. 目 看 变压器 

(1) 认识 日 看 变 压 帮 

自 耦 变压器 二 次 绕组 是 一 次 绕组 的 一 部 分 ， 一 次 绕组 与 二 次 绕 
组 之 间 不 仅 有 磁 耦 合 ， 还 有 电 的 直接 联系 ; 自 耦 变 压 需 绕组 的 中 间 
有 一 个 滑动 电 刷 接头 ， 可 以 调节 输出 电压 ， 所 以 又 称 调 压 器 。 如 图 
1-19 所 示 为 自 耦 变压器 的 外 形 和 电路 符号 。 
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a) b) c) 


图 1-19” 自 类 变压器 的 外 形 、 示 意图 和 电路 符号 
a) 外 形 b) 示意 图 ec) 电路 符号 


日 耦 变 压 天 与 普通 变 压 天 相 比 ， 只 有 一 个 绕组 ， 用 铜 量 少 ， 体 
积 小 ， 损 耗 小 、 效 率 高 ， 较 为 经 济 ， 通常 用 在 实验 设备 上 。 

(2) 目 硝 变 压 带 的 使 用 注意 事项 

1) 由 于 目 耦 变 压 硕 一 、 二 次 绕组 之 间 既 有 磁 的 联系 又 有 电 的 
联系 ， 所 以 不 能 用 于 要 求 一 、 二 次 侧 电路 隔离 的 场合 ， 否 则 易于 发 
生 触 电 事故 。 

2) 目 厢 变 压 带 的 一 、 二 次 绕组 不 能 调换 使 用 ,一 次 绕组 Ni 接 
输入 电压 ， 二 次 绕组 N; 接 输出 电压 。 否 则 可 能 绕 坏 绕组 。 

3) 接 通电 源 前 ， 应 先 将 目 耦 变 压 带 调 到 零 位 ， 通 电 后 再 缓慢 
地 转动 手柄 ， 将 输出 电压 调 到 所 需 值 。 用 昔 ， 再 将 手柄 转 到 零 位 。 


如 检修 技能 宝典 


5. 变压器 的 检测 
(1) 绕组 断路 或 短路 的 检查 由 于 一 般 降 压 变 压 帮 绕 组 的 阻 值 不 
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是 很 大 ， 所 以 可 以 用 万 用 表 RX1 或 RX10 档 , 分 别 测量 一 次 绕组 
和 二 次 绕组 的 直流 电阻 ， 如 图 1-20 
所 示 , 正 第 时 ,一 次 绕组 的 直流 电 
阻 应 该 大 于 二 次 绕组 的 直流 电阻 
(一 次 绕组 的 电阻 值 为 几 十 至 几 百 
欧 ， 二 次 绕组 的 电阻 值 为 几 欧 至 几 
十 欧 )， 根 据 这 一 点 不 但 可 以 分 辨 两 图 1-20 绕组 断路 或 短路 的 检查 
绕组 ， 而 且 可 以 检测 一 、 二 次 绕组 
的 好 坏 。 如 果 电 有 阻 为 无 穷 大 ， 则 表明 绕组 断路 ; 如 果 电 有 阻 为 每 ， 则 
表明 绕组 短路 ,但 此 法 不 能 测量 局 部 短路 ,可 更 换 同 型 号 的 变 压 
需 ， 如 果 故 障 消 失 ， 说 明 原 来 的 变 压 天 存在 短路 故障 。 

(2) 绝 绿 电阻 的 测试 ”用 万 用 表 Rx1lok 档 ， 将 万 用 表 两 表笔 
分 别 接 变 压 硕 两 个 绕组 的 一 端 ， 测 出 两 绕组 之 则 的 绝 绿 ， 如 图 
1-21a 所 示 ; 测量 绕组 对 外 壳 的 绝缘 时 ， 一 只 表笔 接 变压器 的 绕组 ， 
另 一 只 表笔 接 变压器 铁心 ， 如 图 1-21b 所 示 。 正 常 时 ， 上 述 测量 值 
均 应 为 无 穷 大 ， 否 则 表明 变 压 天 绝 绿 性 能 降低 。 





























图 1-21 绝缘 电阻 的 测试 
a) 测量 绕组 间 的 绝缘 b) 测量 绕组 对 外 壳 的 绝缘 


6. 小 型 变压器 单 见 故 障 的 处 理 方 法 

(1) 通电 后 ， 二 次 侧 无 输出 电压 

1) 熔断 需 熔 断 ， 应 检查 原因 ， 处 理 故障 后 ， 更 换 熔 体 。 

2) 一 次 侧 的 连接 导线 松 脱 ， 应 接 好 松 脱 的 导线 。 

3) 一 次 或 二 次 开路 ， 这 时 测量 绕组 的 电阻 为 “se”， 应 查 出 开 
路 点 〈 一 般 在 绕组 与 引出 线 的 连接 处 )， 焊 好 、 接 牢 并 加 以 绝 绿 ， 
或 更 换 绕 组 。 

(2) 变 压 带 啊 声 过 大 
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1) 电源 电压 过 高 ， 应 降低 电压 至 额定 值 。 

2) 负载 过 重 或 短路 ， 应 减 小 负载 或 排除 短路 。 

3) 变 夺 各 铁 心 松 动 ， 应 用 夹 紧 装置 或 扳手 将 铁心 紧 固 。 
(3) 变压器 温 升 过 高 

1) 电源 电压 过 高 ， 应 降低 电压 至 额定 值 。 

2) 负载 短路 ， 应 查 出 短路 点 ， 消 除 短 路 。 

3) 负载 过 重 ， 应 更 换 大 容量 的 变 压 硕 。 

4) 绕组 内 部 短路 ， 应 重 绕 绕组 。 

5) 硅钢 片 绝 缘 不 良 ， 应 漫 漆 干燥 处 理 。 

(4) 变 压 硕 漏电 

1) 变 压 需 绝缘 老化 ， 应 更 换 绝 缘 或 重 绕 绕 组 。 

2) 铁心 有 毛刺 使 绕组 绝缘 受 损 ， 应 修理 铁心 和 绕组 绝 绿 。 
3) 变 压 带 外 党 未 接地 ， 变 压 占 外 党 应 可 靠 接地 。 

4) 引出 线 裸 露 部 分 碰 触 铁心 或 外 和 却 。 





六 、 二 极 管 的 识别 与 检测 

1. 认识 二 极 管 

二 极 管 是 常用 的 半导体 器 件 ， 它 的 内 部 是 一 个 PN 结 ， 其 结构 
和 电路 符号 如 图 1-22 所 示 。 








图 1-22 二 极 管 的 结构 和 图 形 符 号 


分 类 : 按 功 能 不 同 ， 二 极 管 可 分 为 检 波 二 极 管 (普通 二 极 
管 ) 、 整 流 二 极 管 、 稳 压 二 极 管 、 发 光 二 极 管 、 光 人 敏 二 极 管 等 。 
按 所 用 材料 不 同 ， 二 极 管 可 分 为 销 二 极 管 和 硅 二 极 管 。 硅 二 极 
管 与 销 二 极 管 相 比 ， 硅 二 极 管 一 般 反 回电 流 较 小 ， 正 辐 压 降 较 
大 ， 硅 二 极 管 在 电源 整流 及 电工 设备 中 应 用 较 多 ， 钳 二 极 管 通 
总 用 于 高 频 小 信号 检 波 电路 。 和 党 用 的 二 极 管 的 外 形 及 特点 见 表 
1-3 。 
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表 1-3 常用 的 二 极 管 的 外 形 及 特点 
名 称 及 图 示 特 点 


整流 二 极 管 主 要 用 于 各 种 电源 设备 中 ， 其 作用 

是 将 交流 电 变 为 脉动 的 直流 电 ， 以 提供 电路 所 需 
的 直流 电源 。 整 流 二 极 管 按 工 作 频 率 可 分 为 高 频 
整流 二 极 管 、 低 频 整流 二 极 管 ， 按 功率 可 分 为 大 
功率 整流 二 极 管 、 中 功率 整流 二 极 管 和 小 功率 整 
流 二 极 管 。 常 用 型 号 有 1N、2C2Z 系列 





检 波 二 极 管 


检 波 二 极 管 一 般 是 正 向 电阻 小 、 反 向 电阻 大 、 
截止 频率 高 的 钞 二 极 管 ， 其 作用 是 把 已 经 完成 运 
载 音 频 信号 任务 的 中 频 信 号 去 掉 ， 而 把 音频 信和 号 
检 取 出 来 

常用 的 检 波 二 极 管 有 2AP 系列 ， 检 波 二 极 管 广 
泛 用 于 半导体 收音 机 、 电 视 机 等 小 信号 电路 中 














4 
| 


发 光 二 忆 


及 管 


发 光 二 极 管 是 一 种 把 电能 转变 成 光 能 的 半导体 
器 件 ， 它 不 但 具有 普通 二 极 管 的 伏 安 特性 ， 而 且 
给 管子 施加 合适 的 正 向 电压 〈 其 导 通 电压 比 普通 
二 极 管 高 ， 约 162V)7 管子 还 会 发 光 。 发 光 二 
极 管 有 红色 、 黄 色 、 蓝 色 、 和 白色 等 ， 另 外 还 有 双 
色 和 变色 发 光 二 极 管 

发 光 二 极 管 常用 于 各 种 指示 电路 ， 例 如 各 种 家 
电 上 的 指示 灯 就 是 发 光 二 极 管 











红外 发 光 二 极 管 是 一 种 特殊 的 发 光 二 极 管 ， 只 


红外 发 光 二 极 管 








是 它 发 出 的 是 人 眼看 不 见 的 红外 光 。 红 外 发 光 二 
极 管 能 把 电能 直接 转换 成 红外 光 能 ， 并 把 红外 光 
辐射 出 去 的 发 兴 句 件 。 各 种 家 电 的 遥控 名 上 用 的 
就 是 红外 发 光 二 极 管 ， 其 外 形 与 普通 发 光 二 极 管 
相似 ， 它 常 与 红外 接收 二 极 管 配对 使 用 

它 和 发 光 二 极 管 一 样 ， 有 正 负 极 之 分 ， 引 脚 长 


的 为 正极 
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名 称 及 图 示 特 点 


光敏 二 极 管 又 称 光 电 二 极 管 ， 它 通常 工作 在 反 
向 电压 状态 。 其 作用 是 将 光 信 号 转换 为 电信 号 ， 
F ® 它 的 最 大 特点 是 对 光敏 感 
光敏 二 极 管 有 两 端 (如 左 图 下 面 两 个 ) 和 三 端 


[起 (如 上 面 一 个 ) 两 种 形式 。 它 的 管 碗 上 有 一 个 透明 
号 的 受 光 玻璃 窗口 〈 或 受 光 面 )， 人 和 人 射 光 穿 过 此 窗口 
[外 照射 到 PN 结 上 时 ， 其 内 阻 会 发 生 改 变 。 当 没有 光 
照 时 反 向 电阻 很 大 ， 当 有 光照 射 时 ， 反 向 电阻 

光敏 二 极 管 减 小 


光敏 二 极 管 常 见 的 管 型 有 2CU 和 2DU 系列 。 光 
敏 二 极 管 广泛 应 用 于 光 测 量 、 光 电 自 动 控制 








稳 压 二 极 管 是 一 种 特殊 工艺 制 成 的 硅 二 极 管 ， 
它 工作 时 通常 加 反 向 电压 ， 只 要 反 向 电流 不 超过 
它 的 极限 电流 ， 二 极 管 两 端的 电压 基本 不 变 ， 所 
以 稳 压 二 极 管 常用 于 稳定 电路 中 起 稳 压 作用 


稳 压 二 极 管 





2. 二 极 管 的 单 向 导电 特性 
如 图 1-23a 所 示 ， 二 极 管 加 正 向 电压 时 电阻 很 小 ， 处 于 导 通 状 
态 ， 就 好 比 闸门 在 正 向 水 流 作 用 下 被 打开 一 样 ; 如 图 1-23b 所 示 ， 


加 正 向 电压 有 电流 加 反问 电压 无 电流 


VD VD 
电池 区 电池 
小 电 珠 亮 小 电 珠 不 亮 











图 1-23 ”二极管 的 单 回 导电 特性 
a) 二 极 管 加 正 向 电压 导 通 b) 二 极 管 加 反 回 电压 截止 


。 7I0 。 
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二 极 管 加 反 回 电压 时 ， 在 相当 大 的 范围 内 ， 其 电阻 很 大 ， 处 于 帘 止 
状态 ， 就 好 比 闸 门 在 反 回 水 流 作用 下 不 能 打开 一 样 ， 这 就 是 二 极 管 
的 单 癌 导电 性 。 注 意 当 反 回 电压 超过 一 定 值 时 ， 就 会 使 二 极 管 击 罕 








损坏 ， 这 时 二 极 管 就 不 再 具有 单 向 导电 性。 
3. 二 极 管 极 性 的 判别 
二 极 管 极 性 的 判别 见 表 1-4。 


表 1-4 


判别 方法 


通过 外 形 判 别 


万 用 表 检 测 判别 











二 极 管 极 性 的 判别 


说 明 


通常 二 极 管 的 正 、 负 极 在 二 极 
管 上 用 颜色 标 出 ， 小 型 二 极 管 负 
极 的 一 端 通常 有 一 银白 色 或 黑色 
的 细 线 ; 有 的 管 沈 上 有 凸 键 标 
记 ， 和 靠近 凸 键 标 记 的 为 正极 


螺栓 形 二 极 管 螺栓 端 为 正极 ， 
引线 端 为 负极 


根据 二 极 管 的 单 向 导电 性 ， 用 
万 用 表 RX1k 或 RX100 档 来 测 
量 其 正 、 反 向 电阻 ， 由 于 红 表 笔 
对 应 表 内 电池 的 负极 ， 黑 表笔 对 
应 于 表 内 电池 的 正极 ， 测 量 的 电 
阻 小 时 ， 黑 表笔 所 接 一 端 为 二 极 
管 的 正极 


测量 的 电阻 大 时 ， 红 表笔 所 接 
一 端 为 二 极 管 的 正极 
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4. 二 极 管 好 坏 的 判别 
二 极 管 好 坏 的 判别 见 表 1-5。 


表 1-$ 二 极 管 故障 的 原因 及 好 坏 的 判别 


二 极 管 常见 故障 有 击 穿 短 路 、 断 路 或 特性 变 差 。 故 障 原因 一 般 由 于 
使 用 时 正 、 负 极 接 错 ， 使 二 极 管 短路 ; 工作 电压 超过 其 最 高 反 向 工作 
故障 原因 | 电压 的 范围 ， 使 二 极 管 承 受过 高 反 回 电压 而 击 穿 ， 正 向 电流 超过 允许 
值 ， 使 二 极 管 承受 过 大 的 正身 电流 而 烧 坏 。 对 于 大 功率 整流 二 极 管 ， 
也 可 能 由 于 散热 不 良 ， 使 工作 结 温 过 高 而 烧 坏 等 


用 万 用 表 RX1k 或 RX100 档 测 量 二 极 
正 、 反 疝 各 测 一 次 。” 管 的 正 、 反 向 电阻 ， 正 常 时 一 次 测 得 的 阻 
值 大 ， 一 次 测 得 的 阻 值 小 ， 且 两 阻 值 相差 
越 大越 好 。 如 果 两 次 测量 的 电阻 值 都 很 大 
或 表 针 在 “co” (无 穷 大 ) 处 不 动 ， 则 表 
明 二 极 管 已 断路 ， 如 果 两 次 测量 的 电阻 值 
都 很 小 或 电阻 值 接近 于 零 ， 则 表明 二 极 管 
已 短路 ， 如 果 两 次 测量 的 电阻 值 接近 ， 则 
表明 二 极 管 的 单 向 导电 性 变 差 














5. 整流 桥 、 整 流 桥 堆 的 识别 与 检测 

(1) 认识 整流 桥 

整流 桥 实际 上 是 由 四 只 整流 二 极 管 组 成 的 , 整流 桥 的 作用 是 
将 交流 电 变 为 直流 电 ， 其 电路 符号 如 图 1-24 所 示 。 整 流 桥 堆 实际 
上 是 由 整流 桥 用 绝缘 次 、 环 氧 树 脂 封 逆 而 成 的 。 第 用 整流 桥 堆 的 
外 形 如 图 1-25 所 示 ， 从 图 中 可 以 看 出 它 有 四 个 引出 端 ， 其 中 一 个 
引 脚 上 标 有 “十 ”符号 ， 它 是 正极 输出 端 ， 另 一 个 脚 上 标 有 


一 











图 1-24 整流 桥 的 电路 符号 
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“一 ”， 它 是 负极 输出 端 ， 剩 下 的 两 个 引 脚 是 交流 输出 端 ， 交 流 端 
常 标注 AC。 





| 0 / 


图 1-25 整流 桥 堆 的 外 形 


(2) 整流 桥 〈 推 ) 的 常见 故障 及 其 原因 

整流 桥 〈 推 ) 的 稼 见 故 障 有 上 断路 、 短 路 、 接 错 等 ， 故 障 原 
因 一 般 由 于 整流 二 极 管 过 电流 或 耐 压 值 不 够 、 极 性 接 错 等 造 
成 的 。 

(3) 整流 桥 ( 堆 ) 极 性 的 检查 

由 四 只 二 极 管 连接 而 成 的 整流 桥 ， 可 通过 检查 二 极 管 的 极 性 及 
四 只 二 极 管 的 连接 来 判断 整流 桥 的 极 性 。 检 查 时 可 观察 颜色 或 用 万 
用 表 电 阻 档 (RX1k 或 RX100) 测量 四 只 二 极 管 的 正 、 反 向 电阻 ， 
判别 二 极 管 的 正 、 负 极 ， 再 根据 四 只 二 极 管 的 连接 方式 来 判别 。 正 
第 时 ， 两 只 二 极 管 的 公共 负极 相连 的 端点 为 整流 桥 的 正极 ， 男 两 只 
二 极 管 的 公共 正极 相连 的 端点 为 二 极 管 的 负极 ， 剩 下 两 组 端点 (一 
只 二 极 管 的 正极 与 另 一 只 二 极 管 的 负极 相连 的 端点 ) 就 是 交流 输 
入 端 。 

对 于 整个 封装 好 的 整流 桥 堆 ， 直 接 查 看 其 标记 , “十 ”表示 整 
流 桥 的 正极 ,“ 一 ”表示 整流 桥 的 负极 ，AC 端 或 两 个 “一 ”符号 表 
示 两 个 交流 输入 端 。 

如 果 整 流 桥 ( 堆 ) 的 极 性 不 易 观 察 ， 可 用 万 用 表 电 阻 档 (RX 
lk 或 RX100) 测量 。 知 万 用 表 红 表笔 固定 于 一 端 ， 黑 表笔 分 别 测 
量 其 他 三 端的 电阻 均 较 大 时 ， 则 红 表 笔 所 接 为 整流 桥 的 负极 ; 若 将 
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红 表 笔 固定 于 一 端 ， 黑 表笔 分 别 测量 其 他 三 端的 电阻 均 较 小 时 ， 则 
红 表 笔 所 接 为 整流 桥 的 正极 ， 判 断 出 正 、 负 极 后 ， 琵 下 的 就 是 两 个 
交流 输入 端 了 。 

6. 二 极 管 的 应 用 

利用 二 极 管 的 单 向 导电 性 ， 可 以 将 交流 电 变 为 脉动 的 直 
流 电 。 

如 图 1-26a 所 示 为 单 相 桥 式 整流 电路 。 正 半 周 时 ，A 端 为 正 ， 
B 端 为 负 ， 这 时 二 极 管 VD 和 VD; 承 受 正 向 电压 而 导 通 ，VD, 和 
VD, 承 受 反 向 电压 而 截止 ， 电 流 按 图 1-26b 所 示 的 方向 流动 ; 负 半 
周 时 ，B 端 为 正 ，A 端 为 负 ， 这 时 二 极 管 VD, 和 VD, 承 受 正 向 电压 
而 导 通 ，VD, 和 VD, 承受 反 回 电压 而 截止 ， 电 流 按 图 1-26c 所 示 的 
方向 流动 。 这 样 在 负载 端 就 得 到 了 全 波 脉动 直流 电压 ， 如 图 1-26d 
所 示 ， 图 中 变压器 TC 起 降 压 、 隔 离 作 用 。 


FU Tc 本 
1 
sk 公 
U 
1 3 


a) b) 


FU TC 








CC 
) n| 27l Il3r 14n 2f 
| | | | 
导 通 ” 导 通 导 通 导 通 
d) 








图 1-26 ” 桥 式 整流 电路 
a) 桥 式 整流 电路 原理 b) 二 极 管 正 半 周 情 况 c) 二 极 管 负 半 周 情况 d) 波形 图 
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整流 电路 之 后 ， 接 上 滤波 电容 硕 ， 利 用 电容 融 的 储 能 作用 ， 电 
压 高 时 吸收 能 量 ， 储 存 起 来 ， 电 压低 时 ， 释 放出 来 ， 起 到 平整 波形 
的 作用 〈 它 就 好 像 储 水 箱 一 样 ) 。 滤 波 电 路 之 后 ， 再 经 过 电阻 R、 
稳 压 二 极 管 组 成 的 稳 压 电路 ， 便 是 一 个 简单 的 百 流 电源 了 ， 如 图 
1-27 所 示 。 





a) 


交流 电波 形 输出 波形 滤波 后 波形 稳 压 后 波形 





b) 





图 1-27 直流 稳 压 电源 电路 、 实 物 图 及 波形 
a) 电路 图 b) 实物 图 及 波形 


七 、 常 用 三 端 稳 压 器 的 识别 与 检测 


1. 认识 三 端 稳 压 器 

前 面 介绍 了 稳 夺 二极管 稳 压 电路 ， 输 出 电流 小 ， 所 以 实际 工作 
中 ， 经 背 用 三 庙 稳 压 器 稳 压 。 负 用 的 三 端 固定 式 输出 稳 压 锅 有 W78 
和 W79 系列 ， 其 型 号 及 主要 参数 见 表 1-6 。 
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表 1-6 常用 固定 式 三 端 稳 压 器 型 号 及 主要 参数 


输入 电 | 最 小 输入 | 最 大 输入 | 最 大 输出 
痊 床 /V 


峙 
由 


W7805 


W7806 


W7809 


W7812 


W7815 


W7824 


W7905 


W7906 


W7909 


W7912 


W7915 


W7924 





两 系列 稳 压 器 都 有 三 个 接线 端 ， 即 输入 端 、 公 共 端 和 输出 
端 ， 但 两 系列 稳 压 右 的 接 法 不 同 。W78 系列 是 正 电 压 输 出 ， 正 
输入 电压 接 在 1 脚 ， 接 地 端 (负极) 接 2 脚 ， 正 输出 电压 从 3 脚 
输出 ;而 W79 系列 是 负电 压 输 出 ,， 负 输入 电压 接 在 2 脚 ， 接 地 
问 接 在 1 脚 ， 负 输出 电压 从 3 脚 输 出 。 图 1-28 所 示 为 三 端 稳 压 
器 的 外 形 及 电路 符号 。 

图 1-29 所 示 为 W7812 和 W7912 稳 压 器 的 接线 图 ， 其 他 稳 压 器 
的 接 法 与 此 相似 ， 只 是 变压器 二 次 侧 电压 应 做 相应 地 变动 。 

使 用 三 端 稳 压 器 时 应 注意 : 

1) 引 脚 不 能 接 错 ， 和 否则 容易 损坏 稳 压 需 。 

2) 不 加 散热 器 时 的 功 耗 为 1W 左右 ， 加 散热 器 时 的 最 大 功 耗 
为 15WW， 所 以 使 用 三 端 稳 压 器 时 要 加 散热 占 ， 并 在 散热 需 上 加 硅 
脂 ， 以 降低 热 阻 。 
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一 ] 





左 | 一 输入 端 中间 2 一 接地 疾 右 3 一 输出 端 





左 1 一 接地 端 ”中 间 2 一 输入 端 右 3 一 输出 端 





b) 


图 1-28 W78 和 W79 系列 稳 压 融 的 外 形 及 电路 符号 


增强 记忆 





我 们 可 以 按 以 下 方法 来 记忆 三 病 稳 压 带 : 

对 于 第 用 的 下 插 式 三 端 固 定 稳 压 禹 ，CW78 系列 稳 压 名 的 管 脚 
排列 规律 是 : 将 元 件 市 字 一 面 对 准 自己 ， 左 侧 为 输入 脚 、 中 间 为 接 
地 脚 ， 右 侧 为 输出 脚 ， 即 “ 左 入 右 出 中 间 地 ”; CW79 系列 称 压 人 融 的 
管 脚 排列 规律 是 : 将 元 件 带 字 一 面 对 准 目 己 ， 左 侧 为 接地 脚 、 中 间 
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图 1-29 W7812 和 W7912 系列 稳 压 器 的 接线 图 
a) W7812 稳 压 器 接 法 b) W7912 稳 压 器 接 法 


为 输入 脚 ， 右 侧 为 输出 脚 ， 即 “ 左 地 右 出 中 间 和 人”。 记 住 了 CW78 
系列 ， 将 其 输入 与 地 交换 就 是 CW79 系列 的 。 

对 于 金属 封装 的 三 端 稳 压 器 ， 它 有 两 个 安装 孔 ， 如 果 将 管 脚 对 
准 自 己 ， 并 将 距 管 脚 较 近 的 安装 孔 放 在 上 侧 ， 其 管 脚 排列 也 有 上 述 
规律 ， 对 照 图 1-27 看 一 看 你 就 明白 了 。 


如 检修 技能 宝典 


2. 三 端 稳 压 器 的 检测 

1) 上 断 电 测量 对 W78 和 W79 系列 三 端 稳 压 锅 ， 在 不 通电 时 ， 用 
万 用 表 RX100 档 , 分 别 测量 其 输入 、 输 出 端的 正 、 反 问 电 阻 ， 正常 时 
阻 值 相差 在 几 千 欧 以 上 ; 寿 阻 值 接近 或 全 为 去 ， 则 说 明 稳 压 管 已 损坏 。 

2) 通电 试验 ”在 三 端 稳 压 器 的 输入 端 加 上 额定 工作 电压 (可 
以 用 万 用 表 的 9V 电池 或 稳 压 电源 ) ， 带 上 正常 负载 (有 些 三 端 稳 压 
顺 空 载 时 正 稼 ， 但 稍 加 负载 即 不 稳 压 )， 符 输出 电压 不 是 稳 压 需 的 
标 称 输出 电压 ， 则 此 稳 压 硕 损坏 。 如 图 1-30 所 示 为 CW7805 和 
CW7905 的 通电 试验 方法 ， 其 他 稳 压 硕 的 试验 与 其 相似 。 
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a) b) 


图 1-30 三 端 稳 压 天 的 检测 
a) CW7805 b) CW7905 


八 、 昌 体 管 的 识别 与 检测 


1. 认识 晶体 管 

晶体 管 俗称 三 极 管 ， 其 内 部 是 由 两 个 PN 结构 成 ， 它 有 三 个 电 
极 ， 即 发 射 极 e， 基 极 b 和 集 电极 c。 按 内 部 结构 不 同 ， 唱 体 管 可 分 
为 NPN 和 PNP 型 两 大 类 ， 它 们 的 内 部 结构 和 图 形 符号 如 图 1-31 所 
示 。 电 路 符号 中 有 一 个 箭头 代表 的 是 发 射 极 ， 箭 头 阴 外 的 是 NPN 


型 ， 区 头 绢 内 的 是 PNP 型 ， 
集 电极 BS 














发 肌 极 。 
Ag 付 se 周 aa 












发 射 结 基 极 b 集 电 结 
a) 


pt Nd 
ey" 
外 


妥 射 结 基 极 b 集 电 结 
b) 


图 1-31 晶体 管 的 结构 及 图 形 符 号 
a) NPN 型 b) PNP 型 





党 用品 体 管 的 外 形 及 特点 见 表 1-7。 
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表 1-7 常用 晶体 管 的 外 形 及 特点 
名 称 及 实物 图 说 明 
L 由 小 功率 晶体 管 的 外 形 很 多 ， 引 脚 分 布 也 有 多 





种 。 它 是 应 用 最 多 的 一 种 晶体 管 ， 主 要 用 于 各 种 
中 、 低 频 电 压 放 大 电路 和 各 种 日 动 控制 电路 中 


小 功率 晶体 管 






塑封 大 功率 晶体 管 大 都 工作 在 大 电流 状态 ， 容 
易 发 热 ， 所 以 它 的 背面 有 散热 片 ， 为 增加 散热 效 
果 ， 有 时 使 用 时 还 要 加 上 一 个 散热 需 ， 大 功率 唱 
体 管 的 体积 越 大 ， 其 功率 也 越 大 





塑封 大 功率 晶体 管 


sh 入 
Sa 


一 般 的 品 体 管 都 有 三 个 管 脚 ， 但 金属 封装 大 功 
率 唱 体 管 只 有 两 个 管 脚 ， 因 为 它 的 外 壳 是 集 电 
极 ， 在 管 况 上 开 有 两 个 孔 ， 用 来 固定 晶体管 ， 集 
电极 的 引线 可 以 从 固定 管子 的 螺钉 上 引出 

识别 时 底 朝 下 ， 肢 向上， 距离 两 脚 近 些 的 孔 在 
左 侧 (如 左 侧 图 所 示 )， 这 时 下 面 的 一 根 是 基 极 ， 
上 面 是 发 射 极 





金属 封装 大 功率 晶体 管 


光敏 晶体 管 是 一 种 常用 的 光敏 器 件 ， 有 两 个 管 
脚 和 三 个 管 脚 之 分 。 与 普通 晶体 管 不 同 ， 光 人 敏 唱 
体 管 不 但 有 光电 转换 作用 ， 还 能 对 电信 和 号 进行 放 
大 。 当 无 光照 射 时 ， 处 于 截止 状态 ， 无 电信 号 输 
光敏 晶体 管 出 ; 当 有 光照 射 时 ， 光 敏 唱 体 管 导 通 





如 检修 技能 宝典 


2. 晶体 管 的 故障 原因 及 检测 
(1) 蝇 体 管 的 常见 故障 及 其 原因 
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晶体 管 的 常见 故障 有 管 脚 接 错 、 极 间 短 路 或 断路 、 性 能 不 良 。 
故障 的 原因 一 般 在 不 知道 管 脚 的 情况 下 随便 乱 接 ， 唱 体 管 的 主要 参 
数 不 能 满足 电路 的 要 求 ， 品 体 管 本 身 性 能 不 良 。 

(2) 晶体 管 管 型 和 基 极 的 判别 

1) 国际 流行 的 9011 一 9018 系列 高 频 小 功率 管 ， 除 9012 和 
9015 为 PNP 管 外 ， 其 余 均 为 NPN 管 。 

2) 把 品 体 管 看 作 两 个 PN 结 来 分 析 。 根 据 PN 结 正 回电 阻 小 ， 
反问 电阻 大 的 原理 来 判断 晶体 管 的 管 型 和 基 极 。 

将 万 用 表 置 于 RX100 或 RX1k,， 假设 一 个 电极 为 基 极 b， 红 表 
笔 接 假 设 的 基 极 b， 黑 表笔 分 别 接 晶体 管 的 男 外 两 个 管 脚 ， 符 两 次 
测 出 的 电阻 值 都 较 小 时 ， 则 红 表 笔 所 接 为 基 极 ， 此 品 体 管 为 PNP 
型 ， 如 图 1-32a 所 示 ; 若 两 次 测 得 的 电阻 值 一 大 一 小 ， 则 表明 假设 
的 电极 并 不 是 真正 的 基 极 b， 应 将 红 表 笔 所 接 的 引 脚 调换 一 下 再 测 ， 
直到 测 得 两 个 电阻 值 都 很 小 再 做 判断 。 























a) 


NPN 型 电阻 小 





b) 
图 1-32 ”晶体管 管 型 和 基 极 的 判别 
a) PNP 型 b) NPN 型 


假设 一 个 电极 为 基 极 b， 用 圭 表 笔 接 假设 的 基 极 b， 红 表笔 分 
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别 接 晶 体 管 的 另外 两 个 管 脚 ， 若 两 次 测 出 的 电阻 值 都 较 小 时 ， 则 此 
晶体 管 为 NPN 型 ， 黑 表笔 所 接 为 基 极 ， 如 图 1-32b 所 示 。 

(3) 确定 集 电极 和 发 射 极 并 测量 放大 倍数 hes 

判断 出 基 极 和 管 型 后 ， 如 果 万 用 表 有 hse 搬 了 蕊 ， 可 将 万 用 表 置 
于 hss 档 ， 如 图 1-33 所 示 。 和 在 晶体 管 为 NEPEN 型 ， 则 插 左 侧 N 上 面 
的 b、c、e 插 和 孔 中 ; 阁 品 体 管 为 PNP 型， 则 插 右 侧 P 了 上 面 的 b、c、 
e 插 孔 中 ,插入 时 基 极 b 极 要 插 准 ， 男 两 个 脚 先 插入 一 次 ， 然后 按 
he 标尺 读数 ， 交 换 位 置 再 测 一 次 ， 两 次 所 测 读 数 大 的 一 次 就 是 品 
体 管 的 放大 倍数 ， 图 中 晶体 管 的 放大 倍数 为 82。 对 于 小 型 直 插 式 品 
体 管 ， 用 此 法 判断 晶体 管 的 好 坏 及 管 脚 最 为 方便 、 准 确 。 














图 1-33 ”确定 集 电 极 和 发 射 极 并 测量 放大 倍数 has 
如 果 万 用 表 没 有 hs: 捅 也 ,对 于 NPN 型 管 ， 将 黑 表 笔 接 假设 的 
集 电 极 ， 红 表笔 接 发 射 极 ， 用 湿 手 指 同 时 捍 住 基 极 与 黑 表 笔 搭 接 的 
一 管 脚 ， 观 察 表 针 偏转 的 幅度 ， 人 然后 对 调 两 表笔 后 重 测 ， 比 较 两 次 





表 针 向 右 摆动 的 幅度 ， 向 右 据 动 幅度 大 Npy 欠 
(电阻 值 小 ) 的 一 次 ， 黑 表笔 接 的 是 集 电 ~ 


极 , 红 笔 接 的 是 发 射 极 具体 参见 图 湿 手 指 和 4 
1-34。 对 于 PNP 型 管 ， 用 手指 同时 捏 住 基 -> 
极 与 红 表笔 搭 接 的 一 管 脚 ， 表 针 向 右 偏转 ° 
较 大 的 一 次 ， 红 表笔 接 的 是 集 电极 ， 黑 表 图 134 蝇 体 管 集 电极 和 
笔 接 的 是 发 射 极 。 发 射 极 的 判别 
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(4) 晶体 管 好 坏 的 判别 

一 般 可 以 测量 晶体 管 极 间 电阻 的 大 小 来 判断 晶体 管 两 个 PN 结 
是 否 正 常 ， 从 而 判断 晶体 管 是 否 完好 。 具 体 做 法 是 将 万 用 表 置 于 
RX100 或 RX1lk 档 ， 红 、 黑 表笔 分 别 接 晶体 管 的 基 极 b 和 发 射 极 
e， 测 量 值 应 一 大 一 小 ; 同样 测量 基 极 b 和 集 电 极 c 间 的 正 反 癌 电 有 阻 
也 应 一 大 一 小 ; 测量 集 电 极 c 和 发 射 极 e 时， 由 于 这 两 极 间 不 是 一 
个 PN 结 ， 正 、 反 两 次 所 测 的 电阻 都 较 大 。 


九 、 昌 疗 管 的 识别 与 检测 


品 闸 管 可 分 为 普通 品 闸 管 、 双 加 晶闸管 、 快 速 晶 闸 管 等 。 下 面 
重点 介绍 一 下 应 用 最 多 的 普 晶闸管 和 双向 晶闸管. 

1. 单 向 晶闸管 

(1) 外 形 、 结 构 及 电路 符号 

单 问 晶闸管 的 外 形 如 图 1-35 所 示 ， 单 癌 品 闸 管 的 结构 及 电路 符号 


AS 多 加 多 
诈 、 sm 本 
NS Sn 


Ds 


























图 1-35 单 向 晶闸管 的 外 形 





A 
G 
G 
K 
oK 
a) b) 


图 1-36 单 向 晶闸管 的 结构 及 电路 符号 
a) 内 部 结构 b) 电路 符号 
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如 图 1-36 所 示 。 单 向 晶闸管 是 具有 PNPN 四 层 半 导体 结构 的 开关 元 痪 
件 ， 它 有 三 个 PN 结 和 阳极 A、 阴 极 K 和 门 极 〈 控 制 极 ) G 三 个 电极 。 
(2) 单 问 晶闸管 的 工作 特性 
单 问 晶 曾 管 具有 可 控 的 单 问 导电 性 ， 与 二 极 管 相 比 ， 它 的 正 加 
导 通 受 门 极 G 电 流 的 控制 。 可 以 按 图 1-37 所 示 的 电路 做 试验 。 











HL 
12V S 
K 
G 
a) b) C) 


图 1-37 单 和 癌 晶闸管 的 试验 电路 
a) 反 向 阻 断 b) 正 向 阻 断 c) 正 向 导 通 

1) 反 向 阻 断 特性 如 图 1-37a 所 示 ， 当 晶闸管 A 一 民间 加 反 回 电 
压 ， 无 论 控制 极 G 上 的 开关 SS 是 否 财 合 ， 品 闸 管 都 不 会 导 通 ， 灯 泡 
(HL) 不 亮 ， 晶闸管 处 于 反 癌 阻 断 状态 。 

2) 正 向 阻 断 特性 如 图 1-37b 所 示 ， 先 断 开 S， 然 后 在 A 一 K 间 
加 正 回 电压 ， 灯 泡 不 亮 。 这 说 明 门 极 G 无 触发 电压 时 ， 唱 疗 管 不 能 
导 通 ,这 时 的 晶闸管 A 一 K 之 间 阻 值 很 大 ， 相 当 于 开关 断 开 。 

3) 正 癌 导 通 特性 如 图 1-37c 所 示 ， 在 晶闸管 A 一 K 间 加 正 癌 电 
压 ， 当 闭合 开关 S， 灯 泡 亮 ， 这 说 明 阳 极 A 与 阴极 之 间 加 正 癌 电 
压 且 门 极 有 正 回 电压 时 ， 唱 曾 管 寻 通 呈 低 阻 状态 。 品 曾 管 一 旦 导 
通 ， 上 断 开 门 极 上 的 开关 SS， 这 时 灯泡 维持 导 通 。 这 说 明 唱 闸 管 导 通 
后 ， 门 极 失去 控制 作用 ， 降 低 或 去 掉 门 极 电 压 仍 导 通 。 单 回 晶 闸 管 
通 、 上 断 转化 条 件 见 表 1-8。 


表 1-8 单 向 晶闸管 通 、 断 转化 条 件 




















从 朵 到 通 条 件 维持 导 通 条 件 从 通 到 上 断 条 件 
1) 阳极 电位 高 于 阴极 1) 阳极 电位 比 阴 极 电 1) 阳极 电流 小 于 维 
电位 位 高 持 电流 


2) 控制 极 有 足够 的 正 2) 阳极 电流 大 于 维持 2) 阳极 电位 比 阴 极 
回电 压 和 电流 电流 电位 低 
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( 续 ) 
从 朵 到 通 条 件 维持 导 通 条 件 从 通 到 断 条 件 
以 上 两 条 件 应 同时 具备 以 上 两 条 件 的 其 


以 上 两 条 件 应 同时 有 具备 





具备 中 一 个 

2. 双向 晶 闸 管 

双向 晶闸管 是 具有 NPNPN 五 层 结构 的 半导体 需 件 ， 相 当 于 一 
对 有 反 癌 并联 的 单 向 晶闸管 ， 它 也 有 三 个 电极 ， 即 门 极 G 和 两 个 主 电 
极 T、T,， 其 外 形 同 单 品 晶闸管 相似 。 双 问 唱 疗 管 可 控制 双 癌 导 
通电 流 ， 它 的 两 个 主 电极 无 论 加 正 向 电压 还 是 反 向 电压 ， 其 控制 极 
的 触发 信号 无 论 是 正 向 还 是 反 辐 ， 唱 疗 管 都 能 触发 导 通 。 

双 问 晶闸管 由 导 通 转 为 截止 的 条 件 是 : 将 T,、T; 间 的 电压 降 
低 到 不 足以 维持 导 通 的 状态 , 或 T,、T, 间 电压 改变 的 同时 ， 又 失 
去 触发 电压 。 


鲜 检修 技能 宝典 











3. 晶闸管 的 检测 

(1) 单 回 晶闸管 的 检测 

1) 电极 的 判断 。 一 般 可 以 通过 外 形 判 新 。 例 如 : 螺栓 型 品 闻 
管 ， 螺 栓 一 侧 是 阳极 A， 为 一 侧 较 粗 的 电极 是 阴极 K, 与 了 明 极 同 在 
一 侧 很 细 的 电极 是 门 极 G。 

如 有 果 看 不 出 其 电极 ， 可 万 用 表 测 量 。 如 图 1-38 所 示 ， 单 癌 品 
闸 管 的 G-K 极 间 是 一 个 PN 结 ， 具 有 单 品 导电 性 ， 其 他 电极 间 不 是 


. 








G 
G、 则 为 PN 结 | 








图 1-38 用 万 用 表 检 测 唱 曾 管 的 电极 
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一 个 PN 结 ， 正 反 回 电阻 都 很 大 ， 所 以 可 以 分 别 测量 三 脚 间 的 正 反 
回电 阻 ， 只 有 一 次 测量 的 阻 值 最 小 ， 表 针 指 回 几 十 欧 ， 而 其 他 极 间 
的 电阻 又 很 大 ， 则 表明 该 晶闸管 基本 是 好 的 。 所 测 电阻 最 小 时 ， 涯 
表笔 所 接 为 晶闸管 的 门 极 G， 红 表笔 所 接 为 晶闸管 的 阴极 KK， 剩 下 
的 电极 为 晶 闸 窟 的 阳极 A。 
2) 单 癌 唱 闸 管 导 通 性 能 的 测试 〈( 见 表 1-9) 
表 1-9 单 向 晶闸管 导 通 性 能 的 测试 


示 意 图 实 测 图 解 说 

















将 万 用 表 置 于 了 有 X10 档 ， 黑 
表笔 接 阳 极 A， 红 表笔 接 阴 极 
K， 此 时 表 针 指示 “coo” 


用 黑 表 笔 在 不 断 开 阳极 的 情况 
下 (或 用 导线 )， 将 A、G 短 接 
( 黑 笔 内 为 电池 正极 ， 相 当 于 给 
晶闸管 的 门 极 加 一 甬 发 电压 )， 
正常 时 ， 万 用 表 指针 向 右 偏转 至 
几 十 欧 


黑 表 笔 一 直 保 持 与 阳极 A 的 
接触 ， 断 开 黑 表笔 与 门 极 G 的 
接触 ， 表 的 指示 不 变 ， 否则 说 明 
管子 已 损坏 








(2) 双 癌 唱 闸 省 的 检测 ( 风 表 1-10) 

表 1-10 万 用 表 测 试 双向 晶闸管 

图 不 解 说 

可 以 先 查 出 T 极 。 双 向 晶闸管 工 与 G 
极 间 的 正 、 反 向 电阻 都 很 小 ， 用 万 用 表 
的 RX10 档 分 别 测 双向 晶闸管 的 三 个 管 
脚 ， 当 某 两 个 管 脚 为 儿 十 欧 时 ， 剩 下 的 
管 脚 即 是 T* 极 


测试 步 又 


查 出 全 , 极 








。 30 。 
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测试 步 又 





将 GT 短 接 


解 


先 假设 两 电极 中 的 一 个 为 Ti， 用 万 用 
表 红 表笔 接 假 设 的 Ti， 黑 表笔 接 T;， 
此 时 万 用 表 指 针 不 动 ， 然 后 用 导线 将 Ti 

















久 划 下 有 示意 图 与 G 短 接 一 下 后 离开 〈 实 际 测量 时 ， 用 
G 极 并 判断 晶 红 表笔 在 不 断 开 Ti 极 的 情况 下 碰 一 下 G 
闻 管 的 好 坏 用 表笔 将 GT 瞬间 短 接 | 后 离开 ) ， 如 果 万 用 表 指 针 向 右 摆动 并 保 

持 在 几 十 欧 ， 说 明 假设 正确 ， 同 时 也 说 
明 此 晶闸管 是 好 的 ， 否 则 可 能 是 假设 错 
误 或 晶 闻 管 已 损坏 

第 二 节 ”常用 低压 电器 的 选用 与 检修 


一 、 低 压 刀 开关 的 选用 与 检修 


低压 刀 开 关 是 一 种 应 用 最 广 、 





结构 较 人 简单 的 低压 电 上 般 ， 主 要 用 


于 成 套 电 溺 设备 中 起 隔离 电源 的 作用 ， 以 保证 检修 人 员 在 检修 设备 
时 的 安全 。 有 些 低压 开关 也 可 不 频 莹 地 接 通 与 分 断 额 定 电 流 以 下 的 


负载 ， 如 照明 电路 、 小 容量 交流 
异步 电动 机 等 。 和 常用 的 有 胶 盖 次 
底 刀 开关 (又 叫 负 荷 开 关 ， 开 关 
上 安装 有 熔 丝 )、 板 用 刀 开 关 
( 需 外 配 燃 丝 )、 熔 断 髓 式 刀 开关 
(熔断 吉 与 刀 开 关 的 组 合 电 器 ) 。 

常用 低压 刀 开 关 的 外 形 和 电 
路 符号 如 图 1-39 所 示 。 

1. 选择 


一 


Fr 


图 1-39 常用 低压 刀 开 关 
的 外 形 和 电路 符号 





1) 刀 开 关 的 额定 电压 不 应 低 于 电路 电压 。 
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2) 刀 开 关 的 额定 电流 不 应 小 于 所 探 负载 额定 电流 的 上 总和， 并 
应 保证 短路 电流 不 致 引 起 刀 开 关 损 坏 。 一 般 照 明 电 路 ， 应 使 刀 开 关 
的 额定 电流 大 于 所 控制 的 负载 额定 电流 总 和 ; 电动 机 每 动力 负载 ， 
一 般 可 按 电动 机 额定 负载 的 3 一 5 倍 来 选择 ， 如 电动 机 经 常 起 动 ， 
应 选择 大 一 级 的 刀 开 关 。 

3) 从 人 身 安全 和 维护 方便 来 选择 刀 开 关 的 结构 型 式 及 操作 方 
式 : 有 灰 弧 室 或 速 动 触 刀 的 刀 开 关 可 以 切断 额定 电流 ， 无 炎 弧 室 或 
速 动 触 刀 的 刀 开 关 只 能 作 隔 离开 关 ; 此 外 还 应 根据 是 正面 操作 还 是 
侧面 操作 ， 是 板 前 接线 还 是 板 后 接线 来 选择 结构 型 式 。 

2. 安 狗 、 使 用 

为 防止 刀 开 关 在 断 开 状态 时 ， 毅 触 刀 由 于 重力 作用 误 接 触 静 触 
点 ， 刀 开关 应 垂直 安装 于 开关 板 上 ， 并 且 静 触 点 座 在 上 方 ， 项 和 触 刀 
座 在 下 方 。 

1) 注意 刀 开 关 及 所 接 母 线 应 与 周 于 导电 体 保 持 一 定 的 安全 
距离 。 

2) 连接 母线 与 刀 开 关 相 连接 时 ， 不 应 有 较 大 的 扭力 ， 以 防止 
损伤 触 点 和 发 生 事故 。 对 连接 点 应 经 常 检查 ， 如 有 松动 ， 应 立即 紧 
回 ， 防 止 接触 不 良 而 影响 使 用 寿命 。 

3) 安装 中 央 杠 杆 操作 机 构 的 刀 开 关 ， 应 经 过 仔细 调整 ， 保 证 
分 、 合 曾 到 位 ， 操 作 灵 活 ; 对 于 三 极 刀 开关 ， 应 保证 三 相 动 作 的 同 























4) 当 刀 开关 触 点 与 不 相同 金属 〈 如 铝 线 ) 连接 时 ， 应 采用 铜 
铝 过 小 接 线 端子 ， 并 在 导线 连接 部 位 涂 少 许 导 电 袁 ， 防 止 接触 处 发 
生 电 化 锈蚀 。 

5) 按照 刀 开 关 的 使 用 条 件 来 分 、 合 开关 。 不 带 灭 弧 章 的 刀 开 
天 ， 不 应 分 断 负 载 电流 ; 囊 灭 弧 章 的 刀 开 关 ， 应 保持 炎 弧 章 的 完 
好 ， 且 灭 弧 章 的 安放 位 置 应 正确 。 

6) 刀 开 关 与 其 他 可 带 负 载 的 电气 设备 配套 使 用 时 ， 应 先 闭 合 
刀 开 关 ， 后 闭合 市 负载 的 其 他 杏 件 ; 分 阅 时 ， 操 作 顺 序 相 反 。 

7) 对 触 点 、 触 刀 表 面 产 生 的 氧化 层 而 造成 接触 电阻 增 大 ， 应 
及 时 清除 ， 但 对 接触 部 分 的 外 银 层 不 要 去 掉 。 为 防止 接触 面 氧化 和 
便于 操作 ， 可 在 触 刀 的 接触 部 分 涂 上 一 层 很 薄 的 中 性 凡士林 。 
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鲜 检修 技能 宝 员 
3. 开关 的 检修 
开关 的 检修 方法 见 表 1-11。 
表 1-11 开关 的 检修 方法 


目测 开关 外 观 是 否 完好 ， 不 应 有 破损 或 接触 点 发 每 现象 ; 
操作 开关 时 应 能 转换 到 位 ， 不 能 有 松动 或 卡 阻 








外 观 检 查 





在 开关 闭合 时 ， 用 万 用 表 RX1 档 ， 分 别 测量 各 触 点 的 电 
阻 ， 正 常 时 测量 同一 触 点 的 接触 电阻 表 针 应 指 零 ， 若 表 针 

触 点 的 通 断 测量 | 晃动 不 停 或 阻 值 很 大 ， 则 说 明 被 测 触 点 接触 不 良 ， 在 开关 
断 开 时 ， 用 万 用 表 RX10k 档 重复 上 述 测量 ， 正 常 时 阻 值 都 
应 为 “co> 





1) 开关 长 期 使 用 后 ， 金 属 簧 片 会 产生 形变 ， 使 接触 点 的 
黄片 失去 弹性 ， 造 成 接触 不 良 ， 这 时 可 以 用 狠 子 把 接触 千 
斤 术 二 下 使 名 本 半 宇 

接触 不 良 故 障 的 2) 接触 点 上 有 和 氧化 屋 、 油 污 、 灰 侍 或 甬 点 发 答 ， 引 起 接 


修理 触 不 良 ， 这 时 可 以 用 纱布 芯 汽 油 或 纯 酒 精 把 千 片 擦拭 一 过 ， 
然后 将 开关 转动 几 次 ， 使 触 点 互相 迫 拭 ， 把 其 中 的 霉 点 、 


油污 、 灰 尘 等 擦 去 ， 待 汽油 蒸发 之 后 ， 在 接触 点 上 抹 些 中 
性 凡士林 ， 以 增加 其 耐 磨 性 和 导电 能 力 





二 、 组 合 开关 的 使 用 与 检修 


1. 外 形 及 应 用 
组 合 开关 又 称 转换 开关 ， 它 体积 小 ， 寿 命 长 ， 使 用 方便 可 靠 ， 
广泛 用 于 不 频繁 地 分 合 电 
| 下 


路 、 控 制 电 源 和 人 负载 的 连 
图 1-40 组合 开 关 的 外 形 和 电路 符号 





接 方式 ， 控 制 小 容量 党 型 
电动 机 的 起 停 、 变 速 、 可 
逆 运 行 等 非常 方便 。 

常用 组 合 开 关 的 外 形 
和 电路 符号 如 图 1-40 
所 示 。 
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2. 安 狗 、 使 用 

1) 安 疫 时 ， 最 好 保持 操作 手柄 为 水 平 旋 转 ， 有 倒 、 顺 、 停 档 
位 功能 的 ， 应 使 其 档 位 标示 与 电 劲 机 运转 方 回 一 致 。 

2) 使 用 组 合 开 关 控 制 电动 机 可 逆 运 行 时 ， 必 须 使 电动 机 完全 
集 止 后 ， 才 允许 反问 起 动 。 

3) 由 于 组 合 开 关 本 里 不 具备 过 和 载 和 短路 保护 ， 因 此 必须 男 外 
设置 其 他 保护 电大 。 

4) 当 负 载 功 率 因 数 降低 时 ， 组 合 开关 应 降低 容量 使 用 。 


富 检修 技能 宝典 


3. 组 合 开关 的 检修 

(1) 组 合 开关 不 能 转动 或 转动 后 内 部 触 点 不 动 

1) 组 合 开关 装配 不 当 , 或 内 部 机 械 机 构 损 坏 ， 应 重新 装配 或 
更 换 损 坏 的 元 件 。 

2) 手柄 开裂 或 半圆 形 口 磨 成 圆 形 ， 应 更 换 操 作 手 柄 。 

3) 绝缘 杆 磨损 严重 ， 应 更 换 绝缘 杆 。 

4) 转轴 上 的 弹 千 失去 弹力 ， 开 关 动 触 片 不 能 转动 ， 应 更 换 弹 短 。 

(2) 组 合 开关 相间 短路 

1) 开关 受潮 、 进 水 或 进入 可 导电 的 液体 ， 应 进行 干燥 处 理 并 
测量 绝缘 合格 后 才能 再 使 用 。 

2) 使 用 时 长 期 不 清扫 ， 有 油污 、 铁 导 附 在 接线 柱 间 而 短路 ， 
应 定期 清扫 ， 保 持 开 关 表 面 清 洛 。 

3) 负载 侧 短路 或 组 合 开 关外 部 的 接线 头 短路 ， 若 开关 胶木 烧 
焦 时 ， 应 更 换 同 型 号 的 组 合 开 关 。 


三 、 按 钮 的 使 用 与 检修 


1. 认识 按钮 

按钮 有 单 触 点 和 双 触 点 之 分 ,按钮 的 外 形 如 图 1-41 所 示 ， 其 
电路 符号 如 图 1-42 所 示 。 单 能 点 按钮 通常 只 有 一 个 常 开 触 点 ， 按 
下 按钮 ， 触 点 接 通 ; 松 开 按钮 ， 触 点 断 开 。 门 铃 上 用 的 就 是 这 种 
按钮 。 

复合 按钮 有 两 对 触 点 ,一 对 为 党 开 触 点 ， 男 一 对 为 常 闭 触 点 。 
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按 下 按钮 ， 稍 开 触 点 财 合 ， 稼 闭 触 点 灯 开 ; 松 开 按钮 ， 触 点 复位 
( 即 常 开 触 点 断 开 ， 第 闭 触 点 闭合 ;， 这 种 按钮 主要 用 于 机 床 、 起 重 
机 等 设备 上 。 





单 触 点 按钮 复合 按钮 
图 1-41 按钮 的 外 形 


| s 或 SB | | 
革 开 触 点 ”和 财 触 点 复合 触 点 


图 1-42 ”按钮 开关 的 电路 符号 
2. 按钮 触 点 动作 过 程 解说 
1) 负 开 触 点 ” 篆 开 触 点 是 指 不 按 开 关 ， 其 和 甬 点 处 于 断 开 状态 ; 
按 下 开关 ， 其 触 点 财 合 ， 即 动 〈 按 动 ) 则 合 ， 所 以 和 常 开 触 点 又 称 为 
动 合 触 点 。 如 图 1-43 所 示 的 电路 中 ， 按 下 按钮 SB， 内 部 触 点 接 通 ， 





图 1-43 ”按钮 常 开 触 点 动作 过 程 解说 
a) 原理 图 b) 实物 接线 图 
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指示 灯 HL 点 亮 ; 松 开 按钮 SB， 其 内 部 的 触 点 在 弹 贰 的 作用 下 复 
位 ， 指 示 灯 熄灭 。 

2) 常 财 触 点 ”种 闭 触 点 与 背 开 触 点 的 动作 相反 。 即 不 按 开 关 
时 ， 其 触 点 闭合 ; 按 下 开关 ， 其 触 点 断 开 ， 即 动 〈 按 动 ) 则 断 ， 所 
以 种 财 触 点 又 称 为 动 断 触 点 。 

3) 复合 触 点 ”复合 触 点 包含 一 对 常 开 触 点 和 一 对 常 闭 触 点 。 如 
图 1-44 所 示 的 电路 ， 不 按 动 按钮 时 ，SB 上 面 的 常 闭 触 点 是 闭合 的 ， 
红 灯 HL: 亮 ， 而 SB 下 面 的 常 开 触 点 是 断 开 的 ， 绿 灯 HI 灭 ; 当 按 下 
按钮 时 ，SB 上 面 的 常 财 触 点 先 断 开 ， 红 灯 灭 ，SB 下面 的 和 常 开 触 点 后 
闭合 ， 绿 灯亮 ; 松 开 按钮 后 ， 按 钮 复位 ， 红 灯亮 ， 绿 灯 丈 。 











图 1-44 ”按钮 复合 触 点 动作 过 程 解说 
a) 原理 图 b) 实物 接线 图 


复合 触 点 的 动作 顺序 是 ， 常 闭 触 点 断 开 后 ， 常 开 触 点 才能 闭 
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合 ， 因 为 第 开 触 点 和 常 闭 触 点 是 连 动 的， 这 一 动作 过 程 由 于 很 快 ， 
平时 一 般 不 注意 ,观察 指示 灯 也 不 易 看 出 ,但 电路 分 析 时 要 用 到 ， 
布 望 大 家 能 够 记 住 。 

3. 检修 方法 

按钮 的 常见 故障 是 接触 不 良 ， 出 现 这 种 情况 可 打开 按钮 ， 用 酒 
精 擦 洗 即 可 修复 。 
zy 想 一 想 、 看 一 看 


建议 大 家 找 一 个 复合 按钮 ， 按 动 按 钮 ， 用 万 用 表 测 量 和 常 开 触 
点 和 币 财 触 点 的 动作 顺序 。 如 宁 你 找 不 到 ， 可 以 想 一 下 ， 由 于 篆 
开 触 点 和 篆 财 触 点 联动 ， 如 果 和 财 触 点 不 断 开 ， 稼 开 触 点 会 财 


合 吗 ! 









四 、 行 程 开 关 的 选用 


1. 行程 开关 的 外 形 及 电路 符号 

行程 开关 又 称 位 置 开关 或 限 位 开关 ， 其 外 形 及 电路 符号 如 下 图 
1-45 所 示 。 行 程 开 关 主 要 
用 来 限制 机 械 运 动 的 位 置 
或 行程 ， 使 机 械 设 备 运 行 
到 规定 位 置 后 目 动 堡 止 或 
目 动 往返 运动 等 。 它 的 结 
构 和 工作 原理 都 与 按钮 相 




















似 , 但 其 触 点 的 动作 不 像 i 
GB 14048.5 中 四 GB 14048.5 oo 
按钮 那 样 用 = 操 作 而 是 德 力 西 集团 有 限 公司 健 力 西 集团 有 限 公 司 


利用 机 械 设备 某 些 运动 部 s、 名 | 3、 名 
件 的 直接 接触 或 磁 撞 。 当 md wd 
撞 块 碰撞 到 行程 开关 时 ， | | 1 
其 常 开 触 点 闭合 ， 常 闭 触 | po SQ 
点 断 开 ; 当 撞 块 离开 行程 
开关 时 ， 其 触 点 复位 ， 如 常 开 触 点 第 团 触 点 复合 触 点 
图 1-46 所 示 ， 图 1-45 ”行程 开关 的 外 形 及 电路 符号 
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多 
2 


撞 块 
离开 指定 位 置 


A 、B 导 通 ,C 、D 不 通 


9) 


图 1-46 行程 开关 触 点 的 动作 过 程 
a) 初始 状态 b) 动作 状态 c) 复位 状态 


2. 行程 开关 的 选择 和 使 用 

1) 应 按照 使 用 场所 的 
外 界 环 境 选 择 其 防护 形式 (开局 式 、 防 护 式 )。 

2) 根据 控制 回路 的 电压 和 电流 选择 采用 何 种 系列 的 行程 开关 。 

3) 根据 机 械 与 行程 开关 的 受 力 与 位 移 关 系 选取 合适 的 头 部 结 
构 形 式 。 

4) 根据 所 和 需 甬 点 数量 来 选择 行程 开关 的 触 后 数 量 。 

5) 安 狐 时 ， 应 将 生产 机 械 运 动 部 件 上 的 档 块 和 深 轮 的 安 滨 距 
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离 调整 在 适当 的 位 置 ， 使 行程 开关 受 力 后 能 可 靠 地 动作 ， 又 不 至 于 
因 受 力 过 猛 而 损坏 。 

6) 使 用 时 ， 应 定期 清扫 行程 开关 ， 以 免 触 点 接触 不 良 ， 达 不 
到 行程 和 限 位 控制 的 目的 。 

3. 接近 开关 

接近 开关 又 称 无 触 点 行程 开关 ， 它 的 作用 与 行程 开关 相同 ， 不 
同 的 是 生产 机 械 并 不 碰 到 开关 本 体 ， 而 是 在 生产 机 械 距 离开 关 的 感 
应 涉 有 一 定 距 离 时 ， 接近 开关 就 自动 动作 ， 从 而 接 通 或 断 开 被 控 电 
路 。 接 近 开 关 具 有 体积 小 、 寿 命 长 、 定 位 精度 高 ， 安 装 调 整 方 便 等 
优点 ， 广 泛 用 于 控制 运动 机 构 的 行程 、 方 各 变换 和 速度 变换 。 











五 、 低 压 和 熔断 器 的 选用 与 检修 


1. 认识 低压 断路 器 
低压 炊 断 絮 由 炊 体 和 炊 体 座 组 成 ， 常 用 的 炊 断 融 的 外 形 和 电路 
符号 如 图 1-47 所 示 。 





d) 


图 1-47 熔断 器 的 外 形 和 电路 符号 
) 瓷 插 式 b) 螺旋 式 c) RTO 系列 有 填料 封闭 管 式 d) 电路 符号 
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低压 炊 断 器 是 低压 电网 中 结构 最 简单 的 电流 保护 电器 ， 主 要 起 
短路 保护 用 ， 它 串联 在 被 保护 电路 中 ， 当 线路 或 电气 设备 的 电流 超 
过 燃 断 需 燃 体 的 熔 断 电流 时 ， 熔 体 因 发 热 而 熔断 ， 使 线路 或 电气 设 
备 免 受 大 电流 的 损害 而 得 到 保护 。 炊 上 断 顺 也 有 一 定 的 过 载 保护 作用 ， 
当 过 载 电 流 超过 炊 体 额定 电流 2 倍 时 ， 燃 体 也 会 延 时 燃 断 ， 不 过 它 
作 过 载 保 护 时 的 可 靠 性 较 差 ， 因 为 炊 体 的 炊 断 电流 不 可 能 完全 相同 。 

2. 低压 熔断 器 的 选择 

选择 燃 断 需 应 在 满足 熔断 部 额定 电压 大 于 或 等 于 线路 额定 电压 
的 基础 上 ， 根 据 实际 使 用 场合 、 负 和 载 情况 及 最 大 故障 电流 综合 考虑 
来 确定 炊 断 器 的 类 型 ， 然 后 根据 负载 性 质 和 运行 状况 确定 炊 断 器 熔 
体 的 额定 电流 ， 从 而 选择 熔断 器 的 规格 ， 熔 上 断 需 的 额定 电流 必须 大 
于 或 等 于 所 装 炊 体 的 额定 电流 ， 炊 体 的 额定 电流 一 般 按照 以 下 几 点 
来 选择 。 

(1) 照明 及 电热 设备 的 熔 断 右 

照明 及 电热 设备 都 是 纯 电 阻 性 负载 没有 明显 的 起 动 电流 ， 炊 断 
器 熔 体 的 额定 电流 应 等 于 或 稍 大 于 实际 负载 的 最 大 工作 电流 。 同 时 
还 应 考虑 到 熔断 器 与 其 他 保护 电器 的 保护 特性 存在 差异 ， 满 足 上 下 
级 配合 ， 避 免 越 级 动作 。 知 上 下 级 采用 同一 型 号 的 熔断 器 时 ， 其 电 
流 等 级 以 相差 两 级 为 宜 。 

(2) 保护 电动 机 的 熔断 带 

1) 对 于 单 台 直接 起 动 的 电动 机 ， 熔 体 额 定 电 流 应 为 电动 机 额 
定 电流 的 2 一 3 倍 。 

2) 对 于 频繁 起 动 的 电动 机 ， 炊 体 额定 电流 应 为 电动 机 额定 电 
流 的 3 一 3.5 倍 。 

3) 对 于 多 人 台 直 接 起 动 的 电动 机 ， 燃 体 额 定 电流 应 为 2 一 2.5 倍 
的 最 大 一 台电 动机 的 额定 电流 加 上 其 余 电 动机 的 额定 电流 。 

4) 对 于 减 压 起 动 的 电动 机 ， 炊 体 额定 电流 应 为 电动 机 额定 电 
流 的 1.5 一 2.5 倍 。 

5) 绕 线 转子 电动 机 和 直流 电动 机 ， 炊 体 额定 电 流 应 为 电动 机 
额定 电流 的 1.2 一 1.5 售 。 

6) 电容 器 组 保护 用 的 熔断 器 ， 熔 体 的 额定 电流 应 为 电容 器 组 
额定 电流 的 1.4 一 1.8 倍 。 
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) 变 压 需 低压 侧 的 熔断 融 ， 熔 体 额 定 电 流 应 为 变 压 需 低压 侧 
es 


We 
) 安装 螺旋 式 炊 断 需 时 ， 应 将 电气 设备 线 接 到 金属 螺纹 管 的 


和 大 底座 的 下 接线 端 。 
) 安 逆 熔 丝 时 ， 熔 丝 庙 头 线 癌 应 正确 ， 不 要 折 人 等 和 扭伤 熔 丝 ， 


不 要 en 
丝 局 部 过 热 误 燃 断 ， 要 使 熔 丝 上 自然 成 形 。 如 岁 1-48a 所 示 为 单 根 熔 
缘 的 绕 法 和 松紧 示意 图 ; 多 根 熔 丝 并 联 使 用 时 ， 不 要 绕 在 一 起 ， 各 
炊 丝 应 平行 接线 ， 如 图 1-48b 所 示 。 





自然 成 形 拉 得 过 紧 拉 得 过 松 绕 向 错 
端 头 绕 癌 错 
压 接 不 牢 
中 间 有 折 弯 
绕 向 错 
正确 错误 
a) 


熔 丝 绞 后 
熔断 电流 下 降 


正确 b) 错误 


图 1-48 熔 丝 的 接 法 
a) 单 根 炊 丝 的 绕 法 和 松紧 示意 图 b) 多 根 熔 丝 的 接 法 
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3) 保证 炊 断 大 各 部 件 接触 展 好 ， 防 止 氧化 腐蚀 使 熔 体 额定 电 
流 降低 而 误 熔 断 。 

4) 熔 体 熔断 后 ， 一 定 要 清理 金属 颗粒 等 异物 。 装 有 石英 砂 的 
燃 断 天 ， 更 换 熔 丝 时 ， 需 更 换 干 燥 的 石英 人 砂 。 

5) 更 换 熔 体 或 众 管 时 ， 一 定 要 切断 电源 ， 不 要 带电 作业 。 

6) 三 相 四 线 制 的 中 性 线 上 不 得 装 设 熔断 胡 ， 而 单 相 两 线 制 的 
中 性 线 上 应 安装 熔 朵 大 。 

7) 多 级 熔断 名 作 短 路 保护 时 ， 各 级 炊 体 应 相互 匹配 ， 即 下 一 
级 熔 体 的 额定 电流 小 于 上 级 熔 体 的 额定 电流 。 





4. 实用 检修 技能 

(1) 根据 熔 体 的 熔断 状况 判断 故障 性 质 

1) 如 末 熔 体 金 属 全 部 熔化 成 熔 酒 ， 断 电 后 立即 用 手 岳 熔 朵 带 感觉 
特别 淫 手 ， 说 明 电 路 直接 短路 。 应 查 出 短路 故障 后 ， 才 能 更 换 熔 体 。 

2) 如 宁 炊 体 中 部 熔断 ， 两 疾 部 正 笛 ， 一 般 由 于 负载 过 重 或 熔 
体 选 择 过 小 使 熔 体 中 部 发 热 熔断 〈 中 部 散热 不 好 ， 温 度 高 ， 移 熔 
靳 ) 。 应 移 检 查 负 载 是 否 过 重 ， 右 负载 正 钊 ,测量 设备 绝 绿 也 正 篆 ， 
可 适当 增 大 熔 体 试 送 电 。 

3) 如 采 炊 体 熔 断 点 在 接头 连接 处 ， 其 他 部 位 的 炊 体 正 钊 ， 这 
种 情况 是 由 于 熔 体 安 儿 不 当 引 起 。 例 如 安装 闸 刀 上 的 熔 丝 时 ， 只 是 
将 熔 丝 钩 在 固定 螺 杀 上 ， 熔 丝 固 定 不 牢固 ， 结 果 造 成 固定 端子 氧 
化 ， 更 换 众 丝 时 也 不 清 尘 氧 化 部 分 ， 如 此 反复 ， 炊 丝 只 会 越 来 越 易 
烧 坏 。 过 到 上 述 情况 ， 要 彻底 清除 接线 处 的 氧化 层 ， 更换 新 炊 丝 ， 
完全 拧紧 螺钉 。 

(2) 熔断 天 的 检查 技巧 

当 发 现 炊 断 带 不 通 时 ， 应 从 炊 体 和 炊 断 瘟 座 两 方面 考虑 ， 检 查 
时 移 查 熔 体 是 否 炊 断 ， 如 果 熔 体 正 常 ， 应 检查 熔断 天 座 能 和 否 与 熔 体 接 
触 恨 好 ， 两 端 接线 是 否 恨 好 ;如 采 是 螺旋 式 熔 断 角 ， 还 应 检查 撒 部 个 
厂 就 是 否 生 锈 ， 是 否 失 去 弹性 。 检 查 时 可 以 配合 万 用 表 测 量 检查 。 

(3) 接 通 电源 后 ， 炊 体 立 即 炊 靳 

1) 熔 体 选择 过 小 ， 应 更 换 合 适 的 熔 体 。 
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2) 安装 时 ， 熔 体 受 损 ， 截 面积 变 小 ， 应 掌握 正确 的 安 厂 工艺 ， 
防止 熔 体 受 损 。 

3) 被 保护 电路 或 负载 短路 、 接 地 ， 这 时 熔 体 几乎 全 部 熔 呵 ， 
应 查 出 短路 、 接 地 点 ， 并 也 以 修复 。 

(4) 炊 丝 接触 点 慢 慢 熔断 

1) 负载 过 重 ， 熔 体 选 择 过 小 。 应 检查 负载 过 重 原 因 ， 减 少 负 
载 或 更 换 合 适 的 熔 体 。 

2) 接线 病 头 没有 垫 片 、 熔 丝 端 头 压 接 变形 、 接 线 螺 多 锈蚀 、 连 接 
导线 接触 不 眼 ， 应 正确 安装 熔 丝 ， 并 保持 熔 丝 、 连 接 导 线 接触 良好 。 

3) 次 搬 式 保险 插头 与 插座 接触 不 良 ， 可 把 次 插头 的 触 点 向 内 
扳 ， 或 用 砂 布 打 磨 接触 面 。 


六 、 低 压 断 路 器 的 使 用 与 检修 





1. 认识 低压 断路 器 
低压 断路 融 是 一 种 具有 保护 功能 ， 可 以 手动 或 和 目 动 分 、 合 负载 
电路 的 低压 电器 ， 它 对 电路 发 生 的 短路 、 过 载 、 欠 电压 等 故障 能 实 
现 目 动 保 护 ， 也 可 不 频繁 地 分 、 合 电动 机 电路 。 低 压 断 路 颖 保护 动 
作 后 ,不 需要 像 炊 断 絮 那 样 更 换 熔 丝 ， 即 可 以 复位 工作 。 低 压 断 路 
器 的 外 形 、 接 线 方法 和 电路 符号 如 图 1-49 所 示 。 
上 接 三 相 电源 








上 接 三 相 电 源 
-i = 
&  « 





: wine | OsOFF QO a TN QF 
“7 ve oA 9 
下 接 三 相 负载 下 接 三 相 负载 
a) D 


图 1-49 ”低压 断路 需 的 外 形 、 接 线 方法 及 电路 符号 
a) 外 形 b) 电路 符号 
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2. 安装 、 使 用 
1) 安装 前 应 将 低压 断路 器 操作 数 次 
<。 是 

2 
= ae 间 ， es 
式 断 路 器 ， 进 线 端 的 裸 母 线 应 包 上 
200mm 长 的 绝 绿 物 ， 必 要 时 还 应 加 隔 弧 
板 〈 绝 缘 橡 胶 做 成 ) ， 如 图 1-50 所 示 。 

3) 设 有 接地 螺栓 的 低压 断路 需 ， 应 
可 靠 接 地 ，。 

4) 电源 进 线 应 接 在 上 接线 端 ， 出 线 
应 接 在 下 接线 端 ， 导 线 应 按 规定 选取 。 

5) 断路 器 用 作 电 源 总 开关 或 电动 机 
的 控制 开关 时 ， 在 电源 进 线 侧 应 加 装 刀 
开关 或 熔断 器 。 开 关 的 作用 是 可 以 形成 
明显 的 断 点 ， 人 熔断 器 则 作 断 路 器 的 后 备 
保护 。 

6) 使 用 过 程 中 奋 遇 到 分 断 短路 电 
流 ， 应 及 时 检查 触 点 系统 ; 寿 发 现 电 灼 
烧 痕 ， 应 及 时 修理 或 更 换 。 过 载 时 ， 应 
等 其 内 部 的 双 金 属 片 冷却 后 ， 才 能 送 电 ，; 
失 电 压 保 护 后 ， 应 待 电 源 恢复 正常 时 ， 
才能 重新 合 闻 。 


二 检修 技能 宝典 
尝 检修 技能 宇 典 
ED | 


3. 断路 器 的 检测 
(1) 检查 触 点 通 断 情况 








,检查 操 动机 构 动作 是 否 


图 1-50 塑 壳 式 断 路 需 
配 线 过 近 应 加 隔 弧 板 


如 图 1-51 所 示 ， 先 闭合 开关 ， 将 万 用 表 置 于 RX1 档 ， 分 别 测 





量 三 相 触 点 ， 正 第 情况 每 相 触 点 的 电阻 均 应 为 零 。 然 后 断 开 断路 
全 ， 重 复 上 述 测量 ， 正 第 情况 每 相 触 点 的 电阻 均 应 为 无 穷 大 。 











(2) 检查 相间 的 绝缘 


如 图 1-52 所 示 ， 先 闭合 开关 ， 将 万 用 表 置 于 RX10k 档 ， 分别 
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图 1-51 检查 触 点 通 断 情况 


测量 任 两 相 触 点 间 的 绝 绿 电阻 。 正 常情 况 下 ， 相 间 的 电阻 均 应 为 无 
Te 
读 取 阻 值 





图 1-52 检查 相间 的 绝缘 
(3) 手动 操作 时 断路 需 不 财 合 





反作用 弹 签 力 过 大 ,应 重新 调整 或 更 换 弹 先 ， 使 反作用 力 

se 

2) 储 能 弹 自 变 形 ， 闭 合力 减 小 ， 应 更 换 同 型 号 的 储 能 弹 仁 。 
3) 欠 电 压 脱 扣 器 无 电压 或 电压 过 低 ， 应 检查 欠 电 压 脱 扣 器 回 
路 有 无 接触 不 良 或 断 线 故 障 。 如 电源 电压 低 于 欠 电 压 脱 扣 表 线圈 额 
定 电 压 的 40% 时 ， 欠 电压 胶 扣 器 动作 ， 断 路 器 不 能 闭合 或 闭合 后 立 
即 跳闸 。 

4) 欠 电 压 脱 扣 吏 的 线圈 内 部 断路 、 短 路 ， 应 更 换 线 圈 。 

5) 断路 避 过 和 载 跳 闻 后 ， 热 胶 扣 器 还 未 冷却 复原 ， 应 待 热 脱 扣 
器 的 双 金 属 片 冷却 后 再 合 闸 属 正 常 现象 。 

6) 机 构 元 件 松 动 ， 搭 钩 磨 损 ， 动 、 静 触 点 之 间 及 操作 机 构 的 
其 他 部 位 有 卡 阻 现象 ， 再 扣 接 触 面 不 能 复位 再 扣 ， 应 修理 或 调整 ， 
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必要 时 更 换 零 部 件 。 
7) 连 丁 轴 销 上 的 润滑 油 干 村 ， 雄 擦 阻力 过 大 ， 应 加 新 润滑 油 。 


七 、 电 磁 继 电器 的 使 用 与 检修 


1. 认识 电磁 继电器 

如 图 1-53 所 示 为 电磁 继 电 融 的 外 形 及 内 部 结构 。 从 其 结构 图 
可 以 看 出 ， 它 一 般 由 铁心 、 线 圈 、 衔 铁 、 触 点 、 千 上 户 等 组 成 的 。 线 
圈 和 触 点 是 绝缘 的 ， 所 以 它们 可 以 分 别 供电 ， 且 线圈 的 工作 电流 较 
小 ， 触 点 的 工作 电流 较 大 ， 因 此 继 电 各 是 用 小 电流 来 控制 大 电流 的 一 
种 目 动 开关 ， 在 电路 中 起 控制 、 放 大 、 联 锁 、 保 护 、 隔 离 和 调节 作用 。 





a) 





NS 
“线圈 引导 
秀 扣 3 有 前 线圈 引 脚 “ 触 点 引 肢 





铁心 


b) C) 
图 1-53 电磁 继 电 硕 的 外 形 及 内 部 结构 
a) 实物 照片 b) 外 形 示意 图 ec) 内 部 结构 
电磁 继电器 的 文字 符号 常用 开 或 KA 表 示 ， 其 图 形 符 号 如 
图 1-54 所 示 ， 其 中 线圈 用 一 个 长 方 框 符号 表示 ， 同 时 在 长 方 框 劳 标 
上 这 个 继 电 需 的 文字 符号 “ 开 或 KA”。 继 电 需 的 触 点 有 两 种 表示 
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方法 : 一 种 是 把 它 直 接 画 在 长 方 框 的 一 侧 ， 这 样 做 比较 直观 。 兄 一 
种 是 按 电路 连接 的 需要 ， 把 各 个 触 点 分 别 画 在 各 自 的 控制 电路 中 ， 
并 标注 相同 的 文字 符号 ， 这 样 对 分 析 和 理解 电路 是 有 利 的 。 

注意 : 

1) 在 同一 继 电 需 的 线圈 和 和 触 点 劳 边 ， 注 上 相同 的 文字 符号 
(只 有 一 只 继 电 絮 时 ，KAl 中 的 1 党 省 略 ， 用 KA 表示 ); 不 同 的 继 
电器 通常 在 文字 符号 后 加 字母 1、2、3 来 表示 ， 如 KA,、KA,、 
KA; 一 般 表 示 的 是 三 只 不 同 的 继 电 需 ， 这 一 点 要 记 牢 。 

2) 按 有 关 规 定 ， 电 路 图 中 触 点 的 状态 是 按 线圈 不 通电 时 的 原 
始 状 态 画 出 的 。 











标号 一 样 ， 则 说 明 是 同一 标号 不 一 样 ， 则 说 明 线 圈 KA1 
继 电 右 的 线圈 和 人 触 点 和 触 点 KA >、KA 3 无 关系 





图 1-54 电磁 继电器 的 符号 及 标注 方法 
a) 同一 继电器 的 线圈 和 触 点 b) 线圈 KA1 和 三 个 触 点 无 关系 


增强 记忆 


有 些 继 电 硕 的 触 点 有 币 开 、 篆 财 之 分 ， 背 开 触 点 是 指 继 电 融 线 
圈 不 寓 电 时 ， 触 点 是 断 开 的 ; 线圈 得 电 吸 合 后 ， 常 开 触 点 闭合 ， 即 
动 则 合 。 而 第 团 触 点 是 指 继 电 带 线圈 不 宙 电 时 ， 触 点 是 闭合 的 ; 线 
圈 得 电 吸 合 后 ， 币 财 触 点 断 开 ， 即 动 则 断 。 因 此 我 们 可 以 按 “ 笛 开 
间 开 ， 平 时 断 开 ;和 凋 闭 稼 财 ， 平 时 闭合 ”来 记忆 。 

这 一 点 与 前 面 开 关 的 党 开动 合 ) 触 点 、 第 团 ( 动 断 ) 触 点 的 
含义 相似 ， 因 为 继 电 癌 也 是 一 种 自动 开关 。 

2. 电磁 继电器 的 用 法 

(1) 继 电 融 线圈 工作 电压 与 负载 工作 电压 相同 时 的 用 法 

当 继 电 融 线圈 的 工作 电压 与 负载 电压 相同 时 ， 可 以 使 用 同一 电 
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源 ， 如 图 1-55 所 示 。 接 线 时 ， 电 磁 继 电器 的 线圈 通过 开关 接 在 电 
源 两 端 ， 报 警句 HA 和 继电器 触 点 串联 后 接 于 同一 电源 。 当 按钮 开 
关 SB 按 下 时 ，SB 触 点 闭合 ,继电器 线圈 KA 得 电 ， 其 常 开 触 点 闭 
合 ， 报 警 器 报警 ， 松 开 按 钮 SB 时 ,继电器 线圈 断 电 ， 其 常 开 触 点 
断 开 ， 报警 器 停止 报警 。 


线圈 经 开 
关 接 电源 












b) 
图 1-55 线圈 工作 电压 与 负载 工作 电压 相同 时 的 用 法 
a) 原理 图 b) 实物 接线 图 


(2) 继 电 融 线圈 工作 电压 与 负载 工作 电压 不 同时 的 用 法 
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前 面 我 们 说 过 ， 巾 于 继 电 顺 线圈 和 触 点 是 绝缘 的 ， 所 以 它们 可 
以 分 别 供电 。 当 线圈 的 工作 电压 与 负载 电压 不 同时 ， 线 圈 与 负载 应 
分 别 供电 ， 如 图 1-56 所 示 。 线 圈 采 用 电池 人 供电， 报警 咒 采用 一 
220V 供电 。 当 按钮 开关 SB 按 下 时 ， 线 圈 KA 得 电 ， 报 警 器 报警 ; 



















线圈 经 开关 )( 触 点 串 于 
接 控 制 电 源 )( 负载 回路 


sBE- 


控制 电源 


站 THE 
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b) 
图 1-56 ”线圈 工作 电压 与 负载 工作 电压 不 同时 的 用 法 
a) 原理 图 b) 实物 接线 图 
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松 开 按钮 时 ， 线 圈 断 电 ， 报 警 硕 俘 止 报警 。 
3. 电磁 继电器 线圈 、 触 点 引 脚 的 识别 
当 拿 到 一 只 继 电 化 ， 怎 样 找到 它 的 线圈 、 触 点 呢 ? 
继 电 带 的 引 脚 号 码 (1 


人 3 
完 上 ,并 且 在 继 电 右 的 外 党 


上 印 有 它 的 引 脚 图 可 以 通 3 co 七 
过 此 图 来 辨认 。 图 1-57 所 示 
为 某 继电器 的 引 脚 排列 示例 。 

图 1-57a 中 10 和 11 为 继 由 磁 继 电 回 
a 触 点 引 脚 的 识别 方法 
9 为 三 组 pn a) 继电器 引 脚 1 b) 继电器 引 脚 2 
5 一 8，6 一 9 为 三 组 和 常 开 触 
局 7 8、 ee 

图 1-57b 中 2 和 10 为 继电器 引 脚 ，1 一 4，5 一 6，8 一 11 为 三 组 
常 闭 触 点 ，1 一 3，6 一 7，9 一 11 为 三 组 常 开 触 点 。 


A 四 
Is 
A [ca 
AT AN by 1 
有 YY 一 工 PN SN 

Ai 


. 电缆 防盗 报警 器 电路 
i 防盗 报警 带电 路 ， 此 电路 为 继 电 右 线圈 工 
作 电 压 与 负载 工作 电压 不 同时 的 典型 用 法 。 电 路 用 一 只 报警 希 、 一 

















这 
AHAV A A AOU 
RS 
NAGANGNAGAANAGAGASS 


图 1-58 电缆 防盗 报警 融 电 路 


只 24V 变 压 需 〈 考 虑 电缆 的 压 降 ， 变 压 需 的 电压 可 以 稍 高 一 点 ) 和 
= 构成 。 

接 通电 源 ， 继 电 郑 KA 得 电 吸 合 ， 其 第 财 触 点 断 开 ， 报 和 警 善 
HA 不 报警 ， 当 电缆 被 盗贼 剪断 时 ， 继 电器 KA 断 电 释放 ， 其 常 闭 


电缆 空 线 短 接 
多 
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触 点 财 合 ， 报 警 融 报警 ， 提 醒 值 班 人 员 注意 。 

此 报警 大 也 可 采用 36V、12V 变 压 表 供电 ， 只 是 应 改 用 相应 电 
压 的 继电器 ,但 不 能 直接 用 ~~220V， 因 为 ~220V 不 是 安全 电压 ， 
易 电 伤 偷盗 电线 者 。 


如 检修 技能 宝典 


5. 电磁 继电器 的 检测 
电磁 继电器 的 检测 见 表 1-12。 
表 1-12 电磁 继电器 的 检测 

项 日 图 示 说 明 

先 把 线圈 两 端 中 任意 一 端 外 部 的 接 
线 折 开 ， 以 切断 线圈 与 外 电路 的 联 
系 ， 然 后 将 万 用 表 置 于 RX 10 档 ， 两 
表笔 测 继 电器 线圈 的 两 引 脚 ， 读 取 测 
量 值 ， 与 继电器 标 称 电阻 相 比 较 ， 知 
两 者 大 致 相同 ， 则 表明 线圈 正常 ， 知 
电阻 明显 偏 小 ， 则 表明 线圈 短路 ; 兰 
电阻 为 “co”， 则 表示 线圈 断路 











把 继 电 硕 触 点 上 的 接线 折 开 ， 以 切 
世 与 外 电路 的 联系 。 在 继 电 融 线圈 未 
加 电压 时 ， 用 万 用 表 的 电阻 档 测 量 ， 
常 团 触 点 的 电阻 值 为 0; 而 篆 开 和 触 点 
的 阻 值 为 无 穷 大 。 由 此 可 以 区 别 出 哪 
个 是 常 财 触 点 ， 哪 个 是 第 开 触 点 


判别 党 
开 、 常 闭 
触 点 








给 继 电 带 线圈 加 上 额定 工作 电压 ， 
应 能 听 到 “ 味 噶 ”的 吸 合 声 ， 这 时 用 
万 用 表 测 量 继 电 融 触 点 ， 其 种 开 触 点 
应 财 合 〈 表 针 右 俩 )， 稼 财 触 点 应 断 
开 ， 否则 说 明 继 电 带 损坏 。 左 图 所 示 
为 测量 9V 直流 继 电 天 时 的 情况 ( 电 
源 可 用 万 用 表 内 的 9V 电池 )， 测量 其 
他 电压 等 级 的 继 电 硕 ， 只 需 改 变 电 源 
电压 即 可 








点 的 动作 
情况 
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八 、 其 他 几 种 继电器 


1. 中 间 继 电器 

中 间 继 电 硕 也 是 一 种 电磁 继 电 带 ， 它 的 乔 点 较 多 ， 且 无 主 、 辅 
触 点 之 分 ， 一 般 额 定 电 流 不 超过 5A， 因 此 中 间 继 电 老 的 触 点 系统 
和 电磁 系统 与 接触 希 相 比 更 加 轻 小 ， 使 用 更 方便 。 中 间 继 电 送 主要 
用 于 信号 的 传递 与 交换 有 时 控制 信号 较 弱 ， 不 足以 直接 驱动 接触 
人 冀 ， 就 用 中 间 继 电器 对 信号 进行 放大 ; 有 时 电路 复杂 ， 接 触 右 触 点 
不 够 使 用 ， 就 用 中 间 继 电器 将 信号 同时 传 给 几 个 控制 元 件 。 

2. 电压 继 电 背 

电压 继 电 融 的 线圈 为 电 夺 线圈， 线圈 是 数 多 ， 导 线 细 ， 应 并 接 
在 电源 两 端 。 电 奈 继 电器 是 在 电路 端 电 压 达 到 它 的 整定 值 时 动作 ， 以 
接 通 或 分 断 被 控 电 路 。 按 照 用 途 不 同 有 过 电压 和 欠 电 压 继 电 需 之 分 。 

过 电压 继 电 融 是 指 当 电压 超过 设 定 电压 时 ， 触 点 动作 ， 笛 用 于 
直流 电动 机 (或 发 电机 〉 的 过 电压 保护 ; 欠 电 压 继 电 虽 是 指 当 电 故 
低 于 设 定 电压 值 时 ， 触 点 动作 ， 篆 用 于 欠 电 压 和 和 零 电 压 保 护 ， 例 如 
当 电 源 电压 降低 导致 电动 机 停车 后 ， 电 压 继 电 需 可 防止 电源 电压 
恢复 时 电动 机 上 自 起 动 。 

3. 电流 继电器 

电流 继 电 融 是 在 电路 中 通过 的 电流 达到 它 的 整定 值 时 动作 ， 以 
接 通 或 分 断 被 控 电 路 。 电 流 继 电 怖 的 线圈 为 电流 线圈 ， 线 疾 臣 数 
少 ， 导 线 粗 ,应 串 于 电路 中 。 电 流 较 大 时 ， 篆 将 电流 继 电 需 与 电流 
互感 专 配 合 使 用 ， 以 避 开 继 电 顺 与 大 电流 的 接触 ， 减 小 费用 。 按 照 
用 途 ， 电 流 继 电 硕 分 为 过 电流 继 电 入 和 玉 电 流 继 电 希 。 

过 电流 继 电 融 是 在 电路 中 的 电流 高 于 其 整定 值 时 动作 ， 主 要 用 
于 交 下 流 电 动机 或 继 电 保 护 电路 中 作 过 载 或 短路 保护 ; 欠 电 流 继 电 
器 是 在 电路 中 的 电流 低 于 设 定 值 时 动作 ， 主 要 用 于 并 励 或 他 励 直 流 
电动 机 电路 中 作 失 磁 保 护 。 


NS、 、、 
心 迷 调试 技能 乐园 
NS 


电流 继电器 的 调整 
电流 继 电 带 的 动作 应 按 设计 要 求 整定 。 作 电动 机 保护 时 ， 交 流 





















































。S8 。 电工 检修 一 点 通 





电流 继 电 硕 的 电流 可 按 电 动机 起 动 电流 的 1.2 一 1.3 倍 整定 ， 下 流 
继 电 带 的 电流 可 按 电动 机 最 大 工作 冲击 电流 的 1.1~1.5 倍 整定 。 

电流 继 电 右 的 调整 实质 上 是 调 市 衔 忽 与 铁心 的 距离 ， 距离 越 
大 ， 动 作 电 流 越 大 ， 动 作 时 间 束 越 长 ; 距离 越 小 ,动作 电流 越 小 ， 
动作 时 间 越 得。 过 电流 继 电 融 的 调整 方法 如 图 1-59 所 示 。 





图 1-59 过 电流 继 电 表 的 调整 


4. 固态 继电器 

以 上 几 种 继电器 都 是 电磁 式 的 ， 而 固态 继电器 是 由 半导体 元 件 
组 成 的 无 触 点 电子 开关 。 其 外 形 及 电路 符号 如 图 1-60 所 示 ， 它 四 
角 有 4 个 接线 端 ， 其 中 两 个 输入 端 、 两 个 输出 端 。 输 入 端 接 控 制 信 
号， 输出 并 与 电源 、 负 和 载 串 联 。 由 于 它 具 有 速度 快 、 稳 定 可 徘 、 无 
触 点 、 寿 命 长 等 优点 ,广泛 用 于 温度 控制 、 电 机 调 速 和 正 反 转 控制 
等 方面 。 

固态 继 电 硕 有 交流 、 直 流 和 通用 型 ( 交 、 和 直流 ) 之 分 ， 它 们 的 
内 部 结构 是 有 所 区 别 的 ， 使 用 时 应 注意 : 直流 固态 继 电 需 只 能 控制 
直流 负载 ， 交 流 固态 继 电 怖 只 能 控制 交流 负载 ， 交 下 流 固 态 继 电 硕 
可 以 控制 交 和 直流 负载 。 

虽然 几 种 类 型 的 固态 继电器 的 内 部 结构 不 同 ,， 但 它们 的 内 部 都 
由 输入 电路 、 驱 动 电路 和 输出 电路 三 部 分 组 成 。 其 工作 原理 都 是 在 
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输入 输出 
b) BS 
图 1-60 固态 继 电 需 的 外 形 及 电路 符号 
a) 实物 照片 b) 示意 c) 电路 符号 


输入 端 加 上 一 定 的 直流 电压 时 ， 其 输出 端 导 通 。 

如 图 1-61 所 示 为 固态 继电器 的 原理 示意 图 ， 当 有 输入 信和 号 时 ， 
相当 于 开关 S 闭合 ， 发 光 二 极 
管 发 光 ， 由 品 曾 管 、 唱 体 管 等 
组 成 的 半导体 “开关 ”接收 光 S 
信号 后 导 通 ， 负 载 得 电工 作 ， 
当 断 开 控 制 回 路 的 开关 S 时 ， 符 利 电 尖 
发 光 二 极 管 不 发 光 ， 被 控 负 载 
断 电 。 图 1-61 固态 继电器 的 原理 示意 图 

5. 开关 、 电 磁 式 继电器 、 固 态 继电器 的 比较 

1) 开关 是 手动 操作 器 件 ， 而 继电器 是 上 自动 控制 句 件 。 

2) 电磁 式 继电器 控制 回路 的 主体 元 件 是 线圈 ; 固态 继电器 控 
制 回路 的 主体 元 件 是 光 耦 合 需 。 

3) 电磁 式 继电器 的 执行 机 构 〈 触 点 ) 是 机 械 式 的 ， 固 态 继电器 的 
执行 “开关 ”不 是 机 械 式 的 ， 是 半导体 元 件 ， 是 一 种 无 触 点 开关 。 

4) 电磁 式 继 电 套 的 控制 线圈 与 被 控制 触 点 之 间 是 通过 电磁 力 
来 完成 的 ; 固态 继 电 问 控制 与 被 控制 之 间 由 光 灯 合 右 作 传媒 的 主 
体 ， 品 闸 管 、 品 体 管 才 是 它 的 执行 元 件 。 
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6. 速度 继电器 

速度 继 电 带 是 反映 转速 和 转 问 的 继 电 带 ， 它 是 按照 电动 机 转速 
和 转 回 控制 其 触 点 的 接 通 和 断 开 ， 它 与 接触 希 配 合 可 实现 对 电动 机 
的 反 接 制 动 控 制 。 第 用 速度 继 电 融 的 外 形 如 图 1-62 所 示 。 其 内 部 结构 
主要 由 定子 、 转 于 、 触 点 系统 及 端 帽 等 部 分 组 成 。 触 点 系统 由 两 组 转 
换 触 点 组 成 ,一 组 在 转子 正 转 时 动作 ， 为 一 组 在 转子 反 转 时 动作 。 





绕组 
胶木 摆 杆 
筑 片 ( 动 触 点 ) 


Ll 
b) 


图 1-62 ”速度 继 电 融 的 外 形 及 结构 
a) 外 形 图 b) 结构 图 


Ew 赞 片 ( 动 触 点 ) 


a) 


使 用 时 应 注意 : 
1) 速度 继电器 的 转轴 应 与 电动 机 同 轴 连 接 ， 使 两 轴 的 中 心 线 
重合 ， 速 度 继电器 的 轴 可 用 联 轴 器 与 电动 机 连接 ， 如 图 1-63 所 示 。 





图 1-63 速度 继电器 的 安装 
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2) 速度 继 电 帮 的 正 反 癌 触 点 不 能 接 错 ,否则 无 法 实现 反 接 
制 动 。 
3) 速度 继 电 融 的 金属 外 元 应 可 乱 接 地 。 


九 、 接 触 器 的 选用 与 检修 


接触 天 是 一 种 适 于 远 距 离 、 频 索 地 接 通 和 分 断交 、 直 流 电路 的 
电 天 。 它 具有 控制 容量 大 、 能 实现 目 动 控 制 、 使 用 方便 等 优点 ， 但 
不 能 直接 切断 故障 电流 ， 须 与 熔断 肯 、 热 继 电 带 等 保护 类 电 融 配合 
使 用 。 主 要 用 于 控制 电动 机 等 电表 设备 的 控制 电路 中 。 

1. 接触 器 的 外 形 、 结 构 和 电路 符号 

接触 需 的 外 形 、 结 构 如 图 1-64 所 示 ， 从 图 中 可 以 看 出 ,接触 
船 的 结构 与 继 电 天 相似 ， 主 要 由 电磁 线圈 、 铁 心 〈 表 铁心 、 动 铁 
心 )、 触 点 等 组 成 。 其 中 接触 名 的 触 点 包括 可 以 通过 大 电流 的 主 触 
点 和 与 其 同步 动作 的 只 能 通过 小 电流 的 辅助 触 点 。 接 线 时 ， 主 触 点 
接 在 主 电路 中 ， 和 辅助 触 点 接 在 控制 电路 中 ,线圈 通 过 按钮 及 接触 名 
的 辅助 触 点 来 控制 。 
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图 1-64 接触 硕 的 外 形 及 接线 方法 


2. 动作 原理 

如 图 1-65 所 示 ， 按 下 SB， 接 触 咒 线圈 两 庙 加 入 额定 电压 ( 线 
圈 工 作 电 压 范 围 为 额定 电压 的 80 一 110%)， 电 磁 线 圈 中 有 电流 流 
过 ， 接 触 硕 的 固定 铁心 变 成 电磁 铁 ， 可 动 铁心 被 电磁 铁 吸 引 ， 在 电 
傍 线 圈 内 做 直线 运动 ， 从 而 吝 动 与 可 动 铁心 连接 的 触 点 进行 开关 操 
作 〈 接 触 器 得 电 吸 合 ) ， 其 常 财 触 点 断 开 ， 向 开 触 点 闭合 。 
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图 1-65 ”接触 名 动作 原理 
a) 得 电 吸 合 状态 b) 晰 电 恢 复 初 始 状 态 





松 开 SB， 线圈 两 庙 电 压 消 失 ,， 在 复位 弹 千 的 作用 下 ， 可 动 铁 
心 回 到 上 方 ， 接 触 器 释放 ， 其 触 点 全 部 恢复 至 初始 状态 ， 即 常 开 触 
点 断 开 ， 和 党 闭 触 点 财 合 。 

触 点 动作 顺序 当 线 圈 通 电 时 ， 所 有 篆 闭 触 点 先 断 开 ， 笛 开 触 
点 再 财 合 ; 当 线 圈 断 电 时 ， 所 有 篆 开 触 点 先 恢 复 断 开 ， 笛 闭 触 点 再 
恢复 闭合 。 

3. 选择 

(1) 选择 接触 器 的 类 型 ”接触 器 有 交流 和 直流 之 分 ， 交 流 接触 
冀 的 应 用 最 广泛 ， 它 的 线圈 是 经 交流 电 控 制 ; 直流 接触 大 的 线圈 是 
经 下流 电 控制 ， 主 要 用 于 频繁 操作 和 控制 直流 电动 机 ， 或 接 通 和 分 
断 低 压 直 流 电 路 。 所 以 应 用 时 要 根据 不 同 的 电流 类 型 来 选择 ， 就 是 
说 一 般 交 流 负载 要 选用 交流 接触 剖 ， 下 流 负 载 要 选 下 流 接 触 带 。 同 
时 应 使 接触 需 的 触 点 数量 、 种 类 满足 控制 电路 的 需要 。 

(2) 接触 硕 的 额定 电压 的 选择 ”接触 硕 的 额定 电压 是 指 主 触 点 
的 额定 电压 ， 其 值 不 应 小 于 被 探 负 载 回路 的 额定 电压 。 

(3) 接触 硕 的 额定 电流 的 选择 ”接触 硕 额 定 电 流 是 指 主 和 触 点 的 
额定 电流 ， 其 值 应 大 于 负载 回路 的 额定 电流 。 如 果 由 于 散热 条 件 差 
或 接触 兹 控制 的 电动 机 起 集 频 繁 ， 接触 器 的 额定 电流 应 降 一 级 使 
用 ， 以 增加 接触 器 的 使 用 寿命 。 

(4) 线圈 额定 电压 的 选择 ”接触 器 线圈 电压 不 一 定 与 主 触 点 的 
额定 电压 相等 ， 因 为 主 触 点 接 于 主 电 路 ， 线 圈 接 于 控制 电路 。 线 圈 
额定 电压 应 与 控制 电路 电压 一 致 ， 接 触 融 线 圈 电 压 有 24V、36V、 
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48V、110V、220V、380V 几 种 等 级 ， 一 般 采 用 380V 或 220V 的 ， 
机 床 电 路 有 时 采用 24V、36V 或 110V 的 。 

4. 安装 、 使 用 注意 事项 

1) 安装 前 ， 应 选 好 安装 位 置 ， 使 接触 器 两 侧 与 其 他 物体 和 留 有 
一 定 距离 ， 以 方便 接线 ; 检查 线圈 电压 是 否 与 控制 电源 电压 一 致 ， 
触 点 接触 是 否 良 好 、 有 无 卡 阻 现象 ， 灭 弧 剖 是否 完好 ， 然 后 除去 铁 
心 接触 面 上 的 防 锈 油 ， 把 底座 垂直 地 面 安装 并 紧 固 好 ， 倾 斜 度 应 小 于 
5"， 有 散热 孔 的 接触 器 还 应 将 有 了 和 孔 的 两 面 放 在 上 下 位 置 ， 以 利于 散热 。 

2) 接线 时 ， 应 旋 紧 所 有 的 接线 螺钉 ， 未 接线 的 螺钉 也 应 拧紧 ， 
以 防止 振动 而 失落 ， 同 时 还 应 防止 垫 轿 、 线 头等 异物 落 入 接触 需 
内 ， 以 免 造 成 机 械 卡 阻 和 短路 故障 。 

3) 运行 时 ,保持 接触 器 周围 环境 通风 、 干 燥 ， 防止 有 害 气 体 
愉 蚀 ; 保证 触 点 吸 合 紧 密 ， 不 得 有 过 大 的 交流 声 ; 保证 铁心 接触 面 
的 清洁 和 对 齐 。 




















5. 接触 器 的 检修 方法 

(1) 检测 接触 需 线 圈 

1) 选 档 如 图 1-66 所 示 ， 将 万 用 表 置 于 RX10 或 RX100 档 。 
接触 器 





读 取 阻 值 






X100 E 
表笔 接线 圈 两 端 


图 1-66 检测 接触 如 线圈 
2) 测量 找到 线圈 的 引 脚 ， 两 表笔 测 接触 带 线 圈 的 两 引 脚 。 
3) 读数 。 读 取 测 量 值 ,与 接触 带 标 称 电阻 相 比 较 ， 厂 两 者 大 
致 相同 ， 表 明 线 图 正常 ; 大 电阻 明显 仿 小 ， 表 明 线 圈 短 路 ; 大 电阻 
“co”， 表 示 线 图 斯 路 。 
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(2) 判断 常 开 、 第 团 触 点 

把 接触 各 触 点 上 的 接线 拆 开 ,以 切断 与 外 电路 的 联系 。 在 接触 
全 线圈 未 加 电压 时 ， 用 万 用 表 的 电阻 档 测量 ,， 常 团 触 点 的 电阻 值 为 
0; 而 筑 开 触 点 的 阻 值 为 无 穷 大 。 由 此 可 以 区 别 出 哪 个 是 间 财 触 点 ， 
哪个 是 常 开 触 点 。 

(3) 通电 法 检测 接触 带 触 点 的 动作 情况 

1) 如 图 1-67 所 未 ， 接 触 右 线 阁 通过 开关 接 到 与 线 疾 和 哲 定 电压 
相同 的 电源 上 ， 然 后 断 开 开 关 。 











线圈 通电 瞬间 表 针 偏转 





图 1-67 通电 检测 接触 融 触 点 的 动作 情况 








2) 将 万 用 表 置 于 电阻 档 ， 两 表笔 接触 任 一 对 触 点 ， 测 量 线圈 
不 通电 时 触 点 的 电阻 ， 正 常情 况 下 ， 右 测量 的 为 沼 开 触 点 ， 其 阻 值 
应 指向 无 穷 大 。 

3) 闭合 开关 ， 应 能 听 到 接触 锅 “ 嘎 哈 ” 的 吸 合 声 ， 观 察 这 时 
表 针 是 否 是 从 “ce ” 无穷 大 ) 偏转 到 0。 正 第 情况 下 ， 表 和 针 应 从 
“se ” 偶 转 到 0。 

4) 移动 表笔 ， 同 法 检查 其 他 三 对 篆 开 触 点 。 

5) 断 开 开关 S， 应 能 昕 到 “ 腾 ” 的 释放 声 ， 再 用 万 用 测量 接触 
船 触 点 ， 其 帝 闭 触 点 应 财 合 ， 笛 开 触 点 应 断 开 。 

(4) 不 通电 检测 接触 融 触 点 

用 手 通过 螺钉 旋 具 按压 接触 器 KM 的 触 点 架 ，, 模拟 接触 右 得 电 
吸 合 时 的 情况 ， 使 接触 套 触 点 动作 ， 如 图 1-68 所 示 。 按 下 接触 融 
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的 触 点 巢 后 ， 接 触 融 所 有 篆 开 触 点 均 应 朵 合 ， 所 有 稼 闭 触 点 均 应 断 
开 ; 然后 松 开 接触 带 触 点 架 ， 接 触 毅 所 有 触 点 复位 ， 即 第 开 触 点 均 
汤 开 ,所 有 常 闭 触 点 均 闭合 。 





按压 接触 器 触 点 架 
图 1-68 不 通电 检测 接触 希 触 点 


(5) 接触 从 有 了 啊 声 ， 但 不 能 完全 吸 合 





接触 器 有 啊 声 ， 说 明 电 路 正常 ， 一 般 由 于 电源 电压 过 低 ， 如 线 
圈 额 定 电 压 为 一 380V 的 接触 名 接 在 一 220V 电源 上 。 检 查 时 可 先 测 
量 线圈 两 端的 控制 电压 ， 如 采 控 制 电 压 与 线圈 标 称 电压 不 符 ， 应 更 
换 线圈 或 变更 控制 电路 的 电源 ; 如 果 电 源 电 压 正 常 ， 说明 接触 右 本 
身 性 能 不 良 或 安装 方式 不 正确 ， 应 更 换 接触 器 或 垂直 安装 固定 。 

(6) 接触 器 线圈 过 热 

线圈 过 热 说 明 接 触 右 线圈 电流 过 大 ， 可 能 由 于 电源 电压 过 高 、 
瑞 间 短路 或 铁心 吸 合 不 诛 ， 也 可 能 由 于 反复 吸 合 引 起 。 

1) 先 观察 接触 大 的 吸 合 情况 ， 清 除 铁心 表面 的 油污 。 

2) 用 万 用 表 检 查 电 源 电 压 ， 看 电源 电压 是 否 正常 。 

3) 可 用 类 比 法 检查 接触 器 线圈 的 内 阻 ， 奉 阻 值 仿 小， 说 明 线 
圈 有 短路 故障 。 

上 述 检查 都 正 浓 ， 可 访问 操作 者 ， 看 是 否 由 于 反复 起 动 所 致 。 
必要 时 可 更 换 大 一 规格 的 接触 右 。 

(7) 接触 需 线 圈 断 电 后 铁心 不 能 〈 立 即 ) 释放 

1) 新 装 的 接触 需 可 能 由 于 铁心 端面 上 涂 的 油脂 粘连 ， 长 期 在 
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油污 的 环境 中 使 用 的 接触 带 ， 触 点 端面 上 油污 过 多 ， 应 清除 端面 上 
的 油脂 或 油污 。 

2) 接触 瘟 主 触 后 炊 焊 ， 应 更 换 主 触 点 或 接触 右 。 

3) 有 反 力 弹 费 的 弹力 消失 或 减弱 ， 应 更 换 反 力 弹 蝎 。 

4) 铁心 端面 间 际 过 小 ， 铁 心 存 在 剩 爸 ， 这 时 接触 瘟 延 时 释放 ， 
应 用 雏 刀 将 铁心 接触 面 稍 微 磨 去 一 些 ,， 使 间 际 在 0.1 一 0. 3mm。 

5) 接触 融 水 平 或 倾 料 安装 ， 应 垂直 安装 ， 倾 斜 度 不 超过 5 。 

(8) 接触 带 运 行 时 噪声 过 大 

1) 电源 电压 过 低 或 流动 较 大 ， 应 保持 电压 在 额定 值 附近 。 

2) 铁心 短路 环 断裂 ， 铁 心 振 动 ， 应 更 换 铁 心 。 

3) 触 点 弹 千 压力 过 大 ， 应 适当 调整 弹簧 压力 。 

4) 铁心 极 面 不 清洁 、 不 平 或 上 下 错位 ， 应 清洁 触 点 ,修理 、 
调整 或 更 换 铁 心 。 

5) 线圈 还 间 短 路 ， 电 磁 吸 力 减 小 ， 应 更 换 同 型 号 线圈 。 

6) 运动 部 件 卡 阻 ， 接 触 带 不 能 正 第 吸 合 ， 应 消除 卡 阻 (如 取 
出 异物 ， 加 注 变 压 冀 油 等 )。 


十 、 热 继电器 的 选用 与 检修 


热 继 电 和 着 主要 用 于 电动 机 的 过 载 和 上 断 相 保护 ， 它 是 具有 反 时 限 
特性 的 低压 保护 类 电大 。 第 用 的 热 继 电 融 是 双 金 属 户 式 的 。 它 主要 
由 热 元 件 、 双 金属 片 、 脐 扣 机 构 、 触 点 、 复 位 按钮 和 定 值 调整 装 置 
等 组 成 。 有 两 相 结 构 、 三 相 结 构 和 三 相 市 断 相 保护 痊 置 三 种 类 型 ， 
前 两 种 主要 作 交 流 异 步 电 动机 的 过 载 保护 ， 三 相 带 断 相 保护 朔 置 的 
还 可 做 电 交 流 寞 步 电动 机 的 断 相 保护 。 热 继 电 带 外 形 、 接 线 方法 结 
构 如 图 1-69 所 示 。 

1. 选择 

1) 热 继 电 厅 类 型 的 选择 ”一般 情况 下 可 选用 两 相 结构 的 热 继 
电 肯 ， 当 电源 电压 的 均衡 性 和 工作 环境 差 或 很 少 有 人 看 管 的 电动 
机 ， 应 选 市 断 相 保护 朔 置 的 热 继 电 角 。 对 于 星 形 联 绪 的 电动 机 ， 可 
选用 三 极 热 继 电 融 ;对 于 三 角形 联结 的 电动 机 ， 应 选用 市 断 相 保护 
设置 的 热 继 电 货 。 

2) 热 继 电 带 的 额定 电流 和 热 元 件 的 额定 电流 的 选择 ”根据 被 
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图 1-69 热 继 电 右 外 形 和 结构 
a) 二 相 热 继 电 句 外 形 示 意 ， pb) 二 相 热 继 电 右 结构 c) 三 相 热 继 电 硕 外 形 照片 


保护 电动 机 的 额定 电流 选择 热 继 电器 的 额定 电流 等 级 ， 热 继 电 紫 的 
额定 电流 应 大 于 电动 机 的 额定 电流 ; 然后 再 选择 热 元 件 的 额定 电 
流 ， 热 元 件 的 额定 电流 应 略 大 于 电动 机 的 额定 电流 。 

2. 安装 、 使 用 

1) 热 继 电 需 只 能 作为 电 劲 机 的 过 载 和 断 相 保护 ， 不 能 作 短 路 
保护 。 


。 68 。 电工 检修 一 点 通 








2) 安装 点 的 选择 。 热 继电器 安装 处 与 被 保护 设备 安装 处 温 
差 不 能 过 大 ;安装 点 不 能 有 振动 源 ; 热 继电器 与 其 他 电器 装 在 
一 起 时 ， 为 使 其 动作 特性 不 受 其 他 发 热电 希 的 影响 ， 应 将 它 闭 
在 发 热电 着 的 下 方 ， 以 免 其 动作 特性 受到 其 他 电 需 发 热 的 
影响 。 

3) 热 继 电器 的 安装 方 回应 与 产品 说 明 书 规定 的 方 回 相同 ， 偏 
沽 不 得 人 于 5 

4) 三 相 结构 的 热 继电器 ， 三 相 都 应 串联 于 主 电路 中 ; 两 相 结 
构 的 热 继电器 ， 一 相 用 导线 短 接 。 

5) 热 继 电器 配 用 的 连接 导线 应 符合 规定 。 连 接 导 线 截 面 过 小 ， 
轴 辐 传 热 慢 ， 热 继 电 融 会 误 动 ; 连接 导线 过 粗 ， 轴 癌 导热 快 ， 热 继 
电 融 动作 缓慢 或 拒 动 ; 导线 的 材质 一 般 为 铜 线 ， 奉 用 馈 心 导线 ， 端 
头 应 握 锡 。 

6) 热 继 电器 的 接线 螺钉 应 拧紧 ， 否 则 接触 电阻 增 大 ， 热 元 件 
温 升 增高 ， 会 引起 热 继 电器 误 动 作 。 

7) 使 用 时 ， 热 继电器 应 定期 检查 或 校 验 ， 以 确保 热 继电器 能 
正常 工作 。 双 金属 片 如 有 锈 迹 ， 可 用 布 蕉 汽油 轻 轻 擦拭 ,但 不 能 
砂纸 打磨 ， 以 防止 热 元 件 性 能 发 生 改 变 。 

8) 自动 复位 的 热 继电器 应 调 到 上 自动 位 置 ， 保护 动作 后 经 3 一 
5min， 热 继 电 需 会 目 动 复位 ; 手动 复位 的 热 继 电 右 ,保护 动 作 后 应 
当 按 下 复位 按钮 。 


Ry 、 、、 
心 迷 调试 技能 乐园 
A 


3. 热 继电器 的 调试 和 测试 

(1) 热 继 电 天 复位 方式 的 调整 方法 

热 继 电 占 的 复位 方式 有 手动 复位 和 自动 复位 两 种 方式 。 手 动 复 
位 是 指 : 热 继电器 过 载 保护 动作 后 ， 必 须 用 手 按 下 复位 按钮 ， 才 能 
使 其 常 闭 触 点 恢复 闭合 ， 手 动 复位 应 等 2 一 3min 后 才能 进行 ， 目 动 
复位 是 指 : 热 继 电 带 保护 动作 后 ， 常 团 触 点 目 动 闭合 ,一 般 目 动 复 
位 的 时 间 不 大 于 5min。 

热 继 电 融 在 出 广 时 均 调 整 为 手动 复位 方式 ， 如 有 果 需 要 目 动 复 
位 ， 可 通过 复位 调节 螺钉 来 调节 。 即 用 一 字 型 螺钉 旋 具 伸 人 热 继 电 
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咒 下 侧 的 调节 孔 ， 顺 时 针 调 节 ， 使 复位 调整 螺钉 旋 入 〈 调 到 底 )， 
即 为 自动 复位 方式 ; 逆 时 针 调 节 ， 使 复位 调整 螺钉 放出 一 定 距 离 ， 
又 变 为 手动 复位 。 

热 继 电器 用 于 电动 机 的 过 载 保护 时 ， 为 确保 在 处 理 故 障 以 后 ， 
热 继 电 屁 的 常 闭 触 点 才能 复位 闭合 ， 一般 将 热 继 电 右 设 为 手动 复位 
pi 

(2) 试 调 法 调整 热 继电器 的 整定 电流 

热 继 电 需 的 整定 电流 是 
指 热 继电器 长 期 工作 不 动作 
电流 ,通常 热 继电器 的 额定 
电流 应 比 电动 机 的 额定 电流 
略 大 ， 整 定 电流 的 大 小 可 以 
通过 电流 调节 装置 来 调整 ， 
即 转动 整定 值 的 调节 钮 ， 使 
凸轮 对 准 所 需 整 定 电流 值 刻 
度 ， 如 图 所 示 1-70。 

如 果 没 有 试验 设备 ， 对 
于 容量 不 大 的 异步 电动 机 ， 
一 般 可 用 试 调 法 调整 。 具 体 
步骤 是 : 先 将 电流 定 值 调 节 旋 钮 调 到 大 电流 方向 ， 电 动机 起 动 后 加 
上 额定 负载 ， 经 过 约 1h 的 热 稳定 后 ， 将 凸轮 缓慢 地 癌 小 电流 方 问 
调节 ， 直 到 热 继 电 咒 动作 ， 再 将 定 值 调节 旋钮 稍微 向 大 电流 方向 调 
一 点 即 可 。 

(3) 测试 热 继 电器 的 整定 电流 

热 继 电器 的 整定 电流 一 般 应 与 电动 机 额定 电流 调整 一 致 ， 对 于 
过 载 能 力 差 的 电动 机 ， 应 适当 减少 定 值 ， 热 元 件 的 整定 值 一 般 调 整 
为 电动 机 额定 电流 的 0.7 倍 左 右 ; 对 起 动 时 间 长 或 带 冲 击 性 负载 的 
电动 机 ， 应 适当 增 大 定 值 ， 一 般 调 整 到 电动 机 额定 电流 的 1.1 一 





图 1-70 调整 热 继 电 融 的 整定 电流 














1.2 售 。 
1) 热 元 件 的 分 相 试验 ” 先 将 热 继电器 清理 干净 ， 用 手 拨 动 脱 
扣 机 构 两 次 ， 检 查 调整 部 件 有 无 松动 ， 若 有 松动 ， 应 拧紧 其 紧 固 堆 


件 ， 然 后 按 如 图 1-71 所 示 的 电路 接线 。 接 线 时 应 使 连接 线 的 截面 
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具 、 材 料 与 使 用 时 的 相同 ， 使 环境 温度 保持 在 〈20 士 5) C ， 如 不 能 
保持 温度 ， 也 可 在 温度 不 低 于 10C 的 室内 进行 。 


A) 
FR 


_P | 热 继 电器 热 元 件 
( 接 在 一 主 触 点 两 端 ) 






、 日 TC 
亲本 融和 开 流 器 


图 1-71 热 元 件 的 分 相 试验 


闭合 开关 QS， 调 节 调 压 器 TA， 向 热 继电器 通 入 额定 电流 ， 这 
时 热 继电器 应 不 动作 ， 接 着 通 和 人 1.05 售 和 额定 电流 ， 发 热 稳定 后 再 
将 电流 升 高 到 额定 电流 的 1.2 倍 ,经 2 一 4min 后 ， 调 市 热 继 电 带 的 
调节 凸轮 ， 使 热 继 电器 动作 (灯泡 HL 熄灭 )， 此 时 的 电流 值 就 是 
所 要 测试 的 热 继 电器 的 整定 电流 ， 然 后 断 电 冷却 到 室温 ， 重 复试 验 
三 次 ， 三 次 测量 值 都 应 符合 要 求 。 

同 法 对 热 继电器 的 其 他 相 分 别 进行 测试 ， 各 相 动 作 值 应 基本 
平衡 。 

2) 热 元 件 的 串联 试验 ” 按 如 图 1-72 所 示 的 方法 ， 将 各 相 的 热 
元 件 串 联 后 重新 试验 ， 其 动作 值 应 与 分 相 值 一 致 。 
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图 1-72 ” 热 元 件 的 串联 试验 
如 检修 技能 宝典 


4. 热 继 电器 常见 故障 的 处 理 方法 
热 继 电 带 第 见 故 障 的 处 理 方法 见 表 1-13。 
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表 1-13 热 继 电器 常见 故障 的 处 理 方 法 


故 隐 现象 故障 原因 处 理 方法 


1) 热 继 电 带 选择 、 调 整 1) 按 前 面 介绍 的 方法 重新 选 


不 当 

2) 热 继 电 带 受到 强烈 冲击 
振动 而 误 动 

3) 起 动 时 间 过 长 引起 热 继 
电 带 误 动 


用 调整 

2) 应 移 开 振动 源 或 采取 防 振 
措施 

3) 除 适当 增 大 定 值 外 ， 还 可 
在 起 动 时 将 热 继 电 带 的 热 元 件 


人 4) 热 继电器 安装 处 与 被 保 | 短 接 
ee 护 设备 安装 处 温差 过 大 ， 热 4) 应 加 强 通 风 散 热 或 改变 安 
误 动 或 拒 动 et 本 

继电器 误 动 或 拒 动 装 地 点 


5) 连接 导线 截面 过 小 ， 连 
接 螺 钉 未 拧紧 ， 接 点 发 热 ， 
热 继 电 带 误 动 ; 连接 导线 过 
粗 ， 轴 向 导热 快 ， 热 继 电 帮 
动作 缓慢 或 拒 动 

6) 导 板 脱出 而 拒 动 

1) 负载 侧 有 短路 故障 ， 而 
短路 保护 拒 动 

2) 电动 机 反复 短 时 工作 ， 





5) 应 更 换 合适 的 导线 
6) 重新 放 和 人 和， 推动 儿 次 看 动 
作 是 否 灵活 


1) 应 查 出 短路 故障 ,使 短路 
保护 动作 可 徘 , 更 换 热 元 件 
2) 应 减少 起 动 次 数 ， 降 低 负 





热 继 电 各 | 或 重 载 起 动 载 起 动 或 改 用 其 他 过 载 保护 措施 
烧 坏 3) 热 继电器 选择 过 小 3) 应 更 换 合 适 的 热 继 电器 
4) 热 继电器 由 于 机 构 卡 | 4) 注意 日 常 检 查 和 维护 
阻 、 导 板 脱出 等 原因 而 拒 动 
1) 热 元 件 烧 坏 1) 应 查 明 原因 后 ， 更 换 热 元 件 
热 继电器 2) 热 元 件 进 、 出 线头 脱 焊 2) 打开 外 元 ， 查 出 开 焊 点 ， 
主 电 路 不 通 3) 主 电路 接线 螺钉 松动 将 脱 焊 点 焊 好 
3) 应 紧 固 松动 的 螺钉 
1) 辅助 触 点 弹性 消失 1) 应 更 换 相应 弹簧 或 触 点 
2) 手动 复位 的 热 继电器 动 | 2) 应 停机 2min 后 手动 复位 热 
作 后 ， 未 手动 复位 继电器 
热 继 电器 | 3) 自动 复位 的 热 继电器 调 | ”3) 应 顺 时 针 转 动 到 自动 位 置 ， 
辅 助 触 点 | 节 螺 钉 未 调 到 自动 位 置 ， 或 | 热 继电器 动作 后 5min 内 自动 
不 通 热 元 件 还 未 冷却 ， 未 达到 自 | 复位 


动 复位 时 间 
4) 辅助 触 点 上 的 接线 螺钉 
松动 





4) 应 紧 固 松动 的 螺钉 
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十 一 、 时 间 继 电器 的 选用 与 检修 


通常 ,一般 的 电磁 继 电 磅 ， 当 电磁 线圈 中 有 电流 通过 时 ， 其 触 
点 都 立即 闭合 或 断 开 ， 而 时 间 继 电器 却 不 同 ， 它 从 得 到 信号 后 ， 除 
瞬 动 触 点 外 ， 延 时 触 点 要 经 过 一 定时 间 的 延 时 才能 动作 。 它 的 种 类 
很 多 ， 按 延 时 方式 分 为 通电 延 时 时 间 继 电大 (只 有 通电 延 时 触 点 )、 
种 瞬 动 触 点 的 通电 延 时 时 间 继 电 右 (有 有 瞬 动 触 点 和 通电 延 时 触 点 )、 
断 电 延 时 时 间 继 电 絮 (只 有 断 电 延 时 触 点 ) 等 ; 按 动作 原理 分 为 电 
磁 式 、 空 气 阻尼 式 与 电子 式 时 间 继 电 占 ， 其 外 形 和 电路 符号 如 图 
1-73 所 示 。 
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JA7-A 和 气 宫 式 时 间 继 电 需 JS14 晶体 管 时 间 继 电器 
a) 
延 时 闭合 延 时 断 开 延 时 断 开 延 时 闭合 


常 开 触 点 。” 常 闭 触 点 。 ”有 瞬 动 触 点 常 开 触 点 。 ” 常 闭 触 点 


由 KT ” ~" 让 


b) 
图 1-73 ”时 间 继 电器 外 形 和 电路 符号 
a) 外 形 b) 电路 符号 
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1. 通电 延 时 继电器 触 点 的 动作 过 程 

通电 延 时 触 点 时间 继电器 KT 线圈 得 电 后 ， 延 时 触 点 需 经 过 
一 定时 间 的 延迟 才能 动作 ， 而 线圈 断 电 复 位 时 ， 触 点 不 延 时 (立即 
复位 )， 通 电 延 时 触 点 可 分 为 通电 延 时 常 开 触 点 和 通电 延 时 和 常 闭 
触 点 。 

通电 延 时 常 开 触 点 : 指 线圈 无 电 时 处 于 断 开 状态 ， 通 电 时 延迟 
闭合 的 触 点 。 

通电 延 时 常 闭 触 点 ， 指 线圈 无 电 时 处 于 闭合 状态 ， 通 电 时 延迟 
断 开 的 触 点 。 

如 图 1-74 所 示 的 电路 中 ，KT-1 是 通电 延 时 稼 开 触 点 ， 天 工 -2 
是 通电 延 时 的 常 闭 触 点 ,， KT-3 就 是 瞬 动 触 点 ， 其 动作 过 程 如 下 : 

【步骤 1】 如 图 1-74a 所 示 ， 按 下 按钮 SB，KT 线圈 得 电 ， 但 
其 触 点 不 会 立即 切换 ， 这 时 了 上 IL, 亮 ，EL, 灭 ， 即 指示 灯 的 状态 不 变 。 

NA 和 过 整定 的 延 时 时 间 后 ， 其 触 点 
才能 切换 ， 即 常 开 触 点 闭合 ， 常 财 触 点 断 开 ， 指 示 灯 EL 1 熄灭 ， 
ElLepl 

【步骤 3】 如 图 1-74c 所 示 ， 松 开 按 钮 SB，KT 线圈 失 电 ,其 触 
点 立即 切换 ， 即 EL 立即 点 亮 ， 而 EL; 立 即 炸 灭 (恢复 到 初始 状态 )。 

注 : 步骤 1 和 步骤 2 为 线圈 得 电 时 触 点 的 吸 合 过 程 ， 步 又 3 为 
线圈 失 电 时 继电器 的 释放 过 程 。 

2. 断 电 延 时 继电器 触 点 的 动作 过 程 解说 

时 间 继 电 需 KT 线圈 得 电 时 触 点 立即 动作 (不 延 时 )， 而 在 KT 
线圈 断 电 复位 时 触 点 延 时 才 复 位 ， 也 就 是 说 ,在 时 间 继 电器 断 电 
后 ， 延 时 触 点 不 会 立即 切换 ， 而 是 经 过 一 段 时 间 才 能 切换 。 断 电 延 
时 触 点 可 分 为 断 电 延 时 和 常 开 触 点 和 断 电 延 时 和 常 闭 触 点 。 

断 电 延 时 常 开 触 点 是 指 ， 时 间 继 电器 断 电 复 位 时 具有 时 间 延 迟 








的 第 开 触 点 。 
靳 电 延 时 第 财 触 点 是 指 ， 时 间 继 电 硕 断 电 复位 时 具有 时 间 延 迟 
的 第 闭 触 点 。 


如 图 1-75 所 示 的 电路 中 , KT-1 是 断 电 延 时 常 开 触 点 ，KT-2 是 
断 电 延 时 的 常 闭 触 点 ，KT-3 是 瞬 动 触 点 ， 其 动作 情况 如 下 : 


证 闭 甬 点 请 开 般 二。 唾 动 扔 点 
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【步骤 1】 如 图 1-75a 所 示 ， 按 下 按钮 SB，KT 线圈 得 电 ， 
KT 的 背 开 触 点 财 合 ，EL 熄灭 ， 与 此 同时 ，KT 的 帝 财 触 点 断 开 ， 
FEL; 点 党 。 

【步骤 2】 如 图 1-75b 所 示 ， 松 开 按 钮 SB，KT 线圈 失 电 ， 但 
其 触 点 不 会 立即 切换 ， 这 时 指示 灯 的 状态 不 变 。 

【步骤 3】 如 图 1-75c 所 示 ， 经 过 整定 的 延 时 时 间 后 ， 其 触 点 
才 动 作 ， 和 常 团 触 点 恢复 到 初始 的 闭合 状态 ，EL 1 点 亮 ; 与 此 同时 常 
开 触 点 恢复 断 开 位 置 ，EL ;熄灭 。 

注 : 步骤 1 为 线圈 得 电 时 继电器 的 吸 合 过 程 ， 步 又 2 和 步骤 3 
为 线圈 失 电 时 继电器 的 释放 过 程 。 

3. 瞬 动 触 点 的 动作 情况 

瞬 动 触 点 ”得 电 延 时 时 间 继 电 融 和 断 电 延 时 时 间 继 电 需 一 般 都 
有 有 瞬 动 触 点 ， 无论 是 得 电 延 时 时 间 继 电器 还 是 断 电 延 时 时 间 继 电 
器 ， 瞬 动 触 点 在 吸 合 或 释放 时 都 不 经 延 时 ， 在 图 1-74 和 图 1-75 中 ， 
KT-3 为 瞬 动 触 点 。 按 下 按钮 SB，KT-3 瞬 动 触 点 立即 闭合 ，EL; 立 
即 点 亮 ， 松 开 按钮 SB，KT-3 为 瞬 动 触 点 立即 断 开 ，EL; 立 即 熄灭 。 








”增强 记忆 





通电 延 时 触 点 的 动作 规律 可 以 从 其 名 称 来 记忆 线圈 通电 吸 合 
时 触 点 延 时 才 动 作 ， 线圈 断 电 释 放 时 触 点 不 延 时 。 这 可 从 “通电 延 
时 ”四 字 来 理解 记忆 。 

断 电 延 时 触 点 的 动作 规律 可 以 从 其 名 称 来 记忆 : 线圈 通电 吸 合 
时 触 点 不 延 时 ， 线 圈 断 电 释 放 时 触 点 延 时 动作 ， 这 可 以 通过 “上 断 电 
延 时 ”四 个 字 来 记忆 。 

瞬 动 触 点 在 线圈 吸 合 或 释放 时 都 不 经 延 时 ， 这 一 动作 规律 可 以 
通过 “ 瞬 动 ”二 字 来 记忆 。 

4. 时 间 继 电器 的 选择 

1) 类 型 的 选择 ”对 延 时 要 求 不 高 的 场合 ， 一 般 情 况 可 选用 价 
格 较 低 的 JS7 一 A 系 列 时 间 继 电器 ， 对 延 时 要 求 较 高 的 可 选用 
JSI11、JS14 系列 的 时 间 继 电器 。 但 当 电 源 波 动 时 ， 采 用 空气 阻尼 式 
或 电动 式 比 用 晶体 管 好 ; 当 温 度 变 化 较 大 时 ,不 易 采 用 空气 阻尼 式 
时 间 继 电 需 。 








。 76 。 电工 检修 一 点 通 





2) 延 时 方式 的 选择 ”时间 继 电 大 有 通电 延 时 和 断 电 延 时 两 种 ， 
应 根据 被 控 电 路 的 要 求 来 选择 延 时 方式 。 选 择 时 还 要 考虑 瞬 动 触 点 
的 数量 及 吸引 线圈 的 电压 等 级 。 

3) 线圈 电压 的 选择 ”时 间 继 电 带 线圈 的 额定 电压 应 等 于 所 在 
控制 线路 的 电压 。 

5. 时 间 继 电器 的 安装 与 使 用 

1) 应 按说 明 书 规定 的 方向 安 又 、 接 线 ， 触 点 电流 不 允许 超过 
额定 电流 。 

2) 市 金属 展板 的 时 间 继 电 硕 ， 接 地 螺钉 必须 与 接地 线 可 乱 连 接 。 

3) JA7 一 A 系 列 时 间 继 电 硕 通电 延 时 型 和 断 电 延 时 型 可 在 整定 
时 间 内 自行 调换 ， 调换 方法 是 将 线圈 转动 180 ;由 于 该 系列 时 间 继 
电 带 无 刻度 ， 故 不 易 调 整 延 时 时 间 。 

4) 驹 体 管 时 间 继 电 融 使 用 前 要 核对 电源 电压 与 其 额定 电压 是 
否 一 致 ， 直 流 型 的 还 要 注意 正 、 负 极 性 不 能 接 错 。 
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6. 时 间 继 电器 定 值 的 设 定 方法 

时 间 继 电器 的 定 值 设 定 方 法 如 图 1-76 所 示 ， 即 按 所 需 延 时 时 
间 ， 使 指针 或 缺口 对 准 刻 度 盘 上 所 标的 刻度 ， 并 在 试车 时 校对 实际 
延 时 时 间 与 所 需 延 时 时 间 是 否 相 符 。 如 不 符 ， 应 重新 调整 并 校 验 ， 





空气 阻尼 式 电子 式 
图 1-76 时 间 继 电 需 的 定 值 设 定 方法 


第 一 章 ”常用 电子 元 器 件 和 低压 电器 . 77。 





直到 实际 延 时 时 间 与 所 需 延 时 时 间 一 致 ， 
鲜 检修 技能 宝典 


7. 时 间 继 电器 的 检修 

(1) 延 时 触 点 不 动作 

1) 电源 电压 过 低 ， 应 调整 电源 电压 至 额定 值 。 

2) 电磁 线圈 断 线 ， 应 更 换 同型 号 线圈 。 

3) 和 触 点 燃 焊 ， 应 更 换 触 点 。 

4) 机 械 机 构 故 障 ， 应 修理 或 更 换 。 

5) 晶体 管 时 间 继 电器 的 品 体 管 等 元 器 件 损坏 ， 应 查 出 并 更 换 
损坏 元 器 件 。 

(2) 延 时 不 准确 

1) 空气 阻尼 式 时 间 继 电器 的 气 室 装 配 不 严 ， 或 气 室内 橡皮 膜 
损坏 ， 延 时 时 间 缩 短 ， 应 更 换 橡皮 膜 ， 并 按 要 求 竣 配 ; 气 室 内 有 灰 
人 尘 、 油 污 ， 气 道 堵塞 ， 造 成 延 时 时 间 变 长 ， 应 在 清洁 环境 中 拆 开 并 
清洁 气 室 ， 并 按 要 求 装配 。 

2) 晶体 管 时 间 继 电器 的 可 调 电 位 器 使 用 时 间 过 长 ， 电 位 器 松 
动 麻 损 ， 品 体 管 、 电 容 需 等 元 器 件 老 化 ， 焊 点 接触 不 良 ， 应 更 换 同 
型 号 的 元 器 件 或 将 虚 焊 点 焊 好 。 

3) 电磁 式 时 间 继 电器 的 非 磁性 垫 片 损坏 ,应 更 换 非 磁性 热 片 。 


十 二 、 漏 电 保护 器 的 选用 与 检修 


1. 漏电 保护 器 的 分 类 和 工作 原理 

1) 分 类 在 低压 电路 中 ,， 许 多 场合 都 采用 漏电 保护 器 作为 防 
止 人 身 触 电 和 防止 漏电 的 安全 电器 。 漏 电 保 护 右 是 触电 保安 占 、 漏 
电 保护 断路 右 、 剩 余 电 流 断 路 需 、 漏 电 开 关 等 漏电 保护 元 件 的 统 
称 ， 有 的 漏电 保护 器 还 具有 过 载 、 和 短路、 过 电压 、 从 电压 等 多 种 保 
护 功能 。 根 据 工作 原理 的 不 同 ， 漏 电 保 护 需 分 为 电压 型 和 电流 型 。 
电压 型 漏电 保护 需 电 路 简单 ， 但 它 的 检测 性 能 差 ， 动 作 不 稳定 ， 已 
被 电流 型 漏电 保护 器 所 取代 。 

电流 型 漏电 保护 需 是 目前 用 得 最 多 、 最 理想 的 漏电 保护 装置 ， 
其 外 形 如 图 1-77 所 示 。 电 流 型 漏电 保护 器 又 分 为 电磁 式 和 电子 式 
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两 种 ， 这 两 种 漏电 保护 需 都 采用 有 零 
序 电 流 互 感 硕 作为 检测 元 件 ， 电 磁 
式 漏 电 保 护 天 采用 释放 式 漏电 脱 扣 
天 作为 判断 元 件 ， 上 自动 开关 作为 执 
行 元 件 。 灵 人 敏 度 较 电子 式 差 ， 一 般 
以 30mA 为 限 ， 抗 振动 能 力也 差 ， 
但 绝 绿 耐 压 能 力 和 耐 雷 电 冲 击 能 

强 ， 受 电源 电压 、 环 境 温度 影响 
较 小 。 分 断 开 关 试验 按钮 

电子 式 源 电 保护 侣 是 在 电磁 式 。 图 1-77 漏电 保护 器 的 外 形 
漏电 保护 需 的 基础 上 加 以 改进 ， 将 
雪 序 电流 互感 大 检测 到 的 微弱 漏电 信号 经 电子 电路 放大 、 比 较 、 整 
形 等 处 理 后 ， 通 过 电子 放大 电路 触发 脱 扣 机 构 ， 再 驱动 自动 开关 上 断 
开 电 源 。 电 子 式 漏电 保护 器 的 灵敏 度 较 高 ， 耐 机 械 冲 击 能 力 强 ， 但 
耐 雷 电 冲 击 能 力 差 ， 电源 电压 及 环境 对 其 特性 都 有 一 定 的 影响 。 

图 1-78 为 电流 型 漏电 保护 部 电 路 原理 图 。 图 中 QF 为 断路 妖 ， 
TA 为 零 序 电流 互感 问 ， 世 为 脱 扣 需 线 圈 ，A 为 电磁 脱 扣 需 线 圈 
(电磁 式 ) 或 电子 电路 组 成 的 控制 电路 (电子 式 )。SB 为 试验 按钮 ， 
它 和 电阻 RR 组 成 试验 回路 ,试验 回路 的 两 端 接 在 TA 输入 端 和 输出 
端的 不 同 相 的 导线 上 ， 以 便 按 下 SB 时, 在 TA 中 流 过 一 个 模拟 的 
接地 故障 电流 ， 检 查 漏 电 保 护 需 是 否 正 稼 。 

2) 工作 原理 ” 接 通 电源 ， 正 常情 况 下 ,无 漏电 电流 ,环形 的 
雪 序 电流 互感 硕 检 测 不 到 漏电 电流 〈 矢 量 和 等 于 零 )， 其 二 次 绕组 
中 无 感应 电动 势 ， 漏 电 保 护 需 不 动作 。 

当 负 载 漏 电 时 ， 环 形 的 零 序 电流 互感 硕 将 检测 到 的 触电 或 漏电 
电流 转换 成 二 次 回路 的 电压 或 电流 信号 。 对 于 电磁 式 漏电 保护 需 ， 
该 信号 加 在 漏电 脱 扣 需 的 线圈 上 ， 对 于 电子 式 的 漏电 保护 硕 ， 该 信 
号 则 通过 电子 放大 电路 后 触发 脱 扣 需 动 作 ， 将 电源 切断 ， 防 止 触 电 
事故 的 发 生 。 

2. 漏电 保护 器 的 选择 

漏电 保护 右 必 须 选 用 国家 认定 许可 的 合格 产品 (符合 GB 6829 
的 有 关 规 定 )， 还 应 根据 类 型 、 供 电 方式 、 环 境 条 件 、 额 定 电 流 、 
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漏电 保护 器 





图 1-78 电流 型 漏电 保护 器 原理 图 
a) 二 极 b) 三 极 三 线 ec) 四 极 三 线 ”d) 四 极 四 线 


接触 方式 、 电 压 等 级 及 安 深 地 点 的 泄漏 电流 、 接 地 电阻 、 动 作 参 数 
等 因素 来 选择 合适 的 型 号。 使 其 技术 和 额定 值 与 被 保护 线路 或 设备 的 
技术 参数 相配 合 。 

1) 形式 的 选择 ”一般 情 况 ， 为 保证 动作 可 徘 ,， 应 优先 选择 电 
流 型 漏电 保护 希 ; 为 防止 过 载 及 短路 故障 损坏 源 电 保护 带 ， 可 选择 
市 有 过 载 和 短路 双重 保护 功能 的 漏电 保护 带 ， 以 省 去 断路 从、 炊 断 
全 ,减少 元 件 和 和 费用。 此外， 还 应 根据 现场 工作 条 件 来 确定 ， 在 多 
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侍 的 地 方 ， 应 选用 防 尘 型 漏电 保护 器 ; 在 有 腐蚀 性 的 特殊 环境 ， 应 
选用 防腐 型 ;在 易 燃 易 爆 场合 ， 应 选用 防爆 型 等 。 

2) 极 性 的 选择 ”一般 单 相 电气 设备 可 选用 两 极 漏电 保护 需 ， 
三 相 三 线 负 载 则 选用 三 极 三 线 式 漏电 保护 占 ， 三 相 四 线 制 负载 或 单 
相 用 电 设 备 与 三 相 用 电 设 备 共用 的 电路 ， 应 选用 三 极 四 线 或 四 极 四 
线 式 漏电 保护 器 。 

3) 技术 参数 的 选择 ”应 使 其 主要 技术 参数 与 被 保护 线路 或 设 
备 的 技术 参数 相配 合 ， 以 防止 误 动 或 拒 动 。 漏 电 保 护 需 的 主要 技术 
参数 有 主 触 点 额定 电流 、 额 定 汤 电动 作 电 流 、 额 定 分 断 时 间 。 

9 主 触 点 额定 电流 是 指 主 触 点 长 期 工作 可 以 通过 的 电流 值 ， 
它 必须 大 于 实际 负载 电流 。 

额定 漏电 动作 电流 是 指 人 体 触 电 后 流 过 人 体 的 电流 多 大 时 
漏电 保护 器 才 动 作 ， 它 反映 的 是 漏电 保护 絮 动 作 的 灵敏 度 。 为 保证 
漏电 保护 的 灵敏 度 ， 最 好 采用 分 两 级 保护 。 上 一 级 采用 中 、 低 灵敏 
度 的 ， 下 一 级 选用 高 灵敏 度 的 。 作 为 安全 防火 ， 漏 电动 作 电 流 可 选 
用 50 一 100mA 的 漏电 保护 和 希 。 作 为 人 映 安 全 保护 用 ， 应 选用 漏电 
动作 电流 不 大 于 30mA 的 漏电 保护 器， 如 一 般 家 庭 装 于 配 电 板 上 
的 ， 可 选用 额定 漏电 动作 电流 为 15 一 30mA 的 漏电 保护 器 ; 对 某 一 
电气 设备 用 的 漏电 保护 器 ， 其 额定 漏电 动作 电流 应 为 5~~10mA。 

@) 额定 分 断 时 间 是 指 漏电 保护 带 检 测 到 漏电 信号 到 切断 电源 
的 动作 时 间 ， 防 止 人 身 触电 时 ， 必 须 选 用 能 在 0. 1s 以 内 动作 的 快 
速 漏电 保护 器 或 具有 反 时 限 特 性 的 漏电 保护 需 。 

@ 特殊 场所 的 漏电 保护 器 ， 如 医院 中 的 医疗 设备 ， 应 选用 动 
作 电 流 为 6mA 的 快速 动作 型 漏电 保护 器 : 水 中 工作 的 电气 设备 ， 
应 选用 动作 电流 为 6 一 10mA， 具 有 反 时 限 特 性 的 漏电 保护 器 ， 如 使 
用 36V 以 下 的 安全 电压 ， 应 使 用 15mA 以 下 的 快速 漏电 保护 器 。 

3. 漏电 保护 器 的 安装 接线 

(1) 安装 点 的 确定 

安装 地 点 要 远离 电磁 场 、 高 温 、 粉 侍 、 强 烈 振 动 、 阳 光 直 射 的 
场所 ， 如 安装 环境 特殊 ， 应 采取 防腐 、 防 漳 或 防 热 等 措施 ， 或 改 用 
相应 特殊 场所 的 漏电 保护 器 。 一 般 安 装 在 配 电 箱 的 总 刀 开 关 后 面 ， 
如 作为 某 一 个 用 电器 的 漏电 保护 ， 则 应 安装 在 此 用 电器 的 进 线 电源 
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处 ， 作 为 电源 开关 。 

(2) 安 痰 接线 

1) 应 检查 系统 的 保安 方式 〈 接 地 或 接 零 )， 搞 清 保护 设备 相 
数 ， 搞 清 说 明 书 上 的 接线 图 。 

2) 一 般 漏电 保护 颖 ， 应 垂直 安装 ， 倾斜 度 不 应 超过 5 。 

3) 不 同 动作 方式 及 功能 的 漏电 保护 锅 ， 其 接线 也 有 所 不 同 : 

。 电 磁 式 漏电 保护 器 ， 由 于 无 过 载 和 短路 保护 功能 ， 应 在 其 前 面 
加 闭 熔 断 颖 或 断路 器 。 电 磁 式 漏电 保护 器 与 刀 开 关 和 炊 断 器 联合 接线 














如 图 1-79 所 示 ; 电磁 式 源 电 你 护 带 与 断路 器 联合 接线 如 图 1-80 所 示 ，。 
电能 表 


隔离 作用 7) 短路 保护 ) 漏电 保护 
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图 1-79 电磁 式 漏电 保护 需 与 刀 开 关 和 熔断 融 联 合 接线 
a) 原理 图 b) 接线 图 
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图 1-80 电磁 式 漏电 保护 需 与 断路 需 联 合 接线 
a) 原理 网 b) 接线 图 





。 电 子 式 漏电 保护 器 ， 如 DZL18、DLK 型 ， 采 用 熔断 器 作 其 
过 载 及 短路 保护 时 ， 熔 上 断 希 应 装 在 其 输出 庙 ， 以 保证 中 性 线 上 的 迷 
断 絮 熔 断 后 ， 青 有 人 触电 时 ， 漏电 保护 右 仍 起 作用 ， 如 图 1-81。 如 
果 炊 断 器 接 于 漏电 保护 器 之 前 ， 当 线路 出 现 过 载 或 短路 故障 ， 且 只 
有 中 性 线 上 的 炊 丝 炊 断 时 ， 涯 电 保护 絮 会 拒 动 ， 仍 有 触电 的 可 能 
。 具 有 过 载 和 短路 双重 保护 功能 的 漏电 保护 避 (或 漏电 断路 
器 ， 如 DZL30、E4EB 等 系列 ) ， 不 用 再 安装 过 载 和 短路 顺 件 。 其 接 
线 如 图 1-82 所 示 。 
。 单 相 与 三 相 负 载 混用 的 配 电线 路 ， 应 尽量 将 各 单 相 负载 均匀 
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去 人 负载 





b) 





图 1-81 电子 式 漏电 保护 器 接线 
a) 与 熔断 器 的 配合 接线 b) 与 断路 器 的 配合 接线 
电能 


双重 保护 的 
漏电 保护 占 





去 负载 


图 1-82 ”具有 过 载 和 短路 双重 保护 功能 的 漏电 保护 天 接线 


分 布 在 三 相 线路 中 ， 以 减少 三 相 的 不 平衡 电流 。 

4) 应 按 规定 接线 ， 即 电源 进 线 应 接 在 漏电 保护 装置 的 电源 侧 ， 
出 线 应 接 在 下 方 的 负载 人 出， 如 果 把 进 线 、 出 线 接 反 了 ， 会 影响 漏电 
保护 融 的 接 通 与 分 断 能 

5) 闭 在 单 相 线路 的 两 极 漏 电 保护 硕 ， 应 将 中 性 线 和 相 线 接 和 人 
漏电 保护 器 ; 装 在 三 相 四 线 线路 上 的 四 极 漏 电 保护 器 ， 不 管 负 载 侧 
中 性 线 是 否 使 用 ， 也 应 将 三 根 相 线 和 中 性 线 一 块 接 入 ， 以 便 试 验 其 
性 能 。 经 过 漏电 保护 需 的 负载 ， 不 得 与 未 经 该 漏电 保护 需 的 相 线 、 
中 性 线 有 电气 连接 ， 各 漏电 保护 需 相 线 、 中 性 线 也 不 得 相互 连接 、 
混用 或 蜂 接 ， 相 线 与 中 性 线 不 得 接 反 ， 否则 会 造成 漏电 保护 需 误 
动 。 如 图 1-83 所 示 。 
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图 1-83 经 过 漏电 保护 融 的 相 线 、 中 性 线 不 得 与 相 邻 回路 相互 混用 


) 安装 漏电 保护 肯 后 ， 被 保护 设备 的 金属 外 元 ， 按 规定 作 保 
ee 
设备 外 元 的 接地 点 。 

7) 在 接 零 系统 ,各 使 用 单 相 或 三 相 四 线 的 漏电 保护 融 ， 
过 漏电 保护 融 后 ， 中 性 线 必 须 与 大 地 绝 绿 ， we 
用 , 也 不 可 重复 接地 ， 其 重复 接地 只 能 在 电源 侧 。 如 图 1-84 
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重复 接地 
二 在 电源 侧 
不 得 重复 接地 
A 设备 外 壳 接 在 漏电 保 
护 器 的 电源 侧 





图 1-84 经 过 漏电 保护 器 的 中 性 线 不 可 作 保 护 线 
a) 错误 b) 正确 

(3) 安装 、 投 运 后 的 检查 和 试验 

1) 检查 接线 ”漏电 保护 融 按 规定 安装 好 后 ， 对 照 接线 图 重新 
检查 接线 。 

2) 检查 开关 机 构 ”检查 开 关 是 否 灵活 ， 有 无 卡 涩 现象 。 

3) 测量 绝缘 电阻 “用 万 用 表 测 相间 、 相 线 与 外 壳 〈 地 ) 间 的 
绝缘 不 应 小 于 2MQO。 注 意 对 电子 式 漏 电 保护 器 ， 不 得 用 绝缘 电阻 
表 摇 测 其 绝缘 电阻 ， 以 免 绝 缘 电 阻 表 产 生 的 高 压 加 在 漏电 保护 器 上 
将 其 内 部 的 电子 元 器 件 击 穿 。 

4) 空 载 通电 检查 ”在 空 载 状态 下 ,将 手柄 扳 在 合 疗 位置， 利 
用 试验 按钮 验证 漏电 保护 髓 能 否 正 确 动 作 ， 重复 3 次 。 注 意 不 得 以 
人 体 作 试验 ， 以 免 发 生 触 电 事故 。 

5) 人 带 负载 通电 检查 “” 带 负载 分 、 合 开关 3 次 ， 不 应 有 误 动 作 。 

6) 投 运 后 ， 应 每 月 检查 一 次 其 动作 功能 ， 确 保 漏 电 保护 顺 正 
常 运行 。 

辟 检修 技能 宝典 


4. 漏电 保护 器 的 检修 
(1) 漏电 保护 融 不 能 闭合 
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1) 漏电 保护 需 的 动作 电流 低 于 电路 正常 泄漏 电流 时 ， 漏 电 保 
护 器 不 能 投入 运行 ， 应 更 换 合 适 的 漏电 保护 髓 ， 使 漏电 保护 器 的 祷 
定 不 动作 电流 不 小 于 电气 线路 和 设备 的 正常 泄漏 电流 最 大 值 的 
2 倍 。 

2) 操作 机 构 有 卡 阻 或 滑脱 现象 ， 应 修理 或 更 换 。 

3) 被 保护 电路 或 设备 有 漏电 ， 应 检 明 原因 后 修复 。 

(2) 漏电 保护 器 经 常 断 开 

1) 被 保护 电路 或 设备 有 不 稳定 漏电 ， 应 查 出 故障 点 ， 并 了 予以 
多 复 。 

2) 漏电 动作 电流 偏 小 ， 应 更 换 合 适 的 漏电 保护 器 。 

3) 漏电 保护 需 误 动 。 一 般 由 于 选择 、 安 装 接线 不 正确 。 另 外 
对 于 水 银 灯 或 灭 光 灯 过 多 的 照明 电路 ， 由 于 充电 电流 过 大 ， 也 会 引 
起 漏电 保护 器 误 动 ， 应 减少 水 银 灯 或 灾 光 灯 的 数量 或 更 换 一 次 与 二 
次 侧 绝 缘 的 镇 流 器 。 

(3) 保护 器 动作 后 ， 应 怎样 检查 处理 

漏电 保护 器 动作 后 ， 应 仔细 检查 ， 检 查 未 发 现 事 故障 原因 时 ， 
可 试 送 电 一 次 ， 如 果 再 次 动作 ， 不 得 连续 强行 送 电 ， 必 须 查 出 原 
因 。 在 未 确定 漏电 保护 器 损坏 时 ， 不 能 拆除 漏电 保护 需 强 行 送 电 。 
必要 时 应 用 合格 的 专用 仪器 做 以 下 动作 特性 试验 : 

1) 测量 漏电 动作 电流 值 和 漏电 不 动作 电流 值 。 

2) 测试 分 断 时 间 。 
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第 二 剖 三 相交 流 寞 步 电 动机 
的 安装 与 检修 





第 一 节 ”三 相交 流 并 步 电 动机 的 结构 








三 相交 流 腊 步 电 动机 具有 结构 简单 ， 制 造 方便 ， 坚 固 耐 用 ， 工 
作 可 徘 ,， 价格 低廉 ， 维 修 方便 等 优点 ,在 工农 业 生 产 和 人 民生 活 中 
得 到 了 广泛 的 应 用 ， 篆 用 的 三 相交 流 异 步 电 动机 有 三 相 笼 形 异步 电 
动机 和 三 相 绕 线 转子 异步 电动 机 。 

图 2-1 所 示 为 三 相 异 步 电 动机 的 结构 ， 由 图 可 看 到 它 主 要 由 定 
子 和 转子 组 成 ,定子 固定 不 动 ， 转 子 净 在 定子 腔 内 ， 为 保证 转子 日 
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图 2-1 三 相 异 步 电 动机 的 结构 
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由 转动 ， 定 子 己 转子 间 留 有 气 际 。 为 外 ， 还 有 机 座 、 端 盖 、 风 刷 、 
接线 盒 等 部 件 。 


一 、 定 子 





异步 电动 机 的 定子 由 定子 铁心 、 定 子 绕组 和 机 座 三 部 分 组 成 。 

1) 定子 铁心 “定子 铁心 是 异步 电动 机 主 磁 通 人 磁 路 的 一 部 分 ， 
为 减少 磁 通 交 变 时 所 引起 的 铁心 损耗 ， 通 禹 由 0.5mm 厚 、 表 面 涂 
有 绝缘 漆 的 硅钢 片 王 压 而 成 ， 在 铁心 的 内 表面 冲 成 了 和 在 干 槽 ， 用 来 
放置 定子 绕组 。 

2) 定子 绕组 ”定子 绕组 是 异步 电 动机 定子 部 分 的 电路 ， 由 许 
多 线 疾 按 一 定 规 律 连接 而 成 ,线圈 用 高 强度 潜 包 钢 线 或 铝 线 绕 成 ， 
和 通 入 模 内 时 有 单 、 双 层 之 分 ， 两 层 线圈 间 、 线 圈 与 槽 臂 间 均 需 加 以 
绝缘 ， 覃 口 用 槽 枫 将 定子 绕 组 紧 固 ， 槽 槐 稼 采用 竹 、 胶 布 板 或 环 氧 
玻璃 布 板 等 非 磁性 材料 。 

3) 机 座 ”机 座 主 要 用 来 固定 写 文 撑 定 子 铁心 ， 中 小 型 异步 电 
动机 一 般 采 用 和 钴 铁 机 座 ， 微 型 电动 机 也 有 短 铝 机 座 ， 大 型 异步 电动 
机 ， 一 般 采 用 钢板 焊接 的 机 座 。 


二 、 转 子 


转子 由 转子 铁心 、 转 子 绕 组 和 转轴 三 部 分 组 成 。 

1) 转子 铁心 ”转子 铁心 也 是 电动 机 位 路 的 一 部 分 ， 一 般 用 
0. 5mm 厚 的 硅钢 片 合 压 而 成 ， 在 铁心 的 外 加 上 均匀 地 冲 有 右 干 楷 ， 
权 内 可 以 浇 钴 铝 条 或 舱 放 转子 绕组 ， 整 个 铁心 固定 在 转轴 上 或 转子 
的 支 染 上 ， 转 子 文 染 再 套 在 转轴 上 。 

2) 转子 绕组 ”三 相 异 步 电 动机 的 转子 绕组 有 党 型 绕组 和 绕 线 
型 绕组 两 种 。 

JW 和 党 型 转子 “在 转子 每 个 槽 里 放 一 根 导 条 ， 在 铁心 的 两 端 用 
两 个 端 环 把 所 有 的 导 条 都 并 联 起 来 ， 从 而 形成 日 行 短路 的 线 组 ， 构 
成 团 合 回 路 ， 如 琳 去 挥 铁心 ， 转 子 绕组 形似 松鼠 的 笼子 ， 故 称 为 宠 
形 绕组 。 中 小 型 笼 型 转子 一 般 采 用 短 铝 转子 ， 其 导 条 和 闻 环 一 次 铸 
出 ， 并 在 端 环 上 铸 上 风 叶 ， 来 加 强 散 热 。 

GO 绕 线 型 转子 ” 绕 线 型 转子 绕组 和 定子 绕组 一 样 ， 也 是 三 相 
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对 称 绕 组 ， 小 容量 电动 机 一 般 为 “ 售 ” 形 ， 大 中 容量 电动 机 一 般 接 
成 “Y” 形 ， 绕 组 的 三 个 引出 端 通过 集 电 环 与 外 电路 相连 接 ， 在 转 
子 绕组 引出 端 外 接 电阻 来 改善 起 动 性 能 。 如 图 2-2 所 示 为 绕 线 型 
和 
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图 22 人 开 焉 型 转子 
1 一 转轴 ”2 一 转子 铁心 ”3 一 集 电 环 4 一 转子 绕组 引出 线头 ”5 一 电 刷 
6 一 刷 架 ”7 一 电 刷 外 接线 ”8 一 三 相 转 子 绕 组 ”9 一 镀 锌 钢丝 义 


3) 转轴 ”转轴 的 作用 是 支承 转子 ,传递 电动 机 的 输出 转 矩 ， 
拖 动 机 械 负 载运 转 。 








异步 电动 机 定 、 转 子 间 的 空 际 称 为 气 际 ， 气 际 的 大 小 直接 影响 
到 电动 机 的 运行 性 能 。 气 际 越 大 ,人 磁 阻 也 越 大 ， 所 需 励 磁 电 流 也 
大 ， 功 率 因 数 降 低 。 为 提高 功率 因数 ， 气 隐 小 一 些 较 好 ， 一 般 中 小 
型 电机 的 气 际 为 0.2 一 2mm， 否 则 易 发 生 定 、 转 子 相 探 (“ 扫 膛 ”) 
现象 。 
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一 、 电 动机 基础 的 安装 
(1) 准备 工作 
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1) 选 好 安 闻 地 点 。 安 装 地 点 应 干燥 、 通 风 、 灰 侍 较 少 ， 且 和 较 
为 宽 畅 ， 以 方便 维护 和 保养 。 

2) 准备 所 需 的 右 块 、 水 泥 、 模 板 、 地 脚 螺栓 等 。 

3) 根据 准备 固定 的 电动 机 的 瓜 座 尺寸 挖 好 地 基 , 但 四 间 要 留 
出 200mm 左右 的 裕 度 ， 并 将 地 基 奈 实 ， 以 防 地 基 下 沉 。 

4) 制作 模板 。 用 厚 15mm 左右 的 木 
板 钉 成 框 红 ， 模 板 上 部 用 木材 制 成 悬挂 
地 脚 坚 栓 的 染 了 于 ， 并 根据 电动 机 压 脚 下 
才 在 架子 上 开 四 个 孔 ， 如 图 2-3 所 示 。 

(2) 浇注 地 基 

1) 先 把 石 块 铺 平 ， 将 模板 放 入 ， 并 
将 地 脚 螺栓 埋 进 ， 为 保证 地 脚 螺栓 浇 埋 
得 牢固 ， 应 将 地 脚 螺 栓 做 成 村 钧 形 或 人 
字形 ， 且 地 脚 螺栓 埋 和 人 混凝土 的 长 度 约 为 其 直径 的 10 倍 ， 如 图 2-4a 
所 示 。 

2) 浇注 混凝土 。 浇 注 时 要 注意 保持 地 脚 螺 栓 的 太 十 和 垂 生 度 ， 
座 墩 的 高 度 不 得 低 于 150mm， 浇 注 完 毕 ， 重新 校 核 地 脚 螺 栓 尺 寸 ， 
以 保证 与 要 安 朔 的 电 动 机 固定 也 一致， 并 检查 基础 是 否 水 平 。 如 采 
电动 机 的 电源 线 是 用 钢管 埋 入 地 坪 下 有 瞳 甫 的 ， 则 要 先 开 好 钢管 的 沟 
槽 ， 然 后 放 和 人 电线 管 后 〈 管 线 应 与 地 面 平 整 )， 将 管 口 封 堵 ， 再 洲 
注 混凝土 ， 以 防 混凝土 进入 后 将 线 管 堵 死 。 

3) 将 次 注 好 的 确 座 用 草 兽 上 ， 并 经 稼 并 水 ，20 天 左右 ， 才 能 
安 净 电动 机 。 谱 注 好 的 撒 座 如 图 2-4b 所 示 。 





图 2-3 模板 的 制作 

















a b) 


图 2-4 电动 机 的 安 站 压 座 
a) 预 埋 的 地 脚 螺栓 b) 浇注 好 的 底座 


大 
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二 、 电 动机 绝缘 电阻 的 检查 


安装 前 应 检查 电动 机 的 绝缘 电阻 ， 以 防 电动 机 绝 绿 损坏 后 返 
工 。 电 动机 绝 绿 电阻 的 检查 方法 和 步 又 见 表 2-1。 
表 2-1 电动 机 绝缘 电阻 的 检查 方法 和 步骤 
操作 步 嗓 解 。” 说 





将 绝缘 电阻 表 平 放 不 接线 ， 或 直 、 王 两 端 
的 测试 线 处 于 开路 状态 ， 按 120r/min 摇动 
手柄 ， 如 表 针 在 “se” (无 穷 大 ) 附近 ， 说 
明 绝 缘 电 阻 基本 正 浓 


在 表 停 转 的 情况 下 ， 将 L、E 两 接线 柱 短 
接 ， 缓慢 转动 手柄 ， 如 果 表 针 指 “0”， 表 示 
正常 ， 否 则 应 检修 绝缘 电阻 表 


三 相 绕组 一 般 是 通过 接线 盒 内 的 连接 卢 连 

接 在 一 起 的 ， 所 以 在 测 相 间 的 绝缘 电阻 之 
前 ， 应 先 将 接线 端子 的 连接 片 拆 开 ， 再 用 绝 
缘 电 阻 表 分 别 检查 电动 机 相间 的 绝缘 电阻 


将 绝 绿 电阻 表 的 L 端 和 玉 端 分 别 接 电 动机 
任意 两 相 绕 组 ， 按 120r/min 匀速 摇动 手柄 ， 
读 取 绝缘 电阻 表 的 示 值 即 为 绕组 间 的 绝缘 ， 
测 完 后 再 测 另 两 相间 的 绝缘 








测试 绕组 间 的 绝缘 
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操作 步骤 解 说 


将 绝 绿 电阻 表 的 L 端 接 一 相 绕 组 ，E 端 接 
电动 机 外 壳 ， 按 120r/min 匀速 播 动 手柄 ， 
谈 取 绝缘 电阻 表 的 示 值 即 是 绕组 对 外 壳 的 绝 
绿 。 测 完 一 相 ， 再 测 另 两 相对 地 的 绝缘 








测试 绕组 对 外 元 的 绝 绿 


说 明 : 额定 电压 为 380V 的 电动 机 ， 相 间 绝 绿 、 相 与 地 之 间 的 
绝缘 电阻 必须 在 0. 5M 以 上 上， 否则 应 干燥 处 理 。 对 于 红线 式 寞 步 电 
动机 ， 还 要 检查 转子 绕组 之 间 的 绝缘 及 绕组 对 机 元 的 绝 绿 。 

如 果 三 相 绕 组 已 在 腕 内 部 接 成 了 一 体 (三 角形 或 星 形 )， 这 时 
相间 阻 值 很 小 则 只 能 测量 整套 绕组 对 机 有 元 的 绝缘 电阻 。 


三 、 电 动机 的 固定 和 接线 











(1) 国定 

将 防震 木板 或 硬 橡皮 垫 在 电动 机 与 底座 间 ， 小 型 电动 机 可 直接 
用 铁 棒 或 通过 绳索 穿 过 电动 机 上 的 吊环 后 用 杆 棒 抬 到 底座 上 ， 切 不 
可 用 绳索 套 在 电动 机 的 转轴 上 或 机 座 上 抬 运 ， 以 防 绳索 滑脱 ， 摔 坏 
电动 机 ， 较 重 的 电动 机 ， 应 用 起 重 机 或 滑轮 搬运 。 将 电动 机 放 在 机 
座 上 后 ， 按 对 角 线 顺序 逐次 轮流 拧紧 四 个 固定 螺栓 ， 如 网 2-5a 
所 示 。 

安装 时 ， 车 电动 机 底座 不 平 ， 可 用 薄 钢 板 垫 在 电动 机 底座 上 。 
如 果 地 脚 螺钉 锈蚀 ， 可 在 地 脚 固 定 孔 中 加 点 机 油 。 

(2) 接 电 源 线 和 保护 线 

明 敷 时 ,三根 电 源 线 穿 人 具有 阻 燃 性 能 的 塑料 管内 ， 然 后 接 到 
电源 配 电 箱 或 直接 接 到 电源 开关 上 ， 并 将 电动 机 外 壳 按 规定 作 接 地 
或 接 零 处 理 。 暗 甫 时 ， 应 将 三 根 电源 线 通过 柔性 塑料 管 进 入 预 埋 的 
金属 管内 接 至 电源 配 电 箱 ， 如 图 2-5b 所 示 ， 然 后 将 金属 管 和 电动 
机 外 壳 按 规定 作 接 地 或 接 零 处 理 。 
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图 2-5 电动 机 的 固定 和 接线 
a) 将 电动 机 固定 在 基础 座 上 b) 将 电源 线 穿 管 后 接 到 配 电 箱 
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一 、 电 动机 的 拆 凶 


1) 电动 机 拆 御 前 ， 应 切断 电源 ， 做 好 以 下 标记 ， 以 方便 修复 
后 的 装配 。 

标记 电源 线 在 接线 盒 中 的 接线 位 置 。 

@ 标记 联 轴 融 与 轴 台 的 距离 。 

(3) 标记 端 盖 、 轴 有 承 、 轴 有 承 盖 的 负载 端 和 非 负载 端 等 。 

2) 拆 下 电源 线 ， 并 将 电源 线头 包 好 绝缘 ， 拧 松 地 脚 螺钉 和 接 
地 线 螺丝 。 

3) 拆 锰 联 轴 需 或 带 轮 
取 下 联 轴 器 或 带 轮 的 定位 销 
子 , 装 上 拉 具 ， 并 将 拉 具 两 
尖端 对 准 电动 机 转子 轴 中 心 ， 
转动 拉 有 具 ， 使 带 轮 和 联 轴 硕 
慢 慢 从 电动 机 转轴 上 拉 出 ， 
如 图 2-6 所 示 。 如 果 拉 不 出 ， 图 2-6 ” 拆 印 联 轴 咒 或 带 轮 
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可 在 定位 螺 孔 内 注入 煤油 或 某 油 ， 过 几 个 小 时 再 拉 。 如 仍 不 能 拉 出 ， 
可 用 顺 灯 在 带 轮 四 周 加 热 ， 使 其 膨胀 后 乘 热 拉 出 。 切 不 可 用 锤子 直接 
殴打 联 轴 需 或 市 轮 ， 以 防 联 轴 融 俯 裂 或 电动 机 转轴 变形 。 

4) 拆 季 风 书 秘 ” 拆 秋风 谭晶 上 的 螺钉 ， 取 下 风 忆 各 ， 如 图 2-7 
所 不 。 





图 2-7 拆 番 风扇 营 


5) 拆 印 风 遍 ”如 图 2-8 所 示 ， 先 用 专用 卡 具 或 螺丝 刀 拆 掉 卡 
紧 风 扇 的 弹 侦 片 ， 然 后 用 普 棒 或 螺钉 旋 具 沿 风扇 四 周 轻 轻 将 风扇 起 
动 ， 将 风扇 拆除 。 








先 拆 缉 固定 风扇 的 弹 签 片 后 用 撼 棒 将 风扇 翘 掉 
图 2-8 拆 伯 风扇 


6) 拆 鼻 前 端 闭 拧 下 固定 轴承 关 的 螺 杀 〈 小 型 的 电 动 机 无 此 螺 
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钉 )， 拆 下 前 端 盖 上 的 紧 固 螺栓 ， 然 后 用 螺钉 旋 具 或 所 棒 插 入 端 盖 的 
颖 际 人 处， 把 端 益 按 对 角 线 一 先 一 后 地 向 外 所 动 ， 如 图 2-9a 所 示 。 小 
型 电动 机 ， 可 只 拆 弛 风 叶 侧 的 端 盖 ; 大 中 型 电动 机 ， 应 和 完 用 起 重 设 
备 转 好 ， 用 端 盖 上 的 项 丝 均 匀 加 力 ， 将 端 盖 从 机 座 止 口中 项 出 。 








图 2-9 拆 芭 前 端 兰 
a) 拆 问 盖 上 的 螺栓 b) 用 援 棒 按 对 角 线 回 外 手动 


7) 抽出 转子 “小 型 电动 机 的 转子 可 同 后 器 盖 一 起 取出 ， 为 防 


止 损 坏 铁心 和 绕组 ， 转 子 抽出 前 应 先 在 气 际 和 绕组 端 部 垫上 厚 纸 





图 2-10 抽出 转子 、 分 离 后 端 关 
a) 抽出 转子 b) 将 后 端 盖 和 和 轴承 分 离 


8) 将 后 端 盖 和 轴承 分 开 拆 下 后 端 盖 的 螺栓 和 轴承 内 的 卡 圈 ， 
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然后 用 椰 尖 沿 端 盖 四 周 痪 打 ， 如 图 2-10b 所 示 ， 使 端 盖 击 打 处 均匀 
受 力 ， 即 可 拆 下 后 端 冀 。 
9) 拆 印 轴承 ”轴承 只 有 在 清洗 或 更 换 时 才 拆 印 。 如 图 2-11a 所 









Ce 
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铜 棒 


图 2-11 拆 秃 轴承 
a) 用 拉 具 拆 和 外 b) 用 手 锤 敲打 铜 棒 拆 印 


示 ， 将 拉 具 的 两 爪 扣 在 轴承 内 圆 上 ， 慢 慢 转 动 螺 丝 杠 ， 轴 承 就 渐渐 
地 脱离 转轴 ， 务 了 下 来 。 如 无 拉 具 ， 也 可 用 铜 棒 顶 住 轴 承 内 圆 ， 用 
手 锤 轻 轻 敲打 铜 棒 ， 敲 打 时 要 沿 轴 承 内 加 上 下 左右 对 角 轮 流 痪 打 ， 
不 要 只 项 一 并 ， 如 图 2-11b 所 示 。 


二 、 电 动机 的 装配 


各 部 件 检 查 完毕 ， 用 压缩 空气 等 将 绕组 端 部 、 转 子 表面 和 各 接 
触 面 都 吹 干 净 后 ， 即 可 装配 电动 机 。 电 动机 的 装配 大 体 上 与 拆 缉 顺 
序 相 反 ， 步 骤 如 下 : 

1) 安装 清洗 后 的 轴承 ”轴承 一 般 采 用 冷 装 法 ， 即 把 轴承 内 苹 
套 入 转轴 ， 再 把 轴承 套 在 转轴 上 ， 然 后 用 一 根 长 约 300mm， 内 径 略 
大 于 轴 贷 直径 的 铁 管 项 住 轴承 内 圆 ， 将 轴承 轻 轻 珊 打 到 位 ， 如 图 
2-12 所 示 。 如 果 没 有 铁 管 ， 也 可 用 铜 棒 顶 住 轴承 内 圆 ， 对 称 敲 入 。 

2) 在 轴承 深 珠 间 际 及 轴承 盖 里 装填 洁净 的 润滑 脂 在 轴承 深 
珠 间 际 加 油 时 ， 只 要 把 油 加 到 平平 地 封 住 滚珠 即 可 ;在 轴承 盖 上 加 
油 时 ,润滑 脂 一 般 要 占 整 个 空 腔 容 积 的 1/3~~2/3， 不 宜 加 得 太 满 。 
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图 2-12 安装 轴承 
a) 用 铁 管 敲打 到 位 b) 用 铜 棱 对 称 敲 入 


小 电动 机 两 个 轴承 可 同时 加 油 ， 大 一 点 的 电动 机 一 般 先 加 后 端 冀 一 
侧 ， 为 一 侧 等 到 转子 猴 入 定子 腔 后 再 加 ， 以 方便 搬运 和 安 沪 ， 如 图 


2-13 所 示 。 
轴承 盖 加 油 J 
EN 


PR 














2 Py 
轴承 加 油 区 











图 2-13 在 轴承 滚珠 间 隐 及 轴承 凑 里 装填 滑 净 的 润滑 脂 


3) 将 后 端 盖 安 装 到 转子 上 将 后 端 
子 沿 端 盖 四 周 敲 打 。 大 一 全 
点 的 电动 机 应 将 端 盖 与 轴 
承 盖 的 固定 螺钉 对 齐 ， 拧 
紧 固 定 螺 栓 ， 如 图 2-14 
所 示 。 

4) 将 组 装 好 的 后 端 
盖 和 转子 装 入 定子 绕组 内 

如 图 2-15 所 示 ， 抬 起 有 你 
转子 及 后 端 盖 ， 对 准 定 子 图 2-14 将 后 端 盖 安 装 到 转子 上 


兰 安 装 到 轴承 上 ， 并 用 锤 
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孔 中 心 ， 沿 定子 圆周 的 中 心 线 缓 缓 回 定子 里 送 ， 不 得 碰 到 定子 绕组 。 
对 于 绕 线 式 异步 电动 机 ， 应 将 集 电 环 、 电 刷 架 、 电 刷 、 风 局 等 和 完 痰 到 
巷子 上， 平衡 试验 后 ， 再 效 人 定子 。 








图 2-15 将 组 法 好 的 后 端 盖 和 转子 装 入 定子 绕组 内 
5) 回 为 一 侧 轴 承 及 轴承 拳 上 上 加油 ， 如 图 2-16 所 示 。 





图 2-16” 问 男 一 侧 轴 承 及 轴承 盖 上 加 油 





6) 固定 端 盖 ” 对 好 固定 螺钉 孔 的 位 置 ， 用 锤子 均匀 地 敲打 后 
端 盖 四 周 ， 使 后 端 盖 与 机 身 完 全 贴 合 ， 然 后 按 对 角 线 均匀 地 拧紧 螺 
栓 ， 如 图 2-17 所 示 。 同 法 固定 前 端 盖 。 





。 00 。 








图 2-17 固定 端 盖 


7) 初 检 安 装 情 训 ”前 、 后 端 盖 固 定 后 ， 用 手 盘 动 转 轴 ， 转 动 
应 灵活 ， 如 图 2-18 所 示 。 
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用 手 盘 动 转轴 
图 2-18 初 检 安装 情况 


8) 安 闭 风 忆 和 风扇 音 ” 安 逆风 书 时 ， 应 将 风扇 中 心 的 卡 扣 与 
电动 机 轴 伸 端的 四 槽 对 准 ， 然 后 用 锤子 轻 敲 风扇 中 心 ， 如 图 2-1a 所 
示 ; 再 将 风 书 弹 千 户 卡 在 卡 槽 中 ， 以 防风 扇 脱落 。 风 书 逆 好 后 ， 将 
风扇 草 固 定好 ， 如 图 2-19b 所 示 。 

9) 接 好 电源 线 和 地 线 后 斌 机 试 机 过 程 中 ,注意 电动 机 的 转 
回 ， 听 电动 机 轴 权 的 声音 。 听 轴承 声音 的 简易 方法 是 用 长 柄 螺 杀 旋 
上 有 具 〈 螺 丝 刀 ) 头 放 在 电动 机 轴承 盖 外 的 小 油 盖 上 ， 和 耳 打 贴 住 螺 钉 旋 





电工 检修 一 点 通 





径 

一 
-一 
2 
= 
乏 
二 





图 2-19 ”安装 风 户 和 风 户 日 


a) 安装 风扇 ”b) 安装 风扇 音 
(螺丝刀) 柄 


， 细 心 听 轴 承运 行 中 有 无 人 杂音、 振动 ， 如 图 2-20 所 
2 





图 2-20 en 
螺丝刀) 听 轴 承运 行 中 的 声 


、 传 动 装置 的 安装 与 校正 








电动 机 安 疙 并 通电 试 机 后 , 便 可 将 电动 机 与 传动 婆 置 连接 起 
来 。 电 动机 和 常用 的 传动 婆 置 有 联 轴 帮 传 动 、 市 传动 和 齿轮 传动 。 传 
动 逆 置 安装 不 好 ， 会 使 电动 机 过 载 ， 影 


啊 电 动机 的 正 第 工作 ,严重 
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时 还 会 烧 坏 电动 机 及 其 转轴 和 轴承 。 

1. 联 轴 器 传动 装置 的 安装 和 校正 

(1) 联 轴 大 传动 装置 的 安 攻 

联 轴 紫 通常 成 对 使 用 ,一半 安 净 在 电动 机 转轴 上 ， 为 一 半 安 装 
在 所 融 机 械 设备 上 ， 它 们 卡 在 一 起 从 而 市 动机 械 负 和 载 。 联 轴 带 传动 
波 置 的 安 疙 步 络 如 下 : 

1) 如 图 2-21 所 示 ， 移 用 砂纸 将 电动 机 轴 和 键 槽 打磨 光滑 ， 对 
准 键 权 把 市 轮 或 联 轴 副 套 在 电动 机 转轴 上 ， 调 整 市 轮 和 转轴 之 间 的 
键 槽 位 置 ， 用 锤子 将 键 轻 轻 裔 入 柳 内 。 融 打 时 应 注意 用 力 方向 要 与 
轴 中 心 相 重合 。 














把 键 插 入 键 模 中 用 铁 锤 将 键 轻 打 入 覃 内 
图 2-21 安装 联 轴 器 


2) 同 法 按 图 2-21 所 示 将 为 一 半 联 轴 器 安装 在 电动 机 所 驱动 机 
械 设备 的 轴 上 ， 然 后 将 电动 机 移 近 连接 处 。 

3) 将 梅花 胶 垫 放 入 联 轴 器 中 ， 如 图 2-22a 所 示 ， 梅 花 胶 垫 的 外 
形 如 图 2-22b 所 示 ， 其 作用 是 减轻 振动 。 

4) 移动 电动 机 ， 两 轴 的 中 心 线 相对 处 于 一 条 直线 上 时 ， 初步 近 
紧 电 动机 机 座 的 安装 螺栓 ， 使 安装 在 电动 机 上 的 半 片 联 轴 器 与 被 传 
动机 械 上 的 半 乒 联 轴 右 两 端 大 臻 平行 ， 联 轴 市 外 圆 表 面 大 致 等 高 。 

(2) 联 轴 需 传 劲 闻 置 的 校正 
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图 2-22 ”梅花 胶 垫 的 外 形 及 其 安装 方法 
a) 安装 方法 b) 外 形 
联 轴 人 需 传 动 装 置 的 校正 通 第 采用 钢 矿 和 塞 太 。 将 钢 矿 搁 在 两 半 捷 
联 轴 船 上， 用 手 盘 动 电动 机 转轴 ， 每 转动 90C， 两 半 瞩 联 轴 从 应 高 低 
一 致 ， 如 图 2-23a 所 示 。 然 后 按 对 角 线 顺序 逐次 轮流 拧紧 固定 螺栓 ， 将 














图 2 23 联 轴 器 传 动 装置 的 校正 
a) 校正 示意 图 pb) 校正 后 实物 照片 
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联 轴 般 和 电 动 机 分 别 固定 ， 同 时 用 钢 太 、 赛 太 反 复 进 行 联 轴 吾 的 径 回 
和 轴 癌 平行 的 测量 ， 以 保证 联 轴 吉 平行。 校正 后 照片 如 网 2-23b 所 示 。 

如 果 测 量 过 程 中 发 现 图 2-24a 所 示 的 情况 ， 表 明 两 个 半 户 联 轴 
船 的 中 心 线 不 在 一 条 直线 上 《电动 机 底座 太 高 )。 这 时 一 般 不 调整 
机 械 人 负载， 而 是 通过 调整 电动 机 压 座 的 垫 片 来 调整 电动 机 的 高 低位 
置 ， 直 到 在 4 个 90C 位 置 上 钢 直 玉 部 能 紧 贴 在 两 个 半 厂 联 轴 带 外 国 
平面 上 ， 如 图 2-24b 所 示 。 经 上 述 校正 后 ， 用 塞 矿 检查 两 联 轴 带 对 
接 面 的 距离 应 为 1 一 3mm。 


dP dp HE- 


图 2-24 用 钢 尺 校正 联 轴 船 
a) 联 轴 需 不 同 轴 b) 联 轴 节 同 轴 











校正 之 后 ， 紧 回电 动机 固定 螺钉 。 然 后 用 铁皮 做 一 个 保护 淖 固 
定 在 联 轴 融 上 ， 以 防 飞 车 伤 人 ， 如 网 2-25 所 示 。 


A = | 





图 2-25 ”保护 时 固定 在 联 轴 需 上 


2. 市 式 传动 装置 的 安装 和 校正 

(1) 市 式 传动 又 置 的 安 半 

审 式 传动 使 用 的 是 带 轮 ， 带 轮 一 站 安装 在 电动 机 上 ， 邦 一 端 安 
痛 在 机 械 设备 上 ， 两 轮 之 间 通 过 带 式 传动 。 带 轮 在 电动 机 和 机 械 设 
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备 上 的 安装 方法 如 图 2-26 所 示 。 
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对 准 键 柳 套 入 带 轮 用 锤子 将 键 轻 敲 入 覃 内 
图 2-26 带 轮 在 电动 机 和 机 械 设备 上 的 安装 方法 


市 式 传动 有 V 这 和 平 涡 两 种 。 安 装 时 应 注意 : 

1) 带 轮 大 小 应 配套 ， 两 个 涡轮 和 直径 要 在 一 条 直线 上 ， 两 轴 要 
平行 ， 否 则 电动 机 会 振动 。 

2) V 带 要 装 成 一 正 一 反 ， 和 否则 不 能 调 速 。 

3) 平 带 接头 要 正确 ， 输 送 带 扣 的 正 反面 不 能 颠倒 ， 有 尖 的 一 
面 应 放 在 内 侧 ， 以 防 运行 中 脱 带 。 

(2) 带 式 传动 装置 的 校正 

输送 带 的 校正 就 是 设法 使 输送 带 刚 好 在 带 轮 的 中 心 线 上 ， 如 图 
2-27 所 示 。 如 果 两 个 带 轮 冤 度 相同 ， 可 用 一 根 细 线 固 定 后 拉 紧 ， 寿 
细 线 能 同时 接触 1、2、3、4 四 上 点， 说明 带 轮 校 好 了 ;， 当 细 线 距离 
3、4 两 点 有 一 段 点 离 ， 应 松 开 电动 机 的 紧 固 螺母 ， 将 电动 机 顺 轴 辐 
方向 回 前 平移 至 细 线 位 置 ， 再 拧紧 固定 螺母 ， 当 细 线 不 能 同时 接触 
3、4 两 点 时 ， 表 明 两 轴 不 平行 ， 此 时 应 在 电动 机 底座 加 热 片 。 如 果 




















bd 





带 轮 宽度 相同 时 校 侧 辟 。 。” 带 轮 宽度 不 同时 校 中 心 线 
图 2-27 带 轮 的 校正 图 
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两 个 带 轮 宽度 不 相同 ， 应 先 夯 好 两 胶 
带 轮 的 中 心 线 ， 然 后 拉 一 细 线 ， 看 两 
胶带 轮 的 中 心 线 是 否 与 细 线 重合 。 如 
果 不 重 合 ， 应 移动 电动 机 和 在 机 座 下 
热 薄 铁 片 。 如 图 2.28 所 示 为 按 上 述 
方法 校正 后 的 带 轮 ， 

3. 齿轮 传动 装置 的 安装 和 校正 

齿轮 传动 方式 采用 独立 电动 机 基 
础 的 可 能 性 不 大 ， 通 常 是 将 电动 机 直 加 人 
接 固定 在 机 械 设备 上 ， 经 齿轮 传动 装 情 动 | 由 二 = 
置 驱动 机 械 设备 ， 如 图 2-28 所 示 ， 加 

(1) 齿轮 传动 装置 的 安装 0 

1) 安装 的 齿轮 要 与 电动 机 配套 , 配合 尺寸 相同 ， 同 时 所 装 苍 
轮 与 被 动 轮 要 配套 ， 

2) 安装 时 要 使 两 轴 保 持平 行 ， 哨 合 良好 ， 具 轮 接触 部 分 应 大 
于 齿 宽 的 2/3， 不 要 在 发 生 顶 此 状态 下 推 信 电动机， 以免 损 坏 齿轮 。 

(2) 具 轮 传动 装置 的 校正 

用 塞 尺 检查 两 齿轮 的 间 阶 ， 正 常 时 间隙 应 一 致 ， 否 则 应 重新 





| 











第 四 节 三 相交 流 异 步 电 动机 的 维护 和 检修 


一 、 三 相交 流 异步 电动 机 的 日 常 检查 与 维护 


1. 三 相交 流 异 步 电 动机 起 动 前 的 检查 

新 安 疙 或 长 期 停 用 的 电动 机 ， 起 动 前 应 进行 以 下 检查 : 

1) 外 观 检 查 应 无 裂纹 ， 无 机 械 损 伤 及 破损 ， 接 线 盒 完 整 ， 线 
田子 及 其 引出 线 压 接 良 好 ， 编 号 完整 。 

2) 清扫 安 疙 场地 及 电动 机 外 部 的 垃圾 、 灰 全 ， 检查 电动 机 内 
部 有 无 铁 悄 、 灰 尘 等 杂 物 。 

3) 对 长 期 不 用 的 电动 机 ， 要 检查 电动 机 内 部 有 无 铁 悄 、 灰 尘 
等 杂 物 。 因 为 如 果 内 部 有 石 块 、 布 条 等 ,通电 后 很 容易 将 电动 机 所 
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市 风 届 届 叶 搞 断 、 或 缠绕 风 叶 而 烧毁 电动 机 ， 

4) 检查 电动 机 接线 盒 ， 看 有 无 盖 ， 半 是 否 企 冬 ， 盒 内 接线 柱 
是 否 过 长 ， 有 无 磁 到 接线 盒 蓄 。 

5) 检查 接线 使 荔 和 进 线 孔 的 橡皮 疾 是 否 脱落 ， 此 橡皮 疾 起 绝 
绿 作 用 ， 可 以 防止 电动 机 震动 时 诬 破 电源 线 。 如 果 没 有 橡皮 圈 ， 电 
源 线 很 容易 磨 破 ， 引 起 外 元 市 电 。 

6) 检查 传动 朔 置 是 否 正 帝 ， 轴 有 承 有 无 损伤 ; 用 双手 握 住 前 轴 
贷 ， 上 下 或 左右 扳 动 轴 有 无 明显 位 移 ， 有 无 上 下 了 旷 动 或 前 后 审 动 ; 
拆 开 轴承 六 ,检查 轴承 中 的 润滑 脂 有 无 变色 、 变 质 及 便 化 现象 ， 油 
量 是 耕 过 多 或 过 少 ， 

7) 用 手 转 动 电机 转轴 应 灵活 ， 不 应 有 用 力 不 匀 的 感觉 ， 更 不 
应 有 定 、 转 子 相 擦 的 现象 和 异常 噪声 。 

8) 检查 电动 机 铭牌 上 的 技术 数据 ， 如 电压 、 功 率 、 极 数 、 频 
率 、 工 作 制 与 实际 要 求 是 否 相 符 ， 接 法 与 铭牌 所 标 是 否 一 致 。 

9) 检查 并 拧 双 各 紧 固 螺丝 、 地 脚 螺 栓 ;， 检查 保护 接地 线 是 否 
连接 可 徘 。 

10) 用 绝缘 电阻 表 测 量 定 子 绕组 间 及 绕组 对 地 的 绝缘 电阻 。 正 
党 情况 下 ， 低 压 电机 的 绝 绿 电阻 不 应 小 于 0. 5MQ; 对 绕 线 型 电动 
机 ， 除 检查 定子 绝 绿 外 ， 还 应 检查 转子 绕组 、 集 电 环 间 及 集 电 环 对 
地 的 绝缘 电阻 ， 转 子 绕组 每 1kV 工作 电压 不 得 小 于 0. 5MQ。 不符 
合 要 求 者 ， 要 进行 干燥 处 理 。 

11) 检查 控制 、 保 护 痰 置 是 否 正 第 ,指示 仪表 、 指 示 灯 接线 是 
从 民 邓 ， 

12) 检查 电动 机 电源 相 序 是 否 正确 ， 防止 不 可 逆 的 电动 机 转向 
错误 。 

13) 对 于 绕 线 转子 异步 电动 机 ， 除 上 述 检查 外 ， 还 应 检查 电 刷 
提升 闻 置 是 否 灵 活 ， 电 刷 接 触 是 否 展 好， 有 无 火花 妆 迹 ， 电 刷 奈 力 
是 否 合适 ， 连 接 电 刷 的 铜 纵 子 是 否 牢固 等 。 

14) 准备 起 动 前 ， 要 事先 通知 所 有 在 场 人 员 。 起 动 时 ,应 使 电 
动机 空转 一 段 时 间 ， 注意 观 察 电动 机 转向 是 否 正 确 ， 是否 有 过 大 噪 
声 ， 铁 心 是 否 过 热 ， 轴 承 温 度 和 空 载 电 流 是 否 正 常 。 对 于 绕 线 转子 
异步 电动 机 还 应 检查 电 刷 有 无 火花 ， 如 有 异 第 ， 应 立即 切断 电源 ， 
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查 明 原因 ， 排 除 故 障 后 才能 运行 。 

2. 三 相交 流 异 步 电 动机 运行 中 的 检查 和 维护 

(1) 为 了 保证 电动 机 的 正常 运行 , 日 常 要 监视 电动 机 的 起 动 、 
运行 情况 ， 及 时 发 现 异常 现象 ， 防 止 事 故 的 发 生 。 对 运行 中 的 电动 
机 主要 从 温度 、 电 压 、 电 流 、 声 首 、 气 味 、 振 动 、 转 速 等 方面 进行 
监视 。 

1) 监视 电动 机 的 温度 电动 机 以 任何 方式 运行 时 ， 都 不 得 超 
过 规定 的 最 高 允许 温度 ， 否 则 将 使 电动 机 绝缘 受 损 而 烧毁 电动 机 。 
一 般 电 动机 运行 时 ， 工 作 温 度 每 超过 最 高 允许 温度 10C 左右 ,使 用 
寿命 就 会 减少 一 半 。 所 以 监视 电动 机 的 运行 温度 非常 重要 。 

检查 电动 机 温度 的 方法 ， 有 检 
查 绕 组 温度 的 电阻 测 温 法 ， 在 绕组 
中 埋 人 热电 偶 的 热电 耦 式 测 温 法 和 
温度 表 法 等 。 前 两 种 适用 于 测量 大 
型 电动 机 的 运行 温度 ， 一 般 小 型 电 
动机 和 常 采 用 温度 表 法 测量 。 日 第 这 
视 可 以 直接 用 手 摸 电 动 机 外 壳 及 轴 
承 外 盖 ， 检查 有 无 过 热 现 象 ， 如 图 
2-29 所 示 。 如 果 用 手指 勉强 可 以 停 
留 1 一 2s， 则 说 明 温 度 已 超过 80°C， 
应 查 明 原因 ， 防 止 电 动机 烧 坏 。 注 意 : 检查 时 最 好 用 手背 ， 而 不 易 
用 手心 。 

如 果 发 现 电 动机 超 温 ， 应 立即 停机 检查 ， 查 明 严 重 发 热 的 原 
办， 排除 故障 后 才 可 运行 。 

2) 检查 配 电 柜上 的 电压 、 电 流 表 是 否 正 常 ”电动 机 运行 时 三 
相 绕 组 的 工作 电压 和 电流 应 基本 平衡 。 电 源 电 压 都 可 以 造成 电动 机 
发 热 ， 绕 组 电流 的 变化 预示 着 电动 机 故障 的 前 兆 。 所 以 这 查 时 应 注 
意 监 视 电源 电压 及 电动 机 的 电流 。 这 可 以 通过 配 电 柜上 的 电压 、 电 
流 表 来 监视 电源 及 三 相 不 平衡 情况 ， 如 图 2-30 所 示 。 正 党 时 三 相 
电压 的 波动 不 应 超过 10% ， 不 平衡 度 不 应 超过 5%。 电 动机 的 工作 
电流 不 应 超过 其 额定 电流 ， 三 相 电 流 的 不 平衡 度 不 应 大 于 10% 。 超 
出 此 范围 就 会 影响 电动 机 的 正常 运行 。 同 时 注意 配 电 柜 上 的 指示 、 




















图 2-29 ”用 手背 检查 电动 机 








外 元 是 否 过 热 
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图 2-30 检查 配 电 柜上 的 电压 、 电 流 表 是 否 正 篆 


3) 检查 电动 机 有 无 异 和 党 气味、 声音、 振动 ”电动 机 运行 时 的 
声音 与 运行 状态 有 密切 关系 ， 正 常 运行 时 电动 机 的 声音 均匀 ， 无 特 
殊 的 尖 利 响声 (检查 方法 参 图 2-20)， 无 焦 糊 等 异常 气味 和 明显 的 
振动 情况 ， 否 则 应 停机 检查 原因 。 

4) 检查 电动 机 及 所 拖 动 设备 的 转速 是 否 正 常 ， 接 地 线 是 否 
正常 。 

5) 检查 轴承 是 否 漏 油 ， 油 量 是 否 合 适 ; 观察 有 无 发 热 及 摩擦 








现象 。 
6) 检查 输送 带 是 否 打 滑 ， 张 力 是 否 合适 。 
7) 检查 绕 线 式 异 步 电 动机 的 电 刷 与 集 电 环 是 否 接 触 良 好 ， 电 
刷 磨 损 是 否 严 重 ， 火 花 是 否 过 大 等 。 

(2) 在 巡视 过 程 中 ， 如 遇 下 列 情 况 应 立即 停止 运行 : 

1) 电动 机 运行 中 突 发 人 号 事故 或 人 和 丑 伤 害 。 

2) 电动 机 扫 膛 或 所 拖 动 的 生产 机 械 出 现 卡 阻 等 严重 故障 。 

3) 电动 机 本 映 或 起 动 装置 温 升 过 高 、 有 和 焦 糊 味 、 冒 烟 ， 或 轴 
承 的 温度 超过 允许 值 。 

4) 电动 机 运行 时 振动 强烈 或 声音 异 常 。 

5) 电动 机 运行 时 转速 急剧 下 降 ， 其 至 停止 。 

6) 电动 机 运行 电流 猛 增 ，。 

7) 电动 机 缺 相 运行 。 

















~ 
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二 、 三 相交 流 异步 电动 机 的 定期 维护 


电动 机 除 应 进行 日 第 检查 和 维护 外 ， 每 运行 一 段 时 间 后 ， 要 定 
期 进行 检查 和 维护 ， 以 保证 电动 机 的 安全 运行 ， 延 长 电动 机 的 使 用 
奉命 。 定 期 维护 包括 定期 小 修 和 定期 大 修 ， 

1. 三 相交 流 异步 电动 机 的 定期 小 修 

定期 小 修 是 对 电动 机 的 一 般 检修 ， 定期 小 修 间 阳 视 电动 机 的 环 
境 条 件 和 重要 程度 而 定 ， 一 般 每 年 3 次 。 定 期 小 修一 般 在 电动 机 集 
机 状态 下 进行 ， 可 不 拆 开 或 局 部 拆 开 检修 ， 其 主要 检查 项 目 及 检查 
内 容 见 表 2-2。 

表 2-2 三 相交 流 异 步 电 动机 的 定期 小 修 检查 内 容 
检查 项 日 检查 内 容 
1) 清理 电动 机 外 部 的 污 折 











渚 是 天 
2) 清除 风 单 内 的 灰尘 和 异物 
1 清理 接线 念 上 的 油污 ,检查 接线 贪 的 密 打 情况 
2) 检查 电 织 在 接线 盒 信 口 处 的 固定 情况 
$ 查 并 整理 电 3 
| 检查 接线 柱 上 的 电源 接头 是 否 接 触 良好 


4) 包扎 引线 绝缘 
5) 检查 接地 线 是 否 良 好 
检查 紧 固件 的 紧 固 1) 检查 地 脚 螺 栓 是 否 松 动 
程度 2) 检查 端 盖 、 轴 承 盖 上 面 的 紧 固 螺 栓 是 否 松 动 


1) 检查 轴承 是 否 缺 油 、 漏 油 
2) 检查 上 次 添加 润滑 油 的 日 期 
检查 轴承 3) 运行 时 ,检查 轴承 是 否 发 热 、 有 无 噪声 
4) 停机 时 ， 介 下 轴承 盖 ， 检 查 轴 承 有 无 移 位 或 严重 磨 
损 ， 油 是 否 有 变质 或 污 损 现象 
1) 检查 传动 装置 是 否 可 靠 
检查 传动 装置 2) 检查 联 轴 器 是 否 松 动 、 磨 损 、 变 形 
3) 检查 输送 带 的 张力 是 否 合适 
1) 清理 外 部 污垢 
2) 清理 触 点 上 的 油污 、 检 查 触 点 是 否 损 伤 ， 三 相 触 点 
检查 和 清理 控制 保 | 是 否 同时 接触 
护 设备 3) 测量 绝缘 电阻 
4) 紧 固 端子 接线 
5) 检查 接地 是 否 良 好 
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检查 项 日 检查 内 容 


1) 检查 电 刷 磨损 是 否 严 重 、 接 触 是 否 良 好 ， 是 否 偏 
竹 ， 刷 握 弹 簧 压力 是 否 合 适 

2) 检查 集 电 环 表 面 是 否 清河、 光滑 ， 有 无 局 部 变色 和 
火花 痕迹 


检查 电 刷 、 集 电 
环 、 刷 握 ， 更换 损 坏 
的 电 刷 和 弹 和 车 











外 观 检 查 绕 组 绝缘 层 是 否 有 损伤 ， 处 理 绕组 局 部 绝 绿 
故障 ， 人 处 理 松动 的 槽 棉 和 齿 压板 


. 三 相交 流 异步 电动 机 的 定期 大 修 
ad 进行 全 面 检查 和 修理 ,一 般 
每 年 进行 一 次 ,对 于 在 恶劣 条 件 下 工作 或 运行 时 间 很 长 的 电动 机 ， 
应 适当 缩短 大 修 间 隔 。 大 修 主 要 检查 内 容 见 表 2-3。 


表 2-3 三 相交 流 异步 电动 机 定期 大 修 检 查 内 容 








1) 清除 电动 机 各 部 分 的 尘埃 导电 覆盖 层 

2) 清除 轴承 上 旧 的 润滑 脂 ， 用 布 芯 汽油 或 溶剂 将 脏 物 
洁 玫 区 
ee 擦 净 ， 观 察 轴 承 有 无 裂纹 及 砂 眼 ， 如 果 正 常 换 上 新 的 润 
滑 脂 

3) 检查 密封 垫 等 零 部 件 是 否 有 变形 、 损 坏 


1) 检查 绕组 有 无 损伤 、 断 路 、 短 路 、 接 地 现象 

2) 检查 绝缘 电阻 是 否 正 浓 

3) 检查 线圈 槽 棉 和 铁心 等 有 无 松动 

4) 检查 定 、 转 子 间 的 气 际 是 否 均 匀 ， 定 、 转 子 铁心 是 
否 有 相 探 的 痕迹 

5) 检查 和 宠 型 转子 的 槽 口 处 有 无 裂纹 及 端 环 的 焊接 状况 
6) 检查 绕 线 转子 的 绑 箱 是 否 正常 


检查 定子 、 转 子 有 
无 故障 





1) 检查 各 电器 触 点 是 否 良 好 ， 0 

2) 检查 保护 装置 定 值 是 否 准 确 、 动 作 是 否 正 

ne 
表 接 线 是 否 紧 固 

4) 测量 绝缘 电阻 是 否 合格 





检查 控制 、 保 护 装 
置 和 测量 仪表 


1) 检查 集 电 环 磨损 状况 ， 必 要 时 进行 磨 削 加 工 


命 查 电 刷 、 集 电 环 
检查 电 刷 、 集 电 环 | 。 2) 检查 电 刷 是 否 剥 落 、 旬 列 ， 电 刷 线 是 否 松动 
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1) 检查 联 轴 需 是 否 松 动 
2) 检查 紧 固件 是 否 紧 固 
检查 传动 装置 3) 检查 带 轮 与 轴 的 平行 度 ， 输 送 带 与 轴 的 垂直 度 ， 给 
送 带 的 张力 以 及 输送 带 的 松紧 程度 
4) 检查 齿轮 路 合 是 否 展 好 
1) 检查 空 载 电流 、 空 载 损 耗 和 原始 数据 对 比 是 否 有 和 较 
大 的 变化 
试车 检查 2) 检查 紧 回 螺栓 是 否 处 于 紧 回 状态 
3) 检查 各 转动 部 分 是 否 灵 活 
4) 检查 是 否 有 异常 噪声 和 振动 现象 




















三 、 三 相交 流 异步 电动 机 常见 故障 的 修理 方法 


1. 电动 机 不 起 动 ， 也 无 “ 哈 喻 ” 声 

1) 这 种 情况 一 般 是 电路 故障 。 可 用 万 用 表 检 查 电 动机 接线 柱 
的 电压 ， 帮 无 电压 或 只 有 一 相 电 压 ， 可 从 电源 至 电动 机 接线 柱 端 逐 
级 检查 ， 即 检查 电源 是 否 停电 ， 开 关 、 接 触 带 主 触 点 是 否 接触 不 恨 
等 ， 然 后 检修 电源 、 开 关 、 触 点 等 。 

2) 右 接 线 柱 疾 有 三 相 电 压 , 但 电动 机 不 能 起 动 ， 表 明 两 相 统 
组 断路 ， 应 拆 开 电动 机 外 元 ， 检 修 电 动机 绕组 。 

2. 电动 机 有 “哈哈” 声 ， 但 不 能 起 动 

(1) 测量 电动 机 接线 柱 上 的 三 相 电 压 不 正常 ， 则 表明 主 电 路 
故障 。 

1) 电源 电压 过 低 ， 电 动机 转 矩 过 低 ， 电 动机 不 能 起 动 ， 应 调 
整 电 源 电 压 至 额定 值 。 

2) 电源 容量 不 足 ， 应 采用 降 压 起 动 或 增 大 电源 容量 。 

3) 主 电 路 触 点 接触 不 恨 ， 可 用 万 用 表 检 查 主 电 路 各 触 点 和 接 
线 的 接触 情况 ,消除 故障 点 。 

(2) 测量 电动 机 接线 柱 上 三 相 电 压 正 和 常 ， 则 表明 电动 机 本 体 故 
障 或 外 部 机 械 严 重卡 阻 ， 此 时 可 拆除 联 轴 货 上 的 连接 螺钉 或 带 轮 上 
的 输送 市 ， 分 别 盘 车 或 转动 拖 动 机 械 的 转轴 。 分 以 下 三 种 情况 进行 
处 理 : 
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1) 盘 车 时 容易 转动 ， 一 般 是 电气 故 了 区。 应 检查 定子 纸 组 是 否 
短路 、 断 路 或 接线 错误 ; 转子 绕组 是 否 断 条 。 

2) 树 车 时 紧 得 转 不 动 ， 说明 是 机 械 故 障 。 应 检查 转子 是 
死 或 扫 膀 ; 轴承 是 否 损 坏 。 

3) 拆 掉 工作 机 械 ， 电 动机 能 起 动 。 应 检查 电源 电压 是 否 过 低 ; 
负载 是 否 过 重 ; 工作 机 械 有 无 卡 阻 ; 转子 有 无 断 条 ; 定子 绕组 是 否 
短路 、 上 断路 或 接线 错误 。 

维修 电工 必须 能 够 辨认 电动 机 的 声音 特征 : 通常 情况 ,电动 机 
过 人 负载， 则 有 和 较 大 的 “ 喻 喻 ” 声 ; 当 三 相 电 流 不 平衡 或 缺 相 运行 
时 ，“ 喻 喻 ” 声 特别 大 ; 轴承 间 际 不 正常 或 深 珠 损坏 时 ， 则 发 出 
“ 咕 侵 吐 保 ”的 声音 ; 而 转子 扫 膛 及 笼 条 断裂 脱 模 则 有 严重 的 碰 
擦 声 。 

3. 电动 机 温 升 过 高 

运行 中 的 电动 机 都 要 发 热 ， 发 热量 主要 由 铁 损 (铁心 发 热 )、 
铜 损 〈 绕 组 发 热 ) 及 机 械 摩 探 发 热 等 情况 决定 。 电 动机 运行 时 ， 发 
热量 中 的 一 部 分 通过 各 种 途径 散发 到 周 于 的 环境 中 去 ， 不 能 散发 去 
的 热量 在 电动 机 内 积 罕 起 来 ， 引 起 电动 机 温度 上 升 。 当 电动 机 运行 
时 的 发 热量 与 散热 量 相等 时 ， 其 温度 就 稳定 在 一 定数 值 上 。 

电动 机 铭牌 上 标 有 它 的 绝 绿 等 级 ， 每 种 绝缘 等 级 都 有 相应 的 允 
许 最 高 工作 温度 。 电 动机 的 温 升 为 其 温度 和 环境 温度 的 差 值 。 电 动 
机 的 温 升 如 果 超 过 其 允许 值 ， 电 动机 会 因 绝缘 材料 老化 而 烧 坏 。 因 
此 发 现 电 动机 过 热 ， 应 查 明 原因 ， 排 除 故 障 后 才能 运行 。 

1) 电源 电压 过 高 。 寿 短 时 电压 过 高 ， 应 竺 电压 恢复 正常 后 ， 
再 重新 起 动 ; 右 长 期 电压 高 于 额定 值 的 10%， 应 向 供电 部 门 反 映 ， 
调整 电源 电压 至 额定 值 。 

2) 电源 电压 过 低 ， 奋 短 时 电压 过 低 ， 应 减少 电动 机 所 带 负 载 ， 
或 竺 电压 恢复 正 筑 后 再 起 动 ; 大 电压 长 期 低 于 额定 值 的 5%， 应 检 
查 导线 是 否 过 长 或 过 细 ， 防止 导线 压 降 增 大 ， 而 使 电动 机 的 接线 柱 
的 电压 降低 ; 大 导线 正 第 ， 应 调整 电源 电压 ,使 其 在 额定 值 附 近 。 

3) 电动 机 单 相 运行 ， 导致 转 速 降低 ， 电流 增 大 ， 温 升 大 幅度 
增加 ， 严 重 时 可 能 烧 坏 电动 机 ， 应 依次 检查 主 回路 熔断 需 内 装 熔 体 
是 否 熔断 ， 电 源 开 关 、 接 触 希 的 主 触 点 是 否 接触 不 恨 ， 绕 组 是 否 断 
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线 等 ， 碍 出 故障 原因 ， 子 以 修理 或 更 换 。 

4) 三 相 电 压 不 对 称 。 电 压 不 对 称 不 但 使 电动 机 的 起 动 转 矩 、 
最 大 转 矩 会 明显 减 小 ， 电 动机 起 动 、 运 转 绥 慢 ， 电压 偏 高 的 一 相 电 
流 增 加 ， 该 相 绕 组 过 热 ， 还 会 由 于 三 相 电 流 的 不 平衡 ， 产 生 的 制 动 
转 矩 ， 使 铁心 损耗 增加 ， 当 三 相 电 压 的 不 对 称 度 超 过 8%， 会 产生 
严重 的 过 热 。 应 集 机 后 ， 向 有 关 部 门 反 映 解 决 。 

5) 定子 绕组 短路 或 接地 ， 应 查 出 电动 机 定子 绕组 的 短路 或 接 
地 处 ， 了 以 修复 或 更 换 绕组 。 

6) 电动 机 负载 过 重 。 电 动机 一 般 可 以 短 时 间 过 载 , 但 过 载 时 
间 稍 长 ， 电 动机 的 温 升 就 会 升 高 ， 会 造成 线 组 的 绝 绿 物 分 解 ， 可 
以 星 到 特殊 的 绝 绿 潜 气味 ， 长 期 过 载 会 使 绝缘 老化 ,缩短 其 使 用 
寿命 。 所 以 发 现 电 动机 过 载 ,， 应 查 明 原因 ， 右 实际 负载 过 重 ， 应 
减少 负载 至 额定 值 ; 在 生产 机 械 或 传动 逆 置 卡 阻 ， 应 消除 机 械 
卡 阻 。 

7) 定子 绕组 外 部 接线 错误 。 例 如 : 误 将 人 联结 的 电动 机 接 成 Y 联 


结 , 每 相 绕 组 上 的 电压 只 有 额定 电压 的 1/Y3， 电 动机 稍 加 负载 就 会 发 


热 ; 误 将 站 联结 的 电动 机 误 接 成 人 联结 ， 每 相 绕 组 电压 升 高 了 y3 售 ， 
铁心 磁 通 人 饱和， 电动 机 轻 载 就 会 发 热 。 应 按照 电动 机 铭牌 接线 。 

8) 多 文 路 并 联 的 定子 绕组 有 个 别 文 路 断 线 ， 应 查 出 断 线 处 ， 
修理 并 处 理 绝缘 。 

9) 点 动 或 正 、 反 转 操作 过 于 频繁 ， 应 减少 点 动 或 正 、 反 转 操 
作 ， 增 加 点 动 或 正 、 反 转 操作 的 间隔 时 间 ， 也 可 更 换 适 合 点 动 要 求 
的 电动 机 。 

10) 环境 温度 过 高 ， 应 通风 和 散热， 降低 环 境 温 度 。 因 为 电动 机 
的 通风 情况 对 它 的 工作 温度 影响 大 ， 室 内 工作 的 电动 机 运行 时 ， 要 
注意 通风 以 利 散 热 ， 在 室外 工作 可 加 人防 雨 防晒 棚 ， 如 图 2-31 所 示 ， 
否则 电动 机 的 温度 升 高 很 快 。 

11) 通风 道 阻塞 或 风扇 故障 。 el 风 的 环境 
下 ， 由 于 风阻 大 ， 空 气 不 流通 ， 电 机 散热 困难 ， 温 升 增 高 。 应 清除 
风 道 污 拆 ， 移 开 影 响 通风 的 物品 ， 保 持 电 动机 的 进 风 、 人 
无 阻 ; 如 果 风 户 故 障 应 更 换 。 
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图 2-31 室外 电动 机 应 加 防 雨 防晒 棚 


12) 转子 导 条 或 端 环 断裂 ， 电 动机 目 身 损耗 增 大 ， 应 查 出 断裂 
处 ， 了 予以 焊接 修补 或 更 换 转子 。 

13) 修理 质量 差 。 

J 修理 时 为 取 下 烧 坏 的 绕组 而 用 火烧 定子 ， 致 使 铁心 退火 ， 
磁性 能 变 坏 ， 导 致 修理 后 的 电动 机 的 空 载 电 流 增 大 ， 带 负载 能 力 
降低 。 

GO 定子 绕组 重 统 组 时 ， 选 用 了 截面 较 细 的 导线 或 将 线圈 臣 数 
减少 ， 使 电动 机 的 带 负 载 能 力 降低 ， 应 按 原 参 数 改 绕 或 重 绕 。 

(3) 定子 绕组 内 部 接线 错误 ， 应 检查 绕组 的 接线 情况 ， 并 改正 
错误 接线 。 

由 浸 漆 后 未 烘 干 ， 应 烘 干 后 再 使 用 等 。 

4. 轴承 过 热 

有 些 电工 认为 轴承 过 热 是 小 故障 ， 不 太 重 视 ， 但 轴承 长 期 过 
热 ， 容 易 发 展 成 轴瓦 熔化 、 转 子 与 定子 相 碰 等 事故 ， 所 以 要 引起 足 
够 重视 。 轴 承 过 热 的 原因 有 : 

1) 轴承 损坏 ， 应 更 换 同 型 号 的 轴承 。 

2) 轴承 室内 的 润滑 脂 过 多 或 过 少 ， 如 轴承 缺 油 严重 发 热 ， 则 
可 以 嗅 到 润滑 油 挥 发 的 气味 ， 润 清油 填充 过 量 也 会 引起 轴承 发 热 。 
应 使 润 请 脂 占 整个 轴承 容积 的 1/2 一 2/3。 

3) 润滑 脂 或 润 清油 不 合格 或 品种 不 同 ， 电 动机 轴 彬 应 使 用 生 
产 厂 家 规定 的 标准 润滑 油 ， 应 更 换 换 合格 的 新 油 。 

4) 电动 机 长 期 未 用 ,重新 使 用 时 未 更 换 润滑 油 。 润 滑 油 一 般 











第 二 齐 “” 三 相交 流 异 步 电 动机 的 安装 与 检修 。 115s 。 





保存 期 一 年 ， 久 置 不 用 的 电机 应 清洗 后 更 换 。 清 洗 的 方法 是 用 汽 
油 、 某 油 或 四 氯 化 碳 清洗 轴承 各 部 分 及 轴承 室 ， 清 洗 之 后 先 将 润滑 
油脂 涂 在 轴承 滚珠 之 间 ， 然 后 将 油脂 填充 到 轴承 室 容 积 的 1/2 一 
2/3。 

5) 传动 带 过 紧 或 联 轴 需 装配 不 良 ， 应 适当 调整 。 

6) 轴 弯 曲 ， 应 校正 转轴 。 

7) 端 盖 或 轴承 安装 不 当 ， 配 合 过 松 或 过 紧 ， 应 重新 安装 。 

5. 电动 机 负载 时 转速 过 低 

1) 电源 电压 过 低 或 电压 不 平衡 ， 应 待 电压 恢复 正常 后 再 使 用 。 

2) 负载 轻微 卡 阻 ， 转 轴 转 动 不 灵 活 ， 应 检查 传动 机 械 。 

3) 负载 过 重 ， 应 减轻 负载 。 

4) 接线 错误 ， 将 全 联结 的 电动 机 误 接 成 丫 联结 ， 每 相 绕组 上 的 
电压 只 有 额定 电压 的 1/Y3， 应 按照 电动 机 铭牌 接线 。 

5) 定子 绕组 耕 间 短路 ， 应 查 出 短路 绕组 ,修理 或 更 换 绕组 。 

6) 定子 绕组 内 部 断 线 或 一 相 接 反 ， 应 查 出 断 线 或 接 反 绕组 ， 
并 予以 修理 或 更 换 。 

7) 笼 形 转子 断 条 ， 应 修理 或 更 换 转 子 。 

8) 绕 线 式 转子 一 相 断 路 ,应 查 出 断路 处 ,予以 修复 。 

9) 绕 线 转子 电动 机 起 动 变阻器 接触 不 良 ， 应 检修 控制 起 动 变 
阻 避 的 接触 器 的 主 触 点 和 连接 导线 。 

10) 绕 线 转子 电动 机 电 刷 表面 有 污垢 ， 与 集 电 环 接触 不 良 ， 应 
擦 净 集 电 环 表面 污垢 并 磨 光 集 电 环 ,使 电 刷 与 集 电 环 接 触 良好 。 

11) 绕 线 式 转 子 电 动机 电 刷 压力 过 小 ， 应 调整 电 刷 压力 。 

12) 绕 线 转子 开 焊 ， 应 查 出 开 烛 点， 并 重新 焊 好 。 

6. 电动 机 振动 过 大 

1) 电动 机 振动 过 大 ， 可 能 是 负载 问题 ， 也 可 能 是 电动 机 本 身 
问题 ， 可 去 掉 负 载 ， 如 果 振 动 消失 ,说 明 是 负载 问题 。 

Q 负载 不 平衡 或 振动 ， 应 重新 安装 或 调整 。 

@ 传动 装置 安装 不 合理 : 联 轴 器 传动 的 ， 转子 轴 与 工作 机 械 
轴 的 中 心 不 在 一 条 直线 上 ， 应 以 机 器 或 泵 为 基准 ， 加 垫 或 减 垫 ， 调 
整 联 轴 器 ,使 之 轴 癌 平衡 ; 齿轮 传动 的 ， 齿 轮 吵 合 不 良 ， 应 重新 安 
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调整 ， 币 式 传动 的 ， 两 轴 不 平衡 ， 输 送 市 过 紧 或 接头 不 平 消 ， 应 
i 修理 或 更 换 传动 市 ， 并 使 两 轴 尺 量 平衡 。 

2) 如 果 电 动机 空 载 振动 ， 说 明 是 电动 机 本 号 振动 ， 可 切断 电 
a 判断 是 电气 故障 还 是 机 械 故 障 。 如 末 切 断 电源 后 ， 电 动机 惯性 

运行 时 不 振动 ,说 明 是 电气 故障 ，。 

QD 三 相 电 源 不 正和 常 ， 应 检查 主 电路 各 和 触 点 、 人 次 断 希 、 连 接 导 
线 是 否 损坏 或 接触 不 民 。 

GO 电动 机 绕组 断 线 或 转子 断裂 ， 应 碍 出 故障 点 ， 了 以 修理 或 
更 换 。 

3) 切断 电源 后 ， 电 动机 仍然 振动 ， 一 般 是 机 械 故 障 。 

J 转轴 弯曲 ， 转 子 不 平衡 ， 应 校正 转轴 或 更 换 转 子 。 

GO 电动 机 基础 共振 ， 应 增强 基础 。 

4) 轴承 有 轴 间 及 径 癌 间 际 ， 或 是、 转 了 于 铁心 轴 疝 位 置 不 对 ， 
叶 臻 转子 罕 动 ， 应 加 弹 算 垫 片 等 补偿 件 ， 使 轴承 外 圈 受 到 一 定 的 轴 
问 力 ， 减 少 轴承 的 轴 疝 审 动 。 

7. 电动 机 空 载 电流 不 平衡 

1) 三 相 电 压 不 平衡 ， 应 查 明 原因 并 消除 故障 。 

2) 绕组 涉 尾 闻 接 错 ， 应 查 出 涉 尾 端 并 改正 。 

3) 绕组 厨 间断 路 、 短 路 或 接地 ， 应 检查 修复 。 

4) 重 绕 时 ,绕组 曙 数 分 配 不 均 或 线圈 组 接 反 ,应 查 出 并 修复 。 

8. 三 相 空 载 电 流 平衡 但 大 于 正常 值 

1) 电源 电压 偏 蜗 。 电 压 仿 高 时 ,会 使 铁 损 增 大 ， 电流 增 大 ， 
温度 升 高 ， 应 调整 电压 至 额定 值 附近 ，。 

2) 电源 电压 过 低 ， 而 负载 又 不 变 ， 会 使 电动 机 的 电流 大 幅度 
增加 ， 其 至 出 现 电动 机 市 电 售 转 现象 。 

3) 站 联结 错 接 成 人 联结， 应 按照 电动 机 铬 牌 接线 。 

4) 修理 质量 不 合格 。 例 如 为 取 下 烧 坏 的 绕组 而 用 火烧 定子 ， 
使 铁心 退 磁 ， 空 载 电 流 过 大 ， 应 改进 修理 工艺 ; 重 绕 定子 ， 线圈 历 
数 不 足 ， 应 按 原 正 数 重 绕 或 降低 容量 使 用 。 

5) 电动 机 逆 配 不 当 ， 应 检查 装配 质量 。 

6) 气 际 不 均 或 过 大 ， 应 调整 气 际 。 
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YL 





YL 
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9. 起 动 时 熔断 咒 的 熔 体 熔断 或 断路 器 跳闸 

1) 熔 体 选 配 过 小 ， 应 和 更换 合适 的 熔 体 。 

2) 断路 套 选 择 不 合适 ， 应 更 换 合 适 的 断路 天 。 

3) 定子 绕组 短路 或 接地 ， 应 查 出 短路 或 接地 处 ， 加 以 绝缘 或 
重 绕 绕 组 。 

4) 绕组 接线 错误 。 例 如 误 将 站 联结 的 电动 机 误 接 成 人 人 联结， 应 
改正 接线 ; 误 将 定子 三 相 绕 组 的 涉 尾 端 接 反 ， 应 分 清 三 相 绕 组 的 头 
尾 问 ， 重 新 接线 。 

5) 负载 过 重 ， 和 奉 实 际 负载 过 重 ， 应 减少 负载 或 更 换 较 大 容量 
的 电动 机 ; 奋 工 作 机 械 卡 阻 ， 应 检修 工作 机 械 。 

6) 绕 线 转子 电动 机 所 接 的 起 动 电阻 过 小 或 被 短 接 ， 应 消除 短 
路 故障 或 增 大 起 动 电阻 。 

7) 电动 机 单 相 起 动 ， 应 检查 电源 开关 、 接 触 器 主 触 点 、 连 接 
导线 等 ， 然 后 修理 或 更 换 故 障 元 件 。 

8) 电动 机 单 相 起 动 ， 检 查 电 动机 主 电路 。 

10. 电动 机 绝缘 降低 或 绝缘 损坏 

1) 测量 电动 机 绝缘 电阻 ， 丰 电阻 大 于 2MQ， 可 安全 使 用 ; 奋 
电阻 低 于 0. 5MQ， 则 表示 电动 机 绝缘 损坏 。 

2) 引出 线 绝 缘 损 坏 ， 应 将 引出 线 套 上 绝缘 管 或 用 绝缘 胶布 
包扎 。 

3) 接线 板 有 油污 或 痰 化 、 击 穿 ， 应 清洗 或 更 换 接线 板 。 

4) 绕组 上 上 灰尘、 油污 过 多 ,应 清除 灰尘 、 油 污 后 进行 干燥 、 
浸 漆 处 理 。 

5) 电动 机 长 期 过 载 ， 绝 绿 老 化 ， 应 查 出 故障 部 位 ， 根 据 绝 绿 
老化 程度 ， 浸 漆 或 更 换 绝缘 。 

6) 绕组 绝 绿 损坏 ， 应 查 出 损坏 处 ， 硅 在 铁心 两 端 ， 应 垫上 绝 
缘 纸 ， 涂 上 绝缘 漆 并 人 烘 干 ; 看 损坏 在 槽 内 ， 应 局 部 修理 或 重 统 。 

11. 电动 机 机 这 市 

1) 电源 线 与 接地 线 接 销 ， 应 立即 改正 过 来 。 

2) 引出 线 绝 缘 损 坏 或 接头 过 长 而 接地 ， 应 改进 接线 工艺 〈 套 
上 绝缘 管 等 ) 或 将 绝缘 损坏 的 导线 剪 抒 后 重 接 。 

3) 接地 线 松 脱 或 接地 电阻 不 合格 ， 应 将 外 过 可 徘 接 地 ， 使 接 
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地 电阻 不 大 于 49。 

4) 绕组 绝缘 损坏 ， 应 查 出 损坏 处 ， 局 部 修理 或 重 绕 。 

5) 长 期 未 用 ， 漳 气 浸 人 ， 应 干燥 处 理 。 

6) 普通 电机 在 潮湿 腐蚀 性 环境 中 工作 ， 使 绝缘 的 可 靠 性 和 寿 
命 大 大 降低 ， 应 更 换 相 应 的 专用 电机 ， 或 采取 必要 的 防护 措施 。 


四 、 三 相交 流 异 步 电 动机 定子 绕组 的 检修 


定子 绕组 的 常见 故障 有 绕组 短路 、 绕 组 断路 、 绕 组 接地 和 绕组 
接线 错误 等 。 

1. 绕组 短路 故障 的 检修 

(1) 绕组 短路 故障 现象 及 其 产生 的 原因 

1) 故障 现象 ”绕组 短路 时 电动 机 温 升 迅速 升 蜗 ， 三 相 电 流 不 
平衡 ， 振动 和 只 声 加 大 ， 还 会 过 热 或 旱 烟 ; 严重 时 电动 机 不 能 起 动 
或 起 动 后 烧 坏 。 

2) 故障 原因 ”电动 机 长 期 过 载 ， 使 绝缘 老化 ， 失 去 绝缘 作用 ， 
电源 电压 过 高 ， 使 绝 绿 击 穿 ， 单 相 和 运行， 使 电动 机 过 热 ， 而 保护 没 
有 动作 ， 导 致 绕组 短路 ; 绕组 受 漳 ， 未 经 烘 干 处 理 ; 制造 或 检修 时 
绕组 的 层 间 、 相 间 绝 绿 没 有 垫 好 。 

(2) 绕组 短路 的 检查 方法 

1) 外 观 检查 “观察 绕组 绝 绿 物 的 变色 处 ， 如 宁 观 察 不 到 ， 可 
将 电动 机 空 载运 行 10 一 20min， 人 然后 迅速 拆 掉 两 边 闪 这 ， 用 手 措 纸 
组 各 部 位 ,温度 高 的 绕组 即 为 短路 纸 组 。 

2) 用 绝缘 电阻 表 检 查分 别 测 量 每 两 相 绕组 的 绝缘 电阻 ， 电 
阻 小 于 正常 值 的 两 相 是 短路 绕组 。 

3) 电压 降 法 ”如 图 2-32 所 示 ， 在 故障 相 的 两 端 通 以 低压 交 、 





























图 2-32 用 电压 降 法 检查 绕组 短路 
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直流 电 ， 测 量 各 线 熙 的 电压 ， 指 示 为 “0” 或 接近 于 “0” 的 线 臣 为 
短路 线 焉 。 

4) 短路 探测 天 法 ”用 短路 探测 带 检 查 定 子 绕组 政 间 短路 的 方 
法 如 图 2-33 所 示 。 短 路 探测 冀 是 一 个 在 铁心 上 绕 有 线圈 的 感应 带 ， 
其 底部 呈 曲 面 ， 以 便 和 定子 内 圆 吻合 。 使 用 时 在 探测 融 线圈 上 串 接 
一 只 电流 表 ， 接 到 一 220V 电源 上 上， 然后 将 探测 着 的 开口 铁心 沿 各 
槽 口 移动 ， 这 样 探 测 吾 的 线圈 相当 于 变 压 角 的 一 次 绕组 ， 被 测 线圈 
即 为 二 次 绕组 ， 如 采 电 流 表 读 效 较 小 ， 表 明 被 测 线圈 无 放 隐 ;如 采 
电流 表 读 数 明显 增 大 ， 可 认为 此 人 处 为 短路 线圈 。 如 无 电流 表 ， 可 用 
一 根 0. 5mm 厚 的 钢 片 或 旧 锯 条 放 在 被 测 线圈 为 一 个 边 所 在 的 楷 口 
上 面 ， 右 被 测 线圈 短路 ， 钢 片 会 被 铁心 所 吸引 而 产生 振动 。 

















被 测 线圈 i 被 测 线 图 
与 电流 表 配 合 检查 用 钢 片 或 锯条 检查 


图 2-33 短路 探测 硕 检 查 短 路 绕组 


用 短路 探测 融 检 查 时 ， 为 使 绕组 内 无 环流 影响 ， 多 路 并 联 的 电 
动机 ， 应 将 并 联 文 路 拆 开 ,“ 人 会 ” 形 联结 的 电动 机 ， 应 拆 开 一 接头 。 

(3) 绕组 短路 故障 的 处 理 方法 

1) 硅 短 路 在 外 部 或 端 部 且 不 屎 重 ， 可 在 损坏 处 包扎 或 垫上 绝 
绿 物 ,然后 涂 绝 绿 漆 并 烘 干 (或 直接 刷 气 干 绝 绿 漆 )。 

2) 和 在 短路 在 槽 内 ， 应 移 把 该 槽 绕组 加 热 ， 使 纸 组 绝 绿 软 化 后 ， 
将 绝 绿 损 坏 的 导线 全 部 手 出 ， 然 后 重新 垫上 绝缘 ， 并 对 绕组 绝 绿 处 
理 后 再 能 入 槽 内 。 

3) 绕组 焉 间 短 路 时 ， 可 将 短路 的 几 下 导线 在 奖 部 勇 断 ， 然 后 
烘 热 绕组 ， 用 虎 头 钳 将 损坏 的 导线 抽出 ， 穿 补 剪 去 的 短路 绕组 ; 如 
果 短 路 吴 数 少 于 权 内 茵 数 的 10%， 可 用 跳 线 法 进行 修理 ,不 必 上 再 穿 
补 新 导线 ， 只 需 将 短路 线圈 勇 新 ， 包 好 故障 线 下 两 疾 头 的 绝 绿 ， 然 
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后 用 跨 接线 将 另 两 个 接头 在 端 部 接 通 ， 如 Se 
图 2-34 所 示 。 但 这 样 处 理 后 ， 电 动机 的 
出 力 减 小 ， 要 降低 容量 使 用 。 
2. 绕组 断路 故障 的 检修 
(1) 绕组 断路 故障 现象 及 产生 的 原因 
1) 故障 现象 ”起 动 前 绕组 已 断路 的 ， 
电动 机 一 般 不 能 起 动 ， 运 行 中 间 绕 组 出 现 





汤 相 ， 由 于 电动 机 缺 相 运行 ， 男 两 相 电 流 跨 接线 
迅速 增加 ， 电 动机 振动 和 品 声 增 大 ， 转 速 ”图 234 跳 线 法 修理 
下 降 ， 如 果 保 护 装 置 不 动作 或 发 现 不 及 牙 间 短路 


时 ， 长 期 运行 可 能 烧 坏 电动 机 。 
2) 故障 原因 绕组 接头 焊接 不 牢 ， 接 头 受 腐蚀 而 断 开 ， 绕组 受 
机 械 应 力 而 折断 ， 短 路 或 接地 运行 而 烧 断 ， 维 修 时 将 线 端 碰 靳 等 。 
(2) 绕组 断路 故障 的 检查 方法 








1) 查找 断路 相 对 于 “人 ”联结 的 电动 机 ， 应 把 三 相 绕 组 的 
连接 线头 拆 开 ， 分别 测量 电动 机 绕组 的 直流 电阻 检查 ， 如 图 2-35 
电阻 小 


a 
1 人 人 人 人 W， 


表 不 通 
a) 





图 2-35 判断 是 否 为 断路 故障 〈(“ 人 ”联结 ) 
a) 示意 图  b) 实测 图 
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所 示 。 奉 三 相 绕 组 的 直流 电阻 相等 且 约 为 30 左右， 说 明 三 相 绕组 
无 断路 故 隐 ,在 哪 一 相 绕组 的 电阻 为 无 穷 大 ， 说 明 该 相 绕 组 存在 断 
路 故障 。 图 中 测 到 W 相 时 电阻 为 无 穷 大 ， 则 W 存在 断路 故障 。 

2) 查找 断路 点 “ 拆 开 电路 机 ， 由 于 绕组 的 断路 多 在 绕组 端 部 ， 
先 观 察 绕 组 端 部 ， 一般 即 可 找到 断路 点 。 通 过 观察 未 找到 故障 时 ， 
可 用 万 用 表 一 只 表笔 接 于 断 相 绕组 一 端 ， 男 一 只 表笔 接 一 钢 针 ， 依 
次 插入 组 组 线 芯 ， 电 阻 从 一 定 值 到 “se” 的 交界 点 ， 就 是 所 查 的 断 
线 点 ， 如 图 2-36 所 示 。 


























图 2-36 ” 查 出 断 线 点 (“人 入” 联结) 
3) 对 于 “Y” 联 结 的 电动 机 ， 由 于 星 点 在 电动 机 内 部 ， 电 动机 


只 引出 三 个 接线 端 ， 可 先 按 图 2-37a 所 示 的 方法 找 出 断 线 相 ， 再 按 
图 2-37b 所 示 的 方法 找 出 断 线 点 。 





表 不 通 





表 通 
a) b) 
图 2-37 用 万 用 表 检 查 绕 组 断路 的 示意 图 (“Y” 联 结 ) 
a) 查找 断 线 相 b) 查 出 断 线 点 


(3) 绕组 断路 故障 的 处 理 方法 
1) 断路 故障 在 槽 外 ， 应 先 在 断路 处 铺 一 层 绝缘 纸 ， 防 止 焊 
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接 时 焊锡 滴 在 线圈 上 损伤 绝缘 ， 然 后 将 脱 焊 或 断裂 的 导线 重新 
焊 好 ， 并 做 好 绝缘 处 理 。 注 意 : 两 根 以 上 的 导线 同时 断 线 有 旦 断 
点 较 近 时 ， 应 查 出 哪 两 根 为 一 组 ， 切 不 可 随便 连接 ， 以 防 接 错 
引发 短路 。 

2) 断路 在 柳 内 时 ， 应 将 绕组 加 热 ， 使 绝缘 物 软化 后 ， 抽 出 林 
模 ， 将 故障 的 线圈 从 端 部 剪断 后 取出 ， 然 后 用 穿线 法 更 换 故 障 线 
圈 ， 并 将 接头 引 至 槽 口 处 的 端 部 连接 并 做 绝缘 处 理 。 

3) 如 果 绕 组 断路 较 多 ， 应 更 换 整个 绕组 。 

3. 绕组 接地 故障 的 检修 

(1) 绕组 接地 故障 现象 及 产生 的 原因 

1) 故障 现象 ”绕组 接地 会 使 绕组 发 热 而 短路 ,使 电动 机 无 法 
正常 运行 ， 若 外 壳 未 采用 保护 接地 或 接 零 ， 会 造成 外 壳 带 电 ， 可 能 
导致 人 身 触电 事故 。 

2) 接地 原因 ”电动 机 受潮 或 长 期 过 载 ， 绝 缘 失 去 作用 ; 定 、 
转子 相 擦 ; 槽 内 绝缘 被 铁心 槽 内 有 凸 出 的 硅钢 片 刺 破 ; 绕 制 的 绕组 
端 部 过 长 ， 和 外 完 相 碰 ; 修理 时 将 绕组 绝缘 损坏 等 。 

(2) 绕组 接地 故障 的 检查 方法 

1) 判断 是 否 存 在 接地 故障 拆 下 接地 线 ， 用 试 电 笔 测 机 碗 ， 
若 试 电 笔 亮 ， 表明 绕组 接地 或 严重 受潮 。 除 明显 的 接地 点 可 通过 观 
察 查 出 外 ， 一般 要 通过 绝缘 电阻 表 检 查 。 

2) 确定 接地 相 “ 选 好 合适 的 绝缘 电阻 表 ， 分 别 测 量 每 相 绕组 
的 对 地 电阻 ， 若 某 相 绕组 的 绝缘 电阻 在 0.5MQ 以 下 ,说 明 该 相 绕 
组 的 绝缘 受潮 ; 若 某 相 绕 组 的 对 地 电阻 为 “0”， 说 明 该 相 绕 组 
接地 。 

3) 查找 接地 点 ” 查 出 接地 相 后 ， 可 将 接地 相 绕 组 中 间 的 接点 
断 开 ,分 别 检查 两 段 绕 组 ,确定 接地 点 在 哪 一 段 后 ， 再 将 接地 上 段 分 
开 ， 逐 步 检查 淘汰 ， 直 至 查 出 接地 点 。 

(3) 绕组 接地 故障 的 修理 方法 

1) 如 果 绕 组 受潮 ， 应 拆 下 端 盖 、 转 子 后 放 在 烘箱 内 烘 干 并 浸 
漆 处 理 。 如 无 烘箱 ， 也 可 用 红外 线 灯泡 照射 干燥 绕组 。 注 意 ， 灯泡 
不 要 离 绕组 太 近 。 

2) 若 接 地 点 在 绕组 端 部 ， 可 用 绝缘 带 包 扎 ， 并 刷 上 自 干 绝 
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绿 漆 。 

3) 和 在 接 地 点 在 槽 口 附近 ， 应 先 把 绕组 加 热 使 绝 绿 软化 后 ， 打 
出 槽 棉 ， 用 划 线 板 扬 开 接 地 点 ， 在 接地 点 窒 入 绝 绿 纸 或 云母 片 ， 将 
ee 如 条 有 两 根 以 上 的 导线 绝缘 损坏 ， 除 处 理 
槽 绝缘 外， 还 应 处 理 臣 间 绝 绿 。 

0 
板 将 线 下 取出 ， 检 查 铁心 槽 内 有 无 巴 出 的 硅钢 请， 把 接地 线圈 的 绝 
ee 再 将 导线 复位 。 

. 绕组 接线 错误 的 检修 
ne 

1) 故障 现象 ”绕组 接线 错误 一 般 发 生 在 新 投入 或 修理 后 第 一 次 
使 用 的 电动 机 ， 这 时 会 出 现 三 相 电 流 严 重 不 平衡 ,振动 和 噪声 过 大 ， 
发 热 严 重 ， 转 速 下 降 ， 如 采 不 立即 侣 机 ， 会 使 电动 机 过 热 而 烧 坏 。 

2) 绕组 接 错 的 原因 拆 装 修理 时 ， 三 相 绕组 的 头 尾 端 接 错 ; 
租 线 时 个 别 绕组 或 极 相 组 通 反 、 接 错 等 。 

(2) 绕组 接 错 的 检查 方法 

1) 万 用 表 检 查 三 相 绕 组 首尾 端 ” 先 用 万 用 表 测 出 属于 同一 相 
绕组 的 两 个 出 线 吴 ， 然 后 将 一 相 绕 组 和 电池 、 开 关 串 联 起 来 ， 刀 一 
相 绕 组 接 在 万 用 表 直 流 蝶 安 消 上 ， 如 图 2-38 所 示 。 当 合 上 开关 S 的 
瞬间， 硅 表 针 正方 辐 摆 动 ， 则 表明 电池 的 正极 所 接线 端 与 万 用 表 负 
极 所 接线 器 为 同 极 性 阀 〈 即 同 为 首 端 或 尾 闫 ) ， 否 则 它们 为 异 极 性 
闹 〈 即 一 并 为 冯 澳 ， 为 一 端 为 尾 咒 )， 用 同样 的 方法 ， 可 测 出 为 一 
相 绕 组 的 首尾 亲 。 























表 针 正 向 摆动 





U> V, 


图 2-38 ”用 万 用 表 检 查 三 相 绕 组 首尾 端 
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2) 交流 电压 法 ” 先 用 万 用 表 电 阻 档 分 出 三 个 独立 绕组 (同一 
相 绕 组 的 电阻 很 小 )， 然 后 将 任意 两 相 绕 组 串联 起 来 接 到 一 220V 电 
源 ， 将 第 三 相 绕 组 接 36V 灯泡 ， 如 宋 灯泡 毫 ， 则 说 明 两 相 绕组 首尾 
连 授 ， 如 图 2-39a 所 示 。 否 则 说 明 两 相 绕 组 首 、 痢 (或 尾 、 尾 ) 相 
连 ， 如 图 2-39b 所 示 。 将 已 知 首尾 的 一 相 绕 组 与 第 三 相 绕 组 串联 ， 
同 法 判断 出 第 三 相 绕 组 的 首尾 端 。 

















Vi 
Lo 
~220YV 
a) b) 


图 2-39 ” 通 交 流 电 压 检 查 三 相 绕 组 首尾 端 
a) 灯泡 亮 说 明 两 相 绕 组 首尾 连接 正确 b) 灯 不 亮 说 明 两 相 绕 组 首尾 连接 错误 





上 述 检 查 过 程 中 ,试验 的 时 间 要 短 ， 以 免 电 动机 绕组 长 时 间 通 
过 大 电流 而 发 热 。 如 果 不 用 灯泡 ， 也 可 以 直接 用 万 用 表 交 流 档 测 
量 ， 如 果 第 三 相 绕 组 两 端 有 交流 电压 输出 ， 说 明 首 尾 相 连 ; 然后 将 
已 知 首尾 的 一 相 绕 组 与 第 三 相 绕 组 串联 ， i 
首尾 端 。 这 与 前 面 灯 泡 法 测量 道理 是 一 样 的 ， 因 为 灯泡 亮 时 ， 一 
有 电压 输出 。 

3) 部 分 线圈 接 错 或 般 反 的 检查 ”部 分 线圈 或 极 相 组 散 反 、 接 
错时 ， 应 先 拆 下 端 盖 ， 抽 出 转子 ,将 4.5 一 6V 直流 电 通 入 一 相 绕 
组 (“人 入” 联结 的 绕组 ,应 将 三 相 绕 组 的 接头 拆 开 ，“Y” 联 结 ， 
应 将 电池 两 端 分 别 接 在 中 性 点 和 待 测 绕组 的 另 一 个 出 线 端 上 上 )， 如 
图 2-40 所 示 ， 使 指南 针 在 定子 铁心 内 圆周 同一 个 方向 缓慢 移动 ， 
接线 正确 时 ， 指 南 针 经 过 相 邻 极 相 组 时 ， 指 针 有 规律 地 交替 变化 ， 
在 指南 针 经 过 相 邻 的 极 相 组 时 指 回 不 变 ， 则 其 中 的 一 个 极 向 组 接 
错 。 如 果 一 个 极 相 组 中 个 别 线圈 接 错 ， 则 在 这 个 极 相 组 内 指针 的 指 

向 会 交替 变化 。 查 完 一 相 ， 按 同 法 检查 另外 两 相 。 




















~ 
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图 2-40 用 指南 针 检 查 绕 组 接 错 或 通 反 





(3) 绕组 接线 错误 的 修理 方法 

头 尾 交接 错 的 ， 应 在 接线 盒 内 或 打开 电动 机 闪 普 调换 头 尾 器 即 
可 ;部 分 线圈 接 错 或 通 反 时 ， 应 将 错误 线圈 的 连接 线 或 过 桥 线 的 线 
尖 肥 接 ， 


五 、 三 相交 流 异 步 电动 机 笼 型 转子 的 检修 


1. 转子 断 笼 

笼 型 转子 的 第 见 故障 是 断 笼 ， 断 笼 分 为 断 条 和 断 环 ， 汤 条 是 指 
笼 条 断裂 ， 断 环 是 指 端 环 断 裂 。 

(1) 转子 断 笼 的 故障 现象 和 主要 原因 

1) 故障 现象 ”转子 断 笼 时 ,电动 机 虽然 能 空 载 起 动 ， 但 起 动 
较 绥 慢 ， 负 载运 行 时 ， 转 速 较 低 ， 电 流 指 示 不 稳 ， 并 拌 有 周期 性 的 
电位 噪声 和 振动 ， 可 以 观察 到 转子 与 定子 的 间 际 处 有 火花 出 现 等 。 

2) 转子 断 和 党 的 主要 原因 ”生产 过 程 中 结构 设计 不 合理 、 铸 铝 
用 的 原料 铝 不 合格 或 生产 工艺 不 符合 要 求 ; 安装 使 用 不 当 ， 如 负载 
过 重 。 

(2) 转子 断 笼 的 检查 方法 

1) 观察 法 ” 端 环 断裂 时 ,一 般 观 察 就 能 看 出 ， 先 条 断裂 时 ， 
岂 裂 处 可 能 会 出 现 过 热 变 色 现 象 ， 汤 条 严重 时 ， 笼 条 与 端 环 的 连接 
处 会 烧 黑 现象 。 

2) 探测 剖 法 ”如 图 2-41 所 示 ， 将 被 测 转子 放 在 探测 硕 两 铁心 
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图 2-41 用 探测 硕 法 检查 觉 形 转子 断 条 





之 间 ， 逐 醒 慢 慢 移 动 转子 ， 如 果 这 伏 表 谈 数 不 变 ， 则 说 明 无 断 条 ， 
如 果 训 伏 表 庶 数 突然 减少 ， 说 明 铁 心 开 口 下 的 转子 导 条 上 世 裂 。 

3) 铁 粉 法 ”如 图 2-42 所 示 ， 在 转子 两 问 环 通 入 100 一 200A 大 
电流 ， 使 转子 周围 产生 磁场， 然后 在 转子 上 均匀 地 撤 些 铁 粉 ， 根 据 
铁 粉 的 分 布 情况 ， 就 能 准确 地 找到 断 条 的 具体 位 置 。 奉 某 人 处 没有 铁 
粉 或 铁 粉 较 稀 注 ， 说 明 该 处 断 条 ， 为 了 准确 起 见 ， 可 做 上 记号 ， 切 
断 电 源 ， 把 铁 粉 收 起 ， 重 新 再 试 一 次 。 












调 压 器 天 流 器 
图 2-42 ” 铁 粉 法 检查 笼 形 转 子 断 条 


(3) 转子 断 条 的 处 理 方法 

1) 一 般 小 型 转子 断 条 时 应 更 换 。 硅 损坏 较 轻 时 ,可 将 断 条 病 
出 ， 然 后 用 硼砂 焊 上 相同 截面 的 铝 条 或 铜 条 ; 也 可 用 一 只 与 槽 宽 销 
细 的 条 头 在 裂口 条 孔 、 攻 赐 纹 ， 人 然后 皖 上 一 只 铝 昌 条 ， 再 除 挥 外露 


i 
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2) 对 于 直径 较 大 ， 断 条 又 少 的 笼 型 转子 ， 可 用 钻头 将 故 隐 音 
分 钴 去， 使 铝 条 露出 金属 光泽 ， 然 后 用 亚 弧 焊 或 气 焊 进 行 补 焊 。 

2. 定 转 子 相 擦 

(1) 故障 原因 定 转 子 相 擦 ， 又 称 扫 膀 ， 一 般 由 于 轴承 磨损 使 
转子 下 沉 或 转轴 到 曲 所 致 。 

(2) 检修 方法 ”用 手 缓慢 转动 转子 ， 观 察 不 同 角 度 的 间 隐 变化 
情况 来 判断 。 

1) 奋 总 是 下 部 间 际 过 小 ， 则 是 轴承 雍 损 严重 ,应 更 换 轴 承 。 

2) 耕 总 是 在 某 一 角度 间 际 过 小 ， 则 表明 转轴 癌 该 方 辐 弯曲 ， 
可 拆 开 电动 机 ， 取 出 转子 ， 将 转子 两 端的 轴承 搁 在 V 形 垫 詹 上 文 择 
起 来 ， 将 弯曲 转轴 的 高 点 向 上 ， 再 用 压力 机 将 转子 的 高 点 压 平 ， 经 
过 测量 表明 转轴 不 再 弯曲 即 可 重新 装配 。 











第 五 节 三 相交 流 异 步 电 动机 定子 绕组 的 重 绕 


一 、 三 相交 流 异步 电动 机 的 定子 绕组 





定子 绕组 是 三 相交 流 异 步 电 动机 的 主要 部 分 ， 重 绕 绕 组 时 ， 必 
须 了 解 绕 组 的 基本 概念 ， 所 以 先 来 介绍 绕组 的 基本 概念 。 
1. 绕组 的 基本 概念 
1) 极 距 z 每 个 磁极 所 占有 的 定子 槽 数 称 为 极 距 rc。 即 
2 
ye 
式 中 和 一 一 定子 槽 数 ; 
Pp 一 一 极 对 数 。 
2) 节 距 y 每 个 线圈 的 两 个 有 效 边 所 间隔 的 槽 数 称 为 节 距 y。 
当 y 和 rz 时 ， 为 短 距 绕组; 当 y 王 + 时， 为 整 距 绕 组 ; 当 y 字 rz 时 
为 长 距 绕 组 。 
3) 电 角 度 与 机 械 角 度 ”电动 机 圆周 在 几何 上 分 成 360"， 这 样 
计算 的 角度 称 为 机 械 角度 。 电 角度 是 计量 电磁 关系 的 角度 ， 其 计算 
公式 为 











电 角 度 三 极 对 数 如 X 机 械 角度 
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4) 槽 距 角 c 相 邻 槽 之 间 的 电 角 度 叫 槽 距 角 ， 即 


_ PX360° 
了 


5) 每 极 每 相模 数 g 每 个 磁极 下 面 每 相 绕 组 所 占 的 槽 数 称 为 每 
极 每 相 槽 数 ， 即 





式 中 7 一 一 定子 绕组 相 数 。 

gq 个 权 所 跨 区 域 的 电 角 度 称 为 相 带 ， 三 相 绕 组 为 60" 相 带 。 

6) 线圈 组 成 交流 绕组 的 单元 是 线圈 ， 线 圈 通 常 由 多 下 串联 
成 ， 引 出 两 个 出 线 端 ， 一 个 称 首 端 ， 另 一 个 称 末端 。 

7) 极 相 组 ”将 一 个 磁极 下 属于 同一 相 的 v 个 线圈 按照 一 定 方 
式 串 联 成 组 ， 称 为 极 相 组 。 

三 相 绕 组 要 产生 对 称 的 旋转 磁场 ， 就 要 求 绕 组 对 称 地 分 布 在 定子 
槽 中 ， 各 相对 应 边 互 差 120"， 且 每 一 个 极 相 组 中 所 有 电流 的 方向 一 致 。 

2. 绕组 展开 图 的 男 法 

从 绕组 展开 图 中 可 以 了 解 电动 机 的 定子 权 数 、 极 数 、 绕 组 闻 距 
等 ， 为 电动 机 的 重 绕 提 供 方 便 。 

(1) 单 层 绕 组 展开 图 

单 层 绕 组 的 每 一 个 槽 内 只 有 一 个 线圈 边 ， 整 个 绕组 的 线圈 数 等 
于 总 模 数 的 一 半 ， 这 种 绕组 根据 端 部 连 线 的 不 同 分 为 链 式 、 同 心 
式 、 交 叉 式 三 种 主要 形式 。 

现 以 定子 权 数 Z 二 24、2p 二 4 定子 绕组 为 例 说 明 单 层 链 式 绕组 
展开 图 的 画 法 。 

1) 画 槽 、 编 序号 将 24 个 槽 用 24 根 竖 实 线 等 距离 画 出 ， 并 
依次 编号 ， 每 一 竖 实 线 代 表 相 应 的 槽 及 线圈 边 ， 如 图 2-43a 所 示 。 

2) 定 极 距 、 标 出 极 性 在 整个 定子 权 上 画 一 直线 ， 再 按 极 数 


均 分 ， 即 极 距 r 一 范 一 全 一 6 模 。 然 后 标 出 极 性 〈 标 出 每 个 磁极 下 


的 电流 方向 )， 根 据 同 一 相 绕组 边 在 同一 极 性 下 电流 方向 相同 ， 在 
不 同 极 性 下 电流 方 回 相反 的 原则 ， 标 出 每 个 磁极 下 的 电流 方向 ， 设 
N 极 由 下 胡 上 ， 则 S 极 由 上 表 下 ， 如 图 2-43b 所 示 。 
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图 2-43 三 相 单 层 链 式 绕组 ( 续 ) 
3) 分 相 带 、 标 出 每 极 每 相 权 数 ”将 每 个 磁极 下 的 权 数 分 为 三 


个 相 带 ， 每 极 每 相 占 60" 电 角度 位 置 。 即 每 极 每 相 档 数 4 一 了 2 一 


二 一 2 模 ， 如 图 2-43c 所 示 。 

4) 定 市 中 采用 整 中 绕组 ，y 二 t= 二 6， 即 硅 一 个 线圈 边 在 第 1 
模 ， 则 它 的 男 一 个 线圈 边 在 第 7 覃 。 

5) 确定 各 相 绕 组 的 引出 线 ”根据 各 相对 应 边 互 差 120" 电 角度 ， 
标 出 各 相 的 首 端 和 尾 端 。 如 果 U 相 绕 组 的 首 端 Ui 选 在 第 1 槽 ， 则 
V 相 、W 相 的 首 端 V 、W'; 分 别 在 第 5、 第 9 权 ， 同 理 可 知 : 20 酸 、 
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24 槽 、4 权 分 别 为 三 相 绕 组 的 尾 端 U,、V;、W,， 如 图 2-43d 所 示 。 

6) 连接 成 绕组 ” 先 将 U 相 的 线圈 按 电流 方 钻 从 首 端 至 尾 端 依 
次 串联 起 来 ， 就 组 成 U 相 绕 组 ， 如 图 2-43e 所 示 ; 再 将 V 相 和 W 
相 的 线圈 上 串联 起 来 ， 即 成 三 相 单 层 链 式 绕组 ， 如 图 2-43f 所 示 。 注 
意 ， 因 为 三 相 电 流 的 实际 方向 不 可 同时 为 正 (或 负 )， 当 两 相 为 正 
方向 时 ， 另 一 相 必 为 反 向 。 所 以 ，U、V 两 相 顺 电流 方向 串联 时 ， 














W 相 要 逆 电 流 方向 串联 。 
熟悉 上 述 绘 图 步骤 后 ， 可 很 容易 画 出 其 他 权 数 、 极 数 的 展开 图 。 
图 2-44 所 示 为 三 相 24 覃 2 极 单 层 同心 式 绕组 的 展开 图 。 
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图 2-44 24 权 2 极 单 层 同 心 式 绕 组 的 展开 图 
a) U 相 绕 组 的 展开 图 b) 三 相 绕 组 的 展开 图 
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图 2-45 所 示 为 三 相 36 模 4 极 单 层 交叉 式 绕 组 的 展开 图 。 
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图 2-45 三 相 36 权 4 极 单 层 交 叉 式 绕组 的 展开 图 


(2) 双 层 绕组 展开 图 

双 层 绕组 的 每 一 模 中 有 两 个 线圈 边 ， 整 个 绕组 的 线圈 数 等 于 定 
子 槽 数 。 硅 将 线圈 的 一 条 边 置 于 某 一 个 权 的 上 层 ， 则 男 一 条 边 置 于 
相 隅 市 距 为 y 的 下 层 。 

双 层 绕组 展开 图 的 画 法 与 单 层 绕 组 基本 相同 ， 画 槽 时， 每 楷 用 
一 实 线 表 示 上 层 线圈 边 ， 虚 线 表 示 下 层 线圈 边 ， 模 号 与 上 层 线圈 边 
号 一 致 。 

图 2-46 所 示 为 三 相 36 槽 4 极 双 层 绕组 的 展开 图 。 
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图 2-46 三 相 36 模 4 极 双 层 绕组 的 展开 图 


(3) 三 相 绕 组 圆 形 接线 图 

在 工厂 中 党 采用 圆 形 接线 图 来 指导 接线 ， 圆 形 接线 画 法 简单 ， 
极 相 组 间 的 连接 清楚 ， 它 是 用 一 段 市 箭头 的 圆 弧 表示 一 个 极 相 组 ， 
圆 弧 上 的 得 头 表 示 所 在 极 相 组 中 电流 的 方 癌 。 
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下 面 以 三 相 4 极 电动 机 为 例 说 明 其 绘制 步骤 . 

1) 根据 电动 机 极 相 组 数 画 出 加 弧 段 ， 三 相 4 极 异步 电动 机 共 
有 12 个 极 相 组 ， 画 出 12 个 同 弧 上 段 。 

2) 依次 给 每 个 圆 跌 段 编 号 。 根 据 三 相 绕组 60 相 市 分 布 原则 ， 
12 个 极 相 组 的 序号 应 交 蔡 出 现 ， 所 以 极 相 组 1、4、7、10 为 U 相 ， 
2、5、8、11 为 W 相 ,3、6、9、12 为 V 相 ， 如 图 2-47a 所 示 。 











a) b) 


图 2-47 三 相 4 极 电动 机 绕组 的 圆 形 接线 图 
a) 12 个 极 相 组 及 其 电流 方向 b) 三 相 绕 组 圆 形 接线 图 


3) 确定 引出 线 首 端 。 由 于 各 相 绕 组 在 空间 位 置 上 彼此 互 差 
120" 电 角度， 则 极 相 组 1、3、5 的 首 端 分 别 为 UU 相 、V 相 、W 相 的 
首开 Ui;、Vi、Wi。 

4) 确定 各 极 相 组 中 电流 的 方 回 。 因 三 相 电 流 的 方向 不 可 同时 
为 正 〈 或 负 ) ， 当 其 中 两 个 为 正 回 时 ， 另 一 相 则 为 反问 ， 因 此 各 相 
邻 极 相 组 中 的 电流 方向 是 相反 的 ， 即 箭头 方向 应 为 正 、 反 、 正 、 反 
间隔 。 

5) 连接 同 相 的 极 相 组 。 涪 着 电流 方向 分 别 把 各 相 的 极 相 组 连 
接 起 来 ， 形 成 三 相 绕 组 ， 如 图 2-47b 所 示 。 人 也 可 根据 需要 把 每 相 的 
四 个 极 相 组 ， 接 成 两 个 或 四 个 并 联 文 路 。 
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二 、 定 子 绕组 的 重 绕 步骤 


1. 定子 绕组 的 拆除 

(1) 记录 原始 数据 

为 了 方便 绕 制 ， 使 重 绕 电 动机 的 性 能 可 达到 原 设 计 要 求 ， 拆 除 
前 ， 除 记录 电动 机 铭牌 上 的 全 部 数据 (功率 、 电 压 、 电 流 、 接 法 、 
转速 等 ) 外 ， 还 应 记录 绕组 的 型 式 、 尺 寸 、 节 距 、 并 联 文 路 数 、 线 
圈 数 、 单 个 线圈 臣 数 、 绝 缘 材 料 的 类 型 等 。 

(2) 绕组 的 拆除 方法 

1) 冷 拆 法 ”用 铁 锤 击 打 羡 子 
将 绕组 端 部 剪断 ， 如 图 2-48 所 示 ， 
也 可 用 和 斜 口 钳 将 绕组 端 部 剪断 〈 最 
好 留 一 只 完整 的 绕组 ， 以便 重 绕 时 
参考 )， 然 后 取出 柳 栅 ， 用 虎 头 钳 将 
导线 逐 根 拉 出 (加热 后 更 易 拉 出 )， 
也 可 用 细 铁 棒 将 绕组 从 槽 口 所 出 。 

2) 热 拆 法 先 取出 转子 ， 再 把 图 2-48 冷 拆 法 拆除 绕组 
绕组 剪断 ， 然 后 将 定子 送 入 烘 房 
(烘箱 ) 中 加 热 2~~3h， 待 绕组 受热 软化 后 ,迅速 拆除 。 加 热 时 ， 为 
防止 铁心 磁性 能 变 坏 ， 加 热 温 度 应 控制 在 200 人 以 下 。 

绕组 拆除 后 ， 应 用 锤子 整理 定子 端 部 ， 然 后 用 钢丝 刷 将 柳 内 厅 
物 清 除 ， 如 图 2-49 所 示 。 
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用 锤子 整理 定子 端 部 用 钢丝 刷 将 槽 内 林 物 清除 
图 2-49 ”整理 定子 槽 
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2. 定子 绕组 的 绕 制 

(1) 绕 制 前 的 准备 

1) 检查 导线 的 质量 、 规 格 、 软 便 程 度 等 是 否 符 合 要 求 。 

2) 将 绕 线 机 计数 需 校 零 位 。 

3) 将 万 能 绕 线 模 紧 固 在 绕 线 机 上 ， 并 调整 好 万 能 绕 线 模 的 





长 度 。 
4) 把 绕 制 用 的 导线 装 在 放 线 架 上 ， 用 热 有 毛 息 的 拉线 板 夹 住 。 
5) 先 将 拉线 放 入 绕 线 模 的 扎 线 槽 中 ， 然 后 把 线头 固定 在 绕 线 
模 夹 板 上 〈( 当 导线 的 直径 超过 1. 5mm 时 ， 要 多 根 并 绕 )。 

(2) 绕 制 过 程 及 注意 事项 

1) 绕 线 时 用 力 要 均匀 、 人 合适、 线 臣 排列 要 整齐 ， 不 应 有 交叉 
及 重 礁 现象 。 

2) 绕 制 过 程 中 ， 如 有 果 导 线 绝缘 破损 ， 应 立即 包扎 ; 如 有 接头 ， 
应 将 接头 放 在 线圈 端 部 (多 根 并 绕 导 线 接头 要 错开 距离 ， 以 防 短 
路 ) ， 并 在 每 根 按 头 套 上 绝缘 套 管 ， 拧 在 一 起 ， 待 般 线 完毕 接线 时 ， 
二 用 好 

3) 线圈 绕 完 后 应 检查 线圈 的 而 数 ,正确 无 误 后 用 扎 线 扎 紧 ， 
从 绕 线 机 上 取 下 ， 再 绕 下 一 个 线圈 。 如 图 2-50 所 示 为 绕 制 好 的 














图 2-50” 绕 线 紫 及 在 它 上 面 绕 制 好 的 线 轿 


4) 当 整 相 的 线圈 连 绕 时 ， 应 先 把 剪 好 的 绝缘 套 管 僚 和 导线 ， 
作为 极 相 组 的 过 桥 线 。 

3. 藤 线 

(1) 组 线 前 的 准备 

1) 准备 好 木 锤 、 理 线 板 、 压 线 板 、 剪 刀 、 覃 攀 、 扎 等 ， 并 
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C) f) 


图 2-51 山 线 常用 工具 
a) 压 线 板 b) 划 线 板 c) 裁 纸 刀 d) 打 板 e) 剪刀 f) 木 锤 


2) 将 短路 的 硅钢 片 分 离 ， 把 铁心 槽 内 的 毛刺 刍 平 ， 然 后 用 压 
顷 空 气 将 残留 林 物 清除 。 

3) 用 藤 刀 把 绝 绿 材料 裁 成 合适 的 尺寸 ， 并 放 入 铁心 试用 ， 朋 
至 合适 为 止 。 

4) 把 甬 好 的 槽 绝缘 垫 人 槽 内 。 

5) 见 悉 原始 记录 和 图 纸 。 

(2) 航线 过 程 及 注意 事项 

1) 航线 时 ， 应 在 权 口 垫 引 权 纸 ， 以 
防 划 破 导 线 绝缘 。 

2) 用 双手 扭 届 线 背后 放 和 人 槽 口 ， 从 
左 癌 右 慢 慢 拉 入 槽 内 ， 如 图 2-52 所 示 ; 
再 用 理 线 板 将 剩余 导线 理 入 柳 中 ， 并 将 
导线 理 顺 ; 然后 将 线圈 两 端 部 适当 压低 ， 
以 方便 后 面 舱 线 。 

3) 将 线圈 的 男 一 边 放 到 一 个 市 距 的 
权 口 处 ， 负 起 并 垫上 绝 绿 纸 ， 以 防 铁心 图 2-52 将 线圈 拉 入 槽 内 
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擦 伤 绝缘 ,同时 应 注意 柳 绝 缘 不 能 定位 ， 以 免 线 圈 接 地 ，。 

4) 对 于 蛙 层 绕组 ， 骸 完 每 个 线圈 的 一 条 边 后 ， 应 和 完 用 压 线 板 
压 实 导线 ， 再 用 划 线 板 将 槽 绝 绿 折 合 ， 然 后 再 用 压 线 板 压 实 绝 绿 ， 
即 可 打 入 柳 棉 ， 如 图 2-53 所 示 。 束 这 样 按 顺 友 骨 入 线圈 并 在 每 组 
线圈 间 垫 上 相间 绝缘 ， 并 使 相间 绝缘 与 槽 绝缘 有 部 分 重合 ， 待 全 部 
线圈 葡 完 后 ， 用 手 锤 垫 着 木 棒 重新 整理 端 部 形状 ,使 端 部 低 于 铁 
心 ， 以 方便 转子 装配 ， 也 可 边 般 线 边 整理 ， 如 图 2-54 所 示 。 











图 2-53” 打 入 醒 栋 图 2-54 ”绕组 端 部 整形 
1 一 木 锤 ”2 一 模 攀 

3 一 槽 口 绝 缘 “4 一 压 线 板 

对 于 双 层 绕组 ， 般 冤 一 条 边 后， 整理 好 槽 内 导线 ， 将 上 层 边 轴 
起 放 于 相应 节 距 的 槽 位 ， 再 垫上 层 间 绝缘 ， 依 次 和 衣 人 线圈 的 下 层 
边 ， 并 在 每 组 线圈 的 端 部 垫上 相间 绝 绿 ， 使 相间 绝缘 与 槽 绝缘 相 
接 ， 与 层 间 绝 绿 有 部 分 重合 ， 当 舱 完 一 个 节 距 的 下 层 边 后 ， 将 其 上 
层 边 也 般 入 相应 市 距 权 的 上 层 ， 整 理 后 封 模 ， 在 藤 入 最 后 一 个 市 距 
的 下 层 边 时 ， 应 翻 起 第 一 个 节 距 的 上 层 边 ,将 全 部 下 层 边 舰 完 后 ， 
再 舱 入 第 一 次 转 起 的 上 层 边 。 整 个 线圈 舱 完 后 ， 整 理 线圈 端 部 ， 修 
瘟 相 间 绝 缘 纸 ， 将 每 个 绕组 的 引出 线 理 出 ， 并 用 扎 市 扎 好 (对 于 大 
中 型 电动 机 般 完 每 个 线圈 后 就 可 分 别 包 扎 )。 

4. 接线 

1) 接线 前 ， 应 对 照 接 线圈 ， 检 查 绕组 有 无 舱 反 、 接 错 ， 正 确 
无 误 后 ， 先 连接 各 极 相 组 间 连 线 ， 再 接 各 相连 线 。 

2) 焊接 时 ， 先 用 刀 厂 将 线 涉 上 的 绝 绿 漆 刊 净 ， 再 涂 上 助 焊剂 ， 
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用 和 焊锡 将 接头 焊 好 。 
3) 将 玻璃 丝 管 移 到 接头 处 套 好 接头 ， 将 连接 线 整理 好 ， 固 定 
在 绕组 端 部 的 项 问 ， 与 绕组 引出 线 扎 在 一 起 ， 如 图 2-55 所 示 。 








将 线头 刊 净 、 绞 紧 后 焊接 套 绝 缘 、 整 理 后 扎 线 
图 2-55 ”接线 和 扎 线 


5. 浸 漆 和 烘 干 

淄 漆 和 烘 干 是 为 了 提高 绕组 的 绝 毕 强度 和 导热 能 力 ， 增 加 绕组 
的 机 械 强 度 和 抗 腐蚀 性 能 ,减少 人 尘土 、 铁 悄 等 进入 绕组 内 部 。 这 一 
过 程 主要 包括 预 烘 、 漫 漆 、 滴 漆 、 烘 干 四 个 过 程 。 

1) 预 烘 ” 浸 漆 前 应 预 烘 绕组 ， 预 烘 时 间 4 一 8h， 温 度 控 制 在 
110 一 130C ， 预 烘 过 程 中 ， 应 每 隔 1h 测量 一 次 绝缘 电阻 ， 竺 电阻 
基本 不 变 后 ， 停 止 预 烘 。 

2) 漫 漆 ” 浸 漆 要 选用 绝缘 性 能 好 、 黏 合 性 强 、 有 防潮 和 防腐 
能 力 的 绝缘 漆 。 预 烘 后 的 绕组 待 铁心 冷却 到 60 一 70C 时 才能 浸 漆 。 
因 温 度 过 高 易 使 漆 中 的 燃 剂 挥发 ， 导 致 绕组 表面 形成 漆 膜 ， 不 易 浸 
透 绕组 。 电 动机 一 般 置 于 漆 模 内 淄 漆 ,小 型 电动 机 可 置 于 漆 桶 内 漫 
漆 ， 浸 漆 时 间 为 15min 以 上 ， 直 到 不 冒 气 泡 为 上 ， 一 般 电 动机 要 漫 
漆 两 次 ， 第 一 次 应 将 漆 调 得 稀 些 ， 以 利于 渗透 到 绕组 内 部 ,第 二 次 
应 将 漆 调 得 稠 些 ,以便 形成 漆 膜 ， 提高 绕组 的 绝缘 强度 和 机 械 
强度 。 

重 绕 后 的 一 、 二 台电 动机 也 可 用 漆 深 灌 绕 组 ， 浇 漆 方 法 是 将 漆 
盒 开 一 个 小 孔 ， 将 电动 机 稍微 倾斜 ， 将 漆 均 匀 地 浇 在 电动 机 绕组 端 
部 ， 如 图 2-56 所 示 。 浇 完 一 端 绕 组 ， 再 浇 为 一 问 。 

3) 滴 漆 如 图 2-57 所 示 ， 将 电动 机 绕组 垂直 搁置 ， 滴 干 余 漆 ， 
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然后 用 纱 头 芯 松节油 将 绕组 以 外 的 余 漆 探 干净 。 





图 2-56” 浇 漆 方 法 图 2-57 滴 漆 


4) 烘 干 为 了 尽快 挥发 挥 漆 中 的 溶剂 和 水 分 ,使 电动 机 早日 
投入 工作 ， 绕 组 滴 漆 后 应 进行 烘 干 处 理 ， 烘 干 应 分 两 个 阶段 ， 第 一 
阶段 为 低温 阶段 ， 温 度 控制 在 70 一 80 上 CC ， 烘 2 一 4h， 然 后 进入 第 二 
阶段 即 高 温 阶 段 ， 温 度 控制 在 110 一 120C (此 为 A 级 绝缘 ， 对 于 开 
级 绝 绿 ， 温 度 应 提高 10 一 20C 左 右 )， 烘 8 一 16h。 

烘 干 过 程 中 ， 应 每 lh 用 绝缘 电阻 表 测 量 绕 组 的 绝缘 电阻 ， 待 绝 
缘 稳 定 后 ， 再 保持 3h 以 后 停止 烘 干 ， 这 时 测量 绝缘 应 在 5MQ 以 上 。 


烘 干 方法 

(1) 灯泡 干燥 法 

对 于 中 小 容量 的 电动 机 ， 可 将 电动 机 置 于 一 个 合适 的 箱 体 中 ， 
按 4 一 5kWy/m 选 配 好 红外 线 灯 泡 
或 而 铝 灯 作为 箱 体内 的 热源 ， 并 
使 灯泡 与 绕组 的 距离 合适 ,通过 
照射 加 热 来 干燥 电动 机 绕组 。 加 
热 过 程 中 应 注意 检查 箱 内 温度 。 
如 果 是 单 台 电动 机 ， 也 可 将 础 铝 
灯 用 铁丝 固定 于 定子 腔 中 ， 和 下 接 
通电 加 热 ， 如 图 2-58 所 示 。 一 般 
小 型 电动 机 用 500W 或 1000W 
(根据 电动 机 的 大 小 而 定 ) 的 础 铭 灯 ， 加 热 lh 即 可 。 








图 2-58” 碘 名 困 干 燥 法 
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(2) 烘箱 干燥 法 

烘箱 的 外 形 如 图 2-59a 所 示 ， 它 的 上 面 装 有 温度 表 ， 如 图 2-59b 
所 示 。 使 用 时 将 电动 机 定子 绕组 放 入 烘箱 中 ， 关 闭 箱 门 ， 通 电 加 热 
并 保持 加 热 温 度 在 规定 范围 内 。 





EE 汶 制 -00000002 
NO. S20869 


(5) 





图 2-59 烘箱 及 其 上 面 安装 的 温度 表 的 外 形 
a) 烘箱 b) 温度 表 


(3) 煤 炉 干燥 法 

如 图 2-60 所 示 ， 把 定子 绕组 垂直 放 
于 铁 架 上 ， 铁 架 下 面 适 当 距 离 用 煤 炉 文 
火 烘焙 ， 并 在 上 方 盖 上 保温 透气 的 物品 
(如 旧 麻 袋 )， 过 一 段 时 间 后 ， 再 将 定子 
上 下 翻转 ， 人 烘焙 另 一 面 ， 这 样 反 复 几 次 
即 可 。 烘 干 过 程 中 ， 要 使 电动 机 均匀 受 
热 ， 还 要 经 党 检查 电动 机 温度 。 

(4) 电流 干燥 法 图 2-60 ” 煤 炉 干燥 法 

1) 三 相 电 流 干燥 法 ”抽出 转子 或 将 转子 堵 转 ， 在 定子 绕组 中 
通 入 60%% 一 70%% 额 定 电 压 的 低压 交流 电 ， 如 网 2-61 所 示 。 加 热 时 
绕组 温度 控制 在 80 一 90C 之 间 。 

2) 单 相 电流 干燥 法 ”如 图 2-62 所 示 ， 将 三 相 绕组 串联 或 并 联 
后 通 和 人 一 220V 电源 ， 并 串 和 人 变 阻 需 ， 以 便 调 世 变 阻 右 来 控制 电流 
为 额定 电流 的 60% 一 70% 之 间 ， 绕 组 温度 为 85 左右 ， 如 果 超 过 
90C 以 上 ， 应 切断 电源 ， 调 整 电位 右 RP,， 减 小 电流 后 再 重新 加 热 。 
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三 相 调 压 需 
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电流 表 
监测 电流 让 


待 干燥 电动 机 定子 
图 2-61 三 相 电 流 干燥 法 





全 220V 























人 
调节 电流 调节 电流 
电流 表 
监测 电流 (A) 用 出 (A) 


定子 绕组 串联 定子 绕组 并 联 


图 2-62 单 相 电流 干燥 法 
a) 串联 接 法 b) 并 联接 法 


扣 
获 
只 
ll 
深 
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均匀 ， 参 图 2-18 所 示 检 查 转子 转动 是 否 灵 
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活 ， 各 紧 固 件 是 否 拧紧 ， 安 装 矿 寸 有 无 变化 等 。 

2) 绕组 绝缘 电阻 的 测量 ”绕组 绝缘 电阻 的 测量 前 面 已 经 介绍 ， 
绕组 冷 态 时 的 绝缘 电阻 ， 一 般 应 稍 高 于 热 态 绝缘 电阻 值 。1kV 以 上 
的 电动 机 ， 每 千 伏 绝缘 电阻 不 应 低 于 1M9Q。 

3) 绕组 直流 电阻 的 测量 

9 测量 位 置 ” 对 于 有 六 个 出 线 端 的 笼 型 电动 机 ， 应 在 电动 机 
出 线 端 上 分 别 测量 各 绕组 的 直流 电阻 ; 如 果 三 相 绕 组 已 在 电动 机 内 
部 连接 ， 只 有 三 个 出 线 问 ， 则 星 形 联 结 绕组 的 相 电 阻 为 所 测 出 线 端 
阻 值 的 一 半 ， 三 角形 联结 的 绕组 ， 其 相 电 阻 为 所 测 出 线 端 阻 值 的 
1.5 倍 。 对 于 绕 线 式 异 步 电 动机 ， 转 子 绕 组 的 直流 电阻 最 好 在 绕组 
与 集 电 环 连接 的 连接 片上 进行 测量 。 

@ 测量 方法 ”测量 绕组 的 直流 电阻 常 采 用 电 桥 ， 电 阻 在 19 以 
下 时 ， 应 采用 双 臂 电 桥 ， 电 阻 在 19 以 上 时 ， 应 采用 单 臂 电 桥 。 正 
第 情况 下 ， 三 相 直 流 电 阻 应 相同 , 但 由 于 线 压 、 线 径 的 误差 ， 绕 线 
时 部 分 导线 被 拉 伸 ， 焊 接头 的 焊接 电阻 不 完全 一 样 等 原因 ， 也 会 使 
三 相 直 流 电阻 存在 一 定 差 值 ,， 但 只 要 不 超过 士 5% 即 可 。 测 量 时 ， 
周围 环境 温度 应 与 绕组 温度 基本 一 致 ， 并 使 电动 机 转子 静止 不 动 。 

如 果 没 有 电 桥 ， 可 以 用 万 用 表 粗 略 测量 ，。 
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三 相交 流 异 步 电 动机 基本 控制 电路 包括 电动 机 的 起 动 、 反 转 、 
调 速 、 制 动 等 几 类 。 这 些 基 本 控制 电路 一 般 都 是 采用 接触 保 、 继 电 
船 、 按 钮 等 电 融 元 件 的 触 点 组 合 而 成 ， 它 们 是 组 成 机 床 电 路 的 基本 
电路 ， 有 是 识 谈 和 检修 机 床 电路 的 基础 。 








大 大 


第 一 节 ”三 相交 流 蜡 步 电 动机 控 
制 电 路 图 的 识 读 方法 


一 、 三 相交 流 异步 电动 机 控制 电路 原理 图 的 识 读 


电路 原理 图 表示 电路 的 工作 原理 ,不 表示 电路 元 各 件 之 间 的 结 
构 尺 寸 、 安 疙 位 置 和 实际 接线 情况 ,电路 原理 图 一 般 分 主 电 路 、 控 
制 电路 〈 包 括 信号 电路 及 照明 电路 ， 有 时 也 可 与 控制 文 路 分 开 来 
说 )。 下 面 以 图 3-1 电动 机 连续 运行 电路 原理 图 为 例 介 绍 一 下 原理 
图 的 识 图 方法 和 步 又， 图 中 所 用 的 元 硕 件 见 表 3-1。 

表 3-1 电动 机 连续 运行 电路 元 器 件 明 细 表 











元 件 名 称 型 号 规格 炎 用 途 
电动 机 Y2= 一 5 一 1 10kW , 1440r/min | 1 驱动 生产 机 械 
交流 接触 器 | 。 CJ10 一 63 线圈 电压 为 380V 1 控制 电动 机 
热 继 电器 | JR16 一 20/3D | 热 元 件 额定 电流 22A| 1 电动 机 过 载 保护 
按钮 LA4 一 22 开 红色 ,5 入 1 M 停机 
按钮 L222 绿色 ，5A 1 M 起 动 
汤 路 如 DZ10 一 100 | 脱 扣 器 额定 电流 50A| 1 主 电 路 短路 保护 
熔断 天 RISE 项 500V 配套 2A 熔 芯 | 2 | 控制 电路 短路 保护 
指示 灯 220V 1 起 动 指示 
指示 灯 220Y 1 停机 指示 











— 
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控制 电路 





控制 路 
短路 保护 | 起 动 电路 
- 等 电位 原则 
电源 回路 标号 ~L| L, Li; 回路 标号 为 1 
天 





图 3-1 电动 机 连续 运行 电路 原理 图 


1. 看 资料 

结合 电路 图 中 的 文字 说明、 技术 说 明 ， 搞 清 电 路 的 用 途 ， 对 电 
路 有 一 个 大 人 致 的 了 解 。 从 图 中 可 以 看 到 ， 此 电路 有 一 台电 动机 ， 此 
电动 机 起 动 后 连续 运行 。 

2. 弄 明 白 电 路 图 中 各 符号 所 代表 的 意义 

根据 电气 图 形 符 号 、 文 字符 号 表 和 元 件 明 细 表 ， 弄 明白 电路 图 
中 各 符号 所 代表 的 意义 。 看 原理 图 时 应 注意 以 下 两 点 : 

1) 图 中 所 夯 开 关 、 触 点 是 在 断 开 了 所 有 电源 的 状态 ， 即 在 线 
圈 不 市 电 、 手 柄 在 断 位 的 状态 。 

2) 为 了 便于 阅读 ， 同 一 元 件 的 各 个 部 件 可 以 不 画 在 一 起 ,但 
同一 电 瘟 上 的 各 元 件 都 用 同一 文学 符号 。 例 如 ， 为 了 画图 的 方便 ， 
接触 右 KM 的 线圈 和 辅助 触 点 画 在 控制 电路 中 ， 而 KM 的 主 触 点 夯 
在 主 电路 中 ， 但 都 用 同一 文字 符号 标注 。 

3. 先 看 主 电路 

主 电 路 通常 在 图 的 左 侧 ， 主 电路 包括 断路 带 、 接 触 絮 主 触 点 、 
热 继 电 硕 、 电 动机 及 连接 导线 等 。 它 是 从 电源 至 电动 机 输送 电能 时 
电流 所 经 过 的 电路 ， 所 以 电流 较 大 。 识 图 时 通常 从 下 面 的 被 探 设 备 
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开始 ， 经 控制 元 件 ， 依 次 看 到 电源 。 通 过 看 主 电 路 可 以 知道 : 

1) 主 电 路 中 有 哪些 电气 设备 ， 它 们 的 用 途 和 工作 特点 是 什么 。 

2) 主 电 路 中 的 电动 机 是 用 什么 电器 控制 的 ， 为 什么 要 通过 这 
些 电 器 ， 这 些 电 器 设备 的 作用 是 什么 。 

结合 此 图 ， 从 电动 机 M 往 上 看 ， 只 有 一 条 回路 是 : 电动 机 M> 热 
继电器 FR 一 接触 器 KM 主 触 点 一 三 相 断 路 器 QF 一 三 相交 流 电 源 。 

4. 再 看 控制 电路 

控制 电路 在 图 的 右 侧 ， 控 制 电 路 起 控制 和 保护 作用 。 控 制 电路 
包括 熔断 器 、 接 触 絮 线圈 、 辅 助 触 点 、 按 钮 及 连接 导线 等 。 看 控制 
电路 通常 按照 自 上 而 下 或 从 左 到 右 的 原则 。 

1) 看 电源 ， 先 搞 清 电源 是 交流 电源 还 是 直流 电源 ， 其 次 搞 清 
电源 从 何 而 来 ,其 电压 是 多 少 ， 

2) 看 各 控制 文 路 ， 整 个 控制 电路 可 分 为 几 条 独立 的 小 回路 。 

3) 看 各 支 路 是 由 哪些 元 件 构 成 闭合 回路 的 。 

结合 此 图 可 以 看 到 控制 电路 有 三 条 支 路 : 第 一 条 从 电源 L; 一 熔断 
器 FU 一 按钮 SB, 、SB, 一 接触 器 KM 线圈 一 热 继 电器 FR 触 点 一 熔断 器 
FU 一 电源 L,; 第 二 条 从 电源 L, 一 熔断 器 FU 一 KM2 党 开 辅 助 触 点 一 
红 灯 HLR 一 熔断 旨 FU 一 电源 L,; 第 三 条 从 电源 L; 一 熔断 器 FU 一 
KM-3 常 财 辅助 触 点 一 绿灯 HLG->~ 熔 断 器 FU 一 电源 L,。 三 条 支 路 的 
电源 都 接 在 L,、L; 两 相 。 

5. 搞 清 电路 之 间 的 控制 关系 

摘 清 主 电 路 与 控制 电路 及 控制 文 路 之 间 的 联系 和 控制 关系 ， 电 
路 中 各 电器 元 件 、 触 点 的 作用 是 什么 。 

1) 先 看 主 电 路 ， 电 动机 M 起 动 时 ， 需 要 合 上 断路 器 QFE， 同 
时 还 应 使 接触 器 KM 得 电 吸 合 ， 再 观察 接触 器 KM 的 控制 电路 ， 平 
时 SB; 的 触 点 处 于 断 开 位 置 。 所 以 起 动 时 应 按 下 SB,， 接 通 接触 器 
KM 线圈 的 控制 电路 ， 接 触 器 KM 线圈 中 有 电流 ， 接 触 器 吸 合 ， 
KM 主 触 点 闭合 ， 电 动机 主 电 路 接 通 ， 电 动机 起 动 运 行 。 

2) 电动 机 运行 时 ， 不 会 一 直 按 下 SB,， 原 因 是 接触 器 吸 合 后 ， 
KM 常 开 辅 助 触 点 闭合 ， 所 以 松 开 SB, 后 ， 与 SB; 并 联 的 KM 一 1 常 
开 辅 助 触 点 保持 吸 合 ， 接 触 器 KM 线圈 可 以 一 直 得 电 ， 此 触 点 起 到 
日 保持 (上 自 锁 ) 的 作用 ， 所 以 叫 目 锁 触 点 。 
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3) 怎样 使 电动 机 停机 ， 请 看 图 中 的 SB, 按钮， 它 串 联 于 KM 
线圈 回路 中 ， 按 下 SB, ， 接 触 器 KM 线圈 中 就 没有 电流 了 ， 接 触 器 
KM 释放 ，KM 各 触 点 恢复 初始 状态 ， 主 电路 断 开 ， 电动 机 停机 。 

4) 指示 灯 支 路 。 电 动机 起 动 前 (或 停机 后 )， 由 于 KM 辅助 触 
点 处 于 图 中 的 初始 位 置 ， 这 时 与 绿灯 HLG 相连 的 KM-3 常 闭 辅 助 
触 点 闭合 ， 绿 灯亮 ; 与 红 灯 HLR 相连 的 KM-2 常 开 辅助 触 点 断 开 ， 
红 灯 炎 。 起 动 后， 接触 各 吸 合 ， 其 常 开 触 点 闭合 ， 和 营 团 触 点 打开 ， 
所 以 绿灯 熄灭 ， 红 灯 点 亮 。 

5) 电路 中 断路 器 QE、 熔断 器 FU 和 热 继 电器 FR 起 什么 作用 
呢 ? 结合 前 面 的 电工 基础 知识 可 知 : 断路 器 QF 作 电 动机 和 主 电 路 
的 短路 保护 ， 当 电动 机 主 电路 中 的 连接 导线 、 元 絮 件 短路 时 ， 断 路 
希 QF 跳闸 ， 防 止 事故 的 发 生 ; 熔断 硕 上 U 作 控 制 电 路 的 短路 保护 ; 
热 继 电器 FR 在 电路 中 起 过 载 保 护 的 作用 ， 电 动机 过 载 时 ， 串 接 于 
控制 电路 的 向 财 触 点 FR 断 开 ,切断 接触 右 KM 线圈 的 供电 ,电动 
机 保护 停机 。 

6. 根据 回路 编号 了 解 电路 的 走向 和 连接 方法 

为 了 安装 接线 和 维护 检修 ， 如 图 3-1 所 示 的 电路 中 ， 可 以 看 到 
有 各 种 标号 ， 这 种 标号 就 是 回路 标号 ， 回 路 编号 是 电气 设备 与 电气 
设备 、 元 件 与 元 件 间 (或 导线 间 ) 的 连接 标记 。 它 是 按 等 电位 原则 
标注 的 ， 即 在 电气 回路 中 连 于 一 点 的 所 有 导线 用 同一 数字 标注 。 当 回 
路 经 过 开关 或 触 点 时 ， 因 为 在 触 点 两 端 已 不 是 等 电位 ， 所 以 应 给 予 不 
同 的 标号 。 下 面 简要 介绍 一 下 电动 机 电路 的 回路 标号 的 标注 方法 。 

(1) 主 电路 的 回路 标号 

1) 三 相 电 源 按 相 序 编号 为 L,、L;、L;， 经 过 开关 后 ,在 出 线 
接线 端子 上 按 相 序 依次 编号 为 U 、Vu、Win 。 

2) 主 电 路 各 支 路 的 编号 ， 应 从 上 至 下 〈 垂 直 画 网 时 ) 或 从 左 
至 右 (水 平 画 图 时 )， 每 经 过 一 个 电器 元 件 的 接线 端子 后 编号 要 递 
增 。 如 Un、Vi、Wn，Ub、Vza、Wa… 顺 序 标号 。 

3) 单 台 三 相 异 步 电 动机 的 三 根 引 出 线 按 相 序 依次 编号 为 U、 
V、W， 多 台电 动机 引出 线 的 编写， 为 防止 混 消 ， 可 在 字母 前 加 数 
字 来 区 别 ， 如 1U、 1V、1W, 2U、2V、2W…。 

4) 定子 绕组 首 端 用 Ui 、Vi、Wi 标 号， 尾 端 用 U,、V,;、W;, 标 号 。 
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(2) 控制 电路 回路 标号 ”控制 电路 回路 标号 应 从 上 至 下 (或 从 
左 至 右 ) 逐 行 对 主要 降 压 元 件 两 侧 的 不 同 线段 分 别 按 奇 数 和 偶数 的 
顺序 标号 ， 如 一 侧 按 1、3、5… 等 顺序 标号 ， 另 一 侧 按 2、4、6… 
等 顺序 标号 。 编 号 的 起 始 数字 ， 除 起 始 文 路 须 从 数字 1 开始 外 ， 照 
明文 路 和 信号 支 路 可 以 接 上 述 的 数字 编排 ， 也 可 以 依次 递增 100 作 
起 始 数 ， 如 照明 文 路 从 101 开始 编号 ， 信 号 支 路 从 201 开始 编号。 


二 、 三 相交 流 异步 电动 机 控制 电路 接线 图 的 识 读 


控制 电路 接线 图 是 表示 电路 连接 关系 的 一 种 简 图 ， 它 是 根据 电 
路 原理 图 和 各 电器 元 件 在 控制 箱 (或 控制 柜 ) 中 的 实际 安装 位 置 而 
绘制 的 ， 主 要 用 于 电气 安装 接线 、 检 修 ， 它 常 与 电路 原理 图 配合 使 
用 。 在 识 读 时 应 熟悉 绘制 电动 机 接线 图 的 儿 个 基本 原则 。 

1. 安装 接线 图 的 规律 

1) 接线 图 中 ， 电 怖 元 件 及 设备 的 大 小 都 是 根据 它 的 外 形 轮 廓 
及 实际 尺寸 按照 统一 的 比例 绘制 。 

2) 接线 图 中 ， 各 电器 元 件 的 图 形 符号 及 文字 符号 要 与 电路 原理 图 
完全 一 致 ， 几 是 需要 接线 的 端子 一 定 要 标注 端子 编号 ， 并 与 原理 图 上 
相应 的 线 号 一 致 ， 同 一 根 导 线 上 连接 的 所 有 接线 端子 的 编号 应 相同 。 

3) 同一 个 元 器 件 的 所 有 部 件 〈 线 圈 、 主 触 点 、 辅 助 触 点 ) 都 
应 根据 它 的 实际 结构 画 在 一 起 ， 并 用 虚线 框 起 来 ; 在 儿 个 或 很 多 个 
电 需 元 件 四 周 如 果 画 上 虚线 ， 表 明 这 几 个 或 很 多 个 电器 元 件 是 安装 
在 同一 块 控制 箱 上 的 。 

4) 不 同 控制 箱 之 间或 同一 控制 箱 内 外 电 右 元 件 之 间 的 连 线 ， 
应 通过 接线 端子 板 连 接 ， 电 带 互 联 关 系 以 线束 表示 ， 走 癌 相 同 的 相 
邻 导 线 可 以 绘制 成 一 东 线 ， 连 接 导 线 应 标明 导线 参数 (如 截面 积 . 
主 电路 导线 采用 4mm 绝缘 铜 线 ， 控 制 电路 采用 1. 5mm 绝 绿 铜 线 )。 

2. 接线 图 的 识 图 方法 

如 图 3-2 所 示 为 电动 机 连续 运行 电路 的 安装 接线 图 。 

(1) 与 原理 图 对 照 识 图 

电动 机 安装 接线 图 是 根据 电气 原理 图 绘制 的 ， 看 接线 图 时 ， 只 
知道 电器 元 件 的 安装 位 置 、 接 线 方法 、 相 互 之 间 如 何 接线 ， 但 不 能 
明显 表示 电气 动作 原理 ， 特 别 是 辅助 电路 ， 根 本 分 辨 不 出 各 条 小 文 
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电源 进 线 


4mnm2 





图 3-2 ”电动 机 连续 运行 电路 的 安 交 接线 图 


路 来 ， 因 此 要 摘 清 主 电 路 和 控制 电路 中 由 哪些 元 件 组 成 ， 它 们 是 怎 
样 完成 电气 动作 的 ， 各 个 元 件 在 电气 设备 中 的 作用 是 什么 ， 就 必须 
对 照 电气 原理 图 。 

(2) 根据 具有 相同 标号 的 导线 是 相连 原则 了 人 解 主 电 路 和 辅助 电 
路 的 走向 和 连接 方法 

1) 先 看 主 电 路 ”看 主 电 路 是 从 引入 的 电源 线 开始 ， 顺 次 往 下 看 ， 
直至 电动 机 ， 主 要 目的 是 知道 三 相 电 源 线 经 过 哪些 电 需 元 件 到 达 电 动 
机 。 如 图 3-2 所 示 的 电路 中 ， 端 子 板 XT 上 Li 、L，、L3 分 别 与 断路 需 
QF 入 线 端 的 Li、L;、L; 是 相连 的 ， 顺 次 往 下 看 ，QF 的 出 线 端 Un 、 
Vi 、Wi 分 别 与 KM 接线 端的 U1!、Vi、Wii 也 是 相连 的 ……… ， 端 子 板 
XT 上 的 U、V、W 分 别 与 电动 机 接线 端的 U、V、W 也 是 相连 的 。 
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主 电路 路 径 为 : 电源 Li 、L，、L3: 一 端子 板 XT 一 断路 器 QF 一 
接触 器 KM 主 触 点 一 热 继电器 FR 一 端子 板 XT, 一 电动 机 。 

通过 接线 图 还 可 了 解 : 主 电 路 所 用 导线 为 4mm 绝 绿 铜 线 ; 端 
子 板 至 电动 机 间 的 导线 应 穿 钢管 保护 。 

2) 再 看 控制 电路 ”看 控制 电路 要 从 电源 起 始点 〈 相 线 ) 开始 ， 看 
经 过 哪些 电器 元 件 又 回 至 另 一 相 电 源 。 如 图 3-2 所 示 的 电路 中 ， 从 电 
源 起 始点 Li 开始 ， 由 于 FU 的 入 线 问 Wu 与 主 电路 QF 出 线 端 的 Wu 具 
有 相同 的 标号 ， 既 表明 它们 是 相连 的 ， 又 表明 控制 电路 是 从 此 与 主 电 
路 分 开 的 ， 同 理 FU 的 出 线 端 与 SB, 的 入 线 端 都 有 相同 的 标号 1， 它们 
也 是 相连 的 …， 最 后 经 FR 触 点 、 断 路 器 QF 回 到 另 一 相 电源 L,。 

控制 电路 为 : 电源 L 一 断路 器 QF 一 炊 断 带 FU 一 按钮 SB, 一 按 
钮 SB, 一 KM 线圈 一 热 继 电器 辅助 触 点 FR 一 熔断 器 FU 一 断路 兢 
QF 一 电源 L，。 

通过 接线 图 还 可 了 解 : 控制 电路 所 用 导线 截面 积 为 1. 5mm 。 


项 小 知识 


3. 导线 的 连接 方法 

例如 ， 图 3-2 中 ，3 号 线 是 SB 与 SB; 的 连接 线 。 接 线 时 ， 可 按 
以 下 步 又: 

1) 先 将 导线 一 端 剥 去 适当 长 度 的 绝 绿 层 。 

2) 套 上 号 码 3， 压 在 SB, 的 出 线 端 上 。 

3) 将 导线 的 为 一 端 引 至 SB, ， 截 断 导线 。 

4) 剥 去 绝 绿 层 后 也 套 上 线 号 3， 并 接 在 SBs 的 入 线 端 子 上 。 


第 二 节 三 相交 流 异 步 电 动机 的 
全 压 起 动 控 制 电 路 


电动 机 的 起 动 方式 分 全 压 起 动 和 减 压 起 动 两 种 ， 电 动机 采用 何 
种 起 劫 方式， 在 满足 设备 起 动 要 求 的 前 提 下 ， 既 要 考虑 技术 方案 的 
合理 性 ， 又 要 考虑 设备 的 投资 费用 和 维护 方便 ， 做 到 简单、 实用 、 
经 济 且 便于 维护 。 本 节 介 绍 最 为 向 用 的 全 压 起 动 电路 。 

全 压 起 动 又 称 耻 接 起 动 ， 它 具有 接线 人 简单， 操作 方便 ， 起 动 转 矩 
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大 ， 旦 不 需 男 加 设备 。 但 直接 起 动 的 电动 机 ， 定 子 绕 组 中 的 起 动 电 流 
1 一 般 可 达 和 额定 电流 坟 的 4~7 倍 ， 有 些 笼 型 异步 电动 机 其 至 高 达 8 一 
12 倍 。 对 于 经 党 直接 起 动 的 电动 机 ， 过 大 的 起 动 电流 不 仅 造 成 电动 机 
严重 发 热 ， 影 响 电 动机 的 使 用 寿命 ， 而 有 旦 大 电流 引起 的 电动 力 可 能 造 
成 电动 机 绕组 变形 ， 使 绕组 短路 而 烧 坏 ; 同时 过 大 的 起 动 电流 ， 使 电 
网 电压 显著 下 降 ， 影 响 接 在 同一 电网 的 其 他 电气 设备 的 正常 工作 。 

电动 机 能 否 下 接 起 动 ， 应 根据 电动 机 的 起 动 次 数 、 电 网 容量 和 
电动 机 的 容量 来 决定 。 一 般 规 定 是 : 异步 电动 机 的 功率 低 于 15kW 
时 人 允许 直接 起 动 ， 如 果 功 率 大 于 15kW， 而 电源 容量 能 够 满足 电动 
机 的 起 动 需要 ， 电 动机 的 起 动 又 不 会 影响 其 他 设备 的 用 电 ， 也 可 下 
接 起 动 ， 例 如 发 电厂 的 高 压 电 动机 虽然 容量 较 大 ,但 向 它 供电 的 电 
源 容量 更 大 ， 通 常 也 采用 下 接 起 动 。 


一 、 开 关 直 接 探 制 电动 机 起 停电 路 


如 图 3-3 所 示 为 开关 直接 控制 电动 机 起 堡 电 路 ， 此 电路 用 胶 冀 
次 底 开 关 二 接 控 制 电动 机 的 
起 停 ， 用 熔断 带 作 电动 机 的 
短路 保护 。 电 路 简单 ， 操 作 
维修 方便 ， 笛 用 于 人 台 销 、 砂 






















































轮机 、 小 型 水 泵 等 生产 设备 

的 起 停 控 制 。 电动 机 
【起 动 ] 当 合 上 开关 dy 

QS 时, 三 相 电 源 L,、L;、 四 划 昕 了 

L; 经 开关 QS 一 熔断 器 FU 一 bn 

电 约 机 MM 本 二 相 党组 ， 电 至。 襄 3.s 开关 直接 控制 电动 机 起 停电 路 

机 起 动 。 


a) 原理 图 b) 配 线 图 
【手动 停机 】 手动 拉 


开 开 关 QS， 电 动机 断 电 停机 。 

【事故 停机 】 若 熔 断 需 至 电动 机 所 在 的 线路 短路 或 电动 机 绕 
组 短路 ， 熔 断 器 FU 熔断 ， 电 动机 事故 停机 。 

【注意 事项 】 突然 断 电 时 ， 应 及 时 断 开 开关 QS， 否则 当 电 源 
恢复 时 ， 电 动机 会 自 起 动 ， 可 能 造成 人 身 和 设备 事故 。 
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二 、 低 压 断 路 器 直接 控制 的 电动 机 起 停电 路 

图 3-4 所 示 的 电路 ， 和 党 会 由 LL, LL， i 
于 一 相 熔 丝 熔 断后 ， 使 三 相 电 动 
机 单 相 运转 而 烧 坏 。 如 果 采 用 合 



















配 线 用 | 从 
适 的 低压 断路 器 直接 控制 小 型 电 所 路 器 则 | 
动机 的 起 停 ， 可 克服 上 述 缺 点 ， 攻 
其 电路 原理 及 其 配 线 如 图 3-4 所 
示 。 起 动 时 ， 合 上 低压 断路 器 ， 
电动 机 起 动 ， 如 需 停 机 ， 直 接 断 电动 机 M M7 
开 断 路 器 即 可 。 | 
三 、 操 动 运行 控制 电路 2) b) 
图 3-5 所 示 为 点 动 运行 控制 图 3-4 低压 断路 器 直接 
电路 ， 此 电路 适用 于 单 向 短 时 工 控制 电动 机 起 停电 路 
作 或 需 精确 定位 的 生产 设备 。 a) 原理 图 b) 配 线 图 


三 相 电源 


Lr LL 

本 村 到 半 
主 电路 短路 保护 = 一 熔断 器 作 控 制 
QF 电路 短路 保护 


FU 

点 动 按钮 
接触 器 主 触 点 SB | “| 接触 器 吸 合 .释放 条 件 
控制 电动 机 EF 
通电 和 断 电 一 

KM 
接触 器 线圈 
KM 

电动 机 


一 
iD 


xx 咱 
上 99] 


负载 动力 源 


图 3-5 点 动 运行 控制 电路 
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合 上 低压 断路 器 QE， 由 于 起 动 按 钮 SB 处 于 断 开 位 置 ， 接 触 器 
KM 线圈 不 会 得 电 ， 其 主 触 点 处 于 图 示 的 断 开 状态 ， 电 动机 不 起 动 。 

【起 动 】 按 下 起 动 按 钮 SB， 接触 器 KM 线圈 两 端 得 到 一 380V 电 
源 ， 接 触 器 KM 吸 合 ，KM 主 触 点 闭合 ， 三 相 电 源 经 低压 断路 絮 QF 一 炊 
渐 禹 FU> 接 触 右 KM 主 触 点 一 电动 机 M， 电 动机 得 电 起 动 运转 。 

【停机 】 松 开 按钮 SB 时 ，SB 常 开 触 点 断 开 ，KM 线圈 断 电 
释放 ，KM 主 触 点 断 开 ,电动 机 主 电路 随 之 断 开 ， 电动 机 停 转 。 

【保护 】 电路 中 FU 为 控制 电路 的 短路 保护 ， 断 路 器 QF 为 
主 电路 短路 保护 ， 同 时 还 作 控 制 电路 的 后 备 保护 。 当 主 电 路 中 发 生 
短路 事故 时 ， 断 路 右 QF 跳闸 ， 切 断 电 源 ， 使 电动 机 保护 停机 ， 当 
控制 电路 的 熔断 器 FU 不 能 可 靠 熔 断 时 ， 上 断路 器 也 能 跳 亲 ， 起 到 后 
备 保护 的 作用 。 但 由 于 点 动 起 动 ， 易 引起 热 继 电器 误 动 ， 所 以 一 般 
不 设 过 载 保护 ， 电 路 中 也 没有 热 继 电 顺 。 














四 、 连 续 运 行 控制 电路 








图 3-6 所 示 为 连续 运行 控制 电路 原理 图 ， 图 3-7 所 示 为 其 实际 


LI L»> L3 

| | “| 「 放 路 器 作 主 
OF WAX AX 一 电路 短路 保护 
控制 电路 熔断 器 
控制 电路 短路 保护 


FU 


= 
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KM 线圈 断 电 条 件 





接触 器 主 触 点 






KM 一 入 4 分 合 负载 电流 顿 甫 丰 
接触 器 连续 
琳 继 电器 常 闭 触 点 吸 合 条 件 

FR 5- 陵 记 可 肯 疝 





吸 合 条 件 





热 继 电器 热 元 件 


过 载 检测 元 件 





接触 器 线圈 


电动 机 
图 3-6 ”连续 运行 控制 电路 原理 图 
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配 线 图 。 它 适用 于 经 篆 单 问 连续 运行 的 生产 设备 。 
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起 动 按 钮 


图 3-7 连续 运行 控制 电路 实际 配 线 图 


【起 动 过 程 】 起 动 时 ， 按 下 起 动 按 钮 SB,，SB, 常 开 触 点 
(3 一 5) 闭 合 ， 电 源 从 ;一 熔断 器 FU->SB, 常 闭 触 点 一 SB, 常 开 触 点 
(已 闭合 ) 一 KM 线圈 一 熔断 器 FU 一 电源 工 ; 形 成 闭合 回路 ， 接 触 器 
KM 线圈 中 有 电流 通过 (如 图 3-8b 所 示 )，KM 主 触 点 闭合 ， 三 相 
电源 经 开关 QS 一 熔断 器 FU 一 KM 主 触 点 一 电动 机 M， 如 图 3-8a 所 
示 ， 电 动机 得 电 起 动 运转 。 
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与 主 电路 
A\B 点 相 接 
B 


一 一 


图 3-8 连续 运行 控制 电路 电流 流程 
a) 主 电 路 电流 流程 pb) 起 动 瞬间 控制 电路 电流 回路 c) 起 动 后 控制 电路 电流 回路 


【 自 保持 过 程 】 接触 右 KM 吸 合 后 ， 并 联 在 按钮 SB ,两 端的 
KM 常 开 辅 助 触 点 (3 一 5) 闭合 ， 当 按 下 SB, 按 钮 的 手 松 开 时 ， 电 
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源 通过 与 SB;, 并 联 的 KM 和 常 开 触 点 (3 一 5) 使 接触 器 KM 线圈 继续 
保持 通电 状态 ， 接 和 触 硕 继续 吸 合 ， 电 动机 连续 运行 ， 如 图 3-8c 所 
示 。 与 起 动 按 钮 SB, 并 联 的 这 个 KM 辅助 触 点 (3 一 5) 起 到 了 自 锁 
〈 自 保持 ) 的 作用 ， 叫 自 锁 触 点 ， 同 样 在 其 他 类 似 的 电路 中 ， 与 起 
动 按 钮 并 联 的 接触 器 常 开 和 触 点 都 是 自 锁 触 点 。 
上 述 过 程 可 人 简 述 如 下 : 
按 下 SB2 一 =-SB2 的 常 开 触 点 (3-5 ) 闭合 =~KM 人 线圈 得 电 


KM 主 触 点 闭合 M 起 动 
M 自 锁 触 点 (3-5) > 
【停机 】 按 下 停止 按钮 SB,，KM 线圈 中 不 再 有 电流 流 过 ， 
接触 器 KM 断 电 释放 ，KM 主 触 点 和 自 锁 触 点 同时 断 开 ， 电动 机 断 
电 停 转 ; 松 开 SB 后 ,虽然 SB1 触 点 闭合 , 但 由 于 KM 自 锁 触 点 已 
断 开 ，KM 线圈 也 不 会 得 电 吸 合 ， 电 动机 也 不 会 再 起 动 ， 直 到 再 次 
按 下 SB，。 
元 件 动作 顺序 : 

















按 下 按钮 SB1 一 >=-SB1 第 财 触 点 (1-3) 断 开 一 ~KM 线 图 失 电 





0 电动 机 上 断 电 停 转 
M 自 锁 触 点 (3-5 ) 断 开 ， 解 除 自 锁 5 


【保护 】 除 有 短路 保护 外 ， 此 电路 还 有 和 失 电 压 、 欠 电压 和 过 
载 保护 。 失 电压 和 欠 电 压 保 护 的 执行 元 件 是 接触 瘟 KM， 过 载 保 护 
的 执行 元 件 是 热 继 电 侣 FR。 

1) 失 电 压 保护 

电路 停电 时 ， 接 触 逢 KM 断 电 释放 ，KM 主 触 点 断 开 ,电动 机 
靳 电 保 机 ， 同 时 KM 日 锁 触 点 断 开 ,必须 再 次 按 下 起 动 按钮 电动 机 
才能 重新 起 动 ， 以 防止 电源 恢复 供电 时 电动 机 上 自动 起 动 。 

2) 欠 电 压 保 护 

起 劲 时 ， 右 电源 电压 过 低 ， 接 触 硕 不 能 吸 合 ; 运行 时 ， 右 电源 
电压 过 低 ， 接 触 逢 会 因 电磁 吸力 减 小 而 释放 ， 也 会 切断 电动 机 的 电 
源 ， 以 防止 电动 机 因 电 压 过 低 而 过 载 。 

3) 过 载 保护 














六 
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正常 情况 下 ， 热 继电器 的 热 元 件 中 通过 额定 电流 ， 双 金属 片 略 
有 弯曲 ,但 不 影响 电动 机 正常 运转 。 电 动机 过 载 或 断 相 习 通过 热 继 
电 妖 热 元 件 的 异常 电流 使 双人 金属 片 受 热 弯 曲 一 FR 常 闭 触 点 断 开 一 
接触 器 KM 线圈 断 电 一 接触 器 KM 主 触 点 和 自 锁 触 点 断 开 一 电动 机 
M 汤 电 停机 。 

【典型 故障 分 析 】 按 下 起 动 按 钮 SB,， 接触 絮 吸 合 ， 电 动机 
得 电 起 动 ; 松 开 起 动 按钮 SB, ， 接 触 器 释放 ， 电 动机 停机 。 

上 述 故 障 说 明 自 锁 电路 故障 ， 其 原因 有 : 

1) 自 锁 电 路 断 开 ， 这 种 情况 多 发 生 在 自 锁 触 点 接线 处， 应 检 
查 自 锁 触 点 两 端的 接线 是 否 松 脱 。 

2) 自 锁 触 点 已 损坏 ， 一般 由 于 自 锁 触 点 接触 不 良 ， 应 检查 修 
理 该 触 点 。 

3) 新 装 设备 忘记 接 自 锁 电 路 ,接触 器 起 动 后 无 法 完成 自 锁 ， 
如 图 3-9 所 示 ， 应 将 自 锁 触 点 并 联 在 起 动 按 钮 SB, 两 端 。 








图 3-9 忘记 接 自 锁 电路 引起 的 电动 机 点 动 运行 
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五 、 点 动 与 连续 运行 控制 电路 








机 床 设备 在 正常 工作 时 ,一 般 知 要 电动 机 处 在 连续 运行 状态 。 
但 在 试车 或 调整 刀具 与 工件 的 相对 位 置 时 ， 又 需要 电动 机 能 点 动 的 
制 ， 要 实现 这 种 功能 ， 则 可 用 如 图 3-10 所 示 的 点 动 与 连续 运行 
制 电路 。 


三 相 电 源 二 LL，L; 
上 电路 短路 保护 








交 一 


1 停止 按钮 
; SB1 F 
点 动 按 铀 
3 上 度 合 触 点 
过 和 运 行 | sB; | \ 
起 动 按钮 AY 
FR SB,E- 7 
A KM 
” 和 目 锁 触 点 
[一 。 保持 作用 


图 3-10 ”点 动 与 连续 运行 控制 电路 


【点 动 】 按 下 点 动 按 钮 SB;，SB; 的 常 开 触 点 (3 一 5) 闭合 ， 
接触 希 得 电 吸 合 ， 电 动机 M 得 电 起 动 ,， 但 由 于 SB; 的 常 闭 触 点 
(3 一 7) 断 开 ,切断 了 接触 器 KM 的 自 锁 回 路 ， 不 能 完成 真正 意义 
上 的 自 锁 。 松 开 SB;， 接 触 器 KM 断 电 释放 ， 电 动机 断 电 停机 ， 所 
以 这 时 的 电动 机 点 动工 作 。 

【连续 运行 】 按 下 起 动 按 钮 SB,，SB; 的 常 开 触 点 (3 一 5) 闭 
合 ， 接 触 需 KM 得 电 吸 合 ，KM 自 锁 触 点 (7 一 5) 闭合 ，SB; 常 闭 
触 点 (3 一 7) 与 KM 自 锁 触 点 (7 一 5〉 串联 形成 自 锁 回路 ， KM 主 
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触 点 财 合 ， 
如 需 仿 机， 按 下 停止 按钮 SB, ， 接 触 副 KM 上 断 电 释放 ，KM 目 


电动 机 连续 运行 工作 。 


锁 触 点 和 主 触 点 同时 断 开 ,电动 机 断 电 停机 ，。 


两 地 控制 电路 


有 了 时， 为 了 操作 方便 ,一 台 设 备 〈 如 生产 线 上 ) 需要 在 甲 、 乙 


两 个 地 点 能 同时 操作 ， 要 实现 这 种 操作 只 需 将 两 个 起 动 按 钮 的 常 开 
触 点 并 联 ， 再 将 两 个 集 止 按钮 的 第 闭 触 点 串 接 即 可 ， 如 图 3-11 


所 示 。 


We SB， 








本 KM SB， E- 

交 触 器 

主 触 点 本 和 ET 
FR 保持 作用 

E E KM 
FR 
二 
过 载 保护 0 i 
KM|  \ 


图 3-11 两 地 控制 电路 


【起 动 】 按 下 甲 地 起 动 按钮 SB;， 接触 器 KM 线圈 得 电 ， 接 


触 器 KM 主 触 点 和 自 锁 触 点 同时 闭合 ， 电 动机 得 电 单 向 运转 。 


同 理 ， 按 下 乙 地 起 动 按钮 SB, ， 接 触 絮 KM 线圈 得 电 ，KM 主 


触 点 和 日 锁 触 点 同时 闭合 ， 电 动机 得 电 单 向 运转 。 


【停机 】 按 下 甲 、 乙 两 地 停止 按钮 SB, 或 SB,， 都 能 断 开 KM 
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线圈 的 控制 电路 ,接触 瘟 常 开 触 点 郡 断 开 ， 电动 机 断 电 售 机。 

【典型 故障 分 析 ] 

(1) 乙 地 起 动 正 第 ， 而 甲 地 不 能 起 动 

由 于 乙 地 起 动 正常 ,说 明 电 动机 主 电路 正常 ， 甲 、 乙 控制 电路 
的 公共 部 分 也 正 第 ， 故 障 在 甲 地 起 动 按钮 SB; 或 其 两 端 接线 ， 且 为 
开路 故障 。 应 进行 以 下 检修 : 

1) 起 动 按钮 SB; 接 触 不 良 或 两 端 连 线 松 胶 ， 应 更 换 或 紧 固 两 
站 接线 。 

2) 起 动 按钮 SB; 接线 错误 ， 应 检查 接线 情况 ,使 SB; 第 开 触 点 
并 联 于 接触 带 日 锁 触 点 两 端 。 

(2) 之 地 集 机 正 第 ， 而 甲 地 不 能 集 机 

由 于 乙 地 起 动 正常 ,说 明 电 动机 主 电路 正常 ， 甲 、 乙 控制 电路 
的 公共 部 分 也 正 第 ， 故 障 在 甲 地 停止 按钮 SB1 或 其 两 端 接 线 ， 且 为 
短路 故障 。 应 进行 以 下 检修 : 

1) 停 上 按钮 SB 本 号 短路 或 两 端 连 线 短路 ,应 更 换 按 钮 SB1 或 
靳 开 相 碰 接 线 。 

2) 何止 按钮 SB, 接线 错误 ， 应 按 图 检查 接线 情况 。 














一 
一 一 


第 三 节 “三 相交 流 异 步 电 动机 正 、 反 转 
运行 控制 电路 


许多 生产 机 械 部 要 求 正 反 两 个 方向 运动 ， 如 机 床 的 前 进 和 后 退 ， 
起 重 机 的 上 升 和 下 降 等 ， 怎 样 才能 改变 三 相交 流 异 步 电 动机 的 转向 呢 ? 


一 、 三 相交 流 异步 电动 机 转向 改变 的 方法 


要 想 改 变 三 相交 流 异 步 电 动机 的 运转 方向 ， 只 需 调 换 主 电路 上 
任意 两 相 电 源 的 相 序 ， 具 体 地 说 就 是 改变 电动 机 任意 两 相 的 接线 位 
置 ， 如 图 3-12 所 示 。 可 以 将 工 ! 与 LL; 调换 ,或 将 工 ,; 与 LL; 调 换 ， 当 
然 将 工 与 L, 调 换 也 可 以 ， 

实际 中 ， 不 能 手动 来 回调 换 电路 的 接线 方法 改变 电动 机 的 转 
向 。 较 小 容量 的 电动 机 可 以 通过 倒 顺 开关 控制 ; 自动 控制 电路 中 ， 
常用 两 只 交流 接触 器 交替 动作 来 完成 。 
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QF 


Ii 


A 








“BS 区 
a) b) 
图 3-12 电动 机 正 、 反 转运 行 的 原理 图 及 接线 方法 
a) 正 转 b) 反 转 


二 、 倒 顺 开 关 控 制 的 正 、 反 向 控制 电路 


倒 顺 开 关 有 三 个 操作 位 置 :“ 顺 ”“ 停 ”和 “ 倒 ”， 其 外 形 如 图 
3-13a 所 示 ， 由 它 控制 的 正 、 反 回 控 制 电路 如 图 3-13b 所 示 。 这 类 
电路 常用 于 小 容量 电动 机 的 正 、 反 向 控制 ,图 3-14 所 示 的 建筑 工 
地 搅拌 机 的 转 回 就 是 用 倒 顺 开关 控制 的 。 


Li 


| | 


QF \_— 





a) 
图 3-13 ” 倒 顺 开关 控制 的 正 、 反 问 控 制 电 路 
a) 倒 顺 开关 的 外 形 b) 控制 电路 
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【 正 回 运行】 将 开关 转 到 
“ 顺 ” 档 ， 三 个 动 触 点 分 别 与 1、 
3、5 三 个 静 触 点 接 通 ， 这 时 电动 
机 所 接 电源 的 相 序 为 Ll、L,、L;， 
电动 机 正 转 。 

【 反 向 运行 】 奉 电 动机 处 于 
正 转 ， 要 使 它 反 转 ， 必 须 先 将 开关 
转 到 “ 停 ” 位 ， 这 时 三 个 动 触 点 与 ”， 团 P90 中 中 MW os 
静 触 点 不 通 ， 电 动机 停机 ; 然后 将 。 图 3-14 由 倒 顺 开关 控制 的 
手柄 置 于 “ 倒 ” 位 时 ， 三 个 动 触 点 建筑 工地 搅拌 机 
分 别 与 2、4、6 三 个 静 触 点 接 通 ， 
电动 机 所 接 电源 的 相 序 为 Ll、L;、L;， 电 动机 反 向 运转 。 

苛 电 动机 在 停 位 ， 可 直接 转 癌 “ 倒 ” 位 ， 电 动机 反 转 。 


三 、 接 触 器 触 点 互 锁 的 正 、 反 向 控制 电路 


图 3-15 所 示 为 接触 郁 触 点 互 锁 的 正 、 反 加 控制 电路 原理 网 ， 


三 相 电 源 
LI L2 L3 


| 丁丁 天 帮主 
CAN OK 路 短路 保护 小 保护 

















SB 
二 | -7 。 压 阿 型 | [「 友 阿 | | 反 向 超 东 
宇 洛 | 3| 四 锁 触 点 | 起 动 按钮 上 自 锁 触 点 
峙 窒 y \ 
d d dQ ee 
. KM 
SB KM SB; . 





a 9 
| 人 <- 正 而 是 动 豆 贷 季 记 
起 动 互 锁 触 点 各 起 动 互 锁 触 点 
7 KW 但 电 约 来 条 什 11 ]KM, 得 电 约束 条 件 
a 


KMIL 


2 
本 
正 向 接触 器 线圈 反 向 接触 器 线圈 


图 3-15 接触 希 触 点 互 锁 的 正 、 反 回 控 制 电路 


电动 机 
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图 3-16 所 示 为 接触 希 触 点 互 锁 的 正 、 反 加 控制 电路 接线 示意 
电路 中 ， 采 用 了 接触 硕 触 点 互相 周 锁 ， 即 正 回 接 触 大 的 第 财 触 点 串 
接 于 反问 接触 带 的 控制 电路 中 。 


i pe 






停止 按钮 起 动 按 钮 Se 
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图 3-16 ”接触 融 触 点 互 锁 的 正 、 反 辐 控 制 电路 接线 示意 图 


【 正 向 起 动 】 按 下 起 动 按钮 SB, ，SB, 的 常 开 触 点 (3 一 5) 闭 

， 接 触 器 KM 得 电 吸 合 ， 由 于 KM 的 常 闭 触 点 〈9 一 11) 先 切 断 
ee 所 以 接触 器 KM ;不 可 能 得 电 吸 合 

和 

合 ，KM 的 这 个 常 开 触 点 (9 一 11) 称 为 互 锁 触 点 ， 它 是 KM ,线圈 

得 电 的 约束 条 件 。 紧 接着 KM, 自 锁 触 点 (3 一 5) 和 主 触 点 闭合 ， 
电动 机 正 癌 起 动 。 这 时 ， 电 动机 所 接 电源 的 相 序 为 Li、L,、L;。 
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【停机 】 按 下 停止 按钮 SB, ， 接 触 句 KM; 断 电 释放 ， 开 M 自 
锁 触 点 和 主 触 点 断 开 ， 电 动机 停机 。 

【 反 向 起 动 】 反 转 起 动 时 ， 按 下 起 动 按 钮 SB, ， 接 触 需 天 ML， 
得 电 吸 合 ，KM;, 自 锁 触 点 和 主 触 点 闭合 ， 电 动机 反 向 起 动 。 这 时 ， 
电动 机 所 接 电源 的 相 序 为 L;、L;、L1i。 反 向 起 动 时 ，KM ;, 常 闭 触 
点 切断 了 正 转 接触 器 KM i 的 控制 电路 ， 实 现 互 锁 , 保证 反问 运行 
时 正 向 接触 器 KM 不 吸 合 。 


ej) 知识 要 点 


正 、 反 向 控制 的 互 锁 环 市 

正 、 反 回 控 制 电路 中 ， 如 果 正 、 反 回 接触 硕 同 时 吸 合 ， 将 产生 
强大 的 短路 电流 ， 造 成 接触 带 和 连接 导线 的 损坏 。 为 了 防止 两 只 接 
触 种 同时 吸 合 ， 可 利用 正 回 接触 大 或 按钮 的 触 点 串 于 反 辐 接触 厅 的 
控制 电路 中 ， 以 达到 正 回 接触 毅 起 动 时 ， 反 回 接触 融 不 会 得 电 起 
动 ， 同 样 ， 将 反 回 接触 大 或 按钮 的 触 点 串 于 正 辐 接触 大 的 控制 电路 
中 ， 这 种 正 、 反 回 互 相 周 锁 的 电路 ， 称 为 互 锁 〈 联 锁 ) 电路 。 互 锁 
是 以 防止 线路 短路 为 目的 ， 限 制 相 序 不 一 致 且 相互 并 列 的 两 接触 天 
只 允许 其 中 的 一 只 吸 合 。 


四 、 按 钮 触 点 互 锁 的 正 、 反 向 控制 电路 


图 3-17 所 示 为 按钮 触 点 互 锁 的 正 、 反 问 控 制 电 路 。 电 路 中 ， 
正 、 反 向 按钮 均 采 用 复合 按钮 (一 个 常 开 触 点 和 一 个 常 团 触 点 )， 
每 一 个 按钮 的 常 开 触 点 用 于 正 向 ( 反 向 的 起 动 ， 而 常 闭 触 点 串 于 
逆向 的 控制 电路 中 ， 以 闭锁 反 向 接触 器 的 起 动 。 

【 正 回 起 动 ] 

步骤 1: 按 下 正 向 起 动 按 钮 SB, ，SB, 的 常 闭 触 点 〈9-11) 先 切 
断 反 向 接触 器 KM ;的 控制 电路 ,闭锁 了 反问 接触 器 KM ,的 得 电 
吸 合 。 

步骤 2: SB; 的 常 开 触 点 〈3-5) 闭合 ， 接 通 正 向 接触 吉 KM 的 
控制 电路 。 

步骤 3: 正 向 接触 右 KM; 得 电 吸 合 。 

步骤 4: KM 有 自 锁 触 点 〈3-5) 和 主 触 点 闭合 。 
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三 相 电 源 
Li L2 Ls 
| | es 
电路 短路 保护 控制 电路 
OF i 短路 保护 
二 
全 
SBjr- 
正 疝 起动 | 反 疝 ”| 反 向 起 动 
自 锁 触 点 | | 起 动 按钮 | | 自 锁 触 点 
正 向 
起 动 按钮 。 |/ \ 
上 
SB) SR > /SB 2 
5 “0 9 
YX SB 
0 和 起动 
7| 六 反 向 起 动 11| “| 互 锁 触 点 
互 锁 触 点 


KMD 
正 向 接触 器 线圈 反 向 接触 器 线圈 


图 3-17 ”按钮 触 点 互 锁 的 正 、 反 回 控 制 电路 





步骤 5: 电动 机 得 电 正 癌 起 动 。 这 时 ， 电动 机 所 接 电 源 的 相 序 
Le Les Le 
元 件 动 作 顺 序 简 式 : 
0 (9-11) 先 断 开 -= 斯 开 KM2 控 制 电路 -= 闭锁 KM2 线 圈 得 电 
B2 的 常 开 触 点 (3-5 ) 后 闭合 -~KMI 线 圈 通 








MI 主 触 点 财 合 
M1 日 锁 触 点 (3-5 ) 闭合 


一 M 正 问 起 动 


【 正 向 转 反 疝 ]】 

步 又 1: 按 下 反 向 起 动 按 钮 SB;，SB; 的 常 闭 触 点 (5-7) 断 开 ， 
切断 正 向 接触 器 KM 的 控制 电路 。 

步骤 2: 正 向 接触 器 KM1 汤 电 释 放 。 

步骤 3: KMi 自 锁 触 点 (3-5) 和 主 触 点 断 开 。 

步 又 4: 电动 机 断 电 停 机 ，。 

步 台 5: SB; 的 和 常 开 触 点 (3-9) 闭合 ， 接 通 反 转 接触 器 KM ;的 
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控制 电路 。 

步骤 6: 反 向 接触 器 KM，, 得 电 吸 合 。 

步骤 7: KM;, 目 锁 触 点 (3-9) 和 主 触 点 闭合 。 

步 又 8: 电动 机 反 向 起 动 。 这 时 ， 电 动机 所 接 电 源 的 相 序 为 L;、 
nl pr 

元 件 动作 顺序 简 式 : 

按 下 SB37>SB;3 的 常 闭 互 锁 触 点 (5-7 ) 先 断 开 一 断 开 KM 控制 电路 








KM 目 锁 触 点 (3-5 ) 断 开 


KMI 主 触 点 断 开 一 = 电动 机 汤 电 停机 
SBs 的 向 开 触 点 (3-9) 后 闭合 一 KM2 线 闭 通 电 





M2 主 触 点 闭合 一 M 反 向 起 动 
M2 自 锁 触 点 (3-9 ) 闭合 自 锁 

经 上 述 分 析 可 以 看 出 ， 这 种 正 、 反 回转 换 电 路 操作 比较 方便 ， 
不 需 按 停止 按钮 ， 直 接 按 反 癌 起 动 按 钮 即 可 ， 

【停机 】 无 论 正 问 运 行 还 是 反问 运行 ， 按 下 停止 按钮 SB ，,， 
接触 器 都 会 断 电 释放 ， 电 动机 停机 。 

【两 起 动 按钮 同时 按 下 电动 机 不 起 动 的 解说 】 如 果 正 、 反 问 
起 动 按钮 同时 按 下 ，SB, 的 常 闭 触 点 (9 一 11) 切断 接触 右 KM ,的 
控制 电路 ， 与 此 同时 ，SB ;的 和 常 团 触 点 (5 一 7) 也 切断 接触 器 了 
KM 的 控制 电路 ， 两 接触 器 都 因 控 制 电 路 被 切断 而 不 能 吸 合 ， 电 动 
机 不 会 起 动 。 


五 、 按 钮 和 接触 器 触 点 双重 互 锁 的 正 、 反 向 控制 电路 


如 图 3-18 所 示 为 按钮 和 接触 器 触 点 双重 互 锁 的 正 、 反 向 控制 
电路 。 电 路 中 ， 采 用 了 按钮 触 点 互 锁 和 接触 器 触 点 互 锁 两 种 互 锁 方 
式 ， 操 作 方 便 、 安 全 性 更 高 。 

【 正 向 起 动 】 正 向 起 动 时 ， 按 下 正 向 起 动 按 钮 SB, ，SB, 的 常 
闭 互 锁 触 点 (11 一 13) 先 断 开 〈 互 锁 条 件 之 一 )， 切 断 了 反 向 接触 
器 KKM; 的 控制 电路 ; SB, 的 党 开 触 点 (3 一 5) 后 财 合 ， 又 接 通 了 正 
向 接触 器 KM 的 控制 电路 ， 接 触 器 KM 得 电 吸 合 ，KMi 常 闭 触 点 
(13 一 15) 断 开 〈 互 锁 条 件 之 二 )， 进 一 步 闭 锁 了 接触 器 KM ,的 得 
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图 3-18 按钮 和 接触 右 触 点 双重 互 锁 的 正 、 反 向 控制 电路 


电 吸 合 ， 紧 接着 KM 1, 自 锁 触 点 (3 一 5) 和 主 触 点 闭合 ， 电 动机 正 
向 起 动 运转 ， 

【停机 】 按 下 停止 按钮 SB, ， 接 触 器 KMi 断 电 释 放 ，KM 1 各 
触 点 复位 ， 电 动机 停机 。 

【 反 回 起 动 】 停机 后 的 反 转 起 动 与 正 回 起 动 一 样 ， 请 读者 上 月 








【 正 辣 直接 转换 到 反 向 】 如 果 需 要 正 问 直接 转换 反 向 ， 可 按 
下 反问 起 动 按 钮 SB,，SB :的 篆 财 触 点 (5 一 7) 先 断 开 〈( 互 锁 条 件 
之 一 ),， 切断 了 正 问 接 触 右 KM 的 控制 电路 ， 正 癌 接 触 器 KMi 断 电 
释放 ，KMi 各 触 点 复位 ， 为 反问 起 动 创造 了 条 件 ; SB; 的 常 开 触 点 
(3 一 11) 后 闭合 ， 接 通 了 反问 接触 右 KM ;的 控制 电路 ， 接 触 硕 
KM, 得 电 吸 合 ，KM;s 互 锁 触 点 (7 一 9) 断 开 ( 互 锁 条 件 之 二 )， 
KM; 自 锁 触 点 (3 一 11) 和 主 触 点 闭合 ， 电 动机 反问 起 动 运 转 。 





。 168 ， 电工 检修 一 点 通 





、 上 月 动 往返 控制 电路 
i 


为 了 准确 停车 ， 防止 工作 机 械 越位 ， 要 在 设备 的 终端 位 置 装 设 
极限 位 置 开 关 ， 使 电动 机 到 达 规 定位 置 时 自动 停机 或 自动 返回 。 图 
3-19 所 示 为 自动 往返 控制 电路 ,该 电路 利用 行程 开关 的 限 位 作用 ， 
使 生产 设备 每 次 起 动 后 自动 往返 ， 因 此 这 是 一 种 自动 循环 控制 电路 。 








llle 
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KMI 三 一 |KM; 
正 向 控制 电路 反 向 控制 电路 








图 3-19 ”自动 往返 控制 电路 
【工作 原理 】 按 下 正 向 起 动 按钮 SB,，SB; 常 开 触 点 (3 一 5) 


— >! 


第 三 章 “三 相交 流 异 步 电 动机 基本 控制 电路 .169 . 





闭合 ， 接 通 KM 控制 电路 ， 接 触 器 KM 得 电 吸 合 ，KM; 自 锁 触 点 
(3 一 5) 和 主 触 点 同时 闭合 ， 电 动机 正 癌 起 动 ， 由 运动 的 机 械 带 动 
撞 块 正 问 移动 。 当 设备 行 至 左 侧 预定 位 置 时 ,碰撞 到 行程 开关 SQi， 
使 SQ 的 第 团 触 点 (5 一 7) 断 开 ， 从 而 切断 正 癌 控制 回路 ， 使 接触 
人 冀 KMi 晰 电 释 放 ， KM 各 触 点 复位 ， 电 动机 断 电 停机 。 机 械 传 动 
的 惯性 会 使 SQ1 常 开 触 点 (3 一 11) 闭合 ， 接 触 器 KM ,得 电 吸 合 ， 
KM;, 自 锁 触 点 (3 一 11) 和 主 触 点 闭合 ， 电 动机 反问 运行 。 当 撞 块 








离开 行程 开关 SQ, 时 ，SQ, 复 位 ， 即 SQ 的 常 闭 触 点 (5 一 7) 闭合 ， 
SQ1 常 开 触 点 (3 一 11) 断 开 ， 为 下 次 正 向 起 动 做 好 准备 。 
元 件 动 作 人 简 式 : 


按 下 SB 一 ”SB2 的 第 开 触 点 (3-5 ) 闭合 一 KMI 线 图 通电 








KMi 主 触 点 闭合 一 -M 正 向 起 动 ， 到 规定 位 置 碰撞 行程 开关 SQI 
KMI 自 锁 触 点 (3-5 ) 闭合 自 锁 
KMI 互 锁 触 点 (13-15) 断 开 〈 互 锁 条 件 ) 








靳 开 KM 控制 电路 一 闭锁 KM 线 较 得 电 





SQ 的 第 团 触 点 (5-7 ) 断 开 一 -KMi 线 较 新 电 





KMi 主 触 点 断 开 一 = 电动 机 汤 电 停机 ， 但 机 械 的 惯性 
KMi 目 锁 触 点 (3-5 ) 断 开 





SQI1 负 开 触 点 (3-11 ) 团 合 一 -KM 线圈 得 电 





KM2 日 锁 触 点 (3-11) 闭合 
KM2 主 触 点 财 合 - 僵 电动 机 反问 运行 ， 当 撞 块 离开 行程 开关 SQI 后 





SQi 的 常 闭 触 点 (5-7 ) 闭合 

SQi 常 开 触 点 (3-11 ) 断 开 
电动 机 带动 生产 设备 及 设备 上 的 撞 块 一 起 反 癌 行 至 预定 位 置 时 ， 
撞 块 碰撞 行程 开关 SQ,， 使 SQ; 的 常 闭 触 点 (11 一 13) 断 开 ， 从 而 切断 
有 反问 控制 回路 ， 接 触 右 KM; 汤 电 释 放 ，KM; 自 锁 触 点 (3 一 11) 和 主 触 
点 断 开 ， 电动 机 断 电 停机 ， 随 后 SQ; 常 开 触 点 (3 一 5) 瞬时 闭合 ， 使 
正 向 接触 器 KM 得 电 吸 合 ，KM 自 锁 触 点 (3 一 5) 和 主 触 点 同时 闭合 ， 
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电动 机 又 开始 正 癌 起 动 ， 这 样 便 实现 了 上 自动 往返 循环 运行 。 
元 件 动作 简 式 : 
设备 上 的 撞 块 碰撞 行程 开关 SQ 盖 =~SQ: 的 常 闭 触 点 (11-13) 渐 开 










MD | 主 触 点 断 开 -电动 机 断 电 停机 ， 但 机 械 的 惯性 
KM2 目 锁 触 点 (3-11) 晰 开 


SQ 第 开 触 点 (3-5 ) 闭合 一 KM 线圈 得 电 





目 锁 触 点 (3-5) 闭合 





KMI 主 触 点 闭合 一 电动 机 正 问 运 行 
如 需 停 机 ， 按 下 停止 按钮 SB1 即 可 。 


第 四 节 三 相交 流 异 步 电 动机 顺序 起 停 控 制 电 路 


一 、 同 时 起 停 控 制 电 路 


有 时 ， 要 求 两 台 或 多 台电 动机 互相 配合 工作 ， 这 就 要 求 两 台电 
动机 同时 起 动 、 同 时 停机 ， 和 否则 设备 就 不 能 正常 工作 。 怎 样 实现 顺 
序 起 停 呢 ? 

实现 这 种 功能 的 方法 是 将 接触 器 的 自 锁 触 点 串联 ， 并 将 两 过 载 
保护 的 常 团 触 点 串联 ， 如 图 3-20 所 示 。 

L:! L, L 


QSF -A- 
























KM 
| 目 锁 触 
点 串联 


KM 


KM 
MI 控制 电路 Ms 控制 电路 
图 3-20 ”电动 机 同时 起 停 起 动 控 制 电 路 


— 
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【起 动 过 程 】 合 上 低压 刀 开 关 QS， 按 下 起 动 按钮 SB, ， 接 触 
咒 KM,、KM, 线 圈 同 时 得 电 ，KM,、KM; 自 锁 触 点 同时 半 合 自 锁 ， 
KM,;、KM, 主 触 点 闭合 ， 电 动机 M;、M ,得 电 同 时 起 动 。 

当 任 一 台电 动机 的 接触 器 不 吸 合 时 ， 由 于 不 能 完成 自 锁 ， 男 一 
台电 动机 的 接触 器 也 不 能 自 锁 ， 两 台电 动机 都 不 能 起 动 。 例 如 ， 接 
触 硕 KM, 由 于 某 种 原因 不 能 得 电 吸 合 时 ，KM; 自 锁 触 点 不 闭合 ， 接 
触 锅 KMi 和 KM;, 的 目 锁 电路 不 能 构成 团 合 回 路 ， 电 动机 M;、M ,都 
不 能 起 动 。 

当 任 一 台电 动机 过 载 时 ， 热 继电器 常 闭 触 点 断 开 ， 将 接触 需 
KM 、KM 的 控制 电路 都 切断 ， 电 动机 Mi 、M;, 同 时 断 电 停机 。 


二 、 先 后 起 动 控制 电路 
图 3-21 所 示 为 电动 机 先后 起 动 控制 电路 。 
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图 3-21 电动 机 先后 起 动 控制 电路 


【起 动 过 程 】 按 下 起 动 按 钮 SB,;,， 使 接触 器 KMi 吸 合 ，KMi 
主 触 点 团 合 ， 电 动机 Mi 得 电 起 动 ， 同 时 KMi 目 锁 触 点 闭合 ,一 方 
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面 使 接触 器 KM; 保 持 吸 合 状态 〈 自 锁 ) ， 另 一 方面 为 接触 器 KM 的 
得 电 吸 合 创 造 条 件 。 这 时 按 下 起 动 按 钮 SB,， 接 触 器 KM ,得 电 吸 
合 ，M, 才 能 起 动 。 

【先后 起 动 解说 】 电路 中 ,电动 机 Ms; 的 起 动 按 钮 SB , 接 在 
KM; 自 锁 触 点 的 下 侧 ， 在 KM; 吸 合 前 ，KMi 自 锁 触 点 处 于 断 开 状 
态 ， 即 使 按 下 起 动 按 钮 SB;， 接 触 器 KM;, 也 不 会 吸 合 ， 从 而 保证 
Mi 起 动 后 ， 电 动机 M; 才 能 起 动 。 


三 、 两 台电 动机 顺序 起 停 控制 电路 


有 时 ,需要 主 电 动机 Mi 起 动 后 ， 辅 助 电动 机 M; 才 能 起 动 ; 主 
电动 机 Mi 停机 后 ， 辅 助 电动 机 M; 才 能 停机 ， 即 两 台电 动机 顺序 起 
停 。 要 实现 上 述 功 能 ， 可 按 如 图 3-22 所 示 的 电路 接线 ， 即 将 接触 
全 KM 的 第 开 触 点 串 于 接触 带 KM;s 的 控制 电路 中 ,将 KM 的 第 开 
触 点 并 联 在 停止 按钮 SB; 的 两 端 。 


L1 L, L; 


QF \— 停机 
FU 连锁 触 点 
SBl 5B3 KM 
E- E- 


E a 
已 KMI SB KM 
4 


起 动 
MM | 站 连锁 触 点 


KM | KM,| | 





M 控制 电 路 M, 控 制 电路 
图 3-22 ”两 台电 动机 顺序 起 停电 路 
【起 动 过 程 】 合 上 低压 断路 需 QE， 按 下 起 动 按 钮 SB, ， 使 接 
触 人 大 KM, 吸 合 ， 其 目 锁 和 触 点 和 主 触 点 财 合 ， 电 动机 Mi 得 电 起 动 ， 
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同时 与 KM; 线圈 串联 的 KM 连锁 触 点 闭合 ， 为 辅助 电动 机 的 起 动 
创造 了 条 件 ， 然 后 再 按 下 起 动 按钮 SB,， 接 触 器 KM ,才能 得 电 吸 
合 ，M ,才能 起 动 。 

【顺序 起 停 解说 】 在 接触 器 KM1 断 电 释 放 前 ， 按 下 停止 按钮 
SB;， 由 于 在 SB; 的 常 闭 触 点 两 端 并 联 了 KM 的 和 常 开 触 点 ，KM , 线 
圈 可 以 通过 与 SB; 并 联 的 这 个 KMi 常 开 触 点 (停机 连锁 触 点 ) 得 
电 ， 所 以 接触 器 KM ,仍然 吸 合 ， 电 动机 M ;仍然 运行 。 所 以 停车 
时 ， 先 按 下 停止 按钮 SB, ， 使 KM | 断 电 释放 ，M i 停机 后 ， 再 按 下 
停止 按钮 SB, ， 电 动机 M; 才 会 停机 。 


第 五 节 三 相交 流 异 步 电 动机 自动 控制 及 保护 电路 


一 、 短 时 工作 控制 电路 


有 时 ， 要求 电动 机 起 动 一 段 时 间 后 日 动 堡 下 来 ， 即 电动 机 只 多 


许 短 时 工作 ， 图 3-23 所 示 的 电路 可 实现 这 种 功能 。 
三 相 电 源 
L] 上 > L3 


-= 停止 按钮 
== SB - 接触 器 断 电 条 件 


KM 
| | SB,E- LT IKM 自 锁 触 点 
KM \—-\- a 动 按钮 自 锁 触 点 
KA 连续 
KA 吸 合 夭 件 | | 一 


KA / 己 自 动 停机 条 件 (~ KA 


KT 
KML | | kT |kA 


/ \ 
/全 [时 间 继 电 圳 a 
起 动 接触 器 工作 时 间 控 制 


图 3-23 短 时 工作 控制 电路 
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【起 动 原理 】 按 下 起 动 按钮 SB, 后 ，SB, 常 开 触 点 闭合 ， 接 触 
器 KM 线圈 得 电 吸 合 ，KM 自 锁 触 点 和 主 触 点 闭合 i 
动 ， 同 时 时 间 继 电 需 KT 线圈 得 电 。 
一 段 时 间 后 ，KT 工 延 时 常 开 触 点 闭合 ， 中 间 继 电器 KA 得 
电 吸 合并 自 锁 ，KA 常 财 触 点 断 开 ， 接 触 需 KM 和 时 间 继 电器 KT 
断 电 ，KM 主 触 点 断 开 ， 电 动机 M 自动 停机 。 








二 、 开 机 延 时 间 吹 循环 控制 电 路 


有 些 生产 机 械 ， 开 机 前 需 延 时 一 段 时 间 ， 然 后 再 进入 间 上 软 运 
行 ， 其 控制 电路 如 图 3-24 所 示 。 


三 相 电源 

Li L; L; 

| | | rs 
OF _ WX 一 电路 短路 保护 


FU 


7 中 间 继 电 喘 于 间 继 电器 KT 
熔断 器 作 控制 常 闭 触 点 || 延 时 常 开 触 点 
电路 短路 保护 7 1 
时 间 继 电器 KT 
缔 角 天 KA a 1/ 延 时 常 开 触 点 


SA 


中 间 继 电器 
KT] 断 电 条 件 
和 本 | 
KM FF 


控制 天 机 经 时 午间 此 出 起 停 癌 师 巧 机 是 你 吉 和 


图 3-24 开机 延 时 间 欣 循环 控制 电路 


【开机 前 的 延 时 】 合 上 断路 右 QF 和 控制 电路 开关 SA， 时 间 
继电器 KT 得 0 此 时 电动 机 M 并 不 立即 起 动 。 

【起 动 】 经 过 KT 的 延 时 时 间 后 ，KT 和 常 开 触 点 闭合 ， 使 接 
触 器 KM 和 时 间 继电器 KT 线圈 得 电 ，KM 主 触 点 闭合 ， 电 动机 M 
得 电 开 始 起 动 。 





电动 机 基本 控制 电路 。 17S 。 
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【停机 】 经 过 KT 的 延 时 时 间 后 ，KT; 常 开 触 点 财 合 ， 中 间 
继电器 KA 线圈 得 电 ，KA 常 闭 触 点 断 开 ,使 KT,、KT,、KM、 
KA 线圈 断 电 ，KM 主 触 点 断 开 ， 电 动机 M 断 电 停机 。 同 时 KA 常 
开 触 点 财 合 ， 时 间 继 电 需 天 T 得 电 开 始 延 时 。 

【重新 起 动 】 再 经 过 KT 的 延 时 时 间 后 ，KT 常 开 触 点 闭合 ， 
KT, 线圈 又 重新 得 电 ， 电 动机 M 又 开始 起 动 ， 从 而 实现 间 





使 KM、 
歇 循 环 运 行 
三 、 起 动 前 发 出 报警 信号 的 控制 电路 
有 些 大 型 设备 ， 移 动 的 范围 很 大 ， 为 了 保证 安全 ， 电 动机 起 动 
前 需 提 醒 周 围 人 员 注 意 ， 图 3-25 所 示 的 电路 可 实现 这 种 功能 





LI L, Ls N 
HA 报警 器 
KA—2 
QF -从 一 
FU 
SB1 E- 
KM YN 一 人 一 KT 
SB2>r - (CN 
2E KA_1 KM 
FRH- - 
FR KM 
| | 国画 
KA KT KM 


中 间 继 电器 ”时 间 继 电器 





图 3-25 起 动 前 发 出 报警 信号 的 控制 电路 


【工作 原理 】 按 下 起 动 按钮 SB;， 中间 继电器 KA 线圈 和 时 
间 继 电大 KT 线圈 得 电 ，,， 其 自 锁 触 点 KA-1 吸 合 并 自 锁 ， 同 时 KA 
男 一 常 开 触 点 KA-2 闭合 ， 报 警 器 HA 报警 ， 信 号 灯 HL 点 亮 ， 发 


出 开车 信号 ， 提 醒 周 围 人 员 尽 快 离开 . 
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一 段 的 时 间 后 ，KT 常 开 触 点 闭合 ，KM 线圈 得 电 , KM 
日 锁 触 点 财 合 自 锁 ，KM 主 触 点 闭合 ， 电 动机 起 动 。 同 时 与 KA 和 
KT 线圈 串联 的 KM 和 常 团 触 点 断 开 ,使 KA 和 KT 线圈 断 电 ，KA-2 
第 开 触 点 断 开 ， 声 光 报 警 絮 停止 报警 。 


四 、 自 动 快速 再 起 动 控制 电路 





对 于 有 些 需 要 连续 运行 的 生产 机 械 ， 短 时 停电 后 要 求 电动 机 能 
够 目 动 快速 下 起动， 实现 这 一 功能 的 电路 如 图 3-26 所 示 。 
三 相 电 源 
Li L; L; 
QF 


KM 










hs 快速 起 动 投 切 开关 


S 





一 各 
整流 一 极 管 7 Fj4s0ov [+ 


VD 滤波 电容 
1N5408 


图 3-26 ”自动 快速 再 起 动 控制 电路 


【起 动 过 程 】 合 上 开关 QS 和 S， 按 下 起 动 按钮 SB,， 接 触 器 
KM 得 电 吸 合 ，KM 自 锁 触 点 和 主 触 点 同时 闭合 ， 电 动机 起 动 运 
行 。 此 时 与 KA 线圈 串联 的 KM 和 常 闭 触 点 断 开 ， 直 流 继电器 KA 因 
控制 电路 断 开 不 工作 。 

【自动 快速 再 起 动 过 程 解说 】 当 瞬 时 停电 时 ， 交 流 接触 需 
KM 断 电 释放 ，KM 主 触 点 断 开 ， 电 动机 M 断 电 后 惯性 运转 ， 与 此 
同时 ，KM 常 闭 触 点 恢复 闭合 ， 这 时 电动 机 所 产生 的 自 感 电动 势 通 
过 二 极 管 VD 使 继电器 KA 得 电 吸 合 ，KA 常 开 触 点 闭合 ， 如 果 在 
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触 点 KA 未 断 开 前 恢复 供电 ,接触 器 KM 线圈 可 以 重新 得 电 吸 合并 
自 锁 ,使 电动 机 快速 下 起动。 

停机 时 ， 上 断 开 开关 S， 将 快速 起 动 电路 解除 ， 再 按 停止 按钮 
SB, 即 可 。 


五 、 断 相 保护 控制 电路 


通 第 电动 机 控制 电路 的 电源 从 两 相 主 电路 引出 ， 这 样 当 为 外 一 
相 上 断 线 时 ， 接 触 带 仍然 吸 合 ， 电 动机 处 于 断 相 运行 状态 。 图 3-27 





所 示 为 两 种 简易 断 相 保护 电路 。 它 们 都 是 在 基本 电路 中 加 一 只 中 间 
继 电 逢 ， 但 其 特点 不 同 。 


Li L> L; 
炎炎 





QF 


FR 





a) b) 


图 3-27 ”上 断 相 保护 控制 电路 


图 3-27a 所 示 的 控制 电路 ， 按 下 起 动 按 钮 SB,，， 交 流 接 触 末 
KM 得 电 吸 合 ，KM 主 触 点 闭合 ， 电 动机 得 电 起 动 。 同 时 KM 党 开 
触 点 闭合 ， 中 间 继 电 刘 KA 得 电 吸 合 ，KA 般 开 触 点 用 合 ， 使 接触 
如 KM 维持 吸 合 状 态 ， 电 动机 连续 运行 。 寿 起 动 时 LL 断 相 ， 则 中 
间 继 电器 KA 不 能 得 电 吸 合 ，KA 常 开 触 点 不 能 闭合 ， 电 动机 不 能 
连续 运行 ,但 此 电路 的 缺点 是 ，L1 断 相 时 ， 按 下 起 动 按钮 SB,， 接 
触 副 KM 仍 能 吸 合 ， 电 动机 可 以 瞬间 起 动 。 

电动 机 运行 过 程 中 ， 当 任 一 相 电 源 断 线 时 ， 接 触 希 或 中 间 继 电 
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全线 圈 无 电压 或 电压 很 低 ， 接 触 右 KM 不 能 维持 吸 合 状态 ， 从 而 保 
证 了 三 相 电 源 都 有 电 时 ， 电 动机 才能 起 动 。 

图 3-27b 所 示 的 控制 电路 是 在 图 3-27a 所 示 的 控制 电路 改进 而 
成 。 舌 任 一 相 断 相 ， 则 接触 融 或 中 间 继 电 带 就 不 会 吸 合 ， 电 动机 就 
不 能 起 动 ， 它 克服 了 图 3-27a 所 示 电 路 中 Li 缺 相 可 以 瞬间 起 动 的 
缺点 。 

上 述 两 种 断 相 保护 电路 ， 都 可 以 防止 电源 侧 断 相 引 起 的 电动 机 
缺 相 运行 ， 但 不 能 对 负载 侧 的 断 相 起 保护 作用 ;， 同时 在 电动 机 轻 载 
状态 下 ， 寿 电源 断 相 ， 其 余 两 相 电 源 通 过 电动 机 绕组 回 到 中 间 继 电 
人 策 线 图 上 ， 可 能 使 中 间 继 电 硕 和 接触 希 保 持 吸 合 ， 电 动机 仍 能 运 
行 。 所 以 这 种 断 相 电路 只 适用 于 电动 机 的 重 载 运行 。 


六 、 只 允许 电动 机 正身 运行 控制 电路 


图 3-28 所 示 为 一 种 只 允许 电动 机 正 向 运行 电路 。 适 用 于 只 人 多 
许 电动 机 按 正 向 运转 的 生产 设备 。 


L1 L> L; 


人 
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E- 
i 上 
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图 3-28 只 允许 电动 机 正 回 运 行 控制 电路 


【工作 原理 】 电路 用 几 只 电阻 器 和 中 间 继 电器 KA 作 相 序 判 
别 电 路 。 当 电源 为 正 相 序 时 ， 调 整 电 阻 尺 的 阻 值 ， 使 中 间 继 电器 
KA 得 电 吸 合 ， 电 动机 可 以 正常 起 动 ; 当 电 源 接 反 时 ，KA 不 吸 合 ， 
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KA 稍 开 触 点 断 开 ， 切 断 了 接触 希 KM 的 控制 电路 ， 财 锁 接 触 硕 得 
电 ， 从 而 防止 了 电动 机 反问 起 动 。 


第 六 节 三 相交 流 异 步 电 动机 减 压 起 动 控制 电路 


一 、 减 压 起 动 方 法 


前 面 几 节 介 绍 的 电路 ， 无 论 是 正 反 转 控制 ， 还 是 自动 控制 ， 都 
是 采用 的 全 压 和 直接 起 动 。 对 于 较 大 容量 的 笼 型 异步 电动 机 ， 或 因 电 
源 容量 限制 ， 不 能 满足 直接 起 动 时 ， 常 采用 定子 绕组 串 对 称 电 有 阻 或 
电抗 降 压 、 丫 /会 降 压 、 自 耦 变 压 咒 降 压 等 减 压 起 动 方法 ， 使 起 动 电 
流 限 制 到 允许 的 数值 。 

1) 串 电 阻 起 动 方法 ， 起 动 电流 较 大 ， 而 起 动 转 矩 较 小 ， 且 损 
耗 较 大 ， 电 阻 温 升 高 ， 一 般 较 少 使 用 ; 捉 联 电抗 起 动 ， 通 常用 于 大 
容量 电动 机 及 同步 电动 机 上 。 

2) 站 /人 和信 减 压 起 动 方 法 ， 起 动 电 流 和 起 动 转 矩 小 ， 仪 为 全 压 起 
动 的 1/3， 且 能 频繁 起 动 ， 适 用 于 有 6 个 接线 端 ， 正 常 运 行 时 为 
“人 和信 ”联结 的 中 小 型 笼 形 电 动机 ，。 

3) 上 自 灯 变 压 各 减 压 起 动 方法 ， 起 动 电流 较 小 ， 起 动 转 矩 较 大 ， 
但 自 看 变 压 右 的 体积 较 大 ， 价 格 较 贵 ， 旦 不 能 频繁 起 动 。 这 种 起 动 
方法 应 用 较 多 ， 主 要 用 于 中 和 载 或 重 载 笼 型 电动 机 的 起 动 。 


二 、 串 电抗 减 压 起 动 自动 控制 电路 


图 3-29 所 示 为 串 电 抗 减 压 起 动 自动 控制 电路 ， 此 电路 在 运行 
时 只 有 运行 接触 右 KM ;工作 ， 起 动 接 触 器 KM 和 时 间 继 电 融 KT 
均 释 放 ， 这 样 可 延长 它们 的 寿命 。 

【 串 电抗 器 起 动 】 按 下 起 动 按钮 SB, ，SB, 的 常 开 触 点 (3 一 5) 
闭合 ， 接 触 器 KM 得 电 吸 合 ，KM 主 触 点 闭合 ， 电 动机 串联 电抗 器 L 
起 动 。 同 时 KM 常 开 触 点 (5 一 9) 闭合 ， 时 间 继 电 囊 KT 得 电 ，KT 瞬 
动 触 点 (3 一 5) 立即 闭合 ,使 接触 右 KM 和 时 间 继 电 右 KT 保持 吸 合 
状态 ， 电 动机 保持 得 电 起 动 状 态 。 

【起 动 转 全 压 运 行 】 经 过 一 段 时 间 后 ，KT 延 时 触 点 
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运 | 起 
位 | 全 
时 人 SB, / 
主 | ~、 
电 下 起 动 按钮 || KT |IKT 延 时 触 点 
路 | 
电 I \ 
流 、 
流 流 延长 KT CAKT \ KM, 
程 和 KM 的 自 锁 触 点 
1 二 “| 使 用 寿命 | /KM2 
7 9 11 
| 
KM KM, 


4 
图 3-29 ” 串 电 抗 减 压 起 动 上 自动 控制 电路 


(5 一 11) 闭合 ， 接 触 问 KM 得 电 吸 合 ，KM， 目 锁 触 点 (3 一 11) 和 
KM 主 触 点 同时 闭合 ， 将 起 动 电抗 器 工 短 接 切 除 ， 电 动机 进入 全 压 
运行 ， 与 此 同时 ，KM:， 稍 闭 触 点 05 一 7) 断 开 ， 接 和 触 厢 KM, 呆 电 
释放 ，KMi 和 常 开 触 点 (5 一 9) 断 开 ,时间 继电器 KT 断 电 ,使 接触 
人 冀 KM 和 时 间 继 电 右 KT 本 只 作 短 时 工作 ， 这 样 可 延长 时 间 继 电 右 的 
寿命 。 


三 、 半 自动 Y/ 公 减 压 起 动 控制 电路 


图 3-30 所 示 为 丫 / 全 定子 绕组 的 接 法 。 图 3-31 所 示 为 半自动 丫 / 
公 减 压 起 动 控 制 电 路 。 该 电路 通过 按钮 开关 和 接触 融 探 制 电动 机 的 
起 动 过 程 ， 起 动 时 按 下 起 动 按 钮 SB,， 运 行 时 按 下 SB,。 

【Y 起 动 】 

步骤 1: 按 下 起 动 按 钮 SB, ，SB, 的 常 开 触 点 (3 一 5) 闭合 ， 
接触 器 KM,;、KM ,提供 了 电流 回路 。 

步骤 2: 接触 器 KM 、KM, 得 电 吸 合并 自 锁 ,KM;、KM ,主角 
点 闭合 ， 电 动机 三 相 绕 组 接 成 站 联结 减 压 起 动 。 同 时 KM; 互 锁 触 点 
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U,  V W W; U) 








a) b) 


图 3-30 ”YY/ 人 入 定 子 绕组 的 接 法 
a) Y 联 结 ”b) 八 联 结 


| a 





图 3-31 半自动 Y/ 公 减 压 起 动 控制 电路 


(13 一 15) 呆 开 ， 切 断 了 接触 毅 KM ;的 线圈 电路 ， 你 证 接触 右 KM， 
吸 合 时 ,接触 右 KM ;不 会 得 电 吸 合 。 
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【Y/ 信 转换 】 

步骤 1: 待 电动 机 转速 上 升 到 一 定 值 时， 按 下 按钮 SB;，SB; 般 
闭 触 点 〈5 一 9) 断 开 ， 接 触 器 KM; 汤 电 释 放 ， 解 除了 电动 机 的 丫 联 
结 ， 起 动 过 程 结束 。KM;, 互 锁 触 点 (13 一 15) 复位 ， 为 电动 机 和信 联 
结 运 行 做 好 准备 。 

步骤 2: 紧 接着 SB; 常 开 触 点 (5 一 13) 闭合 ， 接 触 器 KKM; 得 电 
吸 合 ， 电 动机 三 相 绕 组 八 联 结 ， 电 动机 转 为 人 联结 全 奈 运 行 。 

实际 应 用 时 ， 如 果 电 动机 长 期 在 轻 载 下 运行 ， 可 以 不 切换 成 和信 
联结 运行 ， 以 节约 电能 。 


四 、 手 动 、 自 动 控制 电动 机 串 自 耦 变 压 怖 减 压 起 动 控 制 电 路 


图 3-32 所 示 为 手动 、 目 动 欣 制 电动 机 串 目 耦 变 压 带 减 压 起 动 
控制 电路 。 








Li L> L; 
I FU 
AR 
E- SBI1 
SB， 
E- KMI 
-7 FR KA-3 


KA-—l 





图 3-32 手动 、 目 动 控 制 电动 机 串 自 耦 变 压 表 减 压 起 动 电路 





【手动 控制 】 将 开关 SA 置 于 “手动 ”位 置 ， 按 下 起 动 按 钮 
SB,， 接 触 锅 KM; 和 开 M;: 同 时 得 电 吸 合 ， 电 动机 经 目 耘 变 压 送 TA 
减 压 起 动 。 当 电动 机 的 转速 达到 一 定 值 时 ， 按 下 运行 按钮 SB;， 中 
间 继 电器 KA 得 电 吸 合并 通过 KA-2 触 点 闭合 自 锁 ，KA-1 常 闭 触 点 








— >! 
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岂 开 ,接触 KM;、KM; 断 电 释 放 ; 与 此 同时 为 一 常 开 触 点 KA-3 闭 
合 ， 接 通 接触 名 KM 线圈 电路 ， 使 接触 从 KKM; 得 电 吸 合 ，KM; 主 触 点 
闭合 ， 电 动机 全 压 运 行 。 
【元 件 动作 顺序 简 式 】 
按 下 SB 一 ~KMI、KM2 线 财 通电 KM1、KM 主 触 点 财 合 -全 电动 机 经 TA 减 压 起 动 
MI 党 开 触 点 闭合， 目 锁 
-2 第 开 触 点 闭合 ， 实 现 日 锁 





按 下 SB3 一 KA 得 电 吸 合 







KA-1 常 闭 触 点 断 开 > 接触 器 KM1、KM 释放 ， 自 耦 变压器 断 电 
>KM-3 常 开 触 点 闭合 KM 线圈 通电 = KM 主 触 点 闭合 > 电动 机 全 压 运 行 
【 目 动 控制 】 自动 起 动 时 ,将 开关 SA 转 到 “自动 ”位 置 ， 
按 下 起 动 按钮 SB, ， 接 触 器 KM 和 KM, 同时 得 电 吸 合 ， 电 源 经 三 
相 自 耦 变压器 到 达 三 相 定 子 绕组 ， 电 动机 减 压 起 动 。 同 时 时 间 继 电 
器 KT 也 得 电 吸 合 ， 经 过 一 段 时 间 的 延 时 后 ，KT 销 开 触 点 闭合 ， 
中 间 继 电器 KA 得 电 吸 合并 自 锁 ，KA 一 1 常 闭 触 点 断 开 ， 接触 器 
KM,、KM;, 断 电 释 放 ; 与 此 同时 男 一 常 开 触 点 KA 一 3 闭合 ， 接 通 
接触 器 KM, 线 圈 电 路 ,使 接触 器 KM; 得 电 吸 合 ，KM; 主 触 点 闭合 ， 
电动 机 全 压 运 行 。 
【元 件 动作 顺序 简 式 ]】 
Tn KMI 、KM2 主 触 点 闭合 > 电动 机 经 自 炮 变压器 TA 减 压 起 动 














Mi 名 开 触 点 闭合 ， 目 锁 
T 线 团 得 电 一 KT 凶 开 触 点 延 时 闭合 ->KA 得 电 吸 合 





-2 党 开 触 点 财 合 ， 实 现 目 锁 





-1 管 闭 触 点 断 开 一 接触 咒 KM1、KM 释放 ， 目 耦 变 压 绒 断 电 
-3 常 开 触 点 闭合 -一 KM 线圈 通电 一 KM 主 触 点 闭合 -一 电 动机 全 压 运 行 


五 、 三 相 绕 线 转 子 异步 电动 机 减 压 起 动 控 制 电路 


绕 线 转子 异步 电动 机 ， 在 轻 载 或 偶尔 重 载 起 劲 时 ， 一 般 串 接 频 
敏 变阻器 起 动 ， 其 功率 范围 在 几 瓦 至 几 和 干 瓦 。 

频 敏 变阻器 的 铁心 由 几 片 或 十 几 片 较 厚 的 铁 板 或 钢板 到 成 ， 三 
个 铁心 柱 上 绕 着 接 成 星 形 联结 的 三 个 绕组 ， 每 相 绕组 有 三 个 抽 头 ， 
即 71% 别 数 、85% 硬 数 、100% 硬 数 ， 使 用 时 可 根据 起 动 电流 和 起 
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动 转 矩 的 不 同 要 求 来 调 证 。 

如 图 3-33 所 示 为 绕 线 转子 异步 电动 机 串 频 敏 变 阻 角 起 动 电 路 。 
接线 时 ， 电 动机 转子 绕组 三 个 首 闪 经 三 个 集 电 环 、 三 根 导线 和 频繁 
变 阻 肯 PB 三 个 线圈 的 前 问 连 接 。 这 种 起 动 方 法 适用 于 较 大 容量 的 
绕 线 转 子 异步 电动 机 的 起 动 。 


L1 L2> L; 





el 


断路 器 作 主 FU 1 
电路 短路 保护 = 


接触 器 KMI SB 停止 按钮 
目 锁 触 点 







本 KM 
/ 
( 、 KM 
接触 器 KM KT 


7 9| 目 锁 触 点 


KM| | | 
| KT KM, 


频 敏 变阻器 
降低 起 动 电流 in 
起 动 接触 器 ”时 间 继 电器 运行 接触 器 


图 3-33 ” 绕 线 转子 异步 电动 机 串 频 敏 变 阻 骨 起 动 电路 


【 起动 】 

步骤 1: 按 下 起 动 按 钮 SB,，SB; 常 开 触 点 (3 一 5) 闭合 ， 接 触 
器 KM 线圈 得 电 ， 与 此 同时 ， 时 间 继 电器 KT 线圈 得 电 。 

步骤 2: KM, 自 锁 触 点 和 主 触 点 同时 闭合 。 

步 又 3: 电动 机 定子 绕组 通电 ， 转 子 绕组 串 频 敏 变阻器 PB 起 
动 ， 起 动 之 初 ， 频 敏 变 阻 锅 的 电抗 较 大 ， 随 着 电动 机 转速 的 上 升 ， 
频 敏 变阻器 的 电抗 值 和 铁心 涡流 损耗 的 等 效 电 阻 值 自动 下 降 ， 相 当 
于 转子 回路 自动 变 阻 ， 使 电动 机 平稳 快速 起 动 。 

步骤 4: 经 过 一 段 时 间 的 延 时 后 ，KT 常 开 触 点 闭合 ， 接 触 髓 
KM ,线圈 得 电 。 
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步骤 5: KM, 自 锁 触 点 和 主 触 点 闭合 ， 将 频 敏 电阻 右 PB 短 接 
切除 ， 电 动机 进入 正常 运行 状态 。 同 时 ,与 时 间 继 电器 KT 相 串 连 
的 KM; 常 闭 触 点 断 开 ， 切断 KT 线圈 回路 ， 时 间 继 电器 脱离 电源 。 

按 下 SB =KM 线圈 通电 ->KMi 主 触 点 闭合 = 电动 机 转子 串 PB 减 压 起 动 

KMi 常 开 触 点 (3-5) 闭合 ， 自 锁 
KT 线圈 得 电 一 >KT 常 开 触 点 延 时 闭合 一 KM 线圈 得 电 







M2 常 闭 触 点 (5-7) 断 开 ，KT 线圈 新 电 ， 延 长 寿命 
M2 日 锁 触 点 〈5-9) 闭合 , 目 锁 
Mi 主 触 点 闭合 一 切除 频 敏 变 阻 妖 PB 





第 七 闻 三 相交 流 异 步 电动 机 
的 调 速 方法 与 调 速 控制 电路 


一 、 调 速 方法 


三 相交 流 异 步 电 动机 的 转速 公式 为 
60_ 





n 二 n,。 (1 一 s) 二 


异步 电动 机 的 旋转 磁场 的 转速 (又 称 同步 转速 ) 

一 一 供电 电源 的 频率 ，; 

p 一 一 定子 绕组 的 极 对 数 ; 

动机 的 转 差 率 。 
0 有 三 种 方法 ， 

具体 见 表 3-2。 


表 3-2 三 相交 流 异步 电动 机 的 调 速 
调 速 方法 解 说 
变 极 调 速 是 改变 定子 绕组 的 极 对 数 p， 通 常 采用 改变 
定子 绕组 的 连接 ， 使 定子 绕组 的 极 对 数 成 倍 地 变化 ， 同 
步 转 速 也 成 倍 地 变化 
变 极 调 速 变 极 调 速 的 电动 机 一 般 为 党 型 转子 ， 因 为 沉 型 转子 的 
极 对 数 随 定子 极 对 数 而 变 。 变 极 调 速 的 电动 机 称 为 多 速 
电动 机 ， 采 用 一 套 定子 绕组 可 制 成 双 速 电动 机 ， 采 用 两 
套 定 子 绕组 可 制 成 三 速 或 四 速 电 动机 


Clg) 





式 中 720 
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调 速 方法 解 说 

变频 调 速 需要 可 徘 的 变频 电源 ， 变 频 电 源 有 两 种 类 型 . 
-种 是 由 直流 电动 机 和 交流 发 电机 组 成 的 变频 机 组 ， 通 
过 调节 直流 电动 机 的 转速 ， 就 可 以 改变 交流 发 电机 输出 
电压 的 大 小 和 频率 ; 为 一 种 是 应 用 品 闻 管 组 成 的 变频 装 
置 ， 随 着 电子 技术 的 发 展 ， 品 闻 管 变频 装置 的 可 徘 性 也 
越 来 越 高 
这 种 调 速 不 改变 旋转 磁场 的 转速 ， 改 变 转 差 率 来 实现 
调 速 。 如 绕 线 转子 电动 机 转子 回路 串 电 阻 调 速 ， 改 变 定 

变 转 差 率 * 调 速 子 电 压 调 速 ， 串 级 调 速 ， 转 差 电 机 调 速 等 ,这些 调 速 方 
法 除 串 级 调 速 外 ， 在 调 速 过 程 中 产生 大 量 的 转 差 功率 ， 
消耗 在 转子 回路 ， 调 速 的 经 济 性 较 差 








变频 调 速 





二 、 单 绕组 双 速 电动 机 人 /2 站 联 结 调 速 控制 电路 


图 3-34 所 示 为 单 绕 组 双 速 电动 机 人 /2 站 联结 ， 图 3-35 所 示 为 
单 绕组 双 速 电动 机 全 /2 丫 联结 控制 电路 。 通 过 此 电路 ， 不 但 可 以 了 
解 单 绕组 双 速 电动 机 人 入 /2 丫 联 结 调 速 接 法 ， 还 可 以 加 深 对 断 电 延 时 
继 电 带 的 理解 。 














Ui U> W, 


W, Ui 


V2 








图 3-34 单 绕组 双 速 电动 机 定子 绕组 和信/2 丫 联结 
a) 和 八 联结 b) 2 丫 联 结 
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图 3-35“” 单 绕组 双 速 电动 机 人 /2 站 联结 控制 电路 


【工作 原理 ] 

步 又 1: 按 下 起 动 按 钮 SB;、SB; 常 开 触 点 闭合 。 

步骤 2: 时 间 继 电器 KT 线圈 得 电 ，KTT 断 电 延 时 的 和 常 开 触 点 
(5 一 9) 立即 闭合 ( 吸 合 不 延 时 )。 

步骤 3: 接触 器 KM 得 电 吸 合 ，KMi 常 团 互 锁 触 点 (13 一 15) 
断 开 ，KMi 主 触 点 闭合 ， 定 子 绕组 信 联 结 ， 电 动机 低速 运行 。 同 时 
与 KA 线圈 串联 的 KM 和 常 开 触 点 (5 一 13) 闭合 。 

步 又 4: 中 间 继 电器 KA 得 电 吸 合并 自 锁 。 

步骤 5: KA 常 团 触 点 断 开 ,时间 继 电器 KT 线圈 失 电 ， 这 时 
ip de 

步骤 一 段 时 间 的 延 时 后 ，KT 常 开 触 点 (5 一 9) 断 开 。 

ee 解除 了 定子 绕组 的 和信 联 结 ， 
KM, 连锁 触 点 恢复 闭合 ， 接 通 KM  、KML 线圈 电路 

步骤 8: 接触 右 KM,、KM ;得 电 吸 合 ， 一 方面 定子 绕组 通过 
KM; 主 触 点 将 Ui 、V;、Wi 拼接 在 一 起 ， 男 一 方面 三 相 电 源 通 过 
KM, 主 触 点 接 到 U, 、V, 、W:;: 三 个 接线 端 ， 定 子 绕组 转 为 2 丫 联结 ， 
电动 机 转 为 高 速 运 行 
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【元 件 动作 顺序 简 式 】 


控 下 SB, 一 KT 线 团 得 电 一 -KT 党 开 触 点 (5-9 ) 闭合 一 KM1 线 团 得 电 





KMi 主 触 点 闭合 一 电动 机 信 联 结 低速 起 动 
KMI 常 闭 触 点 (13-15 ) 断 开 ， 互 锁 
KMI 常 开 触 点 (5-13 ) 闭合 一 KA 线圈 得 电 一 KA 常 开 触 点 (5-13 ) 闭合 ， 目 锁 
KA 常 闭 触 点 (5-7 ) 断 开 -=KT 线 圈 断 电 一 =KT 常 开 触 
0 电动 机 信 联 结 
KMI 第 闭 触 点 (413-15 ) 闭合 ,解除 互 锁 





接触 器 KM,、KM; 得 电 站 KM; 主 触 点 闭合 一 ~ 电动 机 2Y 联 结 高 速 起 动 
KM, 常 闭 触 点 (9-11 ) 断 开 ， 闭 锁 KMI 得 电 


三 、 单 绕组 双 速 电动 机 Y/2 YY 联结 调 速 控制 电路 





图 3-36 所 示 为 单 绕组 双 速 电动 机 丫 /2 丫 联结 方法 。 图 3-37 所 示 
为 单 绕组 双 速 电动 机 丫 /2 丫 联 结 控制 电路 ， 此 电路 采用 按钮 操作 ， 
操作 方便 ， 电 动机 也 有 高 、 低 两 种 工作 方式 。 


Ui 








图 3-36 ”绕组 双 速 电动 机 Y/2 丫 联结 
a) 丫 联 结 b) 2 站 联结 
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一 
Wt 
低速 按钮 二 ~ A 








低速 电路 高 速 电 路 
图 3-37 单 绕组 双 速 电动 机 Y/2 站 联结 控制 电路 


【低速 起 动 运行 】 

步骤 1: 按 下 低速 起 动 按 钮 SB,、SB; 常 开 触 点 闭合 。 

步骤 2: 电源 LEFU-~SB, 触 点 全 SB;, 触 点 (已 闭合 ) 一 开工 、 
KM,;,、KM; 常 闭 触 点 KM 线圈 一 FU; 一 L; 形 成 闭合 回路 ， 使 接触 
禹 KM 得 电 吸 合 。 

步骤 3:， KM 1 自 锁 触 点 和 互 锁 触 点 断 开 ， 闭锁 了 接触 器 
KM,、KM ;得 电 。 

步 又 4: KM 主 触 点 闭合 ， 定 子 绕组 站 联结 ， 电 动机 低速 起 动 
运行 。 

【低速 起 动 高 速 运 行 】 按 下 高 速 起 动 按钮 SB;， 接 触 器 KM 
得 电 吸 合 ，KMi 主 触 点 闭合 ， 定 子 绕 组 YY 联结， 电动 机 低速 起 动 
运行 。 同 时 时 间 继 电器 KT 线圈 得 电 且 自 锁 。 经 过 一 段 时 间 后 ， 
KT 延 时 断 开 的 常 闭 触 点 断 开 ,切断 了 KM 控制 回路 。 接触 器 
KM 断 电 释放 ， 解 除了 定子 绕组 的 丫 联结 。KT 延 时 闭合 的 常 开 触 
点 闭合 ， 使 接触 器 KM,、KM :得 电 吸 合 ，KM，、KM : 主 触 点 财 
合 ， 定 子 绕 组 转 为 双星 形 (2 站) 联结 ， 电 动机 高 速 运转 。 
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四 、 变 频 调 速 控 制 电 路 


如 图 3-38 所 示 为 变频 融 外 形 ， 如 图 3-39 所 示 为 第 用 的 变频 此 
调 速 控制 电路 。 








弱电 部 分 | 强 电 部 分 
图 3-38 ”变频 需 外 形 





屏蔽 未 断 线 
图 3-39 ”变频 需 调 速 探 制 电 路 





合 上 电源 开关 QF， 起 动 前 ， 先 调 市 操作 单元 的 电位 各 RP 于 
较 低 转 速 位 置 ， 然 后 按 下 起 动 按钮 SB，， 接 触 胡 KM 得 电 吸 合 ， 
KM 目 锁 触 点 和 主 触 点 同时 闭合 ， 变 频 胡 得 电工 作 。 正 转 时 ， 操 作 
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单元 从 STF 输出 ， 变 频 器 FR 一 COM 连接 ， 电 动机 正 转 ; 反 转 时 ， 
操作 信号 从 STR 输出 ， 变 频 器 RR 一 COM 连接 ， 电 动机 反 转 。 运 
行 时 ， 如 调节 电位 器 RP， 可 改变 输出 电源 的 频率 ， 从 而 调节 电动 
机 的 转速 。 即 频率 低 时 ,输出 电压 也 低 ， 电 动机 低速 运行 ; 频率 高 
时 ， 输 出 电压 升 高 ， 电 动机 高 速 运 行 。 

停机 时 ， 按 下 SB, 即 可 。 

注意 : 电路 中 ， 不 应 采用 变频 器 本 身 的 热 保护 ， 而 应 采用 热 继 
电 右 做 变频 器 输出 与 电动 机 的 过 载 保 护 ， 其 作用 有 两 个 : 一 是 保护 
电动 机 ， 二 是 保护 变频 器 。 和 否则 当 电 动机 严重 过 载 时 ， 过 载 电 流 不 
但 通过 了 电动 机 绕组 ， 也 同样 流 过 逆 变 器 和 整流 器 等 电子 元 器 件 ， 
易 烧 坏 电 动机 和 变频 器 。 另 外 ， 变 频 器 的 速度 给 定 屏 项 线 不 能 
呆 开 。 
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电动 机 从 切断 电源 到 完全 停止 ， 右 笔 摩 护 阻 力 停车 ， 需 要 再 运 
转 一 段 时 间 。 为 了 满足 生产 机 械 的 不 同 工 作 要 求 ， 缩 短 集 机 时 间 ， 
提高 工作 效率 ， 防 止 事故 的 发 生 ， 需 要 在 切断 电动 机 电源 后 ， 采 取 
能 使 电动 机 迅速 停止 运转 的 制 动 措施 。 


一 、 电 动机 的 制 动 方 法 


电动 机 的 制 动 方 法 可 分 为 机 械 制 动 和 电气 制 动 。 

1. 机 械 制 动 

机 械 制 动 用 得 最 多 的 是 电磁 把 闻 ， 其 结构 如 图 3-40 所 示 。 它 
是 在 电动 机 切断 电源 后 ， 利 用 电磁 抱 闸 的 闸 瓦 扣 紧 电动 机 转轴 ， 使 
电动 机 迅速 停止 运转 。 这 种 制 劲 方法 制 劲 转 和 矩 大 ， 制 动 迅 速 ， 广 泛 
用 于 各 种 起 重 机 械 及 其 他 类 似 的 提升 装置 。 因 为 起 重 机 械 转 速 低 、 
起 动 频繁 ， 而 且 币 者 重 物 运 行 ， 尤 其 在 停电 状态 下 ， 为 保证 重 物 不 
会 下 落 ， 最 好 的 方法 是 采用 电磁 抱 阅 的 机 械 制 动 ， 才 能 将 重 物 停 在 


人 
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图 3-40 ”电磁 抱 闻 的 外 形 及 结构 


2. 电气 制 动 

电气 制 动 常 用 的 有 能 耗 制 动 、 反 接 制 动 等 。 

1) 能 耗 制 动 ” 如 图 3-41 所 示 ， 

将 运行 中 的 电动 机 ,切断 电源 后 8 
(旋转 磁场 的 转速 n= 二 0)， 向 定子 绕 刁 
组 通 入 直流 电源 ， 使 定子 绕组 中 产 
生 一 个 静止 不 动 的 磁场 ， 而 转子 仍 _ 
惯性 运转 (转速 为 n) 切割 该 磁场 ， 
便 在 转子 电路 中 产生 感应 电流 ， 这 
个 感应 电流 与 静止 磁场 相互 作用 ， 
使 转子 在 磁场 中 受到 电磁 力 FF 的 作用 ,该 电磁 力 下 对 转轴 产生 电磁 
转 矩 ， 而 该 电磁 转 矩 与 转子 的 旋转 方向 相反 ， 起 制 动 作用 ， 使 电动 
机 很 快 停止 转动 。 

这 种 制 动 方法 ， 能 量 损耗 小 ， 高 速 时 ， 转 子 中 感应 的 电流 较 
大 ， 制 动 转 矩 较 大 ， 制 动 快 而 平稳 ， 但 低速 时 ， 转 子 中 感应 的 电流 
较 小 ， 制 动 转 矩 也 较 小 ， 制 动 效 果 差 。 所 以 能 耗 制 动 不 足以 使 电动 
机 完全 停 转 ， 在 有 些 情况 下 ， 需 要 与 机 械 制 动 配 合 使 用 。 

2) 反 接 制 动 ” 反 接 制 动 是 电动 机 运行 在 电动 状态 ,但 电磁 转 
矩 与 电动 机 的 旋转 方向 相反 ， 实 现 反 接 制 动 的 常用 方法 是 电源 反 接 
制 动 ， 即 将 电动 机 任意 两 相 电 源 线 对 调 ， 如 图 3-42 所 示 。 这 时 定 
子 电 源 相 序 改变 ， 使 旋转 磁场 和 电磁 转 矩 也 改变 方向 ， 由 于 惯性 ， 











图 3-41 能 耗 制 动 原理 图 

















第 三 章 “” 三 相交 流 异 步 电 动机 基本 控制 电路 。193 ， 





转子 仍 按 原 方向 旋转 ， 电 动机 的 电磁 转 矩 与 
转子 旋转 方向 相反 ， 对 转子 起 制 动 作用 , 使 。 QF 小 小 
电动 机 转速 迅速 降低 。 es 
反 接 制 动 时 ， 由 于 旋转 磁场 与 转子 的 相 运行 
对 速度 很 高 ， 制 动 电流 一 般 为 额定 电流 的 
10 倍 左右 ， 为 限制 制 动 电流 ， 应 在 主 电 路 制 却 
中 串 入 制 动 电阻 R。 
这 种 制 动 方法 ， 设 备 简单 ， 价 格 低 ， 调 
整 方便 ， 制 动 迅 速 ， 但 准确 性 差 ， 能 量 损耗 
大 ， 剖 击 强 烈 ， 吻 损坏 传动 零件 ， 不 易 经 和 图 342 反 接 制 动 原理 
制 动 ， 不 适 于 精密 机 床 。 适 用 于 惯性 较 大 、 
制 动 要 求 迅速 、 制 动 不 频 繁 的 普通 机 床 设 备 ， 如 铣床 ， 链 床 等 。 


二 、 电 磁 抱 闹 制 动 控 制 电路 
图 3-43 为 电磁 抱 闸 制 动 电路 。 

















图 3-43 电磁 抱 闸 制 动 电路 
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起 动 时 ， 合 上 低压 断路 和 项 QF， 按 下 起 动 按钮 SB, ， 接 触 顶 KM 
线圈 得 电 吸 合 ，KM 主 触 点 财 合 ， 电 磁 抱 闸 线圈 YB 得 电 ， 电 人 磁 把 
疗 的 闸 瓦 与 闻 轮 分 开 ， 电 动机 开始 起 动 。 

如 需 停 机 ， 按 下 停止 按钮 SB ， 接 触 器 KM 断 电 释放 ， 电 动机 
和 电磁 抱 闻 线圈 同时 断 电 ， 在 弹 咎 的 拉力 作用 下 ， 疗 瓦 扣 紧 闻 轮 ， 
电动 机 迅速 制 动 停 转 。 

图 3-43 电路 中 ， 由 于 电动 机 和 电磁 抱 闻 线圈 同时 得 电 ， 电 动 
机 起 动 瞬间 会 产生 较 大 的 墙 转 电流 ， 对 电动 机 和 抱 闸 机 构 产 生 冲 
击 ， 为 克服 上 述 缺 点 ， 可 采用 图 3-44 所 示 的 改进 型 电磁 抱 闸 制 动 
电路 ， 此 电路 实际 上 采用 的 是 先后 起 动 电路 ， 由 于 KM ,线圈 串联 
有 KMi 常 开 触 点 ， 只 有 接触 器 KMi1 吸 合 ， 电 磁 抱 闸 打 开 后 ， 接 触 
俩 KMs 才 得 电 吸 合 ， 电 动机 才 开 始 起 动 ， 于 是 电动 机 的 起 动 比 电 
们 抱 闸 的 分 开 徘 后 ， 可 防止 电动 机 起 动 瞬间 的 阻 转 现 象 。 乘 坐 的 电 
梯 多 采用 这 种 制 动 电 跨 。 




















by Ly Es 
OF Xx a Xx 
FU 
加 加 [一 
SB] F- 
(I Nee | 
KM 一 
SB2 KM 
d dd E 
KMI 
FR 
此 触 点 保证 
KMi 先 得 电 
FR KM \、\kM; 后 得 电 
| | | | 
| 
7 NY. 先后 起 动 电路 , 消除 
起 动 瞬间 电动 机 的 堵 转 


图 3-44 ”改进 型 电磁 抱 闻 制 动 电路 
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三 、 桥 式 整 流 能 耗 制 动 控制 电路 


图 3-45 所 示 为 桥 式 整流 能 耗 制 动 控制 电路 ， 此 电路 用 的 是 断 
电 延 时 时 间 继 电 带 ， 制 动 时 间 可 以 通过 时 间 继 电 疮 调 太 。 





L1 L> L3 
上， 
QF i 
FU 
[| 上 - FR 
KMI KM 
( ( TC SB 
变压器 E KM 
VC KM 
入 4 时 触 点 
KT 


FR 





调节 制 动 电流 





起 动 电路 ” 制 动 电路 起 高/ 制 动 


图 3-45 ” 桥 式 整流 能 耗 制 动 控 制 电 路 


【起 动 】 起 动 时 ， 按 下 起 动 按钮 SB,， 接触 器 KM 1 吸 合 ， 
KM 自 锁 触 点 和 主 触 点 闭合 ， 电 动机 得 电 起 动 运转 。 与 KT 线圈 申 
联 的 KMi 常 开 触 点 闭合 ，KT 线圈 得 电 ，KT 延 时 断 开 触 点 闭合 
(闭合 不 延 时 ), 但 由 于 KM1 互 锁 触 点 断 开 ,接触 器 KM ;不 会 得 电 
吸 合 。 

【停机 制 动 】 停车 时 ， 按 下 停止 按钮 SB, ， 接 触 器 KM 和 时 
间 继 电器 KT 先后 断 电 释放 ，KMi 主 触 点 断 开 ,电动 机 断 电 后 惯性 
运转 ，KM; 互 锁 触 点 闭合 ， 使 接触 器 KM ,得 电 吸 合 ，KM , 主 触 点 
闭合 ， 变 压 器 TA 接 人 电路 ， 一 380V 电源 经 TC 降 压 、VC 整流 变 
为 直流 电 ， 此 直流 电路 经 RP 限 流 后 到 达 定 子 绕组 ,使 电动 机 平稳 
制 动 停机 。 经 过 一 段 时 间 后 ，KT 延 时 断 开 触 点 断 开 ( 汤 开 才 延 
时 )， 使 接触 器 KM;, 断 电 释 放 ， 制 动 结束 。 
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四 、 电 动机 反 接 制 动 手动 控制 电路 





图 3-46 所 示 为 电动 机 反 接 制 动 电 路 。 该 电路 适用 于 功率 不 大 ， 
可 惯性 集 机 又 可 反 接 制 动 的 生产 机 械 。 
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有 上 MI KM, 
二 您 三 虽 呈 | 。 起 动 电路 。” 制 动 电路 


制 动 时 间 控 制 
图 3-46 电动 机 反 接 制 动 电路 


FR 





【起 动 】 按 下 起 动 按 钮 SB;， 接 触 器 KM 得 电 吸 合并 自 锁 ， 
KMi 目 锁 触 点 和 主 触 点 同时 闭合 ， 电 动机 起 动 。 与 此 同时 ，KM i 的 
互 锁 触 点 切断 了 接触 器 KM ;的 控制 电路 ， 接 触 器 KM ;不 会 得 电 明 
合 ， 当 电动 机 转速 上 升 到 一 定 值 时 (120r/min)。 速 度 继 电器 KS 的 
党 开 触 点 闭合 ， 为 反 接 制 动 做 好 准备 。 

【 制 动 停机 】 按 下 停止 按钮 SB,， 接 触 器 KM, 断 电 释 放 ， 电 
动机 汤 电 ， 同 时 KMi 互 锁 触 点 闭合 ，SB; 的 营 开 触 点 闭合 ， 接 触 帮 
KM ,得 电 吸 合 ， 电 源 Li 与 L; 调 换 后 进入 电动 机 绕组 ， 电 动机 定子 
绕组 产生 的 电磁 转 矩 与 正常 运行 时 相反 ， 使 电动 机 转速 快速 下 降 ， 
当 转 速 低 于 100r/min 时 ，KS 常 开 触 点 断 开 ， 接 触 器 KM, 汤 电 释 
放 ， 以 防止 了 电动 机 反问 起 动 。 
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【惯性 停机 】 惯性 停车 时 ， 按 下 按钮 SB,， 接 触 器 KM 断 
电 ，KM 互 锁 触 点 和 SR 常 开 触 点 虽 已 闭合 ， 但 由 于 SB, 常 开 触 点 
处 于 断 开 状 态 ， 接 触 器 KM ;不 会 得 电 吸 合 ， 电 动机 依靠 摩擦 阻力 
停机 。 

为 限制 电动 机 反 接 制 动 的 电流 ， 通 常 电动 机 反 接 制 动 时 ， 主 电 
路 中 要 串 入 不 对 称 电 阻 ， 使 制 动 转 窍 得 到 限制 ， 如 图 3-47 所 示 。 

















L! L» 13 
QF xX xX xX 
和 FU 
| 7 
SB 
KM、.d 、d 、d 2 
LN ( Ee KM; 
KM 
KM 
FRT- 
E n KS 
四 





FR 


KS 


图 3-47 ”改进 后 的 电动 机 反 接 制 动 电路 
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结构 


直流 电动 机 的 


它 主 要 由 和 定子、 转子 、 电 刷 


狼 \o 


结构 如 图 4-1 所 


直流 电动 机 的 
痰 置 和 病 盖 等 组 成 。 
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直流电 动机 的 结构 


3 一 电 枢 


图 4-1 


5 一 书架 


4 一 主 磁极 


2 一 机 座 


1 一 风扇 
6 一 换 向 器 7 一 接线 板 8 一 出 线 盒 


10 一 端 盖 


9 一 换 回 极 
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一 、 定 子 
定子 主要 包括 机 座 、 主 磁极 、 换 向 极 等 ， 它 是 产生 磁场 并 构成 
部 分 磁 路 的 部 件 。 


1) 机 座机 座 多 用 导 磁 效果 较 好 的 铸 钢 和 焊 成 ， 小 型 的 机 座 也 
有 用 钢板 焊 成 。 它 有 两 个 作用 : 一 是 起 导 位 作用 ， 是 主 磁 路 的 一 部 
分 ;二 是 起 保护 和 文 撑 作 用 ， 主 磁极 、 换 回 极 以 及 转动 部 分 都 直接 
或 间接 固定 在 机 座 上 。 

2) 主人 磁极 主 磁 极 由 主 磁极 铁心 和 励磁 线圈 构成 ， 其 作用 是 
在 电 相 表面 的 气 除 中 产生 主 磁场 。 主 磁极 铁心 一 般 用 1 一 1.5mm 厚 
的 薄 钢 板 冲 制 登 压 后 ， 用 饮 杀 饮 紧 制 成 也 有 的 用 0. 5mm 厚 的 硅 
钢 片 琶 压 而 成 。 励 磁 线 圈 用 铜 线 或 馈线 绕 制 而 成 ， 有 并 励 和 上 串 励 两 
种 。 并 励 线 圈 细 而 喇 数 多 ， 串 励 线 圈 导 线 粗 而 否 数 少 ， 励 磁 线 圈 按 
一 定 规律 〈 相 邻 主 磁 极 的 极 性 交管 出 现 N、S 极 ) 连接 套装 在 铁心 
上 ， 一 起 用 巢 杀 固定 在 机 座 上 。 

3) 换 回 极 ”容量 大 于 1kW 的 直流 电机 ， 在 相 邻 两 主 磁极 之 间 
的 几何 中 心 线 上 须 加 闭 换 回 极 ， 以 改善 换 辐 性 能 。 

换 回 极 也 有 换 回 极 铁心 和 组 组 。 换 回 极 铁心 用 整 块 钢板 加 工 制 
成 ， 换 回 极 绕组 与 电 枢 绕 组 串联 ， 电 流 较 大 ,一般 用 较 粗 的 圆 铜 线 
或 局 线 统制 。 


二 、 转 子 


转子 由 电 枢 铁心 、 电 枢 绕 组 、 换 向 各 等 组 成 。 

1) 电 枢 铁心 ” 电 枢 铁心 是 主 位 路 的 一 部 分 。 第 用 相互 绝 绿 的 
0. 5mm 厚 的 硅钢 片 谷 压 而 成 ， 以 减少 涡流 和 位 沛 损耗 ,并 在 电 枢 
铁心 上 开 槽 ， 以 藤 放 电 枢 绕组 。 

2) 电 枢 绕组 电 枢 绕组 是 由 绝缘 的 导线 绕 制 成 线圈 后 ， 置 于 
电 枢 铁心 权 内 ， 并 按 一 定 规律 连接 组 成 的 。 电 枢 绕 组 的 两 端 接 在 相 
应 的 换 向 片上 ， 其 作用 是 用 来 感应 电动 势 并 通过 电流 的 ， 以 实现 能 
量 苇 换 。 

3) 换 回 种 ” 换 疝 瘟 起 换 向 作用 ， 它 由 许多 彼此 绝 绿 的 换 癌 
刻 组 痰 而 成 ， 换 向 片 之 间 夹 有 云母 ,云母 起 绝 绿 作用 ， 以便 将 
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各 换 回 片 之 间隔 离开 。 换 回 天 有 金属 套 简 式 和 塑料 套 简 式 两 种 ， 
大 中 型 直流 电动 机 采用 金属 套 简 式 ， 小 型 直流 电动 机 采用 塑料 
人 


三 、 电 刷 装 置 





电 刷 装置 与 换 问 带 相 配合 ， 将 电 枢 中 旋转 电路 的 交流 电流 与 外 


部 静止 电路 的 直流 电流 相连 ,使 直流 流入 或 流出 电 枢 绕组 ， 其 结构 
如 图 4-2 所 示 。 










刷 杆 座 


单 先 压板 
铜 丝 办 0 


图 4-2 电 刷 装置 结构 图 


第 二 节 直流 电动 机 的 分 类 和 出 线 端 标志 


一 、 直 流 电 动机 的 分 类 


直流 电动 机 按 励 磁 方 式 可 分 为 他 励 式 和 上 自 励 式 两 大 类 ， 目 励 式 
下 流 电 动机 按 励磁 绕组 和 电 枢 绕组 的 连接 方式 又 分 为 并 励 直 流 电 动 
机 、 蝇 励 直 流 电 动机 和 复 励 直 流 电动 机 。 儿 种 直流 电动 机 特点 比较 
见 表 4-1。 
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表 4-1 几 种 直流 电动 机 特点 比较 
电动 机 类 型 及 图 示 说 明 


他 励 直流 电动 机 的 他 励 绕 组 和 电 枢 绕组 分 别 由 两 个 
独立 的 直流 电源 供电 ， 励 磁 电 流 的 大 小 与 电 枢 的 电压 
无 关 ， 在 电动 机 起 动 时 ， 必 须 接 上 额定 励磁 电压 ， 以 
保证 有 和 较 大 的 起 动 转 矩 和 起 动 加 速度 








并 励 直 流 电 动机 
十 口 

Al 

A2 

DI 

D> 
串 励 直流 电动 机 





复 励 直流 电动 机 





并 励 直流 电动 机 的 励磁 绕组 与 电 枢 绕 组 并 联 ， 由 同 
一 直流 电源 供电 。 它 和 他 励 直 流 电 动机 电路 基本 一 样 ， 
但 并 励 励磁 绕组 盏 数 较 多 ， 电阻 较 大 ， 励 磁 电 流 较 小 


串 励 直流 电动 机 的 励磁 绕组 与 电 枢 绕组 串联 后 ， 由 
同一 直流 电源 供电 ,励磁 电 流 和 电 枢 电流 相等 ， 励 磁 
绕组 的 导线 少 而 粗 。 串 励 直 流 电动 机 具有 良好 的 起 动 
性 能 ， 适 于 重 载运 行 ， 党 用 于 电力 牵引 设备 中 ， 如 我 
们 篆 见 的 蕾 电瓶 车 。 由 于 串 励 直流 电动 机 在 空 载 或 轻 
载 时 ， 转 速 会 上 升 到 危险 值 ， 因 此 串 励 直流 电动 机 不 
允许 在 空 载 或 轻 载 下 (小 于 20% ~30% 额定 负 载 ) 


运行 


复 励 直流 电动 机 有 两 部 分 励磁 绕组 ， 一 部 分 与 电 概 
绕组 并 联 ， 男 一 部 分 与 电 枢 绕组 串联 ， 两 部 分 励磁 绕 
组 都 由 同一 直流 电源 供电 。 如 果 复 励 式 直流 电动 机 中 
的 并 励 绕 组 和 串 励 绕组 产生 的 磁 通 方向 相同 ， 则 称 为 
积 复 励 ; 如 果 两 个 绕组 产生 的 磁 通 方向 相反 ， 则 称 为 
差 复 励 


二 、 直 流 电 动机 的 出 线 端 标志 
下 流 电 动机 的 出 线 端 标志 见 表 4-2。 
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表 4-2 直流 电动 机 的 出 线 端 标志 
新 国家 标准 
绕组 名 称 





并 励 绕 组 
他 励 绕 组 


补偿 绕组 Cl C» 
串 励 绕组 Di D， 





第 三 节 ”直流 电动 机 的 起 动 和 可 谤 运行 


一 、 起 动 方法 


电动 机 从 静止 状态 到 稳定 运行 ， 必须 经 过 一 段 时 间 的 起 动 过 
程 ， 以 保证 电动 机 的 起 动 电流 不 超过 容许 值 ， 并 获得 较 大 的 起 动 转 
和 矩 。 直 流 电 动机 的 起 动 方法 有 三 种 : 

1. 直接 起 动 

和 耳 接 起 动 是 指 不 采取 任何 限 流 措 施 ， 把 静止 的 电 枢 下 接 接 到 额 
定 电 压 的 电网 上 进行 起 动 。 下 接 起 动 的 起 动 转 矩 大 ， 起 动 转速 上 升 
快 ， 起 动 时 间 短 ， 但 由 于 起 动 电 流 很 大 ， 最 大 起 动 电流 可 达 额 定 电 
流 的 10 一 20 售 ， 不 仅 会 使 电动 机 受到 较 大 的 机 械 冲 击 ， 同 时 会 影响 
电网 上 其 他 电 需 的 运行 ， 因 此 它 只 适用 于 起 动 电流 为 额定 电流 6 一 8 
音 ， 功 率 不 大 于 4kW 和 起 动 电 流 不 大 于 6 倍 额 定 电 流 的 直流 电动 机 。 

2. 降 压 起 动 

降 压 起 动 是 在 电动 机 起 动 时 暂时 降低 电源 电压 来 限制 起 动 电 
流 ， 随 着 转速 的 升 高 ， 逐 步 升 高 电源 电压 ， 使 电动 机 的 转速 按 所 需 
加 速度 升 高 ， 当 电源 电压 升 高 到 电动 机 的 额定 电压 时 ， 电 动机 便 进 
入 稳定 运行 状态 。 

降 压 起 动 过 程 中 ， 能 量 消耗 较 少 ， 起 动 平滑 ， 但 需 专 用 电源 ， 
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设备 投资 大 。 适 用 于 对 平稳 性 要 求 较 高 ,经常 频繁 起 动 的 各 类 大 中 
型 直流 电动 机 ，。 

3. 电 枢 回路 串 电 阻 起 动 

对 于 容量 稍 大 的 直流 电动 机 ， 为 了 限制 起 动 时 的 电流 ， 减 小 起 
动 时 对 电网 和 电动 机 本 身 的 冲击 ， 必 须 采 取 相 应 的 措施 。 

电 枢 回路 串 电阻 起 动 是 在 电 枢 回路 中 串 入 分 级 的 可 变 电 阻 ,使 
起 动 电 流 限 制 在 额定 电流 的 2 一 2.5 倍 ， 并 使 起 动 转 抢 大 于 额定 转 
和 矩 ， 在 转速 上 升 的 过 程 中 ， 逐 级 切除 起 动 电 阻 ， 使 电流 限制 在 允许 
的 范围 内 ， 且 保持 波动 不 大 的 加 速度 ， 缩 短 起 动 时 间 。 

和 耳 流 电 动机 串 接 起 动 电阻 级 数 可 参考 表 4-3。 


表 4-3 ”直流 电动 机 串 接 起 动 电阻 级 数 





60~95 |100 一 200 














这 种 起 动 方 法 ， 主 要 用 于 中 小 型 直流 电动 机 应 ,但 对 于 频 紧 起 
动 的 大 容量 电动 机 ， 由 于 起 动 电 阻 和 举重， 并且 在 起 动 过 程 中 能 量 消 
耗 较 大 ， 因 此 大 容量 电动 一 般 不 采用 。 





二 、 起 停 步 又 


1. 起 动 

1) 空 载 试 车 ”使 电动 机 在 空 载 下 试 运 行 1h， 以 保证 电 刷 与 换 
向 器 良好 的 接触 。 但 对 串 励 直流 电动 机 在 空 载 或 轻 载 时 ， 其 转速 会 
上 升 到 危险 数值 ， 因 此 串 励 电动 机 不 允许 在 空 载 或 小 于 20%~30% 
额定 负载 下 运行 或 试车 。 如 为 调 速 电动 机 ， 应 将 调 速 电 位 器 调 到 最 
低速 位 置 ， 然 后 逐渐 升 速 ， 直 到 额定 转速 。 

试 机 过 程 中 要 注意 以 下 情况 : 

Q 观察 电压 表 、 电 流 表 的 指示 是 否 正常 。 

Go 检查 电动 机 有 无 异常 振动 、 发 热 、 漏 油 和 噪声 。 

(3 观察 电 刷 下 的 火花 是 否 过 大 。 
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2) 负载 试车 ”电动 机 空 载 运行 正常 后 ， 切 断 电 源 ， 带 上 负载， 
重复 上 述 过 程 。 

2. 停车 

1) 对 于 他 励 或 并 励 电 动机 ， 应 切断 电 枢 绕组 的 供电 电源 ， 然 
后 切断 励磁 绕组 电源 ， 以 防止 电动 机 失去 励磁 电流 而 发 生 “ 飞 车 ” 
事故 。 

2) 应 仓 挥 负载 ( 串 励 电动 机 除外 )。 

3) 如 为 调 速 电动 机 ， 应 先 将 转速 降 至 最 低 ， 再 切 汤 电源 。 

4) 停机 后 ， 要 认真 检查 定子 、 电 本 和 轴承 等 部 位 的 状况 和 发 
热情 况 。 





三 、 可 地 运行 


直流 电动 机 的 可 逆 运 行 是 将 电 枢 绕组 或 励磁 绕组 两 端 反 接 。 但 
由 于 不 同类 型 的 直流电 动机 绕组 的 特点 不 同 ， 因 此 可 逆 运 行 时 应 根 
据 不 同 的 励磁 方式 来 选择 不 同 的 反 接 绕组 ， 以 达到 安全 运行 的 
目的 。 

并 励 和 他 励 下 流 电 动机 ， 由 于 励磁 绕组 的 硬 数 较 多 ， 将 励磁 绕 
组 从 电源 断 开 瞬间 将 产生 很 高 的 自 感 电动 势 , 吻 造 成 励磁 绕组 击 
穿 ， 影响 电动 机 的 正常 工作 ， 所 以 在 实际 工作 中 党 把 电 枢 绕组 反 接 
来 实现 反 转 。 

串 励 百 流 电 动机 ， 由 于 电 枢 绕组 两 闫 电压 很 局， 而 励磁 绕组 导 
线 较 粗 且 硬 数 较 少 ， 两 端 电 压 较 低 ， 反 接 励 磁 绕 组 较 容 易 ， 所 以 串 
励 下 流 电 动机 的 可 北 控 制 是 将 励磁 绕组 两 端 反 接 ， 但 对 于 小 容量 的 
串 励 直流电 动机 ， 也 可 将 电 枢 绕组 两 端 反 接 来 实现 可 逆 运 行 。 


四 、 串 励 直 流 电动 机 起 动 控制 电路 


图 4-3 所 示 为 串 励 直流 电动 机 起 动 控制 电路 。 该 电路 利用 断 电 
延 时 的 时 间 继 电器 控制 串 励 直 流 电 动机 串联 两 级 起 动 电阻 起 动 ， 使 
起 动 电流 得 到 限制 。 

合 上 电源 开关 QS， 时 间 继 电 右 KT 线圈 得 电 ，KT, 常 闭 触 点 
瞬时 断 开 (得 电 不 延 时 )， 接 触 器 KM;、KM ;的 控制 回路 同时 被 切 
断 ， 以 保证 电动 机 起 动 时 串 入 两 级 电阻 。 当 按 下 起 动 按钮 SB;, 时 ， 
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时 间 继 电器 





图 4-3 串 励 直 流 电动 机 起 动 控 制 电路 





接触 器 KM 线圈 得 电 吸 合 ，KM 1 自 锁 触 点 和 主 触 点 同时 间 合 ， 电 
动机 串联 两 组 电阻 起 动 ， 同 时 与 KT 线圈 串联 的 KM 1 常 闭 触 点 断 
开 ，KT、KT,; 线 圈 断 电 (开始 延 时 )， 经 过 一 段 时 间 的 延 时 后 ， 
KT 和 常 闭 触 点 恢复 闭合 ， 接 触 器 KM;, 得 电 吸 合 ，KM; 主 触 点 闭合 ， 
短 接 电阻 Ri ， 电 动机 加 速 运 转 ; 又 经 过 一 段 时 间 的 延 时 后 ，KT, 常 
闭 触 点 也 恢复 闭合 ， 使 接触 器 KM; 吸 合 ，KM; 主 触 点 闭合 ,将 电 
阻 民 ; 短 接 切 除 ， 至 此 起 动 电阻 Ri 、R;, 全 部 切除 ， 电 动机 进入 额定 
电压 运行 。 


五 、 他 励 直 流 电 动机 串 电 阻 起 动 电 路 


图 4-4 所 示 为 他 励 直 流 电动 机 串 电 阻 起动 电 路 。 该 电路 用 两 只 
得 电 延 时 的 时 间 继 电器 控制 电 枢 回 路 串 入 两 级 电阻 起 动 ， 并 在 励磁 
绕组 中 串 入 欠 电 流 继 电器 KA 作 失 磁 保 护 。 适 用 于 自动 控制 中 小 型 
他 励 直 流 电动 机 的 起 动 。 

【起 动 步骤 及 工作 原理 】 合 上 低压 断路 器 QF, ， 欠 电流 继 电 
伪 KA 得 电 ，KA 管 开 触 点 闭合 ， 为 接触 问 KM 得 电 吸 合 创造 了 
条 件 。 

按 下 起 动 按 钮 SB, ， 接 触 器 KM 得 电 吸 合 ，KM 各 和 常 开 触 点 闭 
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线圈 得 电 后 
开始 延 时 





欠 电 流 
继电器 
失 磁 保护 || 


KA 





图 4-4 ”他 励 下 流 电 动机 串 电阻 起 动 电路 


合 ， 电 枢 绕 组 串 和 人 电阻 RI 、R;, 起动， 同时 时 间 继 电器 KT 线圈 得 
电 ， 开 始 延 时 。 当 达到 KT 的 整定 时 间 时 ，KT 党 开 触 点 闭合 ， 一 
方面 使 接触 器 KM ,线圈 得 电 吸 合 ，KM;y 主 触 点 闭合 ， 将 起 动 电阻 
Ri 短 接 切除 ， 电 动机 加 速 起 动 ; 男 一 方面 使 接触 器 KT, 线 圈 获 电 ， 
当 达 到 KT, 的 整定 时 间 时 ，KT, 常 开 触 点 闭合 ，KM ;线圈 得 电 吸 
合 ，KM; 主 触 点 闭合 ,将 起 动 电阻 民 , 短 接 切 除 ， 电 动机 进入 正常 
运行 状态 。 

【 失 磁 保护 原理 】 当 他 励 直 流 电 动机 轻 载 运行 时 ， 一旦 励磁 
电流 过 低 或 消失 ， 电 动机 就 会 发 生 飞 车 故障 ， 容 易 造 成 事故 。 电 路 
中 ， 在 励磁 绕组 中 装 设 了 欠 电 流 继电器 KA， 当 励磁 电流 小 于 允许 
值 时 ， 欠 电流 继 电 絮 KA 动作 ,切断 接触 右 KM 的 控制 电路 ， 使 接 
触 右 KM, 断 电 释放 ， 电 动机 停机 。 


六 、 并 励 直 流 电 动机 起 动 控制 电路 


图 4-5 所 示 为 并 励 下 流 电 动机 起 动 控制 电路 。 该 电动 机 起 动 时 
串 入 两 级 电阻 起 动 ， 同 时 在 电路 中 装 设 了 欠 电 流 继 电 右 KA 和 过 电 
流 继电器 KA,， 以 保证 电动 机 的 安全 运行 。 

起 动 时 ， 合 上 低压 断路 如 QE， 励 磁 绕 组 得 电 励 磁 ， 同 时 从 电 
流 继 电器 KA, 线圈 和 时 间 继 电器 KT 、KT, 线 圈 得 电 ，KA, 常 开 解 
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过 电流 继电器 











OF 过 载 和 短路 保护 
欠 电 流 
继电器 
失 磁 保护 





KMI 
KAS 


线圈 断 电 
开始 延 时 
| |  L 
| 


/| KT 
局 
断 电 延 时 的 
时 间 继 电器 
图 4-5 并 励 直 流 电动 机 起 动 控制 电路 


点 闭合 ， 为 接触 硕 开 Mi 的 吸 合 创造 了 条 件 ，KT 和 开工 第 开 触 点 断 
开 ， 以 保证 电动 机 起 动 时 串 和 全 部 电阻 起 动 。 当 按 下 起 动 按钮 SB 
,时 ， 接 触 器 KM, 吸 合 并 自 锁 ，KM 主 触 点 闭合 ， 电 动机 串 入 电阻 
R,、R; 起 动 ， 同 时 KM; 常 闭 触 点 断 开 ， 使 时 间 继 电器 KT 和 天 T 
线圈 断 电 (开始 延 时 )， 经 过 整定 的 延 时 后 ，KT 常 闭 触 点 先 闭合 ， 
使 接触 器 KM, 线圈 得 电 吸 合 ，KM; 主 触 点 将 起 动 电阻 R, 短 接 切 除 ; 
又 经 过 一 段 时 间 ，KT 第 财 触 点 财 合 ， 接 触 硕 KM ;线圈 得 电 吸 合 ， 
KM 主 触 点 将 起 动 电阻 R; 短 接 切 除 ， 电 动机 进入 全 压 运行 。 

电阻 Ri 为 励磁 绕组 停电 时 的 放电 电阻 ， 此 电阻 通常 为 励磁 绕 
组 阻 值 的 4~5 倍 ;VD 为 截流 二 极 管 ， 保 证 励磁 绕组 正常 工作 时 ， 
电 阴 RI 上 没有 电流 。 

KA 做 励磁 绕组 的 失 磁 保护 ， 可 防止 励磁 回路 断 线 或 接触 不 良 
引起 “飞车 ”而 发 生 事 故 ; KA;, 作 电动 机 的 过 载 和 短路 保护 当 电 
动机 过 载 时 ，KA;, 常 闭 触 点 断 开 ,使 接触 器 KKM; 断 电 释放 ， 电 动机 
保护 停机 。 


七 、 并 励 直 流 电 动机 的 可 逆 运 行 电路 
本 书 前 面 讲 过 ， 并 励 和 他 励 直 流 电 动机 ， 由 于 励磁 绕组 的 还 数 
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较 多 ， 将 励磁 绕组 从 电源 断 开 瞬间 将 产生 很 高 的 目 感 电动 荔 ， 易 造 
成 励磁 绕组 击 穿 ， 所 以 在 实际 工作 中 和 常 把 电 枢 绕组 反 接 来 实现 反 
转 。 图 4-6 所 示 为 并 励 耻 流 电动 机 的 可 首 运 行 电路 。 





QF 

L, o—x 

| KA 

| 

KA 

| 一 ] KM, KMI 
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| KM), KM | 一 

KMI KM 
L_o—x 


图 4-6 并 励 直 流 电动 机 可 逆 运 行 电路 

【 正 向 起 动 】 合 上 低压 断路 器 QFE， 欠 电流 继电器 KA 得 电 吸 
合 ，KA 篆 开 和 触 点 闭合， 为 起 动 电动 机 做 好 准备 。 按 下 正 加 起 动 按 
钮 SB, ， 接 触 硕 KM 线圈 得 电 ，KMi 目 锁 触 点 和 主 触 点 闭合 ， 电 枢 
绕组 的 电流 从 Al 流 癌 A,， 电 动机 正 回 起 动 。 

【 反 疝 起 动 】 按 下 停止 按钮 SB, ， 接 触 硕 KM1 汤 电 释 放 ， 电 
动机 停机 后 ， 再 按 下 反问 起 动 按钮 SB;， 接触 各 KM ;线圈 得 电 ， 
KM, 自 锁 触 点 和 主 触 点 闭合 ， 电 枢 绕 组 反 接 ， 电流 从 A, 流 问 Al， 
电动 机 反 转 。 








第 四 节 直流 电动 机 的 调 速 与 制 动 


一 、 调 速 方法 


由 直流电 动机 的 调 速 公式 

Ur= (Rh 
C.D 

式 中 U, 一 一 电 枢 回路 的 端 电 压 (V); 
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1 一 一 电 枢 电流 (A); 
R, 一 一 电 枢 绕组 电阻 (Q); 
六 电 枢 外 串 调 速 电 阳 (0); 
9 每 极 磁 通 (Wb); 
C. 一 一 电动 势 篆 数 ， 由 电动 机 的 结构 决定 。 
可 知 ， 直 流 电动 机 的 调 速 方法 有 调节 励磁 电流 来 改变 磁 通 @， 
调节 电 枢 端 电压 U, 或 改变 电 枢 回路 外 串 电阻 x。 
几 种 调 速 方法 的 特点 见 表 4-4。 
表 4-4 几 种 调 速 方法 的 特点 比较 
方法 及 图 示 说 明 


当 电 枢 端 电压 Us 一 定时 ， 为 了 改变 主 磁 通 B， 应 在 励 
磁 电 路 中 串 入 调 速 电阻 RP， 通 过 调节 调 速 电 阻 RP 即 可 




















+ | 改变 励磁 电流 ， 从 而 改变 磁 通 B， 如 左 图 所 示 。 这 种 调 
Al Js 速 方法 的 特点 : 
四 1) 调 速 方便 ， 消 耗 的 功率 不 大 

i Wf | 2) 可 做 到 平滑 调 速 ， 调 速 的 稳定 性 较 好 


3) 由 于 电动 机 的 磁 路 都 接近 饱和 ， 故 只 能 使 磁 通 减 
RP 少 ， 转 速 也 只 能 从 额定 转速 向 上 调 

_o -| 4) 由 于 最 高 转速 受到 机 械 强 度 、 换 向 、 运 行 稳定 性 等 
改变 励磁 磁 通 测速 ”| 条 件 的 限制 ， 调 速 范围 不 大 

5) 由 于 电 枢 端 电压 及 电流 都 不 变 ， 属 于 恒 功率 调 速 
应 用 ， 适 用 于 额定 转速 以 上 的 恒 功 率 调 速 

电动 机 制 成 后 ， 其 电 枢 绕组 的 电阻 是 一 定 的 ， 但 可 以 
在 电 枢 回路 中 串联 一 个 可 变 电 阻 来 实现 调 速 。 如 左 图 所 
示 ， 在 外 加 电压 一 定时 ， 改 变 串联 于 电 枢 回路 的 电阻 x， 
将 引起 电 枢 绕组 端 电压 的 变化 ， 从 而 调节 电动 机 的 转速， 
这 种 调 速 方法 具有 如 下 特点 ， 

1) 消耗 的 功率 较 大 ， 调 速 的 经 济 性 较 差 

2) 调 速 的 平滑 性 差 ， 负 载 变化 时 对 转速 影响 较 大 ， 使 
调 速 的 相对 稳定 性 较 差 

3) 只 能 将 转速 往 低调 ， 不 能 往 高 调 
4) 调 速 范 围 不 大 
改变 电 枢 回 路 电阻 调 环 | 5) 由 于 这 种 调 速 在 负载 不 变 时 ， 转 矩 不 变 ， 称 为 恒 转 
和 矩 调 速 
应 用 : 用 于 额定 转速 以 下 ， 不 需 经 常 调 速 且 机 械 特 性 
要 求 较 软 的 场合 
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方法 及 图 示 说 明 


当 励 磁 主 磁 通 @5 一 定时 ， 改 变 电 枢 端 电压 U。， 就 可 以 
改变 电动 机 的 转速 ， 如 左 图 所 示 。 这 种 调 速 方法 具有 以 


+o + | 下 特点 : 
A 1) 由 于 电 枢 端 电 压 不 能 高 于 额定 值 ， 所 以 转速 只 能 从 
CM) 额定 转速 往 下 调 
Ur 2) 调 速 的 损耗 较 小 ， 经 济 性 较 好 


Lal A F 
2 2 N 、 2 
3) 调 速 较为 平滑 ， 低 速 稳定 性 好 


4) 调 速 范围 大 
改变 电 枢 端 电 压 调 速 恒 转 矩 调 速 
应 用 : 用 于 他 励 式 直 流 电 动机 ， 要 求 额定 转速 以 下 的 恒 
转 矩 调 速 的 场合 ， 是 用 得 最 多 的 一 种 调 速 方法 





二 、 制 动 万 法 
直流 电动 机 的 制 动 方 法 除 机 械 制 动 外 ,常用 的 有 能 耗 制 动 、 反 
接 制 动 和 回馈 制 动 三 种 ,这 三 种 制 动 方法 见 表 4-5。 
表 4-5 直流 电动 机 的 制 动 方法 


方法 及 图 示 说 明 





能 耗 制 动 是 保持 励磁 绕组 的 电源 不 变 ， 
断 开 电 枢 电源 并 将 电 枢 绕组 通过 附加 电阻 
Rp 构成 闭合 回路 ， 如 左 图 所 示 。 这 时 的 电 
动机 在 惯性 的 作用 下 ， 仍 按 原 方向 转动 ， 
电 枢 电流 反 向 ， 产 生 与 电动 机 转向 相反 的 
制 动 转 矩 。 能 耗 制 动 时 ， 电 动机 处 于 发 电 
机 运行 状态 ， 把 动能 转变 成 电能 ， 消 耗 在 
附加 电阻 Re 上 

这 种 制 动 方法 平稳 、 可 徘 ， 在 高 速 时 制 
动作 用 较 大 ， 且 制 动 线 路 简单 ; 但 低速 时 
效果 不 明显 。 适 用 于 不 要 求 反 转 、 要 求 平 
稳 俘 车 的 场合 








能 耗 制 动 
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方法 及 图 示 说 明 

在 保持 励磁 绕组 极 性 不 变 的 情况 下 ,将 
电 槐 从 电源 上 断 开 ， 然 后 反 接 ， 反 接 后 的 
电源 电压 与 电 枢 绕 组 的 反 电动 势 同 极 性 串 
联 ， 在 电 枢 回路 里 产生 很 大 的 反 向 电流 ， 
产生 与 电动 机 转向 相反 的 制 动 转 沧 使 电 
动机 迅速 制 动 。 为 了 限制 制 动 电流 ， 在 反 
接 制 动 时 ， 应 串 入 制 动 电阻 Rs 以 限制 制 动 
电流 ， 如 左 图 所 示 

这 种 制 动 方 法 制 动 迅 速 ， 制 动 转 矩 稳 
定 ， 不 会 随 转 速 的 下 降 而 减 小 ; 但 制 动 时 
对 设备 的 冲击 较 大 ， 在 转速 降 至 零 的 瞬间 ， 
应 迅速 将 电动 机 的 电源 断 开 ， 和 否则 电动 机 
将 反 转 。 适 用 于 要 求 快 速 制 动 停 转 并 反 转 
的 场合 


如 左 图 所 示 ， 回 馈 制 动 是 在 电动 机 运行 
过 程 中 ,保持 励磁 不 变 ， 当 电动 机 转速 高 
于 理想 空 载 转速 时 (如 起 重 机 下 放 重 物 )， 
电动 机 进入 发 电机 运行 状态 ,使 电 枢 中 的 
电流 反 向 (有 反 向 电流 流向 电网 )， 产 生 的 电 
爸 转 矩 与 电动 机 转动 的 方 回 相反， 对 电动 
机 起 制 动 作用 ， 当 电磁 转 矩 与 负载 转 矩 相 
等 时 ， 电 动机 稳 速 运行 。 由 于 制 动 时 电能 
又 回馈 给 了 电网 ， 所 以 称 为 回馈 制 动 

这 种 制 动 方法 不 需 改 接 线路 ， 电 枢 两 端 
仍 与 电源 相 接 ， 超 速 时 ， 即 进入 回馈 制 动 
状态 ， 同 时 电能 回馈 给 了 电网 ， 较 为 经 济 ; 
但 转速 低 于 理想 空 载 转速 时 ,不 起 制 动 作 
用 ， 更 不 能 使 转速 制 动 到 零 





反 接 制 动 











回馈 制 动 


三 、 并 励 直 流 电 动机 调 速 、 制 动 控制 电路 


图 4-7 所 示 为 并 励 直 流 电 动机 调 速 、 制 动 控制 电路 。 该 电路 采 
用 可 变 串 电阻 RP 起动， 改变 励磁 电流 调 速 ， 能 耗 制 动 ， 适当 于 小 
容量 的 直流 电动 机 。 

【起 动 】 合 上 低压 断路 器 QFE， 欠 电流 继电器 KA 得 电 吸 合 ， 
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图 4-7 并 励 下 流 电 动机 调 速 、 制 动 控制 电路 


为 起 动 电 动机 做 好 准备 。 按 下 起 动 按 钮 SB,， 接触 右 KM 得 电 吸 
合 ，KM, 自 锁 触 点 和 主 触 点 同时 闭合 ， 电 枢 绕 组 串联 电阻 R, 起 动 。 
同时 时 间 继 电 怖 人工 得 电 ， 经 过 整定 的 延 时 时 间 后 ，KTI 篆 开 和 触 点 
闭合 ，KM:; 线 圈 得 电 吸 合并 自 锁 ，KM; 主 触 点 财 合 ， 将 起 动 电阻 
有 RR;, 短 接 切 除 ， 电 动机 起 动 完毕 ， 与 此 同时 ，KM: 销 闭 触 点 断 开 ， 时 
间 继 电 需 KT 线圈 也 断 电 释 放 ; 与 调 速 电位 需 RP 并 联 的 KM1 常 开 
触 点 断 开 ， 调 速 电 位 器 RP 接 入 电路 。 

调节 电位 絮 RP， 可 放 变 励磁 电流 的 大 小 ， 电 位 带 增 大 ， 励 磁 
电流 减 小 ， 电 动机 转速 升 高 ; 反之 转速 降低 。 

【停机 】 先 调节 变阻器 RP， 使 电动 机 转速 降 至 最 低 ， 然 后 按 
下 停止 按钮 SB, ， 接 触 器 KM,、KM, 断 电 释 放 ， 电 枢 绕 组 断 电 ， 
KM 常 闭 触 点 将 RP 短 接 ， 以 保证 电动 机 在 强 励 磁 情 况 下 进行 能 耗 
制 动 ， 同 时 制 动 接 触 器 KM ,得 电 吸 合 ，KM ;第 开 触 点 闭合 ， 制 动 
电阻 Ry 并 联 在 电 枢 绕组 两 端 ， 限 制 制 动 时 的 电 枢 电流 ， 从 而 使 电 
动机 迅速 平稳 制 动 。 


第 五 节 ”直流 电动 机 的 拆 装 、 检 查 和 维护 


一 、 直 流 电动 机 的 拆 闭 
1) 切断 电源 ， 拧 松 地 脚 螺 钉 和 接地 线 螺 丝 ， 拆 除外 部 接线 ， 
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并 标记 电源 线 在 接线 盒 中 的 接线 位 置 ， 以 便于 六 配 。 

2) 拆除 换 向 需 的 端 盖 螺 钉 和 轴承 盖 螺 钉 ， 取 下 轴承 外 盖 。 

3) 打开 电动 机 的 视察 窗 或 通风 窗 ， 从 刷 握 中 取出 电 刷 ， 拆 下 
接 到 刷 杆 上 的 连接 线 ， 并 在 刷 架 做 好 标记 。 如 采 刷 架 之 前 未 调整 且 
标记 完好 ， 不 必 另 作 标 记 。 

4) 拆 掉 换 向 冀 侧 的 端 盖 。 拆 前 应 在 端 盖 与 机 座 配 合 处 做 好 标 
记 ， 人 然后 垫上 木板 ， 用 小 铁 锤 沿 端 兽 四 周 的 边 绿 对 称 敲 打 ， 使 妆 兰 
脱离 机 座 和 轴承 。 取 下 端 兽 和 刷 碟 ， 如 刷 如 不 是 安 逆 于 闪 兽 上 ， 则 
取 下 端 盖 后 ， 硅 有 必要 时 再 从 端 盖 上 取 下 刷 染 。 

5) 用 布 或 厚 纸 将 换 癌 胡 包 好 ， 这 样 做 一 方面 可 保持 换 向 大 清 
洁 ， 男 一 方向 可 防止 碰 伤 换 问 瘟 。 

6) 拆除 轴 伸 端的 端 盖 螺钉 ， 把 电 枢 连同 端 盖 从 定子 内 小 心 抽 
出 ， 大 中 型 电机 可 用 起 重 设备 吊 出 。 注 意 抽 动 或 轴 动 过 程 中 不 要 碰 
伤 绕组 和 换 向 句 。 

7) 拆 凶 轴承 ”轴承 只 有 在 清洗 或 更 换 时 才 拆 凶 。 拆 缉 时 ， 可 
拆除 轴 伸 侧 的 轴承 兰 螺 钉 ， 取 下 轴承 外 将 及 器 兰 。 然 后 用 拉 具 或 手 
锤 轻 轻 拆 下 轴承 ， 如 网 2-11 所 示 。 

8) 将 电 概 放 在 木 丸 上， 用 布 包 囊 好 。 注 意 不 要 以 换 癌 船 为 文 
择 面 放置 。 

电动 机 的 装配 大 体 上 与 拆 缀 顺序 相反 ， 要 按 标 记 进 行 ， 然 后 校 
正 刷 染 的 位 置 。 


二 、 换 向 器 和 电 刷 的 维护 与 检修 


直流 电动 机 中 电 刷 和 换 向 副 是 最 容易 磨损 和 需要 经 和 常 维 护 、 调 
整 的 零件 ， 是 影响 电动 机 正常 运转 的 关键 部 件 ， 因 此 需要 加 强 维护 
与 检修 。 

1. 电 刷 的 研磨 

新 电 刷 或 电 刷 与 换 向 右 的 接触 面 小 于 75% 时 ， 就 需 对 电 刷 进行 





























研 麻 。 
1) 单个 电 刷 的 研磨 ”把 细 人 砂纸 背面 紧 靠 换 向 带 表 面 ， 侯 面 峭 
电 刷 ， 按 如 图 4-8a 所 示 的 方法 来 回 抽动 砂纸 ， 便 可 将 电 刷 与 换 问 带 
逐渐 磨合 。 
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a) b) 
图 4-8 电 刷 的 研磨 
a) 单个 电 刷 的 研磨 “pb) 全 部 电 刷 的 研磨 
1 一 电 刷 ”2 一 砂纸 ”3 一 换 向 器 4 一 砂 布 的 自由 端 ”5 一 胶布 

2) 全 部 电 刷 的 研磨 ”将 砂纸 背面 绕 换 回 器 一 周 有 余 ， 用 胶布 
把 砂纸 接头 帖 牢 在 换 向 器 表 面 上 ， 如 图 4-8b 所 示 ， 然 后 缓慢 转动 
电 枢 ， 将 各 电 刷 同时 人 研磨 好 。 

注 : 电 刷 研磨 后 ， 要 用 干净 的 布 涉 擦拭 干净 ; 人 研磨 时 ， 人 砂纸 不 
能 采用 金刚 夏布。 否则 ， 砂 布 上 脱落 的 金刚 砂粒 落 入 换 回 硕 缝 中 不 
易 除 掉 ， 会 损坏 电 刷 和 转动 体 。 

2. 电 刷 与 换 向 器 间 噪 声 过 大 

1) 换 向 髓 表面 粗糙， 应 用 砂纸 研磨 不 清洁 处 ， 清除 电 刷 粉 末 
和 污垢 ， 如 图 4-9a 所 示 为 电 刷 粉末 和 污垢 清除 前 后 的 情况 ; 对 凸 出 
的 云母 ， 可 用 手 拉 刀 刻 去 。 

2) 换 向 融 表 面 没有 形成 氧化 膜 ， 应 更 换 合 适 的 电 刷 或 减少 电 
刷 数量 

3) 电 刷 与 刷 盒 间距 过 大 ， 导 致电 刷 牌 斜 、 易 碎 ， 如 图 4-9b 
所 示 。 

4) 刷 握 与 换 向 絮 间 距 过 大 ， 应 调整 两 者 的 间距 至 1.5 一 3mm。 

5) 电 刷 的 牌号 或 质量 不 符合 要 求 ， 应 更 换 质 量 合 格 的 原 用 牌 
导电 刷 。 

6) 电动 机 运行 中 抖动 或 振动 ， 应 查 明 原因 并 了 予以 消除 。 

7) 湿度 过 低 ， 应 增加 周围 空气 的 湿度 。 
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ee. 
清除 前 
3 压 紧 弹簧 失效 











图 4-9 引起 电 刷 与 换 问 船 间 噪声 过 大 示意 网 


8) 电 刷 压 紧 弹 先 失效 ， 如 图 4-9c 所 示 ， 应 更 换 。 

3. 换 向 器 的 维护 

1) 正常 情况 下 换 癌 右 表 面 应 光洁 ， 并 有 一 层 上 暗 褐 色 、 上 古铜色 的 
氧化 膜 保护 层 ， 该 保护 层 可 改善 电 刷 和 换 回 妖 的 工作 条 件 , 减 小 电 
刷 和 换 癌 旧 的 磨损 ， 切 不 可 用 人 砂 布 磨 挥 。 

2) 换 回 需 氧 化 膜 不 能 形成 时 ， 应 更 换 合 适 的 电 刷 或 减少 电 刷 
数量 ， 以 提高 电流 密度 。 

3) 换 向 硕 氧 化 膜 变 色 时 ,应 检查 换 向 如 表面 是 否 有 油污 、 电 
刷 型 号 及 压力 是 否 合适 。 

4) 换 回 器 表面 有 了 兢 刷 粉 或 有 油污 时 ,会 引起 环 火 ， 所 以 换 癌 
器 云母 槛 内 必须 保护 和 干净， 如 图 4-9a 所 示 。 

5) 换 回 融 表 面 有 轻微 的 灼 痕 时 ， 可 用 细 砂 纸 在 旋转 着 的 换 回 
天 上 研磨。 

6) 换 癌 融 表 面 出 现 烧 痕 、 节 痕 或 挤 铀 时 ， 应 先 对 换 回 如 作 倒 
校 处 理 ， 然 后 先 用 粗 砂 布 研磨 ， 再 用 细 砂 布 研 麻 。 

7) 换 癌 融 表 面 出 现 类 似 刀 有 具 切削 的 刀 纹 状 痕迹 时 ， 应 对 换 回 
器 表面 进行 车 前 加 工 ， 车 前 过 程 中 ， 应 防止 铜 恬 落 入 电 枢 绕组 。 

4. 电 刷 下 火花 过 大 

1) 电 刷 麻 损 严重 或 新 换 的 电 刷 尺寸 、 牌 号 和 质量 不 符合 要 求 ， 
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右 电 刷 磨 损 严 重 ， 宜 一 次 全 部 更 换 ;， 换 新 电 刷 时 ， 应 换 原 用 牌号 电 
刷 并 重新 研磨 ， 然 后 将 其 在 半 负 载 下 运行 约 1h， 使 接触 面 在 80% 
以 上 。 

2) 电 刷 压力 过 大 ， 使 摩擦 损 耗 增 加 ， 火 花 增 大 ， 并 加 快 电 刷 
的 磨损 ; 电 刷 的 压力 过 小 或 不 均匀 ， 使 电 刷 接触 不 良 ， 也 会 产生 火 
花 。 可 找 一 弹 申 种 ,校正 电 刷 压力 ， 使 电 刷 压力 保持 在 15 一 25KkPa， 
也 可 和 赁 手感 来 调整 。 

3) 换 回 般 表 面 有 浆 粉 、 钢 届 积 聚 或 有 油 雾 侵入 人 ， 在 片 间 形 成 
导电 桥 路 ， 火 花 过 大 甚至 有 环 火 ， 可 用 砂纸 研磨 不 清 清 处 ， 清 除 电 
刷 粉 末 和 污垢 ; 换 向 融 族 间 云 母 四 出 ， 可 用 手 拉 刀 刻 去 ， 必 要 时 可 
精 车 。 

4) 电 刷 与 刷 握 配合 过 紧 ， 有 卡 深 现 象 ， 可 用 砂纸 将 电 刷 磨 去 
些 ; 电 刷 与 刷 握 配合 过 松 ， 使 电 刷 在 刷 盒 内 晃动 ， 应 调换 新 电 刷 并 
人 研磨 




















5) 刷 握 松动 或 刷 染 中 心 位 置 不 对 ， 应 紧 固 刷 握 或 移动 刷 架 座 ， 
使 刷 染 在 火花 最 小 位 置 。 

6) 电 枢 绕组 与 换 向 带 脱 焊 或 断 线 ,应 找 出 脱 烛 或 断路 点 并 
多 复 。 

7) 转子 动 平 衡 未 校 好 ， 应 重 校 转子 动 平衡 。 

8) 电源 电压 过 高 ， 应 调整 电源 电压 至 额定 值 。 

9) 负载 过 重 ， 应 减轻 负载 。 

10) 左 座 松动 ， 电 动机 振动 过 大 ， 应 条 辐 皮 脚 螺丝 。 

11) 空气 中 有 害 气 体 破 坏 了 换 回 需 表 面 的 氧化 层 ， 也 会 产生 火 
伦 ， 换 回 困 难 ， 所 以 不 要 在 有 腐蚀 性 气体 或 尘埃 的 环境 中 工作 。 


三 、 直 流 电 动机 绕组 故障 的 检修 


1. 电 枢 绕组 断路 、 短 路 故障 的 检修 

(1) 断路 、 短 路 故障 检查 方法 

1) 测量 换 癌 右 片 间 压 降 法 ” 电 枢 绕组 出 现 断 路 多 发 生 在 电 枢 
绕组 和 换 向 片 间 的 连接 点 ， 可 先 观 察 电 枢 绕 组 和 换 癌 片 焊接 人 处， 一 
般 可 找到 故障 ， 硅 不能 观察 到 故障 ， 可 通过 测量 换 向 片 间 压 降 法 来 
检查 。 如 图 4-10a 所 示 ， 将 9V 左右 的 直流 电源 接 到 对 称 换 加 片上 ， 





芝 
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b) 


图 4-10 电 枢 绕组 断路 、 短 路 故障 的 检查 





a) 测量 换 癌 紫 片 间 压 降 法 ”b) 万 用 表 检 查 法 








用 百 流 毫 伏 表 绕 换 回 卢 圆 周 依 次 测量 相 邻 两 换 回 族 间 的 电压 ， 然 后 
根据 测 得 电压 进行 判断 。 

如 果 各 换 丫 片 间 的 压 降 相 等 (最 大 和 最 小 值 不 大 于 十 5%)， 则 
表明 无 断路 故障 ;如 采 毫 伏 表 读数 突然 增 大 ， 说 明 两 相 邻 换 回 上 的 
元 件 开 路 。 

如 果 两 换 癌 片 间 无 电压 ， 则 说 明 两 片 间 完 全 短路 ; 如 果 两 片 间 
的 电压 较 低 ， 则 说 明 该 两 片 间 的 线圈 部 分 短路 。 要 确定 是 换 问 带 短 
路 还 是 电 枢 绕 组 短路 ， 可 将 该 线圈 接头 从 换 回 片上 和 焊 下 ， 重 新 测 
试 ， 如 宁 短 路 的 换 回 片 恢复 正常 ， 则 表明 是 线圈 短路 ， 否 则 是 换 癌 
族 短 路 。 
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2) 万 用 表 检 查 法 ”如 图 4-10b 所 示 ， 将 万 用 表 置 于 RX1 档 或 
RXx10 档 ， 然 后 用 万 用 表 表 笔 依 次 测量 相 邻 两 换 回 片 间 的 电阻 ， 注 
意 观 察 指针 所 指示 的 电阻 值 。 正 第 情况 下 ， 万 用 表 所 指示 的 电阻 应 
相等 ， 如 果 万 用 表示 值 突然 变 大 ， 说 明 被 测 换 回 片 间 的 绕组 断路 ; 
如 有 果 万 用 表示 值 突然 变 小 ， 说 明 被 测 换 回 请 间 的 绕组 短路 。 要 确定 
是 换 癌 着 短路 还 是 电 枢 绕组 短路 ， 可 将 该 线圈 接头 从 换 回 片上 焊 
下 ， 重 新 测试 ， 如 宁 短 路 的 换 回 片 恢复 正常 ， 则 表明 是 线圈 短路 ， 
否则 是 换 回 卢 短 路 。 

(2) 电 枢 绕组 断路 、 短 路 故 
障 的 修理 方法 

如 果 换 向 片 和 电 枢 线圈 脱 焊 ， 
应 重新 焊 好 ;如 果 线 圈 断 线 ， 最 
好 拆除 重 绕 。 应 急 修 理 时 ,可 将 
崭 路 线圈 从 换 辐 右上 拆 下 ， 将 线 
端 包 扎 好 ， 然 后 用 绝 绿 导线 监 接 
在 这 两 个 换 加 请 上 。 如 几 4-11 所 铭 缚 管 
示 〈 注 : 为 方便 画 网 ， 将 换 回 着 























其 面 成 直线 型 ,实际 上 是 圆 形 )， ee 
应 急 处 理 线圈 局 部 短路 时 ， 

同 电 枢 绕组 断路 故障 一 样 ， 采 用 图 4-11 电 枢 线 组 断路 、 

跨 接 法 跨 接 ， 如 图 4-11 所 示 ， 如 短路 故障 的 应 急 修 理 

采 由 于 绕组 受潮 而 引起 局 部 短 a) 单 释 绕组 的 跨 接 方 法 

路 ， 可 进行 干燥 人 处理 ,无 法 修复 b) 蛙 波 邢 组 的 跨 接 方法 


的 ， 只 能 重 绕 ，。 

(3) 换 回 融 片 间 短 路 的 修理 方法 

用 锯条 磨 成 的 刮刀 刊 掉 换 回 备 片 则 炊 狗 、 铜 悄 、 电 刷 粉末 或 其 他 
导电 异物 ， 用 吸 侍 大 将 电 刷 粉末 清除 干净 ， 生 绝缘 恢复 正 背 ， 可 用 云 
母 粉 未 加 胶合 剂 填 充 孔 洞 ， 沟 次 应 为 0.5 一 1. 5mm; 在 片 间 云母 击 穿 而 
短路 ， 应 刮 掉 击 穿 的 云母 ， 直至 绝 绿 正 常 ， 再 用 云母 加 胶合 剂 填补 。 

2. 电 枢 绕组 或 换 向 器 接地 

(1) 检查 方法 

1) 绝 绿 电阻 表 检 查 ” 如 图 4-12 所 示 ， 将 绝缘 电阻 表 平 稳 放 置 ， 正 
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空置 不 接 ， 然 后 以 120r/min 
( 转 / 分 ) 匀速 顺 时 针 播 动 把 
手 ， 待 表 针 稳定 1min 后 读 
得 的 数 信 就 是 被 测 换 回 户 对 
地 的 绝缘 。 正 稼 时 ， 绝 绿 电 
阻 不 应 低 于 0.5MO， 若 缀 
缘 电 阻 过 小 ， 说 明 电 枢 绕 组 











或 换 回 需 接 地 。 这 时 可 将 该 图 4-12 绝缘 电阻 表 检 查 电 
换 向 片上 的 绕组 接头 从 换 向 枢 绕 组 或 换 向 器 接地 





片上 焊 下 ， 分 别 检查 ， 就 能 
确定 接地 故障 是 在 该 换 癌 片 还 是 在 与 它 相 连 的 绕组 上 。 

2) 万 用 表 检 查 如果 没有 绝缘 电阻 表 ， 可 用 万 用 表 检 查 。 如 
图 4-13 所 示 ， 将 万 用 表 的 量程 开关 置 于 RX 10k 档 ， 一 只 表笔 接 转 
轴 ， 男 一 只 表笔 触及 各 换 向 片 。 正 常 时 万 用 表 表 针 应 指向 “oo”， 
如 果 测 到 某 换 回 片 时 表 针 指示 值 在 儿 十 KFQ2， 说 明 该 换 回 片 有 漏电 
故障 ;如果 测 到 某 换 回 片 时 万 用 表 的 示 值 为 零 或 几 欧 ， 说 明 该 换 辐 
片 或 绕组 接地 ， 然 后 将 该 绕组 接头 从 换 辐 片上 焊 下 ， 分 别 检查 ， 确 
定 接地 故障 是 在 该 换 向 片 还 是 在 与 它 相 连 的 绕组 上 。 









































图 4-13 万 用 表 检 查 电 枢 绕 组 或 换 向 器 接地 


3) 测量 换 向 片 和 轴 间 压 降 ”如 图 4-14 所 示 ,， 将 6 一 12V 直流 
电源 接 到 对 称 的 换 向 片上 ， 人 然后 用 一 上 毫 伏 表 ， 使 其 一 端 通 过 导线 与 
铁心 或 转轴 相连 ， 另 一 端 经 导线 分 别 与 各 换 回 片 相 碰 ， 同 时 观察 守 
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图 4-14 测量 换 回 片 和 轴 间 压 降 检 





查 电 枢 绕组 或 换 癌 右 接 地 故障 


伏 表 的 读数 。 如 末 毫 伏 表 的 读数 逐渐 减 小 ， 说 明 测 试点 在 逐渐 接近 接 
地 故 隐 点 ， 当 磁 到 有 茶 一 换 癌 片 时 训 伏 表 的 读数 为 “0”， 则 表明 该 换 回 
片 或 与 它 相 连 的 纸 组 接地 ， 然 后 将 该 绕组 接头 从 换 回 片上 焊 下 ， 分 别 
仿 查 ， 人 确定 接地 故障 是 在 该 换 问 片 还 是 在 与 它 相连 的 绕组 上 。 


4) 用 校 验 灯 检 查 ” 如 图 ee 
4.15 所 示 ， 将 ~220V 电源 的 2 


一 端 接 在 转轴 上 ， 吨 一 端 串 
接 220V 小 功率 白炽 灯 后 依 
次 碰 触 各 换 回 片 。 和 在 碰 到 某 
一 换 回 户 时 ， 灯 泡 亮 或 有 火 220V 
化 ， 刚 表明 该 换 辣 片 或 吉它 图 4-15 用 校 验 灯 检查 电 枢 绕组 
相连 的 绕组 接地 ， 然 后 将 绕组 ee 

接头 从 该 换 回 片上 焊 开 ， 分 别 

检查 ， 以 确定 接地 点 是 在 换 回 户 上 还 是 在 与 换 向 片 相 接 的 绕组 上 。 

(2) 修理 方法 

1) 电 枢 绕组 接地 的 处 理 方法 ”如 采 接 地 点 较 明显 ， 可 在 接地 
处 插入 新 绝缘 ;， 如 有 果 接 地 故障 看 不 到 ， 一 般 应 拆除 重 绕 ; 接地 点 少 
时 ， 可 将 接地 线圈 的 全 部 引线 从 换 回 片上 焊 开 并 套 上 绝缘 管 ， 然 后 
在 此 换 问 片 间 跨 接 导线 。 

2) 换 回 各 接地 的 处 理 方 法 大 是 云母 积 油污 造成 接地 ， 可 用 
汽油 或 酒精 清洗 ; 硅 接地 点 在 换 回 帮 外 部 ， 可 刊 掉 烧 坏 的 云母 ， 然 
后 用 云母 粉 和 胶合 剂 填补 ， 再 用 0. 25mm 厚 的 可 塑 云母 板 覆 贴 1 一 2 层 ， 
加 热 压 人; 在 换 向 硕 内 部 或 绕组 端 接 地 ， 可 用 铁丝 把 换 回 需 捆 紧 ， 松 
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开 换 向 右上 的 紧 固 螺 母 ， 取 下 端 环 ,把 V 型 压 环 和 云母 套 取出 ， 把 接 
地 的 云母 片 刊 去， 换 上 新 的 云母 片 。 修 复 后 应 重新 测试 绝缘 。 

3. 电 枢 绕组 接 错 故 障 的 检修 

电 枢 绕组 有 许多 个 ， 它 们 被 舱 入 槽 内 后 ， 其 绕组 的 首 、 尾 与 相 邻 
的 另 一 个 绕组 的 首 、 尾 串联 起 来 ， 如 果 接 错 ， 有 可 能 使 一 部 分 绕组 不 
起 作用 ， 增 大 另 一 部 分 绕组 的 电流 ， 还 有 可 能 造成 绕组 短路 而 烧 坏 。 

(1) 检查 方法 

1) 毫 伏 表 检查 法 如 图 4-16a 所 示 ( 注 : 为 便于 大 家 看 图 ， 将 
换 向 片 画 成 直线 型 ， 实际 上 是 圆 的 )， 将 低压 直流 电源 接 到 相隔 近 
一 个 极 距 的 两 换 回 片上 ， 然 后 用 毫 伏 表 依 次 测量 相 邻 两 换 辐 片 间 的 
电压 。 如 果 毫 伏 表 指 针 反 偏 ， 而 两 侧 相 邻 两 换 回 片 间 的 电压 比 正 党 


























值 大 两 倍 ， 则 表明 反 偶 的 两 换 回 上 亡 间 的 绕组 接 反 ; 奉 蜡 伏 表 变 化 无 
规律 ， 则 表明 绕组 接 错 较 多 ，。 
5、6 为 接 反 部 位 
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测试 换 向 片 5.6 时 
表 针 反 偏 


a) 


支 麻 他 支架 


b) 
图 4-16 电 枢 绕组 接 错 故 障 的 检查 方法 
2) 指南 针 检 查 ”如 图 16b 所 示 ， 将 低压 和 直流 电源 接 到 两 换 癌 片 
上 ,在 电 枢 绕组 旁 放 置 指 南 针 ， 然 后 缓慢 转动 转子 ， 奉 指南 针 突然 反 
品 ， 则 说 明 该 绕组 反 接 。 硅 指针 变化 不 定 ， 则 表明 绕组 接 错 较 多 。 
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(2) 修理 方法 
若 个 别 绕组 接 错 ， 可 调换 接 错 绕组 ; 告 很 多 绕组 接 错 ， 应 拆 开 
后 按照 图 纸 重新 接线 。 


四 、 直 流 电 动机 的 常见 故障 及 检修 方法 
直流 电动 机 的 笛 见 故障 及 检修 方法 见 表 4-6。 
表 4-6 直流 电动 机 的 常见 故障 及 检修 方法 


故障 现象 


电动 机 不 
起 动 


可 能 原因 


1) 直流 电源 电压 过 
低 或 容量 过 小 

2) 控制 电路 故障 
3) 负载 过 重 或 有 卡 
阻 现 象 

4) 起 劲 电阻 过 大 

5) 电 刷 与 换 向 需 接 
触 不 良 

6) 电 刷 位 置 偏 移 ， 
不 在 中 心 线 上 

7) 起 动 变阻器 损坏 
8) 励磁 绕组 断路 或 
接 错 


1) 电源 电压 过 高 、 
过 低 或 不 稳定 

2) 刷 架 不 在 中 人 性 
线 上 

3) 电 刷 接触 不 良 

4) 励磁 绕组 断路 、 短 
路 或 极 性 接 错 

5) 负载 过 大 

6) 电 枢 绕组 短路 

7) 串 励 电 动机 负载 过 
轻 或 空 载 ， 也 可 能 是 传 
动 方式 不 当 ， 转 速 过 高 








检修 方法 


1) 应 提高 电源 电压 或 更 换 较 大 容 
量 的 直流 电源 

2) 应 检查 控制 回路 的 熔断 右 是 否 
熔断 ， 各 触 点 接触 是 否 良 好 ， 连 接 导 
线 是 否 松 脱 等 

3) 应 减少 负载 或 检修 机 械 设 备 ， 
消除 卡 阻 

4) 应 减 小 起 动 电阻 ,或 更 换 合 适 
的 起 动 咒 

5) 在 刷 握 弹簧 过 松 ， 应 调整 或 更 
换 弹 自 ;， 知 换 向 器 表面 不 平滑 ， 应 重 
新 研磨 电 刷 或 换 和 癌 器 ， 整 理 换 回 器 云 
母 模 等 

6) 应 调整 电 刷 位 置 

7) 应 更 换 

8) 应 查 出 并 修复 


1) 应 调整 电源 电压 至 额定 值 附近 
2) 可 按 本 节 电 刷 的 维护 中 的 2 条 所 
介绍 方法 找 出 中 性 线 并 调整 

3) 应 更 换 并 研磨 电 刷 ， 调 整 电 刷 
压力 

4) 应 查 出 故障 点 ， 修 理 或 重 绕 

5) 转速 下 降 ， 应 减轻 负载 至 额定 值 
6) 转速 变 快 ， 应 停机 检修 

7) 应 调整 负载 ,负载 不 应 小 于 额 
定 负载 的 20%~30%， 且 必须 通过 齿 
轮 或 联 轴 器 拖 动 负载 ,不 准 用 皮带 或 
链条 传动 
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故障 现象 


电 枢 过 热 


电动 机 过 热 


轴承 过 热 


可 能 原因 


1) 换 向 器 或 电 枢 绪 
组 短路 

2) 电 枢 绕组 个 别 线 
圈 接 反 

3) 闪 绕 组 电 枢 中 均 
压 线 接 错 

4) 换 向 极 引 出 线 接 反 

5) 定子 、 转 子 相 擦 


1) 电源 电压 过 高 或 
过 代 

2) 电动 机 长 期 过 载 

3) 未 按 规定 运行 

4) 通风 、 散 热 不 良 

5) 直流 电压 波形 不 
正常 

6) 电 枢 过 热 


1) 轴承 室 的 润滑 脂 
过 多 或 过 小 

2) 轴承 磨损 严重 或 
破裂 

3) 润滑 脂 质 量 差 或 
存放 时 间 过 长 而 变质 

4) 轴承 型 号 不 符合 
要 求 

5) 轴承 中 有 异物 

6) 轴承 未 与 轴 肩 贴 合 

7) 联 轴 器 安装 不 当 








检修 方法 


1) 应 查 出 短路 点 ， 并 消除 短路 
2) 应 查 出 接 反 线圈 ， 并 调整 接头 
3) 应 拆 开 重新 连接 

4) 应 调换 引出 线头 

5) 应 查 明 原因 ， 消 除 摩 控 


1) 应 调整 电源 电压 至 额定 值 

2) 应 减轻 负载 至 额定 值 

3) 应 按 电动 机 铭牌 标注 运行 方式 
运行 ， 短 时 、 断 续 的 电机 不 能 连续 
运行 


、 pA 


口 


4) 应 清除 外 元 油污 ,清扫 风 道 ， 
或 更 换 过 滤 肯 ， 并 保证 风扇 的 旋转 方 
回 与 电 枢 转向 一 致 

5) 应 检查 整流 滤波 电路 

6) 按照 本 表 中 “ 电 枢 过 热 ” 的 检 
修 方法 处 理 


1) 应 使 轴承 室 的 润滑 脂 所 占 容 积 
为 整个 轴承 容积 的 1/3 一 1/2 左右 

2) 应 更 换 新 轴承 

3) 应 更 换 合格 的 润滑 脂 

4) 应 更 换 合适 的 轴承 

5) 应 清洗 轴承 后 加 新 润滑 脂 

6) 应 拆 开 轴承 盖 ， 用 套 简 或 铁 棒 
抵 住 轴承 内 圈 ， 用 锤子 襄 进 

7) 应 重新 安装 或 调整 ,使 两 轴线 
保持 在 同一 条 直线 上 














。 224 。 电工 检修 一 点 通 
( 续 ) 
故障 现象 可 能 原因 检修 方法 
) 定 、 转 子 气 际 不 1) 应 测量 并 调整 气 际 
pe 2) 应 更 换 转轴 或 轴承 
2) 转轴 弯曲 或 轴承 3) 应 重新 配套 ， 使 两 轴 在 一 直线 上 
损坏 4) 应 平整 或 加 强 地 基 后 重新 安装 
向 二 - 灿 并 3) 与 拖 动 设备 配套 5) 应 对 电 枢 做 动 平 衡 调整 
ee 时 联 轴 器 未 校正 6) 应 检查 绕组 和 风扇 ， 清 除 异 物 
4) 安装 地 基 不 平 或 | 7) 应 检修 电源 ， 调 整 唱 疗 管 整流 
强度 不 足 装置 
5) 电 枢 不 平衡 
6) 电 枢 被 墙 住 
7) 直流 电源 波形 不 好 
1) 电源 线 与 接地 线 ) 应 立即 改正 过 来 
接 错 2) 应 改进 接线 工艺 ( 套 上 绝缘 管 
2) 接线 盒 内 接头 的 绝 | 等 ) 或 将 绝缘 损坏 的 导线 剪 掉 后 重 接 
缘 损 坏 或 接头 过 长 而 接地 3) 应 将 外 过 可 靠 接地 ， 使 接地 电 
3) 接地 线 松 脱 或 接 | 阻 不 大 于 49 
地 电阻 不 合格 4) 应 将 引出 线 套 上 绝缘 管 
4) 引出 线 绝 缘 损 坏 5) 应 定期 清除 灰尘 和 油污 
电动 机 漏电 





后 磁 壳 

5) 电 刷 架 、 绕 组 上 
灰尘 或 油污 过 多 

6) 长 期 过 热 或 受到 
腐蚀 性 气体 的 侵蚀 而 使 
绝缘 老化 

7) 电动 机 受潮 


五 、 直 流 电动 机 的 修复 检查 
下 流 电 动机 修理 后 ,在 保证 绕组 连接 正确 的 情况 下 ， 应 根据 具 


体 修 理 情况 进行 


以 下 检查 。 


1. 常规 检查 


1) 紧 固件 和 传动 部 件 的 检查 
件 均 应 灵活 。 
2) 电 刷 的 检查 ” 电 刷 的 牌号 应 符 





6) 应 拆除 绕组 ， 更 换 绝缘 
7) 应 进行 干燥 处 理 


么 固 螺钉 均 应 拧紧 ， 各 传动 部 





合 要求 ， 电 刷 所 受 压 力 应 均 
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全、 合适 ， 电 刷 与 换 癌 器 的 接触 面积 不 得 小 于 整个 模 截 面 的 75%， 
电 刷 在 刷 握 中 应 和 留 有 合适 的 间 陀 。 

3) 换 回 融 的 检查 ” 换 回 需 应 牢固 ， 不 应 有 人 偏心， 表面 应 光 清 ， 
片 间 云母 不 应 凸 出 ， 沟 深 应 符合 要 求 ， 一 般 为 0.5 一 1. 5mm。 

4) 刷 握 的 检查 刷 握 的 间距 应 等 于 换 回 器 的 极 距 ， 刷 握 到 换 
向 顺 表 面 的 距离 不 得 小 于 2 一 4mm。 

5) 气 际 的 检查 气 险 应 合适 、 均 义 。 和 用 蹇 太 检 查 气 险 的 不 
均匀 程度 ， 一 般 要 求 3mm 以 上 的 气 际 ,不 均匀 度 应 小 于 10%， 
3mm 以 下 的 气 际 ， 不 均匀 度 应 小 于 20%，。 

6) 接线 的 检查 。 内 部 接线 不 得 和 传动 部 件 相 摩擦 ， 外 部 接线 
应 与 端子 标号 相符 。 

2. 调整 电 刷 中 性 线 的 位 置 

调整 电 刷 中 性 线 的 位 置 ， 实际 是 将 电 刷 放 在 换 癌 器 的 中 性 线 
篆 用 的 调整 方法 有 感应 法 和 正 反 转 电 动机 法 。 

感应 法 。 如 图 417 所 示 , 将 1 一 4 节 王 电 
池 、 开 关 与 励磁 绕组 , 、 瓦 ,串联 ， 将 零 位 在 中 
间 的 毫 伏 表 接 在 相 邻 两 组 电 刷 上 ， 闭 合 、 断 开 开 
关 时 ， 如 采 训 伏 表 指 针 来 回 摆动 ， 则 表明 电 刷 不 
在 中 性 线 上 ， 可 在 广 家 标定 的 中 性 线 两 侧 慢 慢 移 
动 刷 染 位 置 ， 找 出 坚 伏 表 摆 动 最 小 或 不 动 的 位 ”图 4-17 感应 法 确 
置 ， 然 后 将 刷 杆 座 上 的 紧 固 螺栓 拧紧 。 定 电 刷 的 中 性 线 

正 反 转 电动 机 法 。 在 外 加 电压 和 励磁 电流 不 
变 时 ， 正 反 转 转速 偏差 越 大 ， 电 刷 偏 离 中 性 线 越 远 ， 慢 慢 逆 时 针 移 动 
电 刷 的 位 置 ， 使 电动 机 正 转 和 反 转 时 测 得 的 转速 一 样 ， 这 时 电 刷 就 位 
于 换 回 需 的 中 性 线 上 。 

3. 测量 绕组 间 及 绕组 对 机 过 的 绝缘 电阻 

电动 机 绕组 间 及 绕组 对 机 完 的 绝缘 一 般 用 500V 绝缘 电阻 表 摇 
测 。500V 以 下 的 电机 ， 不 低 于 0. 5MQ; 500V 以 上 的 ， 应 不 低 于 
1MQ。 否 则 应 漫 漆 处 理 。 

4. 空 载 试验 

将 直流 电动 机 作为 他 励 发 电机 方式 在 额定 转速 下 空 载运 转 ， 通 
过 听 声 音 、 测 转速 和 温 升 ， 以 判断 检修 质量 是 否 合格 。 














上 


于 
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维修 电工 的 主要 任务 是 调试 、 维 修 设 备 ， 但 如 果 不 和 掌握 一 定 的 
安 猴 方法 是 不 行 的 ， 所 以 在 介绍 调试 方法 之 前 ， 先 简单 介绍 一 下 电 
路 的 安装 方法 。 


大 大 


第 一 节 “电动 机 控制 电路 的 安装 方法 


一 、 选 择 元 器 件 


根据 电动 机 的 额定 电流 选择 电 奋 元 件 。 一 般 情况 下 ， 电 动机 的 
额定 电流 都 标注 在 电动 机 的 铭牌 上 ， 如 采 标 注 看 不 清 ， 一 380V 三 
相 寞 步 电 动机 的 额定 电流 可 按 2 信 功 率 (kW) 来 估算 。 例 如 茶 电 
动机 的 额定 功率 为 4kW， 则 电动 机 的 额定 电流 约 为 8A。 然 后 根据 
算出 的 电动 机 的 额定 电流 ， 选 择 其 他 元 带 件 的 额定 电流 。 当 所 选 元 
信件 系列 中 没有 数据 相同 规格 时 ， 必 须 往 上 一 级 最 接近 的 数据 选 
择 ， 不 宜 回 小 于 数据 规格 选 。 

币 用 元 仑 件 的 选择 在 第 一 章 我 们 已 经 介绍 过 ， 这 里 不 再 重复 。 


二 、 电 器 元 件 的 布置 


简单 的 电气 线路 可 以 直接 布置 装 接 ， 较 为 复杂 的 电气 控制 电 
路 ， 由 于 元 需 件 较 多 ， 装 接 前 必须 绘制 电气 接线 图 ， 或 直接 在 配 电 
箱 中 摆 放 ， 以 达到 布局 合理 、 安 装 接线 方便 。 和 否则， 如 果 电 上 需 元 件 
布局 不 合理 ， 不 但 安装 、 接 线 困 难 ， 而 且 调 试 不 便 ， 设 备 损坏 时 更 
换 元 件 更 是 “难于 上 青天 ”， 所 以 合理 的 布置 电器 元 件 是 电工 应 掌 
握 的 基本 技能 之 一 。 布 置 电器 元 件 时 ， 应 根据 电气 原理 图 和 元 需 件 
的 性 能 来 考虑 电器 元 件 的 排列 顺序 。 

(1) 主 电路 

主 电 路 的 元 器 件 应 布置 于 箱 体 内 ， 按 照 电 源 进 线 接线 端子 、 断 
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路 需 〈 电 源 开 关 和 主 电路 熔断 硕 ) 、 交 流 接触 硕 、 热 继 电 需 、 负 载 
接线 问 子 等 从 上 到 下 排列 整齐 。 

(2) 控制 电路 

控制 电路 应 按照 它们 与 主 电路 的 连接 关系 来 布置 。 探 制 电路 稼 
用 的 元 硕 件 有 指示 灯 、 按 钮 、 转 换 开 关 、 探 制 电路 熔断 硕 、 行 程 开 
关 、 继 电器 〈 包 括 中 间 继 电 闫 、 时 间 继 电 硕 、 速 度 继 电 需 ) 等 ， 其 
中 炊 断 郝 、 行 程 开 关 和 继 电 怖 这 些 元 需 件 应 与 主 电路 的 元 郑 件 布置 
在 箱 体 中 ， 且 位 于 主 电路 的 一 侧 或 两 侧 ， 并 与 主 电 路 的 元 右 件 尽 可 
能 接近 ,但 必须 明显 分 开 。 指 示 灯 、 仪 表 、 转 换 开 关 和 按钮 这 些 需 
要 经 党 观察 和 操作 的 电 需 元 件 ， 一 般 应 通过 接线 端子 引出 ， 不 宜 直 
接 接 在 主 电 路 或 控制 电 路 的 元 硕 件 上 等 。 

(3) 注意 事项 

1) 无 论 是 主 电 路 还 是 控制 电 路 ， 电 和 希 元 件 的 布局 要 合理 ， 尽 
量 做 到 整齐 、 勺 称 、 间 距 合 适 ， 不 宜 过 密 或 过 丽 。 一 般 要 求 250V 
以 下 时 ， 间 距 不 应 小 于 15mm; 250 一 500V 时 ， 间 距 不 应 小 
于 25mm。 

2) 电 希 元 件 不 能 倒 朔 或 槛 装 ， 电 需 元 件 的 锦 牌 要 置 于 外 侧 ， 
以 方便 观察 。 

3) 为 方便 安 效 、 监 视 、 
调整 和 维修 ,， 箱 内 电器 元 件 
必须 位 于 离 地 0. 4 一 2m 之 间 ， 
接线 问 子 离 地 不 小 于 0. 2m。 

4) 仪表 和 指示 灯 放 于 箱 
盖 板 的 上 侧 ， 以 便于 观察 ; 
经 党 操 作 的 开关 设备 应 置 于 
中 部 ; 发 热 元 件 应 布置 在 配 
电 箱 体 内 上 侧 ， 以 防 影响 其 
他 元 右 件 的 性 能 ; 较 重 的 元 
顺 件 宜 置 于 下 侧 ， 以 防 重 心 
上 移 ， 影响 配 电 箱 ( 屏 ) 的 
稳定 。 

如 图 5-1 所 示 为 电动 机 
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连续 运行 控制 电路 原理 图 ， 与 其 对 应 的 平面 布置 如 图 5-2 所 示 ， 实 
示 布 置 后 


际 布 的 效果 如 图 5-3 所 示 。 
箱 体 箱 盖 板 
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图 5-2 电动 机 连续 运行 控制 电路 平面 布置 图 
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图 5-3 电动 机 连续 运行 控制 电路 实际 布置 效果 


三 、 元 器 件 的 固定 
元 器 件 的 固定 一 般 按照 定位 、 销 孔 、 国 定 几 步 ， 具 体 如 下 。 
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1) 定位 根据 元 带 件 布置 图 将 元 瘟 件 固定 在 预定 位 置 ， 然 后 
用 铅笔 或 尖 锥 子 在 固定 筷 处 画 上 标记 。 元 帮 件 较 密 时 ， 可 将 全 部 元 
俩 件 排列 后 一 块 画 线 ， 以 保证 元 各 件 布置 合理 ,整齐 美观 。 

2) 钻 孔 ”用 手电 外 在 画 好 的 标记 处 外 和 也 ,了 和 孔 的 直径 应 稍 大 于 
固定 螺 角 的 和 直径。 如 果 扎 径 较 大 ， 可 移 用 小 钻头 销 孔 ， 再 用 大 销 头 
扩 孔 ， 不 家 直接 用 大 直径 销 头 销 孔 。 

3) 固定 用 合适 的 螺钉 将 竺 安 儿 的 元 船 件 固 定 在 配 电 箱 上 ， 
注意 要 加 弹 算 垫 和 平 垫 片 。 并 注意 安装 顺 序 ， 一般 应 按 从 上 到 下 、 
完小 后 大 、 先 内 后 外 的 原则 来 固定 。 


四 、 选 择 导 线 


1) 导线 的 类 型 ” 便 线 只 能 用 在 固定 安装 的 元 带 件 之 间 ， 硅 有 
可 能 出 现 震 动 的 场合 则 应 采用 软 线 。 电 路 U、V、W 三 相 用 黄色 、 
绿色 、 红 色 导 线 ， 中 性 线 N 用 黑色 导线 ,保护 线 用 黄 / 绿 双色 导线 。 

2) 导线 的 绝缘 “导线 必须 绝 绿 良好， 并 具有 抗 化 学 腐蚀 的 能 
力 。 特 殊 环 境 下 工作 的 应 满足 特殊 环境 条 件 的 要 求 或 通过 穿 管 
保护 。 

3) 导线 的 截面 积 导线 的 截面 必须 能 满足 负载 电流 ， 并 有 足 
够 的 机 械 强 度 ， 线 路 较 长 时 ， 要 考虑 导线 的 电压 降 。 一 般 规定 主 电 
路 导线 的 最 小 截面 不 应 小 于 2. 5mm* ， 控 制 电路 导线 的 最 小 截面 不 
应 小 于 1. 5mm 。 























五 、 配 线 





如 图 5-4 所 示 为 电动 机 连续 运行 控制 电路 的 实际 配 线 图 。 

1) 配 线 前 ， 应 准备 好 线 号 套 管 、 剥 线 错 、 和 斜 口 希 、 尖 嘴 钳 等 。 
如 条 采用 多 股 线 还 应 准备 电 烙 铁 、 焊 锡 等 焊接 原料 和 工具 。 

2) 按照 电气 接线 图 规定 的 走 线 方向 和 工艺 要 求 进 行 布 线 和 
接线 。 

3) 接线 顺序 。 从 电源 端 起 按照 从 上 到 下 ， 从 左 到 右 的 顺序 逐 
根 接线。 一 般 先 接 主 电路 ， 后 接 控 制 电 路 ; 先 接 串 联 电路 ,后 接 并 
联 电路 。 

4) 控制 箱 内 部 布线 一 般 采 用 正面 板 前 明 线 布线 方法 ， 较 少 采 
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用 板 后 布线 的 方法 。 如 果 导 线 较 多 ， 可 采用 线 槽 布线 。 

5) 敷设 步 又 

中 按 接 线 网 中 的 编号 ， 测 量 待 接 导 线 的 长 度 ， 和 截取 合适 长 度 
的 导线 。 

@ 将 导线 矫 直 ， 和 剥 去 端 头 的 绝缘 层 ， 用 电工 刀 刮 掉 导 线 表面 
的 氧化 屋 ， 按 导线 走 线 弯曲 成 型 ， 套 上 线 管 号 。 如 果 多 股 线 要 将 线 
头 绞 紧 ， 并 锻 锡 处 理 。 

3 根据 病 子 的 情况 ， 将 导线 两 端的 线 必 和 直接 压 进 接线 端子 或 
这 成 小 手 圈 后 压 接 在 相应 位 置 。 

6) 敷设 工艺 及 注意 事项 

中 走 线 通 道 应 尽 可 能 少 ， 同 一 通道 中 的 导线 按 主 电路 和 控制 
电路 分 类 集中 。 

GO 各 种 连接 线 尽 可 能 徘 近 元 船 件 走 线 ， 距 离 较 近 的 相 邻 元 各 
件 之 间 也 可 “空中 ” 走 线 。 

G) 布线 导线 要 排列 整齐 ， 接 线 要 正确 、 人 合理、 美观 ， 尽 量 避 
免 交 叉 ; 拐弯 时 ， 要 用 手 将 拐角 处 这 成 小 圆 踊 形 〈 有 一 定 的 弧 
度 )， 不 要 用 钳子 将 导线 做 成 “ 死 装 ”， 必 要 时 可 以 将 导线 置 于 线 
横 内 ; 接 电 融 元 件 端 应 绕 上 一 个 半圆 弧 (使 导线 留 有 余 量 )， 以 便 
于 维修 。 

由 接线 应 牢固 ， 不 得 压 胶 ， 不 得 反 圈 ， 露 铀 不 得 超过 2mm， 
中 间 不 得 有 接头 。 

@ 一 般 一 个 接线 端子 只 准 连 接 一 根 导 线 ， 特 别 的 可 以 连接 两 
根 导 线 ， 但 这 两 根 导线 必须 焊接 或 纸 接 后 接线 ， 或 采用 针 形 、 又 形 
等 冷 压 接线 头 压 接 后 再 接线 。 

(6) 除 个 别 短 接线 外 ， 每 根 连 接 导 线 的 接线 端 须 套 有 符合 国家 
相关 规定 的 线 号 ， 导 线 线 号 的 标志 应 与 原理 图 和 接线 图 相符 。 

G 刀 开 关 、 央 路 名、 接触 融 、 热 继 电 天 等 电 融 元 件 则 必须 按 
照 上 面 为 进 线 ， 下 面 为 出 线 ， 以 人 免 出 现 错 接 或 源 接 的 情况 。 

进 线 与 出 线 必 须 套 保护 套 管 ， 以 免 导 线 外 绝 绿 层 受 损 ， 不 
同 相 的 导线 尽量 采用 不 同 的 颜色 。 

如 图 5-5 所 示 为 电动 机 连续 运行 控制 电路 的 安装 接线 工艺 。 
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安装 完毕 ， 在 电 带 元 件 下 面 或 侧面 安 逆 卡片 框 ， 在 卡片 框 上 标 
明 元 大 件 的 名 称 、 额 定 电 流 等 ， 以 方便 检查 和 维护 。 


第 二 节 ”电动 机 控制 电路 的 调试 方法 


一 、 通 电 调 试 前 的 静态 检查 和 准备 

电气 设备 安 半 完毕， 在 通电 试车 前 ， 应 准备 好 调试 用 的 工具 和 
仪表 ， 对 线路 、 电 动机 等 进行 全 面 的 检查 ， 然 后 才能 通电 试车 。 

1) 准备 好 调试 所 需 的 工具 、 仪 表 ， 如 螺钉 旋 具 、 电 笔 、 万 用 
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表 、 钳 形 表 、 绝 缘 电 阻 表 等 。 

2) 按照 电路 原理 图 和 接线 图 ， 逐 段 检 查 接线 有 无 漏 接 、 错 接 ， 
仿 查 导线 连接 点 是 否 符合 工艺 要 求 。 

3) 清除 安装 板 上 的 线头 杂 物 ， 检 查 各 开关 、 触 点 动作 是 否 灵 
活 可 靠 ， 灭 弧 装 置 有 无 破损 。 

4) 对 于 新 投入 使 用 或 停 用 3 个 月 以 上 的 电动 机 ， 应 用 500V 
绝缘 电阻 表 测 量 其 绝缘 电阻 ,低压 电 动机 的 绝缘 不 得 小 于 
0. 5MQ， 高压 电动 机 电阻 不 应 低 于 1MQ/kV， 否 则 应 查 明 原因 并 
修理 。 

5) 用 绝缘 电阻 表 测 量 主 电路 、 控 制 电 路 对 机 壳 的 绝缘 及 不 同 
回路 间 的 绝缘 ， 各 项 绝缘 不 应 小 于 0.5M0。 

6) 对 不 可 道 运 转 的 机 械 设 备 ， 应 检查 电动 机 的 转向 与 机 械 设 
备 要 求 的 方向 是 否 一 致 。 一 般 可 通电 检查 ; 对 于 连接 好 的 设备 ， 可 
用 相 序 表 或 自制 相 序 判别 器 来 测量 。 

7) 检查 传动 设备 及 所 带 机 械 的 安装 是 否 牢固 ; 轴承 的 油 位 是 
否 正常 ; 清洁 各 运动 摩擦 面 ; 投入 电动 机 及 所 带 机 械 设备 的 润滑 系 
统 、 冷 却 系统 ; 打开 有 关 的 水 阀门 、 风 阀门 、 油 阀门 ; 如 有 可 能 ， 
用 手 盘 车 ,检查 转子 转动 是 否 灵 活 ， 有 无 卡 淮 现 象 。 对 于 绕 线 转子 
异步 电动 机 ， 还 应 检查 电 刷 的 牌号 是 否 符 合 要 求 、 压 力 是 和 否 合 适 、 
能 和 否 自 由 活动 ， 换 向 髓 是 否 光 洁 、 偏 心 ， 电 刷 与 换 向 需 接 触 是 否 
烛 

8) 电动 机 通电 前 ， 要 认真 检查 其 铭牌 电压 、 频 率 等 参数 与 电 
源 电 压 是 否 一 致 ， 然 后 按 接线 图 检查 各 部 分 的 接线 是 否 正确 ， 各 接 
线 螺 钉 是 否 紧 固 ， 各 导线 的 截面 、 标 号 是 否 与 图 纸 所 标 一 致 。 

9) 检查 测量 仪表 是 否 齐全 ， 配 有 电流 互感 器 的 ， 电 流 互 感 需 
的 一 、 二 次 确认 无 开路 现象 。 

10) 检查 设备 机 座 、 电 线 钢 管 的 保护 接地 或 接 零 线 是 否 接 好 。 


二 、 保 护 定 值 的 整定 


(1) 低压 断路 冀 的 调整 
1) 低压 断路 帮 分 保护 电动 机 用 与 保护 配 电 线路 用 两 种 ,不 应 
选 错 ; 保护 电动 机 时 ， 断 路 右 的 额定 电流 应 大 于 或 等 于 电动 机 的 额 
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定 电流 。 

2) 对 于 可 调式 过 电流 脱 扣 需 ， 其 瞬时 整定 电流 的 调节 范围 根 
据 电动 机 类 型 来 定 : 绕 线 式 异 步 电 动机 取 (3 一 6) 售 脱 扣 响 的 额定 
电流 ， 笼 形 异 步 电 动机 取 (8 一 12) 倍 脱 扣 器 的 额定 电流 。 

3) 长 延 时 动作 过 电流 脱 扣 器 的 额定 电流 按 电动 机 额定 电流 的 
(1.0 一 1.2) 倍 整定 ; 6 倍 长 延 时 电流 整定 值 的 可 返回 时 间 应 不 小 于 
电动 机 的 起 动 时 间 。 可 返回 时 间 分 为 ls、3s、5s、8s、15s 几 种 。 

4) 瞬时 动作 的 过 电流 值 ， 应 按 电动 机 的 起 动 电 流 的 (1.7~ 
2.0) 倍 整定 。 

(2) 过 电流 继电器 的 调整 

过 电流 继电器 的 保护 定 值 一 般 按 产品 有 关 资 料 来 定 。 若 无 资料 ， 
对 于 保护 三 相 异 步 电 动机 ， 一般 可 调整 为 电动 机 额定 电流 的 1.7 一 2 
倍 ; 频繁 起 动 时 ， 可 调整 为 电动 机 额定 电流 的 2.25 一 2.5 倍 ; 对 于 
直流 电动 机 ， 可 调整 为 电动 机 的 1.1 一 1. 15 倍 最 大 工作 电流 。 

(3) 过 电压 继电器 的 调整 

过 电压 继电器 一 般 按 产品 有 关 资 料 来 整定 ， 如 无 资料 ， 可 调整 
为 直流 电机 额定 输出 电压 的 1.1 一 1.15 倍 。 

(4) 欠 电 流 继电器 的 调整 

欠 电 流 继 电 占 吸 合 值 可 调整 为 直流 电动 机 额定 励磁 电流 值 ， 释 
放 值 可 调整 为 电动 机 最 小 励磁 电流 的 0. 8 倍 。 

(5) 热 继电器 动作 电流 的 调整 

热 继 电器 的 整定 电流 一 般 应 与 电动 机 额定 电流 调整 一 致 ， 对 于 
过 载 能 力 差 的 电动 机 ， 应 适当 减少 定 值 ， 热 元 件 的 整定 值 一 般 调 整 
为 电动 机 额定 电流 的 0.7 倍 左 右 ; 对 起 动 时 间 长 或 带 冲 击 性 负载 的 
电动 机 ， 应 适当 增 大 定 值 ， 一 般 调 整 到 电动 机 额定 电流 的 1.1 一 1. 2 
倍 。 此 外 ， 热 继电器 的 动作 时 间 应 大 于 电动 机 的 起 动 时 间 。 


三 、 通 电 试 车 


1) 电气 设备 经 静态 检查 、 保 护 定 值 整定 后 ， 可 联系 通电 试车 。 

2) 试车 前 ,设备 上 应 无 人 工作 ,周围 无 影响 运行 的 杂 物 ， 照 
明 充 足 。 

3) 通电 试车 的 步骤 一 般 是 先 试 控制 电路 ， 后 试 主 电 路 ， 因 主 




















第 五 章 电动 机 控制 电路 的 安装 和 调试 。 235 。 





电路 故障 时 ， 可 由 控制 电路 将 主 电路 切除 。 

1) 控制 电路 通电 试车 

d) 断 开 电动 机 主 电路 ， 将 控制 、 保 护 、 信 号 、 联 锁 电 路 的 有 
关 设 备 全 部 送 电 。 检 查 各 部 分 的 电压 是 否 正 常 ， 接 触 器 、 继 电器 线 
圈 温 升 是 否 正 第 ,信号灯 是 否 正 常 。 

@ 操作 相应 (按钮 ;开关 、 试 起 动 相应 保护 装置 、 电 气 联 锁 
装置 、 限 位 装置 ;观察 有 关 接 触 器 、 继 电器 是 否 正 常 动作 ， 信 和 号 灯 
合 

















2) 主 电 路 通电 试车 恢复 好 控制 电路 及 主 电 路 接线 后 ， 通 电 
试车 前 ， 有 条 件 的 应 将 电动 机 与 猴 载 机 械 分 开 ， 按照 先 空 载 、 后 负 
载 ， 先 点 动 、 后 连续 ， 先 低速 、 后 高 速 ， 先 起 动 、 后 制 动 ， 先 单 
机 、 后 多 机 的 原则 通车 试车 。 试 车 过 程 中 ， 要 注意 检查 以 下 内 容 : 

QD 严格 执行 电动 机 的 允许 起 动 次 数 ， 严禁 连 续 多 次 起 动 ， 否 
则 电动 机 容易 过 热 而 烧 坏 。 一 般 冷 态 下 允许 起 动 2 次 ， 间 隔 5min; 
热 态 时 只 允许 起 动 1 次 。 起 动 时 间 不 超过 3s 的 电动 机 ， 可 允许 多 
起 动 一 次 。 

GO 降 压 起 动 时 ， 应 和 掌握 好 降 压 起 动 切 换 到 全 压 运 行 的 时 间 。 

G) 电动 机 安 交 现场 距离 控制 人 台 较 远 时 ， 应 派 专人 到 电动 机 安 
交 现 场 ， 监 视 起 劲 过 程 。 

由 检查 各 指示 仪表 的 指示 ， 空 载 和 负载 电流 是 否 合格 〈 和 是 否 平 
衡 、 是 否 稳定 、 空 载 电 流 占 额定 电流 的 折 分 比 是 否 过 大 ); 电动 机 的 
转向 、 起 动 、 转 速 是 否 正常 ; 声 首 、 温 升 有 无 寞 第 ; 制 动 是 否 迅速 。 

检查 轴承 是 否 发 热 ， 检 查 传动 市 是 否 过 紧 或 联 轴 带 有 无 问题 。 

再 次 试验 控制 回路 保护 逆 置 、 联 锁 装 置 、 限 位 装置 等 动作 
是 否 可 笔 。 如 有 惯性 越位 时 ， 应 反复 调整 如 果 保 护 装 置 劲 作 ， 应 
碍 明 原 因 ， 处 理 故 隐 后 再 通电 试验 ， 切 不 可 增 大 保护 强行 送 电 ， 以 
免 你 护 失 灵 而 烧 坏 设备 。 

GO 试车 时 应 正确 区 分 以 下 内 容 : 空 载 试车 过 程 中 ， 夺 电动 机 
冒 日 烟 ， 这 时 人 们 往往 以 为 是 电动 机 绕组 烧 坏 了 。 其 实 电 动机 大 无 
异 第 声 首 ， 用 手 措 电 动机 外 腕 也 不 发 次 ， 这 时 不 要 以 为 电动 机 内 部 
短路 。 产 生 这 种 现象 的 原因 是 ， 电 动机 绕组 通电 发 热 ， 将 潮气 排出 
了 ， 生 运行 一 段 时 间 后 ,日 烟 就 会 自动 消失 。 
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在 电动 机 试车 时 ， 如 有 如 下 现象 应 立即 停机 ，。 
a. 电动 机 不 转 或 低速 运转 。 

b. 超过 正常 起 动 时 间 电 流 表 不 返回 。 

c. 三 相 电 流 剧 增 或 三 相 电 流 严 重 不 平衡 。 

. 电动 机 有 异常 声 首 、 剧 烈 振动 、 轴 承 过 热 或 声 首 异常 。 
e. 电动 机 扫 膀 或 机 械 撞击 。 

. 起 动 闻 置 起 火 肯 烟 。 

. 电动 机 所 市 负载 损坏 、 卡 阻 。 
. 人 号 事 故 等 。 





QO 


-ty 


”0Q 


第 三 节 ”电动 机 控制 电路 调试 实例 


一 、 电 动机 点 动 运行 控制 电路 调试 


图 5-6 所 示 为 电动 机 点 动 运行 控制 电路 原理 图 。 

【准备 工作 】 准备 好 检查 所 需 
的 仪表 和 工具 ， 笛 用 的 仪表 和 工具 有 
万 用 表 、 钳 形 表 、 绝 缘 电阻 表 、 螺 钉 
旋 具 等 ， 并 清理 现场 〈 如 配 电 箱 上 的 
线头 杂 物 ) 。 

【调试 方法 及 调试 技巧 j 

(1) 检查 接线 

对 照 图 5-7 检查 所 有 线 号 和 接线 
端子 的 接触 情况 ， 注 意 检 查 每 一 对 解 
点 的 上 、 下 端子 的 接线 有 无 颠倒 ， 导 
线 连 接点 是 否 符合 工艺 要 求 ; 检查 电 
动机 及 保护 箱 是 否 可 靠 接地 ， 接 至 电 
动机 的 导线 是 否 穿 钢管 保护 。 





























1) 检查 主 电路 接线 图 5-6 ”电动 机 点 动 运 行 


控制 电路 原理 图 





中 将 万 用 表 置 于 RX1 档 ， 并 调 零 。 


@) 断 开 开关 QS， 取 下 熔断 器 FU;, 内 装 燃 体 ， 断 开 主 电路 与 控 
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oT TT TE ri 
EE 
电源 进 线 > 本 穿 金属 管 $20mmxlmm 
图 5-7 电动 机 点 动 运行 控制 电路 接线 图 


制 电 路 的 联系 。 用 万 用 表 测 量 开 关 QS 下 接线 端 Ul-Vi、Vi-Wi、 
Ui-Wi 间 的 电阻 ( 共 测 三 次 )， 这 时 由 于 接触 器 KM 未 吸 合 ， 三 相 
电路 互 不 相连 ， 表 针 应 指向 “se”， 如 图 5-8a 所 示 。 如 果 三 次 测量 
中 有 一 次 电阻 指示 为 “0”， 则 表明 电阻 为 “0” 的 两 相 短 路 ; 硅 有 
两 次 测 得 电阻 均 为 “0”， 则 表明 三 相 电 源 有 短路 故障 。 这 时 ， 可 将 
熔断 絮 FU 去 挥 重复 上 述 测 量 ， 硅 短路 消失 ， 表 明 短 路 点 在 FU 之 
后 ， 应 检查 U;; 、Vs 、Wai 标 号 线 ， 否则 短路 点 在 FU 之 前 ， 应 检 
查 Ui 、Vun 、Wi 标 号 线 。 

(3) 如 图 5-8b 所 示 ， 用 手 按压 接触 器 KM 的 触 点 架 〈 具 体 按压 
触 点 架 的 操作 方法 参见 图 1-68), 模拟 接触 器 得 电 吸 合 时 的 情况 ， 
使 接触 器 触 点 闭合 ， 重复 测量 Uj-Vi、Vi-Wi、Un-Wii 间 的 电 
阻 ， 这 时 测 得 的 是 电动 机 三 相 绕组 的 阻 值 。 正 常 时 ， 三 次 所 测 电阻 
均 较 小 ( 约 2. 5Q)， 但 不 能 为 零 。 

如 条 有 一 次 电阻 指示 为 “0”， 则 表明 电阻 为 “0” 的 两 相 短路 。 这 
时 ， 可 将 电动 机 接线 柱 上 的 接线 去 反 后 重复 上 述 测量 ， 若 短路 不 消失 ， 
表明 短路 点 在 KM 主 触 点 至 电动 机 接线 柱 间 的 一 段 线 路 ， 应 检查 
U、V、W 标号 线 ， 否则 短路 点 在 电动 机 本 和 号， 应 检查 电动 机 接线 


U ASW 
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QS “ 表 针 # 穷 大 


回 无 





松 开 接触 器 触 点 架 


C) 
图 5-8 用 手 按压 接触 需 的 触 点 架 测 主 电路 电阻 
a) 步骤 1 b) 步骤 2 c) 步骤 3 
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问 和 电动 机 绕组 。 

如 采 三 次 测量 中 有 一 次 或 两 次 电阻 指示 为 “co”， 则 表明 主 电 路 
中 至 少 有 一 相 断 路 。 这 时 ， 可 先 检 查 电 动机 绕组 及 其 接线 ， 奉 电动 
机 绕组 及 其 接线 正常 ， 则 表明 断路 故障 点 在 开关 下 接线 端 至 电动 机 
接线 柱 之 间 的 一 段 的 线路 。 应 分 别 检查 刀 开 关 至 电动 机 的 连接 导线 。 

由 松 开 接触 融 KM 的 触 点 架 ， 接触 器 释放 ， 万 用 表 返 回 至 无 
穷 大 ， 如 图 5-8c 所 示 。 

2) 检查 控制 电路 接线 











QD 对照 图 5-7 检查 控制 电路 所 有 标号 、 尊 子 接线 。 

GO 取 下 炊 断 各 FU; 的 熔 体 ， 使 控制 回路 与 主 电 路 分 开 。 将 万 用 
表 也 置 于 RX1 档 ， 并 调 等 。 在 未 按 点 动 按 钮 SB 时， 控制 电路 1、2 
两 点 间 应 为 断 开 状态 ， 测 得 的 阻 值 应 为 “co”， 如 图 5-9a 所 示 。 









未 按 下 按钮 
表 针 指向 无 穷 大 











图 5-9 用 手 按压 点 动 按钮 测控 制 电路 电阻 
a) 步骤 1 b) 步 又 2 ec) 步骤 3 
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(3 按 下 点 动 按 钮 SB， 表 针 癌 右 偏转 ，1、2 两 点 的 电阻 应 为 接 
触 器 KM 线圈 的 直流 电阻 ( 约 600Q)， 如 图 5-9b 所 示 ; 否则 如 果 电 
阻 过 大 ， 表 明 控 制 回 路 有 开路 故障 ; 如 果 电 阻 为 “0”， 说 明 控 制 回 
路 有 短路 故障 。 

由 松 开 按钮 SB，SB 和 常 开 触 点 复位 ， 表 针 应 返回 “co”， 如 图 
5-9c 所 示 。 

(2) 通电 试车 

1) 空 操作 试验 拆 下 XT 到 电动 机 接线 柱 上 的 接线 ， 合 上 
电源 开关 QS， 按 下 点 动 按 钮 SB， 能 听 到 接触 器 电磁 铁 较 响 的 吸 
合 声 ， 认 真 观察 接触 器 触 点 闭合 是 否 正 常 ， 仔 细 听 接触 器 运行 
时 有 无 异常 声音 ,测量 XT 端子 板 上 U、V、 允 上 的 电压 ， 正 党 
时 应 有 三 相交 流 电源 输出 ;然后 松 开 SB， 接 触 器 KM 应 立即 释 
放 ，XT 端子 板 上 U、V、 双 接线 端子 上 的 电压 消失 。 再 反复 试 
验 几 次 。 

2) 空 载 试车 “上 断 开 电源 开关 QS， 接 上 
电动 机 M， 然 后 重新 通电 试车 。 即 按 下 点 
动 按 钮 SB， 接 触 器 KM 吸 合 ， 电 动机 起 动 ; 
松 开 SB， 接 触 器 KM 上 断 电 释放 ， 电 动机 立 
即 汤 电 停 机。 试车 过 程 中 ， 注意 观察 电动 机 
的 运行 状况 ， 听 电动 机 的 运行 声音 ;用 钳 形 
表 测 量 电动 机 的 空 载 电流 大 小 是 否 正 常 ， 如 
图 5-10 所 示 ;， 配 有 转速 表 的 注意 监测 空 载 
转速 。 

如 有 异常 ， 应 立即 停车 ， 重新 检查 电源 
电压 是 否 过 低 、 接 线 有 无 松 脱 、 接 点 有 无 接触 不 良 、 电 动机 绕组 有 
无 断 线 等 。 

3) 带 负 载 试 车 “ 空 载 试车 正常 后 ， 断 开 QS， 带 上 外 部 机 械 设 
备 ， 再 合 上 QS， 重复 上 述 检查 ， 并 用 钳 形 表 卡 住 电动 机 三 根 引 线 
中 的 一 根 ， 测 量 电动 机 的 起 动 电 流 。 电 动机 的 起 动 电流 一 般 为 额定 
电流 的 5~7 倍 ， 起 动 后 用 钳 形 表 分 别 测量 三 相 电 流 是 否 平衡 、 是 
否 超过 额定 值 。 带 负载 运行 一 段 时 间 后 ,检查 电 动机 温 升 是 否 过 
高 。 负 载 试 车 期 间 ， 要 有 人 监视 。 





























图 5-10 测量 空 载 电流 
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二 、 开 关 控 制 的 电动 机 点 动 与 连续 运行 控制 电路 调试 
动 


图 5-11 所 示 为 开关 控制 的 电动 机 点 动 与 连续 运行 控制 电路 原 
理 图 。 

【工作 原理 】 连续 运 
行 时 ， 闭 合 开 关 SA， 按 下 
起 动 按 钮 SB,， 接 触 器 KM 
主 触 点 闭合 ， 电 动机 得 电 连 
续 运 转 ; 同时 ， 并 联 在 按钮 
SB, 两 端的 KM 常 开 辅 助 触 点 
( 自 锁 触 点 ) 闭合 ， 当 松 开 
SB, 时 ， 电 路 通过 SA、KM 日 
锁 触 点 使 接触 器 KM 线圈 回 
路 继续 保持 通电 状态 。 

停机 时 ， 按 下 停止 按钮 
SB, ， 接 触 器 KM 线圈 断 电 
释放 ，KM 主 触 点 和 自 锁 触 
点 同时 断 开 ,电动 机 断 电 
停 转 。 图 5-11 开关 控制 的 电动 机 点 动 

以 动 控 制 时 ， 断 开 扣 动 与 连续 运行 控制 电路 原理 图 
与 连续 运行 选择 开关 SA， 按 
下 按钮 SB, ， 由 于 SA 触 点 切断 了 KM 自 锁 回 路 ， 接 触 器 KM 只 能 断 续 
吸 合 ， 电 动机 点 动工 作 。 

【调试 方法 及 调试 技巧 】 

(1) 目测 检查 接线 

对 照 图 5-12 检查 所 有 线 号 和 接线 端子 的 标号 是 否 与 网 一 致 ， 
注意 检查 每 一 对 触 点 的 上 、 下 端子 的 接线 有 无 颠倒 ， 轻 轻 拉 拨 端 子 
上 的 接线 ， 检 查 各 电器 元 件 、 接 线 端 子安 装 和 接线 是 否 牢固 ， 接 触 
是 否 良 好 。 

(2) 检查 主 电路 接线 

1) 检查 刀 开 关 至 接触 器 的 接线 情况 ” 取 下 熔断 器 FU; 内装 炊 
体 ， 断 开 主 电路 与 控制 电路 的 联系 。 用 万 用 表 RX1 档 分 别 测量 开 
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图 5-12 开关 控制 的 电动 机 点 动 与 连续 运行 控制 电路 接线 图 





关 QS 下 接线 端 Ui 一 Vi、V 一 Wn、Ui 一 Wi 间 的 电阻 ， 由 于 这 
时 接触 器 KM 未 吸 合 ， 三 相 电 路 互 不 相连 ， 表 针 应 指向 “ce”， 如 
图 5-13a 所 示 。 

如 果 三 次 中 有 一 次 电阻 指示 为 “0”， 则 表明 电阻 为 “0” 的 两 
相 短 路 ， 知 有 两 次 测 得 电阻 均 为 “0”， 则 表明 三 相 电 源 有 短路 故 
障 。 这 时 ， 可 将 燃 断 天 下 Ui; 去 抒 重 复 上 述 测量 ， 寿 短路 消失 ， 表 明 
短路 点 在 FU 之 后 ， 应 检查 U, 、V;、Wi 标 号 线 ， 否则 短路 点 在 
FU 之 前 ， 应 检查 Uj, 、Vu、Wu 标号 线 。 

2) 检查 接触 杭 至 电动 机 的 接线 情况 ”用 手 鬼 压 接触 硕 KM 上 
面 的 触 点 架 ， 使 接触 右 触 点 闭合 ， 重 复 上 述 测 量 ， 测 得 的 是 电动 机 
三 相 绕 组 的 阻 值 。 正 常 时 ， 三 次 所 测 电 阻 值 基 本 相同 (电阻 均 较 小 
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QS 


按 下 此 处 


b) 


松 开 接 触 器 触 点 染 


9) 
图 5-13 用 手 按压 接触 天 的 触 点 架 测 主 电路 电阻 
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但 不 能 为 零 ) ， 如 图 5-13b 所 示 。 

大 有 一 次 电阻 指示 为 “0”， 则 表明 电阻 为 “0” 的 两 相 短 路 。 
这 时 ， 可 将 电动 机 接线 柱 上 的 接线 去 掉 重 复 上 述 测量 ， 知 短路 不 消 
失 ， 表 明 短 路 点 在 KM 主 触 点 至 电动 机 接线 柱 间 的 一 段 线路 ， 应 检 
查 U、Va、Wa 和 U、V、W 标号 线 ， 否 则 短路 点 在 电动 机 本 刁 ， 
应 检查 电动 机 接线 端 和 电动 机 绕组 。 

如 有 果 三 次 测量 中 有 一 次 或 二 次 电阻 指示 为 “co”， 则 表明 主 电 
路 中 至 少 有 一 相 断 路 。 这 时 ， 可 先 检查 电动 机 绕组 及 其 接线 ， 奋 电 
动机 绕组 及 其 接线 正常 ， 则 表明 断路 故障 点 在 开关 QS 下 接线 端 至 
电动 机 接线 柱 之 间 的 一 段 的 线路 。 应 分 别 检 查 刀 开关 至 电动 机 的 连 
接 导 线 。 

3) 松 开 接 触 器 KM 的 触 点 架 ， 接触 器 释放 ， 万 用 表 返 回 至 无 
穷 大 ， 如 图 5-13c 所 示 。 

4) 检查 电动 机 和 配 电 箱 的 金属 外 壳 是 否 可 靠 接 地 。 

(3) 检查 控制 电路 接线 

1) 检查 起 、 停 控制 。 取 下 熔断 希 FU; 的 燃 体 ， 使 控制 回路 与 
主 电路 分 开 。 

J 在 未 按 点 动 按钮 SB,; 时 ， 控 制 电 路 1、2 两 点 间 应 为 断 开 状 
态 ， 测 得 的 阻 值 应 为 “se”， 如 图 5-14a 所 示 。 

GO 按 下 起 动 按钮 SB,， 测量 控制 回路 电阻 应 在 600Q 左右 〈 接 
触 器 KM 线圈 的 电 阳 )， 如 图 5-14b 所 示 。 否 则 表明 控制 回路 有 开 
路 故障 。 

3 在 按 下 起 动 按 钮 SB; 的 同时 ， 按 下 停止 按钮 SB, ， 测 得 控制 
回路 由 “ 通 ” 而 断 ， 否 则 应 检查 按钮 SB1 两 端 控制 接线 是 否 接 反 ， 
如 图 5-14c 所 示 。 

2) 检查 自 锁 回 路 ”按压 KM 触 点 架 ， 测 量 KM 自 锁 触 点 应 闭 
合 ; 松 开 手 后 ，KM 自 锁 触 点 应 立即 断 开 ， 如 图 5-15 所 示 。 和 若 按 压 
KM 触 点 架 时 ， 测 得 7 一 9 间 为 “se”， 则 表明 KM 上 自 锁 触 点 不 通 。 
然后 闭合 开关 SA， 测量 5 一 7 间 也 为 “so”， 否 则 应 检查 SA 开头 触 
点 是 否 接 触 不 良 、 两 端 连 线 是 否 松 脱 。 

(4) 调整 定 值 

调 市 热 继 电 融 的 定 值 旋钮 ， 使 其 动作 电流 与 电动 机 额定 电流 一 
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2 1 
和 FR FR 
未 按 下 按钮 ， 按 下 按钮 
表 针 指 向 无 穷 大 表 针 向 右 摆动 


SB 
1F- 





b) 


a 

ee 
同时 按 下 起 停 尝 钙 
表 针 返回 无 穷 大 





图 5-14 检查 起 、 停 控制 电路 
a) 步骤 1 b) 步 台 2 c) 步骤 3 
致 ， 然 后 参照 


参照 图 1-71 和 图 1-72 校 验 其 动作 电流 。 
(5) 通电 试车 


1) 空 操作 试验 ” 拆 下 XT 到 电动 机 接线 柱 上 的 接线 , 合 上 电 
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按压 接触 器 触 点 
梁 瞬 间 , 表 针 指 0 


按 下 此 处 
a) 


松 开 接 触 器 触 点 染 
表 针 指向 无 穷 大 


b) 


图 5-15 检查 自 锁 回路 
a) 步骤 1 b) 步骤 2 


源 开 关 QS。 
QD 点 动 试验 断 开 开关 SA， 按 下 起 动 按 钮 SB,， 测量 XT 端 
子 板 上 U、V、 双 上 的 电压 ， 正 第 时 应 有 三 相交 流 电源 输出 ; 然后 
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松 开 SB,， 接 触 右 KM 应 立即 释放 ，XT 端子 板 上 U、V、W 接线 
端子 上 的 电压 消失 。 如 此 反复 试验 几 次 。 

@ 连续 运行 试验 ”闭合 开关 SA， 按 下 起 动 按 钮 SB ,后 松 开 ， 
L 察 接触 器 KM 是 否 吸 合 ， 松 开 起 动 按钮 SB, 后 ,观察 接 触 器 KM 
能 否 保持 吸 合 状态 ， 用 万 用 表 测 量 XT 端子 板 上 有 无 三 相 额 定 电 
压 ， 然 后 按 下 停止 按钮 SB, ， 观 察 接触 硕 KM 能 否 立 即 释 放 。 照 上 
述 方 法 反复 多 试 几 次 。 

2) 空 载 试 车 “上 断 开 电源 ， 接 上 电动 机 M， 合 上 电源 开关 QS， 
重新 通电 试车 : 先 断 开 SA 空 载 点 动 试车 ， 然 后 再 闭合 SA， 连 续 运 
行 试 车 。 试 车 时 用 钳 形 表 卡 住 电动 机 三 根 引 线 中 的 一 根 ， 测 量 电动 
机 的 空 载 电 流 是 否 合 格 ， 并 注意 观察 接触 器 有 无 噪声 、 触 点 有 无 燃 
弧 ， 电 动机 有 无 振动 、 转 速 是 否 异 和 常 等 。 如 有 了 异常， 应 立即 停车 ， 
重新 检查 电源 电压 是 否 过 低 、 接 线 有 无 松 脱 、 接 点 有 无 接触 不 良 、 
电动 机 绕组 有 无 断 线 等 。 

3) 带 负 载 试车 ” 空 载 试 车 正常 后 ， 断 开 QS， 带 上 外 部 机 械 设 
备 ， 再 合 上 QS,， 重复 上 述 检查 ， 并 用 钳 形 表 卡 住 电动 机 三 根 引线 
中 的 一 根 ， 监 测 电 动机 的 起 动 电流 ; 起 动 后 用 钳 形 表 分 别 测量 三 相 
电流 ， 看 三 相 电 流 是 否 平衡 、 是 否 超 过 额定 什 。 囊 负载 运行 一 段 时 
间 后 ， 检 查 电 动机 温 升 是 否 过 高 。 一 切 正 党 后 即 可 投入 正式 运行 。 


三 、 用 行程 开关 作 上 自动 停机 的 可 逆 运 行 电路 调试 


图 5-16 所 示 为 用 行程 开关 作 目 动 停 机 的 可 逆 运 行 电路 ,该 电 
路 利用 行程 开关 的 限 位 作用 ， 使 生产 设备 每 次 起 动 后 自动 停止 在 预 
定点 ， 但 它 不 能 使 生产 设备 目 动 反问 起 动 ， 需 按 下 反问 起 动 按 钮 ， 
才能 反 癌 起动， 因此 这 是 一 种 带 有 半自动 性 质 的 控制 电路 。 

【工作 原理 】 合 上 低压 断路 旨 QF， 按 下 正 癌 起 动 按 钮 SB，,， 
SB, 常 开 触 点 (3 一 5) 闭合 ， 接 触 器 KM 得 电 吸 合 ，KM1 互 锁 触 点 
(11 一 13) 断 开 ， 切断 KM; 控 制 线 路 ， 实 现 闭 锁 。 紧 接着 KM 上 自 锁 
触 点 (3 一 5) 和 主 触 点 同时 闭合 ， 电 动机 正 癌 起 动 ， 由 活动 的 机 械 
带动 撞 块 沿 工作 台 一 起 问 左 移动 ， 当 行 至 左 侧 规定 位 置 时 ， 撞 块 A 
碰撞 行程 开关 SQ1， 使 SQ 的 常 闭 触 点 (7 一 9) 断 开 ， 从 而 切断 正 
回 控制 回路 ， 接 和 触 希 KM; 断 电 释 放 ，KM, 目 锁 触 点 (3 一 5) 和 主 
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正 向 控制 电路 反 向 控制 电路 
图 5-16 ”用 行程 开关 作 目 动 售 机 的 可 逆 运 行 电 路 


触 点 断 开 ， 电 动机 断 电 停机 ， 同 时 KM; 互 锁 触 点 (11 一 13) 闭合 ， 
为 反问 起 动 创 造 了 条 件 。 电 动机 停机 后 ， 即 使 再 按 下 SB,， 接 触 器 
KM 的 线圈 也 不 可 能 得 电 ， 所 以 保证 了 活动 的 机 械 不 会 超过 SQ1 所 
在 位 置 。 

按 下 反问 起 动 按 钮 SB;，SB; 和 常 开 触 点 (3 一 11) 闭合 ,接触 
融 KM;, 得 电 吸 合 ，KM;, 互 锁 触 点 (5 一 7) 断 开 ,切断 KM 控制 
线路 ， 实 现 闭 锁 。KM;y 自 锁 触 点 (3 一 11) 和 主 触 点 同时 闭合 ， 
电动 机 反 癌 起 动 ， 由 活动 的 机 械 带 动 撞 块 沿 工 作 台 一 起 癌 右 移动 ， 
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当 行 至 右 侧 预定 位 置 时 ， 撞 块 B 磁 撞 行程 开关 SQ;， 使 SQ; 的 常 闭 
触 点 (13 一 15) 断 开 ， 从 而 切断 反问 控制 回路 ,接触 器 天 M， 断 
电 释 放 ，KM; 自 锁 触 点 (3 一 11) 和 主 触 点 断 开 ,电动 机 断 电 停 
机 ， 同 时 KM; 互 锁 触 点 (5 一 7) 闭合 ,为 下 次 的 正 向 起 动 创造 
了 条 件 。 

【调试 方法 及 调试 技巧 ] 

(1) 检查 接线 

对 照 图 5-17 检查 线 号 和 接线 端子 的 接触 情况 ,重点 检查 接 在 
KM,、KM;, 主 触 点 的 进 线 和 出 线 ， 控 制 电 路 中 KM,;、KM ,连锁 触 
点 ，SQ;、SQ;, 行 程 开 关 触 点 的 连 线 是 否 正确 。 











| 


E-\ SB; 





pa he Gn 

les] lolvIw)| | 471opashsli lls lux 
| | 国 咕 硬 1.5mm? 
机 _ 穿 聚 氛 乙烯 软 管 
电源 进 线 人 由 档 关 
2.5mm2 9 导电 9 
9 司 
Fad 2 


7 (> (7 OO O 14 
0 
穿 金属 管 C220mmXlmm CA 人 


图 5-17 上 自动 往返 运行 控制 电路 接线 图 
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将 万 用 表 置 于 RX1 档 ， 调 零 后 作 如 下 检查 : 

检查 主 电 路 ”因为 正 反 转 控制 的 是 同一 台电 动机 ， 所 以 主 电路 
的 电器 除 两 个 交流 接触 絮 外 都 是 公用 的 ， 正 反 转 的 两 个 交流 接触 右 
的 电源 侧 (入 线 端 并 联 在 主 回 路 中 ,但 两 个 边 相 在 负载 人 出 (出 线 
端 ) 换 了 相 ， 这 是 检查 的 重点 。 

QD 取 下 熔断 右 FU 内 装 炊 体 ， 汤 开 主 电路 与 控制 电路 的 联系 ， 
用 万 用 表 测 量 开关 QF 下 端子 Ui 一 Vi、Vi 一 Wn、Ui 一 Wii 间 的 
电阻 ， 正 第 时 表 针 应 指 癌 “se”; 分 别 按压 接触 问 KM;、KM; 触 点 
架 ， 使 KM 或 KM; 触 点 财 合 ， 重 复 上 述 测量 ， 测 得 的 是 电动 机 三 
相 绕 组 的 阻 值 ， 同 时 按压 KM,、KM; 触 点 架 ， 由 于 正 、 反 转 时 电 
源 Li、L; 经 KM 与 KM; 主 触 点 后 调 相 ， 所 以 测量 Ui 一 Wii 间 的 电 
阻 为 “0”。 

GO 检查 起 、 停 控制 及 自 锁 环节 分 别 按 下 SB,、SB;， 测 量 
控制 回路 电阻 是 接触 器 KM 或 KM ,线圈 的 电阻 (都 应 在 几 百 
欧 )， 和 否则 表明 控制 回路 有 开路 故障 ; 同时 按 下 SB,、SB;， 由 于 
两 控制 回路 并 联 ， 测 得 的 电阻 减 小 (KM,、KM ,线圈 并 联 电 阻 
减 小 ); 在 按 下 起 动 按钮 SB,、SB; 的 同时 ， 按 下 停止 按钮 SB，， 
测 得 控制 回路 由 “ 通 ” 而 断 ， 否 则 应 检查 按钮 SB1 两 端 控 制 接线 
是 否 接 反 。 

(3 检查 互 锁 环 市 ” 先 检 查 接 触 器 KM 的 互 锁 触 点 ， 即 按 下 正 
向 起 动 按钮 SB, (或 KM, 触 点 架 )， 用 万 用 表 测 量 1 一 2 之 间 电 阻 后 ， 
再 按 下 KM;, 触 点 架 ， 万 用 表 由 一 定 值 变 为 “oo”， 表 明 KM; 互 锁 触 
点 接线 正确 ， 否 则 ， 应 检查 KM, 互 锁 触 点 上 、 下 端子 是 否 接 反 。 
同 法 检查 接触 器 KM ;的 互 锁 触 点 。 

由 检查 行程 控制 环节 先 检 查 行 程 开 关 SQ1 的 正 问 限 位 作用 ， 
即 按 下 正 向 起 动 按 钮 SB; (或 KM ,和 触 点 架 )， 用 万 用 表 测 量 1 一 2 之 
间 后 ， 再 按 下 行程 开关 SQ; 的 滚轮 ， 在 万 用 表 由 一 定 值 变 为 “ce”， 
则 表明 SQ1 触 点 接线 正确 ， 否 则 ， 应 检查 SQ; 触 点 是 否 接 在 和 常 开 触 
点 。 同 法 检查 行程 开关 SQ; 的 反 癌 限 位 作用 。 

(2) 调整 定 值 

由 于 电动 机 频繁 可 道 运行 ， 热 继 电 需 的 定 值 电流 应 调整 为 电动 
机 额定 电流 的 1.1 一 1. 2 倍 。 
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(3) 通电 试车 

1) 空 操 作 试 验 

OQ 拆 开 XT 端子 板 到 电动 机 接线 ， 合 上 低压 断路 器 QF。 

GO 按 下 正 问 按 钮 SB;, 后 松 开 ， 能 昕 到 接触 器 KM; 有 和 较 啊 吸 合 
声 ， 测 量 XT 端子 板 U、V、W 上 有 三 相交 流 电 源 输出 ; 然后 用 干 
木 棒 按 下 SQ ,的 滚轮 ， 接 触 器 KM 应 立即 释放 ，XT 端子 板 上 U、 
V、W 接线 端子 上 的 电压 消失 。 同 法 检查 反问 接触 右 的 吸 合 情 况 及 
SQ;, 对 KM; 的 控制 作用 。 

2) 囊 仙 载 试 车 

检查 正 问 运行 及 限 位 作用 。 断 开 QF,， 接 上 上 电动机， 再 合 上 
QF， 按 下 SB; 的 同时 ， 还 应 按 住 停止 按钮 SB, ， 以 保证 万 一 出 现 
故障 可 立即 按 下 俘 止 按钮 SB1 停 机， 防止 扩大 事故 。 正 常 时 ， 电 
动机 如 果 正 向 〈 表 SQ; 方 向 ) 起 动 ， 说 明 线 路 正确 ， 否 则 应 立即 
停机 ， 调 换 开 关 QF 或 XT 接线 疾 子 上 三 相 电 源 的 任意 两 相 ， 重 
新 试车 。 当 电动 机 正 癌 运行 到 规定 位 置 附近 时 ， 应 注意 观察 档 
块 与 行程 开关 SQ ,滚轮 的 相对 位 置 ， 当 档 块 碰撞 SQ 的 滚轮 后 ， 
电动 机 应 立即 停机 。 否 则 应 停机 后 调整 运动 部 件 上 档 块 与 行程 
开关 SQ1 的 相对 人 位置， 以便 档 块 能 可 徘 地 碰 到 行程 开关 上 的 深 
轮 并 使 其 触 点 分 断 。 

停机 后 ， 同 法 检查 反问 运行 及 限 位 作用 。 反 复试 验 几 次 ， 观 察 
反 向 运行 和 限 位 控制 是 否 可 靠 。 


四 、QX4 系列 磁力 起 动 器 控制 Y/ 公 减 压 起 动 电路 调试 


图 5-18 所 示 为 QX4 系列 磁力 起 动 右 控制 Y/ 作 减 压 起 动 电 路 ， 
Y/ 全 定子 绕组 的 接线 方法 如 图 3-30 所 示 。 

【工作 原理 】 合 上 低压 断路 器 ， 按 下 起 动 按钮 SB,， 接 触 需 
KM 得 电 吸 合并 自 锁 ， 同 时 ， 接 触 器 KM, 通 过 天 Ms; 和 常 财 触 点 〈 互 
锁 触 点 ) 得 电 吸 合 ， 电 动机 绕组 接 成 丫 联结 降 压 起 动 ; 与 此 同时 ， 
时 间 继 电器 KT 也 通过 KM; 常 闭 触 点 得 电 开 始 计 时 。 

经 过 一 段 时 间 的 延 时 后 ，KT 常 闭 触 点 断 开 ,切断 了 接触 器 
KM ;的 控制 电路 ， 解 除了 电动 机 定子 绕组 的 站 联结 ; KM ;连锁 闭 点 
恢复 闭合 ，KT 常 开 触 点 闭合 ， 接 触 器 KM; 得 电 吸 合 ， 定 子 绕 组 由 

















。 25S2 。 电工 检修 一 点 通 





0 
QF = FU 
il | 渴 
HI H2 Hy 
B> 
ES 
忆 
FR MMS ~ 3 
KT 
< TFT KM 
oes Wl a | 1 
KM KM2 |KT KM; 








图 5-18 QX4 系列 人 磁力 起 动 带 控制 Y/ 介 减 压 起 动 电路 


站 联结 转 为 人 联结 ， 电 动机 转 为 八 形 全 压 运 行 。KM , 吸 合 后 ， 其 常 
闭 辅 助 触 点 打开 ， 使 时 间 继 电器 KT 断 电 复位 。 

【调试 方法 及 调试 技巧 】 

(1) 检查 接线 

本 例 重 点 检查 主 电路 各 接触 器 间 的 接线 : 丫 联结 的 封装 线 、 信 
联结 的 连接 线 。 检 查 控 制 回路 的 自 锁 线 、 连 锁 线 。 检 查 时 可 按 以 下 
步骤 : 

1) 检查 站 联结 ”将 万 用 表 置 于 RX1 档 ， 去 掉 FU, 按 下 KM、 
KM;, 触 点 架 ， 两 表笔 分 别 测量 QF 下 接线 端子 任 两 相间 的 电阻 ， 测 
量 值 应 为 相 绕 组 电阻 值 的 两 倍 。 否 则 表明 接线 错误 。 

2) 检查 八 联 结 按 下 KM,、KM; 触 点 架 ( 参 图 1-68)， 两 表 
笔 分 别 测量 QF 下 接线 端子 任 两 相间 的 电阻 ， 测 量 值 约 等 于 相 绕 组 
0.7 信 ( 它 是 将 两 相 绕 组 串联 后 再 与 第 三 相 绕 组 并 联 的 电阻 值 )。 

(2) 调整 定 值 

1) 时 间 继 电 上 需 的 调整 ”时间 继 电 需 一 般 应 在 起 动 电流 降 至 接 
近 和 额定 电流 时 或 转速 达到 额定 转速 的 80% 以 上 时 动作 ,不 宜 过 长 或 
过 短 。 在 QX4 型 Y/ 作 起动 器 中 ， 时 间 继 电器 的 动作 时 间 t (s) 可 
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按 表 5-1 所 列 来 调整 ， 也 可 根据 电动 机 容量 P、(kW) 按 下 式 佑 算 : 
t=2 AP 十 4 
表 5-1 QX4 型 站 /人 起 动 器 时 间 继 电器 的 调整 


所 控 电 动机 | 额定 电压 | 额定 电流 | 热 元 件 整定 | 延 时 时 间 
的 功率 /kW 电流 /A /S 


QX4 一 14 
| 
QXxX4 一 30 


呈 I 


考 

















30 380 58 34 17 
40 500 77 45 20 
QX4 =—55 
En 
QXxX4 一 75 75 30 
QX4 一 125 125 100~160 14~60 


通过 此 表 我 们 也 可 以 看 出 ，380V 三 相 异 步 电 动机 的 额定 电流 
有 等 于 其 功率 (kW) 数 的 2 倍 。 即 I 二 2P、 

2) 热 继 电 融 的 调整 ”在 QX, 型 丫 /人 联结 起 劲 硕 中 ， 热 继 电 硕 
是 串联 在 一 相 绕 组 中 的 (与 一 般 电 动机 将 热 继电器 接 在 每 一 条 电源 
线 中 有 所 不 同 )， 所 以 热 继 电器 的 整定 电流 应 为 电动 机 的 相 电 流 ， 
而 Y/ 全 联结 的 电动 机 ， 相 电流 为 线 电流 的 1/Y3， 线 电流 一 般 等 于 
额定 功率 P、(kW) 数值 的 2 倍 。 所 以 热 元 件 的 电流 TIT (A) 可 按 下 
式 计算 . 











六 

9 

) 空 操作 试验 ”从 接线 端子 上 (未 画 其 接线 图 ， 接 线 端子 可 
参考 图 5-17 所 示 的 XT) 拆 下 到 电动 机 接线 柱 的 接线 ， 合 上 低压 断 
路 大 QE， 按 下 SB;， 这 时 KM,、KM,;, 吸 合并 目 保 持 ， 经 过 一 上 段 时 
间 后 ，KM; 失 电 释 放 (KMi 仍 吸 合 )，KM; 吸 合 。 按 下 SB,;， 接 触 
器 均 释 放 。 反 复试 验 几 次 以 检查 电路 动作 是 否 可 靠 。 

) 空 载 试 车 ”上 断 开 断路 器 QFE， 恢 复 接 线 后 重新 合 上 ， 按 下 
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SB,，KM,;、KM;, 同 时 吸 合 ， 电 动机 起 动 ， 待 电动 机 接近 额定 转速 
时 ，KT 荆 动作 ，KM ;释放 ，KM;, 吸 合 ， 观 察 电 动机 的 转 癌 。 按 下 
SB, ， 接 触 器 KM, 、KM; 上 断 电 释放 ， 电 动机 停机 。 

注 : 如 电动 机 反 转 ， 应 改变 进 线 电源 相 序 (电源 的 总 相 序 )， 
不 宜 在 电动 机 接线 盒 内 倒 头 ,否则 有 可 能 倒 乱 ， 将 定子 绕组 的 一 相 
短 接 而 烧 坏 电动 机 ，。 

3) 带 人 负载 试车 融 上 负载 重新 试车 ,注意 电动 机 电流 的 变化 
及 运转 情况 。 超 过 正常 起 动 时 间 电 流 表 不 返回 ， 或 发 现 电 动机 低速 
运转 ， 应 立即 断 开 电源 ， 查 明 原 因 。 


五 、 自 耦 变压器 减 压 起 动 控 制 电路 调试 





图 5-19 所 示 为 自 耦 变压器 减 压 起 动 控制 电路 ， 此 电路 有 系列 
产品 ， 其 型 号 为 XJ01。 


Pe 
炎 类 * 





图 5-19 上 自 炮 变 压 各 减 压 起 动 控制 电路 


【工作 原理 】 起 动 时 ， 按 下 起 动 按钮 SB,， 接 触 器 KM 得 电 
吸 合 ，KM; 常 开 辅 助 触 点 闭合 自 锁 ，KM; 主 触 点 闭合 ， 电 动机 串 
联 自 炮 变 压 絮 TA 降 压 起 动 ; 与 此 同时 ,时间 继 电大 KT 本 得 电 ， 经 
过 一 段 的 整定 时 间 后 ，KT 延 时 常 开 触 点 闭合 ， 中 间 继 电器 KA 得 
电 吸 合 且 自 锁 ，KA 党 闭 触 点 断 开 ， 接 触 器 天 M, 断 电 ， 自 耦 变 压 
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希 脱 离 电 源 ，KA 销 开 触 点 财 合 ， 接 触 右 KM ,得 电 吸 合 ， 电 动机 
进入 全 压 运 行 。 此 时 热 继 电 需 才 接 入 主 回 路 ， 以 防止 起 动 时 间 过 
长 误 动 。 

图 中 有 三 个 信号 灯 H,、H;、H; 分 别 作 电源 、 起 动 、 运 行 指 
示 。 接 通电 源 ，Hi 亮 ; 起 动 时 ，KM 生 开 触 点 闭合 ，H; 点 诗 ; 运 
行 时 ，KM: 第 开 和 触 点 财 合 ， 了 HH 点 亮 ， 而 KA 稼 闭 点 断 开 ，H,、H， 
全 天 

【调试 方法 及 调试 技巧 】 

(1) 检查 接线 本 例 重 点 检查 热 继 电大 、 上 月 耦 变 压 需 的 接线 ， 
热 继 电 敌 的 和 人 线 羊 与 接触 大 KM 的 出 线 端 相 接 ， 热 继 电 硕 的 出 线 
端 与 昌 耦 变 压 需 的 出 线 端 相 连 。 另 外 检查 息 耦 变 压 需 的 输入 、 输 出 
相 序 不 能 接 错 。 

(2) 调整 定 值 

调 市 热 继 电 融 的 定 值 旋钮 ， 使 其 保护 动作 电流 与 电动 机 额定 电 
流 一 致 。 

日 列 变 压 右 抽 头 在 60%UN\ 时 ， 起 动 时 间 (s) 可 按 下 式 整定 : 








it 一 8 十 Py/8 

息 耘 变 压 带 抽 头 在 80 %UN\ 时 ， 起 动 时 间 (s) 可 按 下 式 整 定 : 
j=67-P 715 
式 中 P、 一 一 电动 机 的 额定 功率 (kW)。 


(59 

1) 空 操 作 试 验 ” 从 接线 端子 上 (未 画 其 接线 图 ， 接 线 端 子 参 
见 图 5-17 中 的 XT) 拆 下 到 电动 机 接线 柱 的 接线 ， 合 上 低压 断路 需 
QF， 这 时 于 亮 , 按 下 SB,， 接 触 右 KM 和 时 间 继 电器 KT 同时 吸 
合 ， 昌 , 亮 ， 测量 接线 端子 上 的 电压 ， 为 经 目 厢 变 压 右 TA 降 压 后 的 
电压 值 。 

经 过 一 段 时 间 后 ，KM:;, 吸 合 ，H, 亮 。 测 量 接线 端子 上 的 电压 ， 
为 3X380V 交流 电源 。 按 下 SB, ， 接 触 器 均 和 释放。 反复 试验 几 次 以 
检查 各 动作 元 件 动作 是 否 可 徘 。 

2) 市 负载 试车 ” 断 开 断路 带 QF， 恢复 接线 后 重新 合 上 ， 按 
下 SB,，KMi 吸 合 ，TA 通电 ,电动 机 起 动 ， 待 电动 机 接近 额定 转 
速 时 ， KT 和 常 开 触 点 闭合 ，KMi 释 放 ，TA 断 电 ， 同 时 KM, 吸 合 ， 
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电动 机 全 压 运 行 。 如 果 起 动 过 程 或 过 慢 ， 可 调整 自 耦 变 压 需 的 抽 
涉 ， 使 电动 机 平稳 起 动 。 如 果 有 异常 ， 应 立即 停车 检查 后 ， 才 能 
投入 运行 。 

设备 出 厂 时 ,一 般 自 看 变压器 的 抽 头 在 60% 上 (用 于 轻 载 起 
动 )， 如 重 载 起 动 ， 应 改 接 在 80% 的 抽 头 上 ，。 

试车 时 应 注意 : 

目 耦 变 压 需 设计 为 短 时 工作 制 ， 因 此 起 动 硕 一 次 或 连 续 几 
次 起 动 时 间 之 和 一 般 不 得 大 于 表 5-2 中 规定 的 最 长 起 动 时 间 ， 但 起 
动 吕 起动 时 间 的 总 和 小 于 自 耦 变 压 需 允许 起 动 时 间 时 ， 冷 却 间隔 的 
时 间 可 适当 缩短 。 比 如 ，XjJio 型 起 动 硕 控制 75kW 电动 机 时 ， 如 采 
起 动 时 间 为 60s， 则 可 连续 起 动 两 次 ， 第 三 次 起 动 必 须 等 4h 以 后 ， 
如 果 一 次 起 动 时 间 在 60 一 120s， 第 二 次 起 动 应 等 3 一 4h 以 后 。 

GO 不 同 广 家 的 自 耦 变 压 融 ， 在 起 动 时 间 、 起 动 次 数 及 两 次 起 
动 的 间隔 时 间 要 求 上 可 能 不 同 ， 操 作 前 ， 应 按 厂 家 说 明 书 的 要 求 进 
行 控制 。 














表 5-2 自 耦 变压器 的 容量 及 允许 起 动 时 间 


号 
10 一 14 30 


和 Jilol 14 一 300 120 


才 





@ 试 机 时 ， 如 电动 机 转动 方 同 不 对 ， 切 不 可 调换 按 图 5-20a 所 
示 的 方法 调换 接触 希 的 进 线 端 或 出 线 端 接线 的 相 序 来 改变 电动 机 转 
问 ， 也 不 可 按 图 5-21a 所 示 的 方法 调换 热 继 电 豆 的 进 线 妆 或 出 线 病 
的 相 序 来 改变 电动 机 的 转 癌 。 否 则 由 于 起 动 与 全 压 运 行 的 电源 相 序 
不 同 ,， 电 动机 由 反 转 转 到 正 转 ， 电 动机 大 轴 上 将 承受 方 徊 相反 的 两 
个 力矩 的 作用 ,5 引起 大 电流 冲击 及 发 热 ， 影响 电动 机 及 机 械 设 备 的 
使 用 寿命 。 应 尽量 改变 进 线 电源 QF 的 出 线 端 ， 也 可 改变 电动 机 的 
接线 器 U、V、W 相 序 。 也 就 是 次 最 好 倒 起 动 与 全 压 运 行 的 公共 比 
路 ， 因 为 这 样 简 单 而 不 会 出 错 。 
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L1 L, L; 








和 宜 在 断路 带 处 倒 相 


不 宜 在 接触 器 
上 下 侧 倒 头 





图 5-20 ” 目 耦 变 压 融 减 压 起 动 改变 相 序 方法 
a) 错误 接线 b) 正确 接线 





。 Li L, L; 


QF 沁 


不 宜 在 FR 
上 下 侧 倒 水 


图 5-21 目 耦 变 压 天 减 压 起 动 改变 相 序 方法 二 





a) 错误 接线 b) 正确 接线 
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六 、 半 波 整 流 能 耗 制 动 控制 电路 调试 
如 图 5-22 所 示 为 半 波 整流 能 耗 制 动 控 制 电路 。 


NL 


ju 


Ui VilWwi 1 
2 97 FR 

KMD 
SB， 断 电 延 
时 触 点 
E- 上 MI EA 

KM, 
KM 





起 动 电 路 制 动 电路 
图 5-22” 半 波 整 流 能 耗 制 动 控 制 电路 


【工作 原理 】 起 动 时 ， 按 下 起 动 按 钮 SB,， 接 触 吉 KMi 吸 
合 ，KMi 自 锁 触 点 和 主 触 点 闭合 ， 电 动机 得 电 起 动 运转 。 同 时 时 间 
继 电 右 KT 线圈 得 电 ，KTT 延 时 断 开 触 点 闭合 (闭合 不 延 时 ),， 但 由 
于 KMi 互 锁 触 点 断 开 ， 接 触 器 KM;, 不 会 得 电 吸 合 。 

停车 时 ， 按 下 停止 按钮 SB, ， 接 触 器 KM 和 时 间 继 电 占 KT 同 
时 断 电 释放 ，KMi 主 触 点 断 开 ， 电动 机 断 电 后 惯性 运转 ，KM 连锁 
触 点 恢复 闭合 ， 接 触 器 KM, 得 电 吸 合 ， 电 源 从 相 线 L; 一 KM, 主 触 
点 一 电动 机 绕组 一 限 流 电阻 R 一 整流 二 极 管 VD， 最 后 回 到 零 线 N， 
由 于 定子 绕组 中 通 入 直流 电 ， 对 惯性 运转 的 转子 产生 制 动 作用 ， 使 
电动 机 迅速 制 动 停机 。 

【调试 方法 及 调试 技巧 】 

(1) 检查 接线 

1) 主 电 路 的 检查 ” 先 检 查 起 动 电路 。 取 下 熔断 器 FU 的 熔 体 ， 
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断 开 主 电路 与 控制 电路 的 联系 。 将 万 用 表 置 于 RX1 档 的 位 置 ， 断 开 
QF， 把 两 表笔 分 别 接 QF 下 端的 U 与 Vi 处 ， 应 显示 无 穷 大 ， 按 下 
KM 的 触 点 架 后 ， 应 显示 电动 机 两 相 绕 组 的 电阻 值 ， 松 开 KM 的 触 
点 架 ， 万 用 表 显 示 由 “ 通 ” 而 断 。 同 法 分 别 测量 其 他 Ui 一 Win 和 
Vi 一 Wi 的 电阻 都 应 与 U 一 Vu 间 的 电阻 基本 相同 。 

接 下 来 检查 主 电路 中 的 制 动 回 路 。 将 万 用 表 和 置 于 RX1k 档 的 位 
置 ， 将 黑 表 笔 接 在 QF 下 端 Wi 处 ， 红 表笔 接 到 中 性 线 N 端 ， 按 压 
KM;, 触 点 架 ， 这 时 测量 的 是 整流 二 极 管 VD 的 正 向 电阻 和 制 动 限 流 
电阻 RR 之 和 ,将 两 个 表笔 调换 位 置 测 量 , 测量 的 是 VD 的 反 向 电 
阻 ， 阻 值 显 示 为 无 穷 大 。 

2) 控制 电路 的 检查 ” 先 检查 接触 右 KM 所 在 的 起 动 电路 。 将 
万 用 表 置 于 RX1 档 的 位 置 ， 把 两 表笔 分 别 接 FU 的 1、2 端 ， 应 显 
示 无 穷 大 ， 按 下 SB 或 KM 和 触 点 名 〈 参 图 1-68)， 万用表 应 显示 接 
触 锅 KM 线圈 和 天 工 线圈 并 联 的 电阻 值 ， 此 时 再 按 下 SB 或 KM, 触 
点 名 ， 起 动 电路 断 开 ， 万 用 表 又 显示 为 “seo” (无 穷 大 ) 。 

接 下 来 检查 控制 电路 中 接触 器 KM 所 在 制 动 回 路 。 将 KT 延 时 
时 间 调 到 2s 左右 ， 把 两 表笔 分 别 接 FU 的 1、2 端 ， 应 显示 “ceo”， 
按 下 KT 电磁 机 构 的 衡 铁 ，KT 触 点 立即 闭合 ， 万 用 表 显 示 由 ce 一 
0， 经 过 2s 后 ， 当 KT 延 时 断 开 触 点 动作 时 ,万用表 显 示 由 0 一 ce 。 

(2) 调整 定 值 

调 市 热 继 电 融 的 定 值 旋钮 ， 使 其 保护 动作 电流 与 电动 机 额定 电 
流 一 致 。 

制 动 时 间 一 般 整 定 为 2s。 

(C37 寺村 

1) 空 操作 试验 ”从 接线 端子 上 (未 画 其 接线 图 ， 接 线 端 子 参 见 
图 5-17 中 的 XT) 拆 下 至 电动 机 接线 柱 的 接线 ， 合 上 低压 断路 器 QF， 
按 下 起 动 按 钮 SB,， 检查 接触 器 KM 和 时 间 继 电器 KT 是 否 吸 合 ， 
KT 触 点 是 否 闭 合 ， 然 后 按 下 停止 按钮 SB; ， 观 察 KM, 、KTI 是 否 释 
放 ， 接 触 器 KM, 是 否 能 吸 合 后 又 延 时 (经 过 2s 的 制 动 时 间 ) 释放 。 

2) 带 负 载 试车 “上 断 开 断路 器 QF， 恢复 接线 后 重新 合 上 ， 按 下 
SB, ， 观 察 电 动机 的 起 动情 况 ， 运 转 一 段 时 间 后 ， 按 下 SB,， 电 动 
机 应 在 2s 内 制 动 停机 。 
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七 、 反 接 制 动 探 制 电 路 调试 
如 图 5-23 所 示 为 反 接 制 动 控 制 电路 。 


L1 L, L; 


QS NAN\_ 





FUI | | | FL; 


SB] 上 Mi 


延 时 断 开 
E- KM 《7 -二 |] 动 断 触 点 


KT 





KM, 


] FE- 
上 MI 





起 动 电 路 制 动 电路 制 动 时 间 控 制 
图 5-23 反 接 制 动 控 制 电 路 


【工作 原理 】 起 动 : 合 上 低压 断路 带 ， 按 下 起 动 按钮 SB，， 
接触 各 KM 得 电 吸 合并 日 锁 ， 三 相 电 源 按 L、L,、L; 接 入 电动 机 ， 
电动 机 起 动 运行 。 

惯性 傈 机 : 轻 轻 按 下 SB; ，SB1 和 营 闭 触 点 断 开 ,接触 瘟 KM 类 
电 释 放 ， 但 SB 第 开 触 点 不 闭合， 制 动 接触 带 KM;s 不 通电 ， 电 动机 
惯性 集 机 。 

有 反 接 制 动 : 重新 起 动 电动 机 后 ， 将 SB, 按 到 底 ，SB, 笛 闭 触 点 
断 开 ， 接触 器 KMi 断 电 释 放 ， 同 时 SB, 党 开 触 点 财 合 ， 制 动 接 触 器 
KM 和 得 电 延 时 时 间 继 电 硕 KT 得 电 吸 合 ， 三 相 电 源 经 电阻 R 按 
Li;、L:、L 接 入 电动 机 ,电动 机 产生 一 个 反 向 电 伺 转 矩 ， 即 制 动 
转 矩 ， 迫 使 电动 机 转速 迅速 下 降 。 经 过 整定 的 时 间 后 ，KT 延 时 动 
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断 (和 常 团 ) 触 点 打开 ， 反 接 制 动 结束 ， 电 动机 停 转 。 

【调试 方法 及 调试 技巧 j 

(1) 检查 接线 

本 例 重点 检查 接触 器 KM,;、KM; 主 触 点 上 、 下 接线 端的 相 序 ， 
侈 查 人 KM， 主 触 点 与 接线 端子 、 限 流 电 阻 尺 之 间 的 连 线 (KM ， 主 触 
点 通过 端子 板 与 电阻 箱 内 的 电阻 R 相连)， 防 止 相 间 短 路 。 

1) 检查 起 动 线 路 时 ， 去 掉 FU, ， 可 按 下 KMi 触 点 架 ， 分别 测 
量 QS 下 接线 端 之 间 的 电阻 ， 电 阻 很 小 但 不 为 零 ; 松 开 KMi 触 点 
架 ， 电 阻 值 由 很 小 转 为 无 穷 大 。 

2) 检查 反 接 制 动 线路 时 ， 按 下 再 松 开 KM:; 触 点 架 ， 重 复 上 述 
测量 。 

3) 检查 制 动 电阻 : 检查 制 动 电 阻 是 否 与 设计 值 相 符合 。 

(2) 调整 定 值 

调 市 热 继 电 融 的 定 值 旋钮 ， 使 其 保护 动作 电流 与 电动 机 额定 电 
流 一 致 。 

制 动 时 间 一 般 整 定 为 1~~2s。 

(3 计 定 

1) 空 操作 试验 ”从 接线 端子 上 (未 画 其 接线 图 ， 接 线 端 子 参 
图 5-17 中 的 XT) 拆 下 至 电动 机 接线 柱 的 接线 ， 合 上 低压 开关 QS， 
按 下 起 动 按 钮 SB, ， 检 查 接触 器 KM 是 否 吸 合 ; 然后 轻 按 停 止 按钮 
SB, ， 观 察 KM 是 否 释 放 ，。 

重新 起 动 后 ， 将 SB, 按 到 底 ， 观 察 KM, 和 KT 是 否 吸 合 ， 吸 合 
后 是 否 又 延 时 (经 过 1~2s 的 制 动 时 间 ) 释放 。 

2) 带 负载 试车 “上 断 开 开关 QS， 人 恢复 接线 后 重新 合 上 ， 按 下 
SB, ， 观 察 电 动机 的 起 动情 况 , 运转 一 段 时 间 后 ， 轻 按 按 下 SB ，， 
电动 机 应 惯性 停机 。 

重新 起 动 电动 机 ， 运转 一 段 时 间 后 ， 将 SB, 按 到 底 ， 电 动机 应 
在 1 一 2s 内 制 动 停机 。 


八 、 绕 线 转子 异步 电动 机 转子 回路 串 电 阻 起 动 电路 调试 


如 图 5-24 所 示 为 绕 线 转子 异步 电动 机 转子 回路 串 电 阻 起 动 
电路 。 
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图 5-24 ” 绕 线 转 子 异 步 电 动机 转子 回路 串 电阻 起 动 电路 


【工作 原理 】 按 下 起 动 按 钮 SB,， 接 触 器 KM 得 电 吸 合并 自 
锁 ， 开 M 主 触 点 闭合 ， 三 相 电 源 接 入 电动 机 定子 绕组 ， 转 子 绕组 串 
电阻 器 Ri 、R,、R; 起 动 。 同 时 中 间 继 电器 KA 得 电 吸 合 ，KA 常 开 
触 点 闭合 ， 为 接触 KM,、KM;, 和 KM ;的 吸 合 创 造 了 条 件 。 起 动 之 
初 ， 由 于 转子 电流 很 大 ，KA, 、KA, 、KA; 都 吸 合 ， 它 们 接 在 控制 
电路 中 的 常 财 触 点 处 于 断 开 位 置 ， 接 触 吉 KM,、KM,、KM ;不 会 
得 电 吸 合 ， 电 动机 维持 转子 绕组 的 串 电阻 起 动 。 

随 着 电动 机 转速 的 升 高 ， 转 子 电 流 减 小 ， 电 流 继 电器 KA 先 释 
放 ，KAi 第 闭 触 点 恢复 闭合 ， 使 接触 器 KM 得 电 吸 合 ，KMi 主 触 点 
闭合 ， 把 第 一 级 起 动 电阻 Ri 短 接 切除 ; 当 Ri 被 切除 后 ,转子 电流 
重新 有 所 增 大 ,但 随 着 转速 的 升 高 ， 转 子 电 流 又 减 小 ， 使 KA, 也 释 
放 ，KA; 常 闭 触 点 闭合 ， 接 触 器 KM ,得 电 吸 合 ，KM; 主 触 点 闭合 ， 
把 第 二 级 起 动 电阻 R; 短 接 切 除 ; 待 达 到 正常 转速 后 ， 把 第 三 级 起 
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动 电阻 RR; 短 接 切 除 ， 电 动机 起 动 结束 。 

中 间 继 电器 KA 的 作用 是 保证 开始 起 动 时 ， 全 部 电阻 接 入 转子 
电路 。 起 动 电阻 有 多 种 形式 ,多 由 生产 厂家 制造 ; 起 动 电 阻 的 阻 值 
很 小 ， 一 般 分 3 段 或 4 段 串 联 组 成 ( 先 切 除 的 电阻 是 后 切除 电阻 值 
的 2 倍 ， 即 尺 三 2R; 王 4R)， 总 阻 值 为 零点 几 欧 至 一 欧 ， 当 然 也 可 
从 一 个 电阻 的 中 间 取 抽 头 来 实现 分 段 的 目的 。 

【调试 方法 及 调试 技巧 】 

(1) 检查 外 观 及 接线 

1) 检查 定子 主 电路 ”去掉 FU， 按 下 KMi; 触 点 架 ， 分 别 测量 
QF 下 接线 端 之 间 的 电阻 ， 正常 时 阻 值 较 小 ; 松 开 KMi 触 点 架 ， 万 
用 表 显 示 由 “ 通 ” 而 断 (由 几 欧 转 为 无 穷 大 )，。 

2) 检查 转子 回路 ”检查 绕 线 式 异 步 电 动机 电 刷 的 牌号 是 否 符 
合 要 求 、 压 力 是 否 合适 、 接 触 是 否 良 好 、 能 否 自 由 活动 。 

3) 检查 电动 机 转子 绕组 的 三 个 首 端 是 否 经 三 个 集 电 环 、 三 根 
导线 和 接 成 星 形 的 三 相 电 阻 端 头 连接 ;检查 三 相 电 阻 端 头 是 否 与 接 
触 需 KM,、KM,;、KM; 主 触 点 的 接线 柱 相 连 ， 连 接 是 否 正确 。 

4) 控制 电路 重点 检查 KA 常 开 触 点 是 否 串 联 于 接触 器 KM i、 
KM,、KM ,线圈 的 公共 回路 ， 保 证 起 动 时 转子 串 全 部 电阻 起 动 。 

(2) 调整 定 值 

1) 调节 热 继电器 的 定 值 旋钮 ,使 其 保护 动作 电流 与 电动 机 额 
定 电流 一 致 。 

2) 电流 继电器 的 调整 。KA, 、KA, 、KA, 的 吸 合 电流 一 样 ， 但 
KA, 的 释放 电流 大 ，KA, 的 释放 电流 较 小 ，KA; 的 释放 电流 最 小 。 

(37 斌 率 

1) 空 操作 试验 ”从 接线 端子 上 (未 画 其 接线 图 ， 接 线 端 子 参 
图 5-17 中 的 XT) 拆 下 至 电动 机 接线 柱 的 接线 ， 合 上 低压 断路 器 
QF， 按 下 起 动 按 钮 SB, ， 检 查 接 触 器 KM 是 否 吸 合 ; 经 一 段 时 间 
后 ,检查 接 触 器 KM,、KM,、KM ,是否 吸 合 ， 然 后 按 下 停止 按钮 
SB, ， 观 察 接触 器 KM 是 否 释放 。 

2) 带 负 载 试 车 “上 断 开 断路 器 QFE， 人 恢复 接线 后 重新 合 上 ， 按 下 
SB, ， 观 察 电 动机 的 起 动情 况 ， 并 用 钳 形 表 测 试 其 起 动 电流 ， 如 果 
起 动 时 ， 起 动 电 流 和 起 动 速 度 不 合适 ， 可 增 减 起 动 级 数 或 调整 起 动 
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电阻 的 阻 值 ， 或 检查 起 动 电阻 串 接 的 位 置 有 无 错误 。 
九 、 单 绕组 双 速 电动 机 人 /2 YY 联结 调 速 控制 电路 调试 





图 5-25 所 示 为 单线 组 双 速 电动 机 全 /2 丫 联结 手动 控制 电路 。 
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图 5-25 单 绕 组 双 速 电动 机 人 /2 站 联结 手动 控制 电路 


【工作 原理 】 

按 下 起 动 按 钮 SB;,，SB; 的 常 团 触 点 (3 一 13) 断 开 ， 使 接触 右 
KM,、KM ;不 会 得 电 吸 合 ; SB, 的 党 开 触 点 (3 一 5) 闭合 ， 接 触 器 
KM 得 电 吸 合并 自 锁 ，KM 主 触 点 闭合 ， 电 动机 三 相 绕 组 接 成 八 联 
结 低速 起 动 。 同 时 ，KM1 和 党 开 触 点 (1 一 21) 闭合 ， 低 速 指示 灯 
HL ;点 亮 。 

如 需 转 为 高 速 运行 ， 按 下 高 速 起 劲 按 钮 SB, ，SB: 的 篆 闭 触 点 
(5 一 7) 断 开 ,使 接触 器 KM ; 断 电 释放 ， 解 除了 电动 机 的 信 联 结 ; 
SB; 的 当 开 触 点 (13 一 17) 财 合 ， 接 和 触 大 KM，、KM :得 电 吸 合 ， 
KM,、KM; 主 触 点 闭合 ， 电 动机 三 相 绕 组 2 丫 联结 ， 电 动机 转 为 高 
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速 运 行 。 同 时 高 速 运行 灯 HL; 点 亮 ， 低速 运行 灯 HL 熄灭 。 

【调试 方法 及 调试 技巧 j 

(1) 检查 接线 

按照 电路 原理 图 和 接线 图 从 电源 端 开 始 ， 逐 段 检查 接线 有 无 漏 
接 、 鲁 接 现 象 。 本 例 重点 检查 接触 器 KM,、KM;, 主 触 点 引出 线 的 
相 序 ， 防 止 坛 机 时 高 、 低 速 转向 不 一 致 。 此 外 还 应 检查 定子 绕组 的 
外 部 接 法 是 否 按照 铭牌 上 的 规定 接 法 接线 。 

测量 绕组 的 直流 电阻 时 ， 应 在 各 种 不 同 极 数 的 接线 方法 下 分 别 
测量 。 

(2) 试 夺 

1) 空 载 试验 空 载 试验 应 在 各 种 极 数 下 逐一 进行 。 为 了 防止 
高 速 、 低 速 转动 方向 不 一 致 损坏 电动 机 ， 电 动机 在 第 一 次 送 电 或 检 
修 后 ， 应 先 检查 高 速 转动 方向 是 否 正 确 ， 竺 电动 机 停 转 后 ， 再 检查 
电动 机 低速 转动 方向 是 否 正确 ， 以 后 再 起 动 时 ， 便 可 由 低速 向 高 速 
切换 。 

QD 合 上 断路 器 QE， 按 下 高 速 按 钮 SB;， 观 察 指示 灯 HL;, 是 否 
点 党 ， 接 触 右 KM,、KM ;是 否 吸 合 。 检 查 与 KM ;线圈 串联 的 
KM,、KM; 互 锁 触 点 是 否 断 开 ， 记录 电动 机 的 转向 。 然 后 ， 按 下 停 
止 按钮 SB, ， 使 电动 机 停机 。 

@ 按 下 低速 起 动 按 钮 SB,， 检 查 指 示 灯 HL 是否 点 亮 ， 接 触 器 
KM 是 否 吸 合 ，KMi 互 锁 触 点 是 否 断 开 ， 记录 电动 机 的 低速 转 问 。 
运行 一 段 时 间 后 使 电动 机 停机 。 

(3 高 速 、 低 速 转动 方向 均 正确 后 ,做 低 、 高 速 间 的 切换 试验 。 

2) 带 负 载 试车 带 上 负载 重新 试车 (此 时 一 般 从 低速 向 高 速 
切换 )， 注 意 观 察 电动 机 电流 的 变化 及 运转 情况 ， 观 察 各 电器 元 件 
动作 是 否 灵 活 ， 品 声 是 否 过 大 。 奉 有 了 异常， 应 立即 停机 检查 。 

十 、 串 励 直 流 电 动机 可 逆 运 行 三 速 电 路 调试 

如 图 5-26 所 示 为 串 励 直流 电动 机 可 逆 运 行 三 速 电 路 ， 我们 常 
见 的 电瓶 车 就 是 采用 的 这 种 电路 ， 图 中 黑 点 表 开 关 接 通 。 该 电路 利 
用 开关 SA,; 来 控制 电动 机 的 可 道 运 行 ， 用 开关 SA; 来 选择 其 正 反 转 
速度 ， 用 脚 踏 开 关 SA 作 起 停 控制 。 
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2 主 电 路 控制 电路 
图 5-26 串 励 直流 电动 机 可 遂 运 行 三 速 电 路 


【工作 原理 】 正 转 低速 控制 。 合 上 电源 开关 QS， 将 开关 SA， 
扳 到 正 转 位 置 ， 并 把 速度 档 位 开关 SA, 从 停 位 转 到 低速 档 ， 然 后 用 
脚 躁 住 脚 踏 开 关 SA, ， 接 触 器 KM 得 电 吸 合 ，KM, 主 触 点 闭合 ， 电 
瓶 车 低速 运行 。 

如 需 正 转 中 速 工作 ， 只 需 把 档 位 开关 SA, 从 低速 转 到 中 速 档 ， 
这 时 接触 器 KM ;也 得 电 吸 合 ，KM ; 主 触 点 将 电阻 尺 短 接 ， 电 瓶 车 
中 速 运 行 。 

若 需 正 转 高 速 工作 ， 把 档 位 开关 SA, 从 中 速 转 到 高 速 档 ， 这 时 
接触 器 KM,、KM,,;、KM ,全 部 得 电 吸 合 ，KM ,把 第 二 套 励 磁 绕 组 
2D; 、2D; 短 接 ， 电 瓶 车 正 转 高 速 运行 。 

反 转 控制 时 ， 只 需 将 开关 SA; 转 到 反 转 位 置 ， 这 时 接触 器 KM， 
得 电 吸 合 ，KM, 主 触 点 闭合 ， 电 枢 绕 组 两 端 反 接 ， 电瓶车 反 转 工 
作 。 反 转 三 速 控制 过 程 同 正 转 一 样 。 

【调试 方法 及 调试 技巧 j 

(1) 检查 接线 

1) 目测 检查 整个 电路 ” 取 下 熔断 器 FU 的 熔 体 ， 使 整个 电路 


























第 五 章 电动 机 控制 电路 的 安装 和 调试 。 2067 ， 











与 电源 分 开 。 按 照 电路 原理 图 和 接线 图 从 电源 端 开始 ， 检 查 接 线 有 
无 漏 接 、 错 接 现象 。 控 制 电 路 重点 检查 调 速 开关 SA, 、 转 向 控制 开 
关 SA;, 与 几 只 接触 器 的 连接 关系 。 主 电路 应 检查 接触 需 主 触 点 与 电 
动机 引出 线 连 接 是 否 正 确 。 

2) 用 万 用 表 测 量 检查 控制 电路 闭合 脚 踏 开 关 SA, ， 将 调 速 
开关 SA, 转 到 低速 档 ， 转 向 开关 SA, 置 于 正 转 ， 这 时 测 得 的 是 接触 
器 KM, 线圈 的 阻 值 ;然后 将 SA, 转 到 中 速 档 ， 这 时 测 得 的 是 接触 器 
KM 和 KM; 线圈 的 并 联 阻 值 ( 示 值 减 半 ); 再 将 SA, 转 到 高 速 档 ， 
这 时 测 得 的 是 接触 器 KM,、KM ;与 KM, 线圈 的 并 联 阻 值 (是 低速 
档 的 1/3) 。 

3) 用 万 用 表 测 量 检查 主 电 路 ”将 调 速 开关 SA, 转 到 “ 停 ” 位 ， 
由 于 所 有 接触 器 的 控制 电路 都 被 切断 ， 测 量 1、2 间 的 电阻 时 表 针 
应 指 癌 “coo”。 

用 手 按 压 接 触 器 KM 的 触 点 架 ( 参 图 1-68)， 模 拟 接触 器 KM 
得 电 吸 合 时 的 情况 ,使 KM 1, 触 点 闭合 ,重复 测量 1、2 间 的 电阻 ， 
这 时 测 得 的 是 电动 机 所 有 绕组 串联 的 阻 值 。 按 压 KMi 触 点 架 的 同 
时 ， 依 次 按压 KM; 和 KM, 的 触 点 架 ， 电 阻 R 和 第 二 组 励 人 ” 绕 组 被 
先后 短 接 ， 阻 值 会 有 所 减 小 。 

Coa 

1)“ 空 载 ” 试 验 ”由 于 串 励 直流 电动 机 在 空 载 或 轻 载 时 ， 其 转 
速 会 上 升 到 危险 数值 ， 因 此 不 允许 在 空 载 或 小 于 20% 一 30 色 额定 负 
载 下 运行 或 试车 。 试 车 前 ， 应 将 转 癌 开关 SA, 扳 到 正 转 位 置 ， 并 再 
上 不 小 于 30% 的 负载 (组装 好 的 电瓶 车 由 于 机 器 本 身 的 重量 ， 有 一 
定 负 载 ， 可 不 外 加 负载 ) ， 然 后 将 速度 选择 开关 SA, 转 到 低速 位 置 ， 
用 脚 踩 住 脚 踏 开 关 SA, ， 使 电瓶 车 在 “ 空 载 ”下 试 运 行 一 段 时 间 ， 
以 保证 电 刷 与 换 癌 器 良好 的 接触 。 低 速 正 常 后 ， 再 依次 转 到 中 、 高 
速 试验 。 试 机 过 程 中 注意 观察 电瓶 车 电流 的 变化 及 运转 情况 ， 观 察 
各 电器 元 件 动作 是 否 灵 活 ， 噪 声 是 否 过 大 。 

正 转 试验 完毕 ， 应 先 将 速度 选择 开关 SA, 转 到 停 位 ， 再 将 开关 
SA; 扳 到 反 转 位 置 ， 同 法 试验 反 转 是 否 正 销 。 

2) 市 负载 试车 带 上 额定 负载 重新 试车 ， 奋 有 异常 ， 应 立即 
停机 检查 。 
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第 一 宙 ”电气 故障 的 基本 检查 方法 


一 、 感 官 诊断 法 


感 定 诊断 法 是 通过 人 的 上 腿 、 耳 、 蜡 、 于 等 作 定 直接 或 间接 了 解 
设备 故障 时 的 运行 情况 ,这 如 同 我 国 中 医 几 百年 来 所 采用 的 望 、 
闻 、 问 、 切 、 上 听诊 断 方法 一 样 。 

1) 望 查看 熔断 天 的 熔 体 是 否 熔 断 及 熔断 的 情况 ;检查 搬 接 
件 是 否 接触 民 好， 连接 导线 有 无 断裂 脱落 ， 绝 绿 是 否 老化 ; 观察 
气 元 件 伐 黑 的 猴 迹 ; 更 换 明 显 损 坏 的 元 带 件 。 

2) 闻 闻 故 阶 电 天 是 否 因 电流 过 大 而 产生 异 背 气味 。 如 果 有 ， 
应 及 时 切断 电源 检查 。 

3) 问 询问 使 用 人 或 设备 故障 时 的 目击 者 ， 了 解 发 生 放 障 的 
前 后 情况 ， 以 利于 判断 发 生 故 隐 的 部 位 。 

4) 切 ” 电机 、 变 压 名 和 电磁 线圈 正 浓 工作 时 ， 一 般 只 有 微 热 
感 党 ;而 故障 时 ， 其 外 元 温度 明显 上 升 。 所 以 可 上 世 开 电源 后 ， 用 
手 触 近 温 升 来 判断 故障 。 如 果 和 高 电 触 探 ， 最 好 用 手背 ， 决 不 可 用 
手 擎 心 ， 因 为 万 一 所 接触 的 设备 珊 电 ,手背 容易 自然 地 摆脱 融 电 
的 机 元 ， 而 手心 会 不 由 目 主 地 握 住 带电 设备 ,不 易 脱 离 带 电 的 
机 死 。 

电源 变 压 带 在 工作 一 段 时 间 后 ， 应 有 一 定 的 温 升 但 温 升 不 会 过 
高 ， 如 一 点 温 升 也 没有 ， 可 能 是 负载 开路 ;如 温 升 过 高 ， 可 能 是 
载 短 路 。 

5) 听 因 电 机 、 变 压 融 等 电路 元 角 件 故障 运行 时 的 声音 与 正 
党 时 是 有 区 别 的 ， 所 以 通过 听 它 们 发 出 的 声 首 ,可 以 帮助 查找 
故障 。 
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二 、 电 阻 测量 法 





1) 电路 在 正常 状态 和 故障 状态 下 的 电阻 是 不 同 的 。 例 如 ， 由 
铜 稍 或 导线 连接 的 线路 段 的 电阻 为 零 ， 出 现 断 路 故障 时 ， 断 路 点 两 
端的 电阻 为 无 穷 大 ; 负载 两 端的 电阻 为 某 一 定 值 ， 负 载 短 路 时 ， 电 
阻 为 零 或 减 小 。 所 以 可 以 通过 测量 电路 的 电阻 值 来 查找 故障 点 。 

2) 电阻 测量 法 可 以 测量 元 器 件 的 质量 ,如 电阻 右 的 检测 、 二 
极 管 的 检测 、 继 电器 的 检测 等 ， 这 在 前 面 已 经 做 过 介绍 ， 也 可 以 检 
查 线 路 的 通 断 、 接 插件 的 接触 情况 ,通过 对 测量 数据 的 分 析 来 寻找 
故障 元 器 件 。 

注 : 电阻 测量 法 不 应 在 通电 时 检查 。 有 的 元 器 件 ， 例 如 变 压 右 
绕组 、 继 电器 线圈 的 阻 值 、 电 阻 器 、 电 解 电 容器 的 断路 ， 可 以 在 电 
路 上 测 出 来 ， 但 较 复 杂 的 电路 ， 例 如 电路 板 上 某 电阻 的 阻 值 ， 电 容 
髓 是 否 漏电 、 失 效 等 一 般 应 缉 下 来 测试 才能 确定 ， 因 为 电路 板 上 很 
多 元 器 件 互 相关 联 ， 无 法 独立 测试 某 一 元 器 件 。 

【经 典 实例 】 图 3-6 所 示 的 电路 中 ， 电 动机 长 期 运行 后 过 载 
保护 人 机 ， 冷却 一 段 时 间 后 ， 手动 复 位 热 继电器 ,但 电动 机 仍 不 起 
动 。 停 电 后 ， 用 万 用 表 测 量 热 继 电 需 三 相 主 接线 端子 之 间 的 电阻 
值 ， 其 中 一 相 阻 值 为 无 穷 大 ， 说 明 热 继电器 的 热 元 件 伐 断 ， 更 换 热 
继电器 后 故障 排除 。 


三 、 电 流 测量 法 


电流 测量 法 是 测量 电路 中 茶 测 试点 的 工作 电流 的 大 小 、 电 流 的 
有 或 无 来 判断 故障 的 方法 。 例 如 ， 负 载 开 路 后 ， 负 载 电 流 很 小 或 为 
零 ; 负载 短路 后 ， 负 载 电流 会 急剧 增 大 ;负载 接地 后 ， 漏 电 电 流 增 
大 。 所 以 针对 不 同 的 故障 现象 ， 通过 测量 电路 工作 时 的 电流 、 短 路 
故障 电流 和 接地 故障 电流 来 查找 电路 故障 。 

测量 电流 时 ， 应 选用 合适 的 仪表 。 负 和 载 电 流 较 大 时 ,通常 可 以 
采用 钳 形 表 或 电流 表 经 互感 郁 测 量 ; 负载 电流 较 小 时 ， 可 以 用 数字 
万 用 表 或 普通 指针 式 万 用 表 直 接 串 联 于 电路 测量 。 

如 果 是 直流 电路 ， 用 指针 式 万 用 表 测 量 时 ， 应 根据 电流 的 流动 方 
癌 接 入 万 用 表 表 笔 ， 红 表笔 是 电流 的 流入 兽 ， 黑 表笔 古 电流 的 流出 并 。 
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四 、 电 压 测 量 法 


正常 工作 时 ,电路 中 各 点 电压 是 一 定 的 ， 当 电路 故障 时 ,电路 
中 各 点 的 电压 也 会 随 之 改变 ， 所 以 可 以 用 万 用 表 电 压 档 测量 电路 中 
关键 测试 点 的 电压 ， 将 测 得 的 电压 值 与 电路 原理 图 上 标注 的 正常 电 
压 值 进行 比较 ,来 缩小 故障 范围 或 确定 故障 部 位 。 

【经 典 实例 】 如 图 6-1 所 示 的 由 桥 式 整流 和 三 端 稳 压 带 
W7805 构成 稳 压 电路 中 。 输 出 电压 仿 低 ， 这 时 可 以 用 电压 测量 法 判 
靳 故障 。 














+ 220nF 
C2 








图 6-1 电压 测量 法 检查 电路 故障 


1) 先 测 量变 压 禹 C、D 两 点 有 无 一 10V 电压 ， 如 有 果 没 有 电压 ， 
可 以 测量 变压器 TC 输入 端 A、B 两 点 有 无 一 220V 电压 ， 如 A、B 
两 点 间 有 一 220V 电压 ， 则 可 以 断定 变压器 损坏 。 

2) 如 果 C、D 两 点 有 一 10V 电压 ， 测 量 整 流 桥 输出 端 ， 知 下 、 
F 两 点 间 无 12V 直流 电压 ， 一 般 由 于 整流 滤波 电路 故障 。 

3) 如 果 三 端 稳 压 器 W7805 的 1、2 引 脚 间 有 电压 ， 而 测量 其 
2、3 引 脚 间 无 电压 或 电压 低 ， 可 以 判断 可 能 是 W7805 损坏 或 负载 
Ri 短路 。 








五 、 类 比 法 


当 遇 到 一 个 并 不 战 悉 的 设备 ， 手 涉 上 又 无 参考 资料 ,但 又 可 找 
到 相同 设备 或 在 同一 设备 有 相同 功能 单元 时 ,不 妨 采 用 类 比 法 ， 通 
过 对 工作 状态 、 参 数 的 比较 ,来 判断 或 确定 故障 ， 这 样 可 大 大 缩短 
检修 速度 。 
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【经 典 实例 1】 如 果 怀 疑 某 三 端 稳 压 器 W7809 损坏 ， 但 又 不 
知道 它 正 常 输出 电压 为 多 少 ， 经 检查 发 现 同 一 设备 中 还 有 一 块 
W7809， 观 察 其 负载 工作 正常 ， 测 量 其 输出 电压 为 9V， 再 测量 所 
怀疑 的 三 端 稳 压 器 ， 输 出 电压 为 0.2V， 可 以 断定 此 三 端 稳 压 器 或 
其 负载 短路 。 

【经 典 实例 2】 在 电动 机 接线 柱 上 按 要 求 接 通 三 相 电 源 后 ， 
电动 机 不 起 动 。 则 可 能 是 电动 机 绕组 断路 或 短路 ， 但 又 不 知道 三 相 
绕组 的 直流 电阻 是 多 少 ， 这 时 可 测量 三 相 绕组 的 直流 电阻 并 加 以 比 
较 。 若 一 相 明 显 小 于 其 他 两 相 ， 则 可 能 是 电阻 最 小 的 一 相 绕 组 存在 
短路 故障 ; 奇 一 相 电 阻 为 “co”, 或 明显 大 于 其 他 两 相 ， 则 说 明 这 
相 绕 组 断路 。 

【经 典 实例 3】 如 果 CJ, 一 100/3， 吸引 线圈 电压 为 380V 的 
交流 接触 器 不 吸 合 ， 测 量 其 线圈 阻 值 为 10Q 左右 ， 远 小 于 43.70Q 
的 正常 阻 值 ， 通 电 后 线圈 发 热 ， 可 以 确定 线圈 短路 。 


六 、 排 除法 


根据 故障 现象 ， 分 析 故 障 原因 ， 并 将 引起 故障 的 各 种 原因 一 条 
一 条 地 列 出 ， 然 后 一 个 一 个 地 进行 检查 排除 ， 直 至 查 出 真正 的 故障 
为 止 。 

【经 典 实例 】 如 图 6-2 所 示 的 桥 式 整 流 中 ,无 12V 直流 输出 
电压 ， 就 可 用 排除 法 检查 。 











图 6-2 ”排除 法 检查 电路 故障 
1) 用 万 用 表 RXx1l 档 检查 炊 上 断 需 上 FU 是 否 炊 断 ， 奉 电阻 为 
“co”， 则 说 明 熔 上 断 需 已 熔断 。 熔 断 需 是 易 损 件 ， 所 以 应 最 先 检 查 。 
2) 变压器 损坏 。 检 查 时 ， 先 检查 其 引 脚 是 否 脱 焊 ， 再 测量 其 
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电阻 值 来 确定 。 

3) 整流 二 极 管 短路 或 开路 ， 可 以 用 万 用 表 RX1k 档 测量 四 只 
整流 二 极 管 的 正 反 向 电阻 。 正 反 疝 电阻 一 次 大 、 一 次 小 为 正 第 ; 正 
反 回 电阻 两 次 都 很 大 时 为 开路 ; 正 反 疝 电 阻 两 次 都 很 小 时 为 短路 。 

4) 滤波 电容 瘟 C 短路 ， 可 以 用 万 用 表 RX 1k 档 测 其 电阻 ， 寿 
电阻 为 “0”， 可 以 确定 电容 各 短路 。 


七 、 推 理 法 


根据 电路 的 工作 原理 和 故障 现象 ， 分 析 推 理 故 障 的 所 在 。 分 析 
推理 时 ， 可 以 从 电源 一 控制 线路 一 负载 ， 也 可 从 负载 一 控制 线路 一 
电源 。 

【经 典 实例 】 图 6-3 所 示 半 波 整 FU TC 
流 、 电 容 滤 波 电 路 中 ,正和 浓 时 输出 电 
压 应 在 10V 左右 , 但 整流 、 滤 波 后 的 ”jov 
电源 电压 比 正 常 值 的 一 半 还 低 ， 仅 为 
4.5V 左右 。 

测量 变 压 硕 二 次 输出 电压 U, = 
10V， 说 明 变 压 器 正常 。 由 此 可 以 推断 故障 可 能 在 负载 Ri 或 滤波 电 
容器 C。 

检查 时 可 以 先 将 负载 去 掉 或 接 上 相同 的 新 负载 ， 重 新 测量 ， 如 
电源 恢复 正常 ， 说明 故障 在 负载 ， 否 则 说 明 故 障 在 电源 。 实 际 检查 
时 更 换 新 负载 时 电压 还 不 正常 。 故 障 到 底 在 哪里 呢 ? 

我 们 知道 ， 半 波 整 流 输出 电压 U, 二 0. 45U; 一 4.5V， 加 电容 滤 
波 后 ， 输 出 电压 U, 二 (1.0~1.2) U, 二 10~12V， 是 不 接 电 容 的 两 
音 还 多 ， 结 合 所 测 电 压 值 考虑 可 能 是 滤波 电容 絮 开 路 ， 将 滤波 电容 
禹 去 掉 后 测量 其 电阻 为 “co”， 推 断 正 确 。 

八 、 蔡 换 法 

蔡 换 法 是 在 确定 故障 范围 后 ， 将 故障 范围 内 所 怀疑 的 元 器 件 用 
同 规格 、 同 型 号 的 合格 元 带 件 代 蔡 ， 如 采 某 元 右 件 一 经 蔡 换 ， 故 障 
排除 ， 则 替换 下 来 的 就 是 故障 元 器 件 。 所 以 替换 法 是 确切 判断 某 个 
元 器 件 是 否 失 将 或 不 合适 最 为 有 效 的 方法 之 一 。 




















图 6-3 ”推理 法 检查 电路 故障 
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这 种 技法 ， 对 容易 拆 装 的 元 般 件 ， 如 市 有 插座 的 继 电 郁 、 集 成 
电路 等 蔡 换 都 很 方便 ， 焊 接 在 印 制 电路 板 上 的 集成 电路 一 般 应 在 外 
围 元 带 件 确定 无 故障 后 才 更 换 。 对 那些 性 能 不 稳定 或 较 难 检测 的 电 
子 元 船 件 ， 用 一 般 仪 融 检 查 较 困难 时 ， 也 不 妨 用 此 法 一 试 。 

例如 ， 某 灾 光 灯 不 受 ， 每 个 元 带 件 分 别 检查 也 没有 必要 ， 而 灾 
光 灯 管 ， 辉 光 局 动 硕 这 些 都 是 易 损 件 ， 且 容易 更 换 ， 可 和 匈 用 同型 号 
的 元 件 蔡 换 一 下 ， 如 不 正常 ， 再 用 其 他 方法 检查 。 

注 : 当代 换 的 元 帮 件 接 入 电路 再 次 损坏 ,应 考虑 是 否 由 于 代用 
件 型 号 不 对 ， 还 要 考虑 所 接 入 电 跨 是 否 存在 其 他 故障 。 

当代 换 的 元 器 件 接 入 电路 后 ， 工 作 性 能 不 良 ， 这 时 需要 考虑 代 
用 件 是 否 满足 电 跨 要求， 同时 还 应 考虑 电路 是 否 还 有 其 他 故障 
存在 。 


九 、 加 热 法 或 降温 ; 


当 电 气 故 障 与 开机 时 间或 环境 温度 有 一 定 的 对 应 关系 时 ， 可 以 
采用 加 热 法 ,加速 电路 温度 的 上 升 ， 促 使 故障 再 现 。 加 热 操 作 可 以 
在 通电 或 断 电 时 进行 ， 但 应 注意 加 热 温 度 。 

降温 法 是 用 棉花 沾 酒 精 ， 在 所 怀疑 温 升 过 高 的 元 带 件 上 擦拭 来 
降低 其 工作 温度 ， 如 末 故 障 现 象 消 失 , 说 明 此 元 上 问 件 性 能 不 好 。 

【经 典 实 例 】 一 台电 动机 绕组 短路 ， 有 时 用 万 用 表 测 量 不 易 
找到 短路 点 ， 这 时 可 将 电动 机 空 载运 行 几 分 钟 ， 然 后 迅速 拆 开 电动 
机 ， 用 手 摸 纸 组 各 部 位 ， 温 度 高 的 绕组 即 为 短路 绕组 。 


十 、 部 分 重 焊 法 


将 所 怀疑 的 部 分 元 带 件 或 看 似 不 合格 的 部 分 焊 点 重新 用 电 铬 铁 
焊接 ， 这 种 方法 对 消除 电路 板 因 虚 焊 、 接 触 不 良 等 引起 的 间断 性 故 
障 非 党 实用 ， 对 其 他 一 些 故 障 ， 也 可 以 作为 辅助 检修 方法 。 重 焊 时 
要 切断 电源 ， 不 必 使 用 过 多 焊锡 和 松香 ， 必 要 时 应 将 元 大 件 管 脚 处 
理 〈 如 用 刀 扩 除去 氧化 层 ) 后 ， 再 重新 焊接 并 确认 焊 牢 。 


甩 开 与 故 隐 疑点 相连 接 的 后 级 负载 (对 于 多 级 连接 的 电路 ， 可 
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有 选择 地 甩 开 后 级 ) ， 使 电路 空 载 、 带 部 分 负载 或 临时 接 上 假 负载 
工作 ， 然 后 检查 本 级 ， 如 电路 恢复 正常 ， 则 故障 在 甩 开 部 分 ， 否 则 
故障 在 开路 点 之 前 。 但 在 设备 调试 时 ， 奋 甩 开 负载 后 电路 故 隐 排 
除 ， 这 可 能 是 由 于 元 带 件 设计 不 合理 或 元 癌 件 性 能 不 良 ， 这 一 点 也 
应 引起 注意 。 

例如 : 茶 电 子 校 验 台 ， 出 现 电 流 波 形 畴 变 ， 考 虑 可 能 是 后 级 功 
率 放 大 部 分 故障 ， 甩 开 人 负载 后 正常 ， 检 查 所 有 电子 元 带 件 均 无 不 
恨 ， 最 后 更 换 电 源 变 压 带 后 故障 排除 。 原 来 是 电源 变 压 甫 容量 不 足 
引起 。 


十 二 、 熟 击 法 


对 于 短 时 间 内 的 随机 性 故障 ， 可 用 一 只 小 的 橡皮 锤 轻 轻 敲 击 工 
作 中 的 元 带 件 ， 从 而 使 故障 重 现 ， 为 观察 故障 现象 ,测量 有 天数 
据 ， 确 定 故 障 范 围 提 供 条 件 。 如 故 隐 重 现 ， 则 表明 散 击 元 融 件 附近 
存在 接触 不 恨 故 障 。 

【经 典 实 例 】 某 电 气 设 备 不 能 正常 运行 ， 电 路 较 复 杂 ， 设备 
又 急用 ， 测 量 又 不 方便 ， 拿 橡皮 锤 轻 散 设备 外 元 ， 当 敲 至 一 继 电 和 需 
周 于 时 ， 故 队 时 隐 时 现 ， 说 明 故 隐 就 在 继 电 闪 附近 或 继 电 大 本 号 ， 
经 检查 发 现 此 继 电 融 捅 接 不 牢 ， 重 新 搬 接 后 ， 故 障 排除 。 


十 三 、 试 探 法 


在 保证 安全 的 前 提 下 ， 通 过 试探 的 方法 ， 例 如 强行 使 某 继 电 需 
吸 合 或 释放 ， 观 察 相 关 电 需 元 件 的 动作 情况 ， 以 确定 或 缩小 故障 范 
转 。 例 如 ， 图 3-6 所 示 的 电路 中 ， 电 动机 运行 时 突然 停机 ， 再 次 按 
下 SB; 起动 按 钮 ， 接 触 问 KM 不 吸 合 ， 手 边 又 无 仪表 ， 说 明 KM 控 
制 回 路 开路 ， 这 时 可 冷却 一 段 时 间 后 ， 试 着 按 下 热 继电器 FR 上 的 
复位 按钮 ， 看 热 继 电 右 是 否 动 作 ， 然后 再 按 起 动 按钮 SB;， 观 察 接 
触 备 KM 是 否 吸 合 ， 奋 接触 妖 吸 合 ， 说 明 故 障 的 原因 是 热 继 电 融 过 
热 动作 。 

使 用 试探 法 时 应 注意 : 

1) 当 发 现 接线 不 正确 时 ， 应 立即 断 电 改 接 ， 不 允许 长 时 间 
通电 。 
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2) 电动 机 控制 装置 如 不 能 起 动 或 发 生 寞 常 ， 则 应 检查 控制 电 
路 、 主 电路 、 电 动机 本 映 和 人 负载 ,不 得 强行 起 动 。 


AA 一 


第 二 市 电路 故障 的 检查 程序 


电气 故障 的 现象 是 多 种 多 样 的 ， 同 一 类 故 隐 可 能 有 不 同 的 故障 
现象 ， 不 同类 故障 可 能 有 相同 的 故障 现象 ， 这样 就 给 查找 故障 市 来 
了 复杂 性 ， 怎 样 才 能 快速 、 准 确 地 从 故障 现象 中 分 析 故 障 原 因 ， 找 
出 故障 部 位 ， 并 进行 快速 的 修理 是 电工 必 备 的 技能 之 一 。 电 工 如 何 
能 具备 这 项 技能 呢 ? 一 般 可 以 通过 以 下 步骤 。 


一 、 故 障 调查 


故障 调查 就 是 了 解 设备 故障 前 后 的 情况 ,也 就 是 上 一 市 开 尖 所 
介绍 的 “感官 诊断 法 ”。 调 碍 故 隐 前 后 有 无 振动 、 气 味 、 啊 声 等 ， 
搞 清 故 隐 发 生 的 时 间 、 地 点 、 环 境 等 ， 为 分 析 诊 断 故 障 创造 条 件 。 





二 、 初 步 诊断 


通过 故障 调查 ， 结 合 电气 设备 图 纸 ， 初 步 判断 发 生 故 阶 的 部 位 ， 
分 析 发 生 故 障 的 原因 。 分 析 时 ， 先 从 主 电 路 入 手 ， 再 依次 分 析 各 个 控 
制 电路 ， 然 后 分 析 信 号 电路 及 其 余 辅助 电路 。 通 过 分 析 可 初步 诊断 是 
机 械 故 障 还 是 电路 故障 ， 是 主 电 路 故障 还 是 控制 电路 故障 。 例 如 用 手 
旋转 电动 机 皮 市 轮 时 ， 感 觉 不 正常 ， 说 明 电 动机 的 机 械 部 分 有 故障 ， 
而 电路 部 分 有 故障 的 可 能 性 很 小 ， 这 时 应 主要 检查 机 械 部 分 。 


三 、 断 电 检 查 


确定 了 故 隐 范围 或 改 隐 部 位 ， 为 了 人 号 和 设备 的 安全 ， 应 先 在 
靳 开 电 源 的 情况 下 ， 按 照 一 定 的 顺序 检查 。 检 查 时 ， 不 要 育 目 拆 凶 
元 天 件 ， 和 否则 往往 欲 速 则 不 达 ， 甚 至 故障 没有 找到 ， 慨 乱 中 又 导致 
新 的 故障 发 生 。 一 般 电 路 的 检查 顺序 如 下 : 

1) 先 查 容易 检查 的 部 位 ， 后 查 较 难 检查 的 部 位 。 先 用 人 重音 多 
行 的 方法 检查 直观 、 简 单 和 常见 的 故障 ,后 用 复杂 、 精 确 的 方法 检查 
难度 较 高 、 没 有 见 过 和 听 过 的 疑难 故障 。 
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2) 先 查 重点 怀疑 部 位 和 重点 怀疑 元 瘟 件 ， 后 查 一 般 部 位 和 一 
般 元 天 件 。 

3) 先 检 查 电源 ， 后 检查 负载 。 因 电源 侧 故 障 会 影响 到 负载 ， 
而 负载 侧 故 障 未 必 影 响 到 电源 。 

4) 先 查 控制 回路 ， 后 查 主 回路 ; 先 查 交流 回路 ， 后 查 直 流 回 
路 ; 先 查 起 堡 电 路 ， 后 查 可 逆 运 行 、 调 速 、 制 动 电路 。 

5) 检查 电气 设备 的 活动 部 分 ， 再 检查 静止 部 分 。 因 活动 的 部 
分 比 静 止 部 分 发 生 故 障 的 几率 要 部 得 多 。 

根据 检查 的 结果 进行 分 析 。 例 如 检查 电动 机 时 ， 如 果 测 量 绕组 
的 电阻 值 不 正常 ， 肯 定 是 绕组 有 短路 或 断路 。 可 把 测 得 的 阻 值 进 行 
分 析 : 大 电阻 值 为 无 限 大 ， 可 能 是 定子 绕组 断路 或 绕组 连接 线 断 
开 ; 右 绕 组 电阻 比 额定 值 小 ， 说 明 绕 组 有 短路 。 


四 、 通 电 检 查 








右 断 电 检 查 没 能 找到 故障 元 帮 件 ， 可 将 整个 电路 划分 为 几 部 分 ， 
配 上 合适 的 熔断 名 ， 用 万 用 表 的 交流 电压 档 、 校 验 灯 等 工具 ， 将 各 部 
分 分 别 通电 。 通 电 时 动作 要 迅速 ， 尽 量 减少 通电 测量 和 观察 的 时 间 。 

1) 观察 有 关 继 电 硕 和 接触 硕 是 否 按照 控制 顺序 动作 。 

2) 检查 各 部 分 的 工作 情况 ， 是否 有 拒 动 、 接 触 不 恨 、 元 瘟 件 
冒 烟 、 熔 上 断 天 的 熔 体 熔 盎 。 

3) 测量 电源 电压 、 接 触 融 和 继 电 融 线圈 的 电压 、 各 控制 回路 
的 电流 等 数据 ， 从 而 将 故障 进一步 缩小 或 碍 出 。 

故 隐 分 析 : 结合 通电 检查 进行 故障 分 析 。 如 采 检 查 时 发 现 菜 一 
接触 融 不 吸 合 ， 则 说 明 该 接触 融 所 在 回路 或 相关 回路 有 故障 ， 再 对 
该 回路 作 进 一 步 检 查 ， 便 可 发 现 故障 原因 和 故障 点 。 


五 、 综 合 分 析 


对 于 较 复 杂 的 故障 ， 夺 经 过 通电 检查 仍 没 能 查 到 故障 点 ， 可 绪 
合 故 障 调查 、 靳 电 检 查 、 通 电 检 查 的 结果 进行 综合 分 析 ， 在 分 析 故 
障 时 ， 考 虑 电气 装置 中 各 组 成 部 分 的 内 在 联系 ， 将 各 故 隐现 绷 联 系 
在 一 起 ， 广 开 思 路 ， 找 出 故障 现象 中 更 隐 性 的 方面 ， 最 终 找 到 较 隐 
向 的 故障 。 























第 七 至 电路 常见 故障 
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在 上 一 草 介 绍 了 电路 故障 的 检查 程序 和 一 些 基 本 方法 ,本章 将 
分 类 详细 地 介绍 几 种 典型 故障 ， 以 便 大 家 遇 到 这 些 故 障 时 能 够 快速 
准确 地 查 出 。 

电路 故障 大 致 可 分 为 断路 、 短 路 、 接 地 、 接 线 错误 几 种 。 上 断路 是 
指 线 路 中 某 一 回路 的 不 正常 断 开 ， 出现 断 路 的 电路 由 于 无 电流 而 不 能 
工作 ; 短路 是 指 电路 中 不 同 电位 或 电压 等 级 的 两 点 补 短 接 ， 由 于 短路 
时 存在 较 大 的 短路 电流 ， 很 容易 使 电路 及 元 带 件 损坏 ; 接地 故障 是 指 
电路 或 电气 设备 的 非 正 常 接地， 如 设备 绝 绿 击 穿 ， 在 中 性 点 接地 系统 ， 
单 相 接地 就 构成 了 单 相 短路 放 障 ， 对 于 中 性 点 不 接地 系统 ， 单 相 接地 
将 使 三 相 电 压 不 平衡 接线 错误 是 指 将 本 来 该 接 于 A 点 的 线 误 接 到 了 
了 B 点 。 上 述 几 种 故障 ， 电 气 设备 都 不 能 正 稼 运行 ， 必 须 尽 快 查 找 。 



































大 大 


第 一 节 断路 故障 的 检查 方法 和 技巧 


一 、 万 用 表 检 查 断 路 故障 


1. 电压 测量 法 检查 探 制 电路 断路 故障 

控制 电路 断路 时 ， 各 降 压 元 器 件 不 再 有 电压 降 ， 电源 电压 全 音 
加 在 断路 点 两 端 ， 所 以 可 以 用 万 用 表 电 压 档 测量 电压 来 判断 断路 故 
障 点 。 电 压 测 量 法 检查 控制 电路 如 图 7-1 所 示 。 

【检查 电源 和 熔断 器 】 先 测 量 1 一 2 两 标号 点 间 的 电压 ， 判 断 
电源 和 熔断 器 FU 是 否 正 常 。 若 1 一 2 点 间 无 一 380V， 则 表明 熔断 
器 熔断 或 电源 故障 。 

【查找 故障 点 】 和 若 1 一 2 点 间 有 一 380V， 可 将 万 用 表 一 只 表 
笔 固 定 于 标号 点 2， 按 下 按钮 SB, ， 另 一 只 表笔 逐个 测量 控制 电路 
中 各 触 点 间 的 电压 ， 正 常 时 除 降 压 元 件 KM 线圈 两 端 (2 一 7 两 点 
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图 7-1 电压 测量 法 检查 控制 电路 断路 故障 
间 ) 有 一 380V 电压 外 ， 其 余 相 邻 各 点 间 的 电压 均 应 为 “0”， 否 则 
视 为 断路 或 接触 不 良 。 例 如 测 得 3 一 5 两 点 间 的 电压 为 一 380V， 则 
表明 按钮 SB 或 其 两 端 达 线 为 断路 故障 点 。 
2. 电压 测量 法 检查 主 电 路 断路 故障 
【确定 故障 元 件 】 如 图 7-2a 所 示 ， 合 上 刀 开 关 QS， 按 下 起 
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图 7-2 电压 测量 法 检查 主 电路 断路 故障 
a) 确定 故障 元 需 件 b) 查找 故障 点 
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动 按钮 SB;， 使 接触 右 KM 吸 合 ， 这 时 从 三 相 电 源 癌 负载 侧 依 次 测 
量 各 元 器 件 进 线 端 和 出 线 端 的 电压 ， 即 从 三 相 电 源 L 、L，、L :一 
三 相 刀 开关 QS 的 进 线 端 (上 接线 端 ) 一 三 相 刀 开关 QS 的 出 线 端 
(下 接线 端 ) 一 熔断 器 FU 的 进 线 端 一 FU 的 出 线 端 一 人 KM 的 进 线 
端 习 KM 的 出 线 端 习 电 动机 ， 通 过 测 得 的 电压 来 判断 各 元 上 器件 、 连 
接 导 线 是 否 正 常 。 例 如 测 得 接触 器 KM 的 进 线 端 三 相 电 压 正 常 ， 而 
KM 的 出 线 端 三 相 电压 不 正常 ， 则 表明 开关 KM 的 某 触 点 接触 不 良 
或 损坏 。 

【查找 故障 点 】 如 图 7-2b 所 示 ， 大 测 得 U,, 、V; 两 点 间 的 电 
压 正 常 ， 而 U、YV 两 点 间 的 电压 不 正常 ， 这 时 交叉 测量 ， 即 测量 
U、V 两 点 间 的 电压 ， 若 电压 不 正常 ， 则 表明 接触 器 Li, 相 的 触 点 
故障 。 这 时 只 需 检修 接触 右 KM 的 左 侧 触 点 即 可 。 

3. 电阻 测量 法 

电路 出 现 断 路 故障 时 ， 断 路 点 两 端的 电阻 为 “oo” (无 穷 大 )， 
负载 两 端的 电阻 为 某 一 定 值 ， 导 线 两 端的 电阻 为 零 。 所 以 可 以 通过 
电路 的 阻 值 来 检查 断路 故障 。 


























1) 电阻 的 分 段 测量 法 顾名思义， 分 段 测量 各 元 件 或 标号 点 
间 的 电阻 值 ， 来 判断 它 是 否 存 在 断路 故障 ， 如 网 7-3 所 示 。 


FU 1 分 段 测 各 元 器 件 的 电阻 





图 7-3 分 段 测量 法 检查 汤 路 故障 


【判断 故障 性 质 】 测量 前 ,应 先 切 断 电源 ， 使 控制 电路 与 主 
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电路 分 开 ; 测量 时 ， 按 下 起 动 按 钮 SB, 不 放 , 测量 1 一 2 两 标号 点 间 
的 电阻 ， 若 阻 值 为 “se”， 可 以 断定 是 断路 故障 。 

【查找 故障 点 】 分 段 测 量 相 邻 两 标号 点 间 的 电阻 ， 知 测 得 某 
两 点 间 的 电阻 为 “seo”， 则 被 测 段 故障 。 例 如 ， 测 得 3 一 5 两 标号 点 
间 的 电阻 为 “co”， 则 说 明 按 钮 SB ,接触 不 良 或 其 两 端 连 接 导 线 
斯 路 。 

2) 电阻 的 分 阶 测量 法 ”电阻 的 分 阶 测量 法 实际 上 是 测量 电路 
上 某 一 点 与 固定 点 间 的 电阻 值 ， 如 图 7-4 所 示 。 














图 7-4 分 阶 测量 法 检查 断路 故障 





【判断 故障 性 质 】 测量 前 ， 应 先 切 断 电 源 ; 测量 时 ， 按 下 起 
动 按钮 SB, 不 放 ， 知 测 得 1 一 2 间 的 电阻 为 无 穷 大 ， 表 明 控 制 回路 断 
路 。 

【查找 故障 点 】 将 万 用 表 一 只 表笔 固定 于 标号 点 1， 另 一 只 
表笔 从 标号 点 3、5、7、2 依次 测量 ,车 测 到 某 一 标号 点 与 标号 点 1 
的 电阻 为 “se”， 则 说 明 表 笔 刚 蜂 过 的 触 点 或 连接 导线 存在 开路 故 
障 。 例 如 测 得 为 1 一 7 间 的 电阻 为 “0”， 而 1 一 2 的 电阻 为 “ce”， 
则 表明 线圈 断 线 或 其 两 端 存 在 断路 故障 。 

3) 电阻 的 二 分 测量 法 ”对 于 较 复 杂 的 电路 ， 为 加 快 检查 速度 ， 
可 以 把 整个 电路 分 成 两 段 ， 先 判断 故障 在 哪 一 段 ， 然 后 只 须 检查 故 


障 段 。 
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【判断 故障 性 质 】 切断 电源 ， 使 控制 电路 与 主 电 路 分 开 ， 按 
下 起 动 按 钮 SB; 不 放 ， 先 测量 1 一 2 两 标号 点 间 的 电阻 ， 若 阻 值 为 
“co”， 可 以 断定 是 断路 故障 。 

【确定 故障 段 】 把 整个 电路 从 中 间 分 成 两 段 ， 如 图 7-5a 中 分 
为 1 一 5 和 5 一 9， 按 下 按钮 SB;， 分 别 测量 1 一 5 和 5 一 9 两 段 的 电 
阻 ， 如 末 测 得 1 一 5 段 的 电阻 为 “se”， 则 表明 断路 故障 在 1 一 5 段 ， 
男 一 段 就 不 用 再 检查 了 ，。 

【查找 故障 点 】 如 图 7-5b 所 示 ， 依 次 测量 故障 段 内 相 邻 标 
号 1 一 3、3 一 5 间 的 电阻 ， 寿 测 得 某 两 标号 点 间 的 电阻 为 “ce”， 
则 表明 这 两 标号 点 间 存 在 断路 或 接触 不 良 故 障 。 例 如 : 测 得 3 一 5 
间 的 电阻 为 无 穷 大 ， 则 说 明 按 钮 SB, 接 触 不 良 或 其 两 端 连接 导线 
潜 路 。 














图 7-5 电阻 的 二 分 测量 法 检查 断路 故障 
a) 确定 故障 段 b) 查找 故障 点 


二 、 试 电 笔 检查 断路 故障 


1. 用 试 电 笔 检 查 交 流 控制 电路 断路 故障 
用 试 电 笔 检 查 交 流 控 制 电路 断路 故障 的 方法 如 图 7-6 所 示 。 
【检查 方法 】 正常 时 ， 用 试 电 笔 从 电源 工 , 侧 依次 测量 1 、3、 
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5、7、9 标号 点 ， 电 笔 都 应 亮 ， 寿 测 
量 到 哪 一 点 时 试 电 笔 不 亮 ， 则 电 笔 刚 
测量 的 点 回 后 触 点 为 故障 点 。 例 如 测 
量 到 点 7 时 电 笔 不 亮 ， 而 测量 到 点 5 
时 电 笔 亮 ， 则 表明 5 一 7 间 的 SB，, 按 
钮 或 其 连接 导线 松 脱 。 

【注意 事项 】 

1) 测量 有 一 端 接 地 的 一 220V 控 
制 电路 时 ， 应 从 电源 相 线 开始 测量 ， 
测 到 线圈 的 另 一 侧 时 ， 必 须 把 地 线 拆 
挥 或 断 开 。 

2) 在 检查 一 380V 带 有 变压器 的 ee 
控制 电路 中 的 熔断 器 是 否 熔断 时 ， 应 图 ，6 月 试 电 笔 检查 断路 故 罗 
防止 由 于 电源 从 未 熔断 相 的 熔 上 断 硕 和 
变压器 的 一 次 绕组 回 到 已 熔断 的 熔断 器 的 出 线 端 ， 而 使 判断 发 生 错误 。 

2. 用 试 电 笔 检 查 直流 控制 电路 的 断路 故障 

用 试 电 笔 检 查 直 流 控 制 电 路 断路 故障 的 方法 如 图 7-7 所 示 。 


L. 























图 7-7 用 试 电 笔 检查 直流 控制 电路 断路 故障 


【判断 正 负 极 】 检查 时 先 用 试 电 笔 检 测 直 流 电 源 的 正 负极 ， 
即 人 一 手持 测 电 笔 ， 另 一 手 触 地 ， 将 试 电 笔 接触 被 测 电源 ， 如 有 果 须 
管 后 端 (手持 疾 ) 明 涡 ， 为 正极 ; 如 果 须 管 前 端 明 完 ， 为 负极 。 正 
负极 也 可 从 须 管 的 学 度 判 断 ， 正 极 比 负极 亮 一 些 。 
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【判断 故障 段 】 确定 了 正 负 极 后 ,根据 直流 电路 中 正 负 电 的 
分 界 点 在 耗 能 元 件 的 两 端的 道理 。 转 动 开 关 SA,， 使 其 触 点 闭合 ， 
用 测 电 笔 先 测量 耗 能 元 件 下 流 接 触 带 KM 线圈 两 端 。 厂 在 非 耗 能 元 
件 《 如 津 闭 触 点 ) 两 端 分 别 测 到 正 负 电 时 ,说 明 断 路 点 就 在 该 元 件 
内 ; 夺 在 正极 一 侧 测量 感应 到 负电 〈 较 瞳 )， 说 明 故 障 点 在 正极 一 
侧 ;， 春 在 负极 一 侧 测 量 时 感应 到 正 电 【《 较 亮 )， 说 明 故 隐 点 在 负极 
一 侧 。 实 际 测量 时 在 KM 线圈 的 左 端 (正极 端 ) 感应 到 负电， 说 明 
故障 在 正极 段 。 

【 查 出 断路 点 】 查 出 故障 段 后 ， 青 逐一 对 故障 段 上 的 元 件 两 
问 进 行 测 试 ， 例 如 测量 QFP; 的 左 端 为 正 电 “《〈 较 完 ) ， 而 右 闪 为 负电 
( 较 瞳 ) ， 从 而 确定 QF 辅助 触 点 断路 。 


3. 用 试 电 笔 检查 主 电路 故障 
用 试 电 笔 检 查 主 电 路 的 断路 故障 如 图 pn 





7-8 所 示 。 - 

【确定 故障 元 件 】 用 试 电 笔 从 三 相 
电源 向 负载 侧 依次 测量 各 元 件 的 进 线 端 和 
出 线 端 ， 即 从 三 相 电 源 L1、L;、L; 王 三 
相思 开关 QS 的 进 线 并 (上 接线 端 ) 一 三 


QS 
FU 

相 刀 开关 QS 的 出 线 端 (下 接线 端 一 熔 KM 

断 器 FU 的 进 线 端 一 FU 的 出 线 端 KM 





的 进 线 问 一 KM 的 出 线 端 六 电动 机 ， 通 过 
试 电 笔 的 完 度 来 判断 各 元 件 、 连 接 导 线 是 
个 正常 。 

【 查 出 断路 点 】 用 试 电 笔 测量 QS 
的 上 接线 柱 有 无 电压 。 右 试 电 笔 不 亮 应 检查 三 相 电 源 进 线 ; 厂 试 电 
笔 腕 度 正常 ,说 明 QS 的 上 接线 柱 有 电压 ， 可 把 QS 合 上 ,， 测 其 下 
接线 柱 ; 春菜 相 无 电压 ， 要 上 断 开 电源 开关 ， 检 查 该 相 开 关上 导线 的 
接触 情况 。 

同 理 ， 用 试 电 笔 测 炊 断 硕 FU 下 接线 柱 。 奋 某 相 无 电压 ， 应 
检查 熔断 副 FU 的 熔 体 是 否 熔断 ， 人 熔 体 与 炊 断 硕 座 接触 是 否 
民 好 。 

用 试 电 笔 测量 接触 硕 KM 主 触 点 。 舌 测量 菜 相 的 进 线 闪 时 ， 试 


图 7-8 用 试 电 笔 检查 
主 电路 的 断路 故障 
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电 笔 腕 度 正常 ， 而 测量 出 线 端 时 ， 试 电 笔 的 忱 度 较 瞳 ， 说 明 接 触 带 
的 该 相 主 触 点 接触 不 民 。 


三 、 校 验 灯 检 查 断 路 故障 


校 验 灯 又 称 试 灯 。 它 是 在 灯泡 两 端 接 两 根 电源 线 做 成 一 种 简单 
的 测试 工具 ， 它 可 以 检查 电压 是 否 正 常 ， 线 路 是 否 断 线 等 。 

1. 校 验 灯 检 查 主 电路 故障 

【确定 故障 相 】 接 通 电源 ,将 校 验 灯 的 一 端 接地 或 接 中 性 
线 ， 另 一 端 分 别 触 及 三 相 电 源 ， 若 触及 某 相 时 校 验 灯 微 亮 ， 则 表明 
被 测 相 为 断路 相 ， 如 图 7-9a 所 示 。 

【查找 故障 点 】 找 出 断 线 相 后 ， 从 上 至 下 分 别 测量 断 线 相 的 
各 触 点 (包括 刀 开 关 、 熔 断 器 、 接 触 器 主 触 点 ) 的 对 地 电压 ， 若 测 
到 某 处 校 验 灯 微 亮 或 不 亮 ， 则 表明 刚 跨 过 的 熔断 器 、 触 点 为 断路 故 
障 点 ， 如 图 7-9b 所 示 。 

















人 负载 负载 
a) b) 
图 7-9 校 验 灯 检 查 主 电 路 断路 故障 
a) 确定 故障 相 b) 查找 故障 点 








2. 用 校 验 灯 跨 接 检查 控制 电路 断路 故障 

【检查 步骤 ] 

1) 将 检验 灯 的 两 端 接 到 1 和 2 两 点 上 ,判断 电源 和 熔断 器 是 
否 正 销 。 


2) 将 校 验 灯 的 一 端 固定 于 线圈 一 端的 2 号 线 ， 然 后 从 线圈 的 
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男 一 端 依次 接触 各 触 点 、 连 接 导线 (经 过 SB;, 常 开 触 点 时 ， 应 按 下 
按钮 SB,)， 如 图 7-10 所 示 。 奉 跨 接 至 某 接 线 端 时 ， 校 验 灯 突然 不 
亮 ， 则 刚 跨 过 的 触 点 即 为 断路 点 。 例 如 ， 碰 触 3 号 线 时 灯亮 ， 而 
触及 5 号 线 时 灯 不 亮 ， 则 3 一 5 线 号 中 间 ， 即 SB, 触 点 或 其 两 端 接 
线 断 路 。 


FU a 
人 1 灯亮 
L2 = FRP 








图 7-10 用 校 验 灯 跨 接 检 查 控制 电路 断路 故障 


【注意 事项 】 

1) 灯泡 的 额定 电压 与 被 测 电压 相 匹 配 ， 一 般 检 查 220V 电路 
时 ， 用 一 只 220V 灯泡 ; 直接 测量 380V 电路 时 ， 用 2 只 220V 灯泡 
串联 ， 以 防 电 压 过 高 ， 灯 泡 烧 坏 ， 电压 过 低 ， 灯 泡 不 亮 。 

2) 检查 断路 故障 时 ， 宜 用 小 功率 的 灯泡 (15 一 60W)， 检 查 接 
触 不 良 故 障 时 ， 宜 用 大 功率 的 灯泡 (100 一 200W ) 。 

3) 使 用 时 应 注意 安全 ， 导 线 裸 露 部 分 要 尽量 短 ， 以 防 短路 。 

















四 、 短 接 法 检查 断路 故障 

短 接 法 检查 断路 是 用 一 根 绝缘 导线 ， 把 所 怀疑 的 部 位 短 接 ， 重 
短 接 后 故 隐 消除 ， 则 表明 故障 在 短 接 部 位 ， 和 否则 可 判定 故障 在 短 接 
Es 
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1. 局 部 短 接 法 检查 控制 电路 断路 故障 

局 部 短 接 法 检查 断路 故障 如 ,EU 
图 7-11 所 示 。 

【判断 故障 性 质 】 先 用 万 
用 表 电 压 档 测量 1 一 2 两 点 间 的 
电压 ， 检 查 电 源 和 熔断 器 下 U 都 


L2 


| 

| 
We 

_ | 


| 

[2 
KM 吸 合 ) | 

| 





SB] 
正常 ， 但 按 下 起 动 按钮 SB, ， 接 要 
触 器 KM 不 吸 合 ， 说 明 电路 有 人 Xe 
断路 故障 。 A 
【检查 方法 】 用 导线 分 别 
将 1 一 3，3 一 5，5 一 7 等 标号 点 RR 


KM 





处 短 接 ， 若 短 接 到 某 处 时 ， 继 电 
器 吸 合 ， 则 表明 短 接 处 断路 。 如 | 
图 7-11 中 ，3 一 5 短 接 时 ， 搂 触 。 四 | 局 吊 居 要 深 检 全 





器 KM 吸 合 ， 说明 3 一 5 间 有 开 ea 
路 故障 ， 


2. 长 短 接合 法 检查 控制 电路 断路 故障 

为 了 加 快 检查 速度 ， 也 为 了 防止 多 接点 同时 开路 时 ， 采 用 上 述 
局 部 短 接 法 ， 可 能 会 造成 误 判 ， 因 此 采用 长 短 接合 法 检查 断路 故障 
更 加 迅速 、 准 确 。 长 得 接 合法 查找 断路 故障 如 图 7-12 所 示 。 

【确定 故障 范围 】 先 将 1 一 9 短 接 ， 判 断 是 否 存 在 开路 故障 ， 
如 果 短 接 后 故障 消失 ,说 明 电 路 存在 开路 故障 ， 然 后 从 线路 的 中 间 
短 接 ， 如 图 7-12a 中 分 为 1 一 5 和 5 一 9 两 段 ， 短 接 到 哪 一 段 故障 消 
失 ， 故 障 就 在 哪 一 段 。 接 下 来 只 需 检查 故障 段 即 可 。 

【 查 出 故障 点 】 分 别 短 接 故 障 段 的 各 元 件 触 点 ， 短 接 到 某 触 
点 时 ,接触 器 KM 吸 合 ,说 明 短 接 处 为 断路 故障 点 ， 如 图 7-12b 
所 示 。 

【注意 事项 】 

1) 短 接 时 ,一 定 要 结合 电路 图 ， 搞 清 元 器 件 的 位 置 、 标 号 ， 
防止 短 接 错误 。 

2) 要 注意 安全 ,使 用 的 短 接 导 线 裸露 部 分 不 要 过 长 ; 不 要 短 
接 熔 断 絮 FU 等 保护 元 咒 件 ， 以 防 电路 失去 保护 ;也 不 要 短 接 接触 
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FU 1 断路 故障 在 1 一 5 段 FU ] 
ee en 
”| = 
Se 3 
| 
= -| 
短 这 时、 | 
KM 不 吸 合 / | 
| 
a) b) 


图 7-12 长 短 接 合法 检查 控制 电路 断路 故障 
a) 长 短 接合 法 查 出 故障 范围 b) 局 部 短 接 法 查 出 故障 点 


估 线 圈 、 继 电 冀 线圈 、 电 阻 等 降 压 元 帮 件 ,否则 电路 将 出 现 短路 
故障 。 

3. 短 接 法 检查 主 电 路 断路 故障 

短 接 法 检查 不 但 可 以 检查 控制 电路 ， 而 且 可 以 检查 主 电路 。 例 
如 某 电 动机 运行 一 段 时 间 后 上 自动 堡 机 ， 发 现 热 继 电 带 有 气味， 由 此 
判断 可 能 是 热 继电器 本 里 故障 。 冷 却 一 段 时 间 后 ， 复位 热 继 电器 ， 
重新 起 动 ， 接 触 希 有 吸 合 声 ， 但 电动 机 不 起 动 。 由 于 手边 没有 仪 
表 ， 又 怀疑 热 继 电器 故障 ， 将 热 继 电 顺 主 接线 端子 短 接 ， 接 通电 
源 ， 按 下 起 动 按钮 ， 电 动机 能 够 正常 起 动 ， 这 样 便 确 定 了 热 继 电 帮 
故障 。 

拆 下 热 继 电 融 后 ， 拆 开 其 外 元 检查 发 现 一 相 热 元 融 件 已 烧 斯 ， 
更 换 热 元 融 件 或 直接 更 换 热 继 电 着 后 ， 故 障 排除 。 


五 、 用 电池 灯 检 查 断 路 故障 


电池 条 又 称 通 灯 ， 它 一 般 由 两 广 1 号 电池 和 一 个 手电 简 用 
2. 5V 的 小 灯泡 连接 后 ， 小 在 一 个 盒 内 ， 引 出 两 个 测试 笔 即 可 ， 如 
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图 7-13a 所 示 。 用 它 检 查 线 路 的 通 断 和 校对 线 号 非 篆 方便 。 

用 电池 灯 检 查 电 路 通 断 实际 上 是 检查 电路 的 电阻 ， 因 电阻 为 零 
或 较 小 时 ， 相 当 于 两 接线 闪 短 接 ， 所 以 小 灯泡 冠 ， 如 采 被 测 导 线 或 
触 点 斯 开 ， 小 灯泡 不 完 。 用 电池 灯 检 查 断 路 故障 的 方法 如 图 7-13b 
所 示 。 












一 / 装 于 小 盒 内 


2.5V 小 电 珠 





a) b) 


图 7-13 用 电池 灯 检 查 断 路 故障 
a) 电池 灯 做 法 b) 检查 方法 


【检查 方法 】 把 电池 灯 的 一 端 夹 在 接点 1 的 位 置 上 ， 按 下 按 
钮 SB, 不 放 ， 然 后 用 另 一 端 依 3、5、7、9 的 次 序 逐 点 测试 ， 当 测 至 
某 按钮 或 触 点 时 ， 电 池 灯 不 亮 ， 则 表明 电池 灯 两 测试 点 所 跨 接 的 触 
点 断路 或 接触 不 良 。 如 图 7-8 中 测 至 5 点 灯亮 ， 而 测 至 7 点灯 不 亮 ， 
则 5 一 7 段 存在 断路 故障 。 

【注意 事项 】 

1) 检查 前 ， 先 切断 电源 ， 使 被 测 电路 与 其 他 电路 切断 联系 。 

2) 不 能 用 电池 灯 检 查 存 在 较 大 阻 值 的 元 器 件 〈 如 电阻 、 接 触 
器 线圈 ) 的 通 断 。 

3) 如 果 电 路 中 串 接 有 电感 元 件 〈 如 接触 右 、 继 电 需 的 线圈 )， 
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用 电池 灯 检 查 时 ,不 要 用 手 碰 到 测试 点 ， 以 防 在 通电 的 瞬间 产生 日 
感 电动 卸 使 测试 者 产生 麻 电 的 感觉 。 


六 、 用 钳 形 表 检查 主 电 路 断路 故障 


【检查 方法 】 如 图 7-14 
所 示 ， 合 上 低压 断路 天 QF， 
从 三 相 电源 加 负载 侧 分 别 测量 
各 相 的 电流 ， 通 过 测 得 的 电流 
来 判断 故障 相 是 否 正 第 。 夺 测 
到 茶 一 相 无 电流 或 电流 明显 减 
小 ， 说 明 该 相 存 在 断路 故障 。 
例如 测 得 L, 有 电流 ， 而 工 ; 相 
无 电流 ， 则 资 明 L; 相 存在 断路 
故障 。 

【注意 事项 】 测量 时 不 
能 将 两 条 线 或 三 条 线 同时 罕 入 
钳 口 ， 每 次 只 能 错 入 一 和 根 一 一 
相 线 。 图 7-14 用 错 形 表 检 查 主 电 路 断路 故障 
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第 二 节 短路 故障 的 检查 


短路 故障 的 形式 有 很 多 ,常见 的 有 触 点 本 里 短路 、 触 点 间 短 
路 、 电 源 间 短路 等 。 无 论 哪 种 短路 故障 ， 短 路 点 的 电阻 都 很 小 ， 所 
以 可 以 通过 测量 电路 的 电阻 来 检查 短路 故障 。 

仿 碍 时 可 以 采用 分 区 断 开 法 ， 并 配 以 电阻 测量 。 即 世 开 你 所 怀 
疑 的 故障 电路 ， 然 后 检查 未 断 开 电路 的 电阻 ， 如 阻 值 恢复 正常 ， 则 
故障 在 断 开 部 分 ， 和 否则 故障 在 未 断 开 部 分 。 例 如 电源 变 压 角 发 热 ， 
可 以 去 挥 后 级 电路 或 接 上 假 负 载 ， 如 变 压 癌 恢复 常温 ， 说明 是 后 级 
电路 故障 ， 和 否则 是 变 压 带 本 喘 短 路 。 

分 区 断 开 时 ， 移 大 范围 新 开 ， 然 后 再 缩小 范围 ， 这 样 很 快 怠 能 
找 出 故障 点 。 
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一 、 电 源 间 短路 故障 的 检查 


电源 间 短 路 故障 可 使 燃 断 器 的 熔 体 熔断 或 断路 器 跳 间 ， 如 果 重 
新 装 和 熔断 器 或 合 上 断路 器 送 电 ， 保 护 装 置 还 会 动作 。 

【故障 现象 】 如 图 7-15 所 示 的 电路 中 ， 按 下 起 动 按 钮 SB，,， 
熔断 器 FU 的 熔 体 就 熔断 。 








图 7-15 电源 间 短 路 故障 的 检查 

【 确定 故障 范围 】 上 断 开 电源 ， 将 熔断 器 FU 的 熔 体 拔 出 ， 以 
切断 与 主 电 路 的 联系 。 将 万 用 表 置 于 RX1 档 ,测量 1 一 2 间 的 电阻 
值 ， 电 阻 为 “se”， 但 按 下 SB, 后， 电阻 为 “0”， 说 明 电源 间 存 在 短 
路 故障 ， 且 短路 的 一 端 在 标号 点 5 之 后 ， 可 以 把 1、3 及 它们 之 间 
的 连 线 排除 在 外 。 这 是 因为 如 果 2 一 1 或 2 一 3 短路， 在 按 下 SB, 之 
前 ,测量 1 一 2 间 的 电阻 值 就 应 为 “0”。 

【查找 故障 点 】 拆 下 7 上 的 接线 ， 按 下 SB, 后 ,测量 1 一 2 间 
的 电阻 值 ， 这 时 仍然 为 “0”， 说 明 故 障 不 在 7 号 线 ， 而 在 5 号 线 周 
围 ， 这 时 检查 5 号 线 时 ， 发 现 5 号 线 与 电源 另 一 侧 2 号 线 短路 ， 故 
障 查 出 。 故 障 排除 后 ， 按 下 起 动 按钮 SB,， 测 量 1 一 2 间 的 电阻 值 为 
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二 、 触 点 或 元 器 件 本 身 短 路 故障 的 检查 
这 类 故障 现象 较为 明显 ， 只 要 认真 分 析 电 路 的 工作 原理 ， 了 人 解 


七 章 电路 常见 故障 的 检查 方法 和 技巧 。 291 。 


3 





电路 中 各 个 元 硕 件 的 作用 ， 就 可 以 找 出 故障 点 ， 当 然 也 可 以 用 阻 值 
测量 法 检查 怀疑 的 触 点 、 元 硕 件 。 如 图 7-16 所 示 为 双 按 钮 同时 按 





下 电动 机 才能 起 动 的 电路 。 下 面 介绍 分 析 法 来 查找 这 类 故障 ，。 


L1 L> 工 3 





图 7-16 和 触 点 或 元 需 件 本 号 短路 的 检查 


【故障 现象 】 按 下 停止 按钮 SB, ， 电 动机 不 能 停机 。 

【故障 分 析 与 排除 】 电动 机 停机 是 靠 停止 按钮 SB, 切 断 控 制 
电路 ， 使 接触 器 KM 断 电 释放 实现 的 ， 若 按钮 SB 短路 ,会 出 现 电 
动机 不 能 停机 ， 检 查 发 现 SB 两 侧 的 接线 头 有 毛刺 而 短路 。 将 毛刺 
去 掉 后 故障 排除 。 

【故障 现象 】 直接 按 下 SB, ， 电 动机 M 起 动 。 

【故障 分 析 与 排除 】 若 起 动 按钮 SB; 的 常 开 触 点 短路 ， 则 只 
需 按 下 起 动 按 钮 SB, ， 接 触 器 KM 就 吸 合 ， 电 动机 M 就 起 动 ， 检 查 
发 现 SB; 触 点 受潮 而 短路 ,干燥 处 理 后 故障 消除 。 


三 、 和 触 点 间 短 路 故障 的 检查 


回路 是 电流 流通 的 路 径 ， 对 于 较 复 杂 的 电气 线路 或 电气 设备 ， 
可 把 相互 连接 的 电气 线路 分 割 成 各 个 独立 回路 ， 以 确定 故障 犯 围 ， 
然后 根据 故障 现象 ， 确 定 或 缩小 故 隐 回路 ， 把 与 本 故障 无 关联 的 电 
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路 排除 在 外 。 确 定 了 故障 回路 后 ， 再 将 故障 回路 分 割 开 来 ， 进 一 步 
缩小 故障 范围 ， 直 至 查 出 故障 点 。 这 种 方法 不 但 经 常用 于 强 电 控制 
电路 (如 前 面 介 绍 的 开路 、 短 路 故障 的 检查 )， 也 常用 于 电子 电 
路 中 。 

【故障 现象 】 如 图 7-17 所 示 的 电路 中 ， 接 触 器 KM 常 开 辅 助 
触 点 上 的 5 号 线 与 其 稼 闭 触 点 上 的 7 号 线 短路 ， 会 出 现 不 按 起 动 按 
钮 SB, ， 接 触 器 KM 就 吸 合 的 故障 现象 。 
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图 7-17 和 触 点 间 短 路 故障 的 检查 


【确定 故障 性 质 】 切断 电源 ， 拔 掉 FU 的 内 效 熔 体 ， 将 主 电 
路 与 控制 电路 分 开 ， 用 万 用 表 测 量 1 一 5 间 的 电阻 为 “0”， 说 明 行 
查 线路 存在 短路 故障 。 

【检查 重点 部 位 】 由 于 不 按 起 动 按钮 SB,， 接触 带 KM 就 吸 
合 ， 痛 先 检 查 起 动 按钮 SB, 有 无 卡 阻 ，SB, 上 的 接线 头 是 否 短路 。 
经 检查 ， 起 动 按钮 SB, 无 短路 故障 。 

【确定 故障 范围 】 由 于 文 路 较 多 ， 短 路 故 隐 可 能 与 信号 文 路 
有 关 。 为 方便 检查 ， 可 将 两 指示 灯 电 路 折 开 ， 如 末 故 障 排 除 ， 说 明 
短路 故障 与 指示 灯 电 路 确实 有 关 ， 和 否则 说 明 短 路 故 隐 与 指示 灯 电 路 
无 关 ， 实 际 拆 开 后 ， 故 隐 排 除 ， 说 明 短 路 故 隐 与 指示 灯 电 路 有 关 。 

【缩小 故障 范围 】 将 两 指示 电路 中 的 一 个 按 原 电路 重新 接 
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好 ， 如 果 故 障 又 恢复 ， 说 明 短 路 的 一 点 在 恢复 的 回路 中 ;如 果 故 障 
没有 恢复 ， 说 明 短 路 的 一 点 在 另 一 指示 灯 回 路 中 。 实 际 恢复 HLi 电 
路 时 ， 故 障 重 现 ， 说 明 短路 故障 的 一 点 就 在 HL 电路 中 。 

【查找 故障 点 】 检查 与 HL 相连 的 KM 常 闭 触 点 上 的 接线 发 
现 ， 该 常 财 触 点 的 引出 线 与 其 党 开 自 锁 触 点 的 引出 线 由 于 毛刺 短 
路 ， 即 5 一 7 号 线 短 路 ， 这 样 电 源 便 通 过 7 号 线 上 的 KM 篆 财 触 点 
使 线圈 得 电 。 改 进 接线 工艺 后 故障 消除 。 
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第 三 节 ”接地 故障 的 检查 


除了 正常 的 工作 接地 和 保护 接地 外 ,线路 中 茶点 因 绝 缘 损 坏 、 
安装 不 当 或 其 他 原因 与 大 地 相 接 而 形成 的 接地 ， 称 为 故障 接地 ， 故 
障 接地 不 但 会 导致 设备 损坏 ,还 可 能 危及 人 号 安全 ，。 

故障 接地 有 实 接地 、 虚 接地 和 不 稳定 接地 等 。 出 现 接地 故障 时 
会 使 电路 对 地 的 绝 绿 电 阻 大 大 降低 ， 甚 至 为 零 。 因 此 ,查找 电 路 接 
地 故 了 区， 只 要 测量 电路 对 地 的 绝缘 电阻 即 可 ， 此 绝缘 电阻 接近 或 等 
于 零 〈 实 接地 ) 时 ， 可 以 用 电池 灯 、 万 用 表 或 钳 形 电流 表 检 查 ; 当 
仍 有 一 定 绝 绿 电 阻 〈 虚 接地 ) 时 ， 应 用 绝 绿 电阻 表 或 万 用 表 检 查 。 


一 、 实 接地 故障 的 检查 


1. 控制 电路 实 接地 故障 的 检查 

如 图 7-18 所 示 的 电路 ，KM; 线 圈 接 地 ， 可 用 万 用 表 或 电池 灯 
仿 查 ， 现 以 万 用 表 检 查 为 例 说 明 其 检查 过 程 。 

【确定 故障 范围 】 检查 前 ， 电 开 电源 ， 取 下 FU 的 内 装 炊 体 ， 
将 控制 电路 与 主 电路 分 开 ， 并 将 万 用 表 置 于 RX10k 档 , 一 只 表笔 
接地 ， 男 一 表笔 分 别 测量 主 电 路 和 控制 电路 的 对 地 电阻 ， 结 末 发 现 
主 电 路 对 地 绝缘 电阻 为 “ce”， 而 控制 电路 的 对 地 电阻 为 “02”， 则 
表明 控制 电路 接地 。 

【缩小 故障 范围 】 为 方便 检查 ， 可 将 两 文 路 从 1、2 两 点 拆 
开 ， 分 别 测 量 两 个 文 路 的 对 地 绝 绿 ， 实 际 测 得 接地 故障 在 KM; 文 路 。 

【查找 故障 点 】 由 于 KM; 文 路 上 的 元 大 件 、 导 线 较 少 ， 分 别 
仿 查 各 元 器 件 、 接 点 ， 最 后 发 现 KM ,线圈 绝缘 损坏 后 ， 通 过 其 金 
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图 7-18 万 用 表 检 查 控制 电路 接地 故障 
属 外 有 元 接地 。 更 换 氏 Mi; 后 故障 排除 。 

上 述 故 障 也 可 以 用 电池 灯 检 查 。 检 查 时 ， 应 将 电池 灯 的 一 端 接 
地 ， 另 一 端 测 被 检查 线路 ， 检 查 到 接地 文 路 或 接地 点 时 ， 电 池 灯 
亮 ， 而 检查 其 他 文 路 时 ， 电 池 灯 不 亮 。 

2. 主 电路 实 接地 故障 的 检查 

图 7-19 所 示 的 电路 中 ,下 点 接地 ， 可 用 万 用 表 来 检查 。 
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图 7-19 万 用 表 检 查 主 电路 实 接地 故障 





七 章 电路 常见 故障 的 检查 方法 和 技巧 。 295S 。 


3 





【 确定 故障 范围 】 上 断 开 电源 ， 取 下 控制 电路 FU 的 熔 体 ， 使 
主 电路 与 控制 电路 分 开 。 用 万 用 表 分 别 测量 主 电 路 和 控制 电路 的 对 
地 电阻 ， 结 果 测 量 主 电 路 对 地 绝缘 电阻 为 “0”， 而 控制 电路 的 对 地 
电阻 为 “ceo”， 则 表明 主 电路 接地 。 

【 缩小 检查 范围 】 上 述 检查 时 ， 测 QF 出 线 端 时 绝缘 正常 ， 
而 测 电 动机 M 接线 端 时 电阻 很 小 。 因 接触 天 没有 吸 合 ， 可 以 确定 
接地 故障 点 在 接触 器 输出 端 到 电动 机 接线 柱 之 间 。 

【进一步 缩小 检查 范围 】 为 了 进一步 缩小 检查 范围 ， 拆 掉 三 
相 电 源 接 在 电动 机 接线 柱 上 的 接线 头 ， 使 三 相 供电 线路 不 能 通过 电 
动机 绕组 相互 联 在 一 起 。 先 测量 电动 机 绝 绿 正常 ， 然 后 分 别 测 量 三 
条 线路 的 对 地 电阻 ， 若 某 接 线头 所 在 的 线路 电阻 很 小 ， 即 为 接地 
相 ， 绪 果 发 现 L; 相 接地 。 

这 时 可 拆 下 热 继 电 磊 L, 相 输入 端的 接线 尖 后 ,测量 该 接线 头 
的 对 地 电 阳 ， 硅 电阻 很 小 ， 说明 接地 点 在 接触 器 与 热 继 电 问 之 间 ， 
否则 接地 点 在 热 继电器 到 电动 机 接线 柱 之 间 。 实 测 接地 点 在 热 继 电 
妖 至 电动 机 的 线路 段 。 

【查找 故障 点 】 检查 热 继 电 需 到 电动 机 的 连接 线 ， 发 现 是 由 
于 LL; 相 绝 缘 导 线 的 外 皮 破 损 而 触及 铁 壳 。 更 换 导 线 后 故障 排除 。 

3. 试 电 笔 检 查 直 流 电 路 的 接地 故障 

通常 情况 下 ， 直 流 电 路 对 地 是 绝缘 的 ， 如 果 正 极 或 负极 接地 ， 
可 以 短 时 运行 ， 但 对 设备 的 安全 非常 不 利 ， 必 须 尽 快 查 出 并 排除 。 
前 面 介 绍 的 都 是 交流 接地 故障 的 查找 ， 如 果 直 流 电 路 出 现 故 障 怎样 
查找 呢 ? 

【判断 是 否 接地 】 检查 时 ， 人 站 在 地 上 ， 用 试 电 笔 测 直 流 电 
的 正极 或 负极 ， 电 笔 都 不 会 发 光 。 但 如 果 发 光 ， 说 明 直 流 系统 接 
地 ， 和 否则 说 明 直 流 系统 不 存在 接地 故障 。 

【判断 接地 极 】 测量 时 ， 注意 观察 是 氛 管 的 哪 一 侧 亮 。 若 后 
端 (手持 端 ) 明亮 时 为 负极 接地 ， 若 笔尖 端 明 亮 时 为 正极 接地 。 

【查找 故障 点 】 对 于 较 短 线路 ， 可 通过 对 故障 段 上 的 重点 部 
位 〈 如 接头 处 ) 进行 检查 来 确定 故障 点 ; 对 于 较 长 的 线路 ， 可 采用 
分 段 法 ， 进 一 步 缩 小 检查 范围 ， 然 后 查 出 故障 点 。 
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4. 万 用 表 检 查 直 流 电 路 的 接地 故障 

【判断 是 否 接地 】 检查 时 ， 将 万 用 表 置 于 合适 的 直流 电压 
档 ， 一 只 表笔 接地 ， 为 一 只 表笔 分 别 测 下 流 电 的 正极 或 负极 。 如 果 
测 得 的 下 流 电 压 接 近 或 等 于 直流 电源 的 额定 电压 , 说 明和 直流 系统 
接地 。 

【判断 接地 极 】 测量 时 ， 帮 万 用 表 的 黑 表 笔 接 地 ， 红 表笔 测 
电源 的 正极 有 电压 指示 , 说 明正 极 接地 ; 大 万 用 表 的 红 表笔 接地 ， 
淡 表 笔 测 电源 的 负极 有 电压 指示 ， 说 明 人 负极 接地 。 

【查找 故障 点 】 对 于 较 短 线路 ， 可 通过 对 接地 极 所 在 的 线路 
段 上 的 重点 部 位 《〈 如 接头 处 ) 进行 检查 来 确定 故障 点 ; 对 于 较 长 的 
线路 ， 也 可 采用 分 段 法 ， 进一步 缩小 检查 范围 ， 然 后 查 出 故障 点 。 


二 、 虚 接地 故障 


虚 接 地 故障 一 般 由 于 导线 或 线圈 绝缘 老化 ， 使 它们 的 绝缘 电阻 
降低 ， 但 仍然 有 一 定 的 绝缘 电阻 ， 这 时 不 应 该 用 电池 灯 检 查 ， 可 用 
绝缘 电阻 表 或 万 用 表 检 查 。 用 绝缘 电阻 表 检 查 时 ， 应 勺 速 摇动 手 
柄 ， 并 注意 观察 绝缘 电阻 数值 的 大 小 ， 因 虚 接地 时 的 接地 与 不 接地 
只 是 对 地 绝缘 电阻 数值 大 小 不 同 。 控 制 电 路 的 绝缘 电阻 一 般 不 小 于 
0. 5MQY。 用 万 用 表 检 查 时 ， 应 将 万 用 表 置 于 RX1k 或 RX 10k 档 ， 
方法 同 前 述 实 接地 故障 的 检查 。 


三 、 不 稳定 接地 故障 的 检查 


不 稳定 接地 一 般 由 于 裸露 的 带电 体 与 接地 部 分 徘 得 太 近 ， 造 成 
有 时 接地 有 时 又 不 接地 的 故 隐 现象 。 检 查 时 ， 应 把 裸露 的 导线 加 以 
整理 ， 特 别 应 把 接点 外 露 的 毛刺 重新 接 好 ， 这 样 处 理 后 ， 一 般 人 情况 
下 ， 故 障 就 能 得 到 消除 ， 和 否则 也 可 在 上 暗 处 观察 有 无 放电 引 光 ， 有 放 
电弧 光 处 即 为 接地 点 。 





























第 四 节 接线 错误 故障 的 检查 


任何 电路 都 是 将 元 融 件 按照 一 定 的 顺序 连接 起 来 的 ， 如 采 这 种 
顺序 被 打 乱 ， 或 将 电路 中 的 一 些 控制 元 俘 件 漏 接 或 多 接 ， 神 将 使 电 
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路 不 能 正常 工作 。 这 种 故障 称 为 电 跨 的 接线 错误 。 接 线 错误 一 般 由 
于 安放 着 粗心 造成 。 


一 、 控 制 电 路 接线 错误 的 检查 


图 7-20a 所 示 的 电路 中 ， 误 将 控制 电路 的 Ls, 相 接 在 了 KM 主 触 
点 的 后 面 ， 这 会 引起 按 下 起 动 按 钮 SB 后 ， 接 触 杰 KM 不 吸 合 ， 电 
动机 不 能 起 动 。 可 用 万 用 表 或 试 电 笔 检查 。 


jo Le 瑟 Li L2> Ls 








图 7-20 控制 电路 接线 错误 的 检查 
a) 错误 接 法 b) 正确 接 法 





用 万 用 表 检 查 。 接 通电 源 ， 用 万 用 表 一 500V 档 检 查 三 相 电 源 
正常 ， 断 路 天 QF 输出 端 和 KM 输入 端 电 压 都 正常 ， 测 1 一 2 间 电 
压 也 很 低 ， 说 明 1、2 两 根 线 有 一 根 接 错 ， 检 查 1 号 线 和 2 号 线 ， 
发 现 2 号 线 接 在 了 接触 右 KM 主 触 点 的 下 接线 端 〈 出 线 端 ) ， 将 其 
改 接 在 接触 器 KM 主 触 点 的 上 接线 端 ( 进 线 端 )， 如 图 7-20b 所 示 。 
重新 试验 ， 接 触 器 吸 合 正名 。 

用 试 电 笔 检查 。 接 通电 源 ， 用 电 笔 测量 1 号 线 时 电 笔 亮 ， 而 测 
量 2 号 线 时 电 笔 不 亮 ， 说 明 2 号 线 接线 错误 或 接线 松 脱 。 检 查 发 现 
2 号 线 接 在 了 接触 右 KM 主 触 点 的 下 接线 端 ， 改 正 接线 后 ， 重 新 试 
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验 ， 接 触 带 吸 合 正 第 。 
二 、 主 电路 接线 错误 故障 的 检查 


如 图 7-21 所 示 的 先后 起 停电 路 ， 原 设计 是 将 电动 机 M;, 的 刀 开 
关 QS 的 进 线 接 在 接触 器 KM 的 下 接线 端 ， 这样 只 有 按 下 起 动 按 钮 
SB,， 接 触 带 KM 吸 合 ，M 1 起 动 后 ，M ;才能 起 动 。 电 路 中 ， 误 将 
刀 开 关 QS 的 进 线 直 接 接 在 接触 器 KM 的 上 接线 端 ， 这 样 合 上 低压 
断路 器 QF 和 刀 开 关 QS， 电 动机 MM; 直接 起 动 ， 起 动 顺序 错误 。 


LiL, Ls 





LiLsL; 


QF 


KM 





FRI 0 


由 
由 世 





a) b) 


图 7-21 主 电 路 接线 错误 的 检查 
a) 错误 接 法 b) 正确 接 法 





根据 前 面 的 分 析 可 知 ，M;s 可 以 在 Mi 起 动 前 起 动 ， 其 电源 必定 
不 受 接 触 锅 KM 的 控制 ， 也 就 是 说 其 电源 可 能 接 在 断路 上 QF 的 下 
接线 并 或 接触 带 KM 的 上 接线 中。 检查 发 现 M;, 的 电源 经 开关 QS 
接 在 接触 天 KM 的 下 接线 疾 。 改 变 接 线 后 故障 排除 。 

上 面 我 们 分 类 介绍 了 了 断路、 短路、 接地 故障 以 及 接线 错误 的 检 
查 方法 ， 这 些 方法 是 相辅相成 而 又 互相 补充 的 ， 所 以 检查 线路 故障 
时 ， 应 灵活 运用 。 这 些 方法 不 但 可 以 查找 电工 电路 的 断路 、 短 路 、 
接地 、 接 错 线 等 故障 ， 而 且 还 可 查找 电子 电路 故障 ， 在 实际 工作 中 
也 经 党 用 到 ,项 望 读者 仔细 品味 。 


























膏 八 至 ”常用 机 械 设备 和 机 床 
电路 故障 检修 实例 


第 一 节 ”常用 机 械 设备 电路 故障 检修 实例 


一 、 电 动 萌 广 控制 电路 检修 


电动 萌 方 是 一 种 小 型 起 重 机 械 ， 多 用 于 设备 的 吊 逆 工作 。 它 由 
提升 机 构 〈 币 钧 ) 和 移动 机 构 ( 行 车) 两 部 分 组 成 ， 转 钓 的 提升 和 
行车 的 行进 各 有 一 台电 动机 拖 动 。 提 升 电 动机 囊 动 深 简 转动 ， 从 而 
带动 钙 钓 的 提升 或 下 降 ; 行进 电动 机 拖 动 提升 机 构 在 工人 字 梁 上 水 平 
移动 ， 从 而 带动 行车 前 进 或 后 退 。 其 控制 电路 如 图 8-1 所 示 。 


LI 上 > L; 











QF FU 提升 ”下 降 问 前 问 后 
站 | 
力 末 E-X 一 一 一 E-X 一 一 一 一 
一 SB SB 
KM KM, | SB, 三 一 SB, 太一 一 
EE :| 
SQ, SQ, SQ, 
EE 1 古本 





图 8-1 电动 戎 户 控 制 电路 


【工作 原理 】 主 电 路 用 断路 圳 QF 作 短 路 保护 ， 接 触 絮 KMi、 
KM;, 和 KM;、KM ,分别 控 制 提升 电动 机 Mi 和 行进 电动 机 M, 的 正 
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反 向 和 运行， 它们 都 是 靠 改 变 施 加 于 电动 机 三 相 电 源 的 相 序 ， 实 现 正 
转 或 反 转 的 ，YB 为 电磁 抱 闸 制动器 ， 它 装 在 提升 电动 机 Mi 的 端 
部 ， 以 保证 是 钓 的 准确 定位 。 

控制 电路 属于 电动 机 的 点 动 控 制 电路 ， 左 面 两 条 支 路 分 别 为 提 
升 、 下 降 控 制 ， 两 文 路 由 悬挂 式 复 合 按钮 SB,、SB ,来 控制 启 停 ， 
SQ1 作 上 限 位 开关 ， 用 于 提升 的 终端 保护 ; 右面 两 条 支 路 分 别 为 行 
车 的 向 前 、 癌 后 移动 控制 ,它们 由 其 挂 式 复合 按钮 SB;、SB, 来 控 
制 启 停 ，QS, 、QS ;分 别 是 前 、 后 移动 限 位 开关 ， 作 水 平移 动 的 终 
端 保护 。 熔 断 右 FU 作 四 条 点 动 控制 的 短路 保护 。 

前 进 控制 ” 按 下 复合 按钮 SB;，SB; 常 闭 触 点 先 断 开 ， 保证 接 
触 器 KM, 不 会 得 电 吸 合 ，SB:, 常 开 触 点 后 闭合 ， 接 触 器 KM; 得 电 吸 
合 , 行进 电动 机 M ,得 电 起 动 。 移 动 至 规定 位 置 时 ， 松 开 SB ,， 
KM; 断 电 释 放 ，M;s, 停 机 。 如 果 操 作者 操作 失误 或 由 于 某 种 原因 导 
致 SB; 触 点 短路 ,行进 到 终端 位 置 时 ,行程 开关 SQ; 触 点 断 开 ， 接 
触 器 KM: 断 电 释 放 ， 以 免 超 行程 。 

















请 读者 参照 前 进 控制 分 析 一 下 后 退 控制 、 提 升 控制 、 下 降 控 制 
的 工作 原理 。 


【故障 检修 实例 ] 

【故障 现象 】 电动 萌 卢 只 能 提升 ， 不 能 下 降 。 

【检修 技巧 】 

1) 按 下 下 降 按钮 SB, ， 观 察 接触 天 KM; 和 是否 吸 合 ， 和 在 不 吸 合 ， 
则 表明 KM; 控 制 电路 故障 ， 应 检查 SB 第 团 触 点 和 SB; 第 开 触 点 是 
人 否 接 触 不 恨 ，KM ,线圈 是 否 断 线 ， 下 降 回 路 中 的 连接 导线 是 否 
松 脱 。 

2) 按 下 按钮 SB,， 接 触 嚣 KKM, 吸 合 ,， 但 电动 葫芦 不 下 降 ， 则 
表明 电动 机 Mi; 主 电路 故障 ， 且 故障 点 在 KMs 主 触 点 及 其 两 端 接 
线 。 应 检查 KMs 主 触 点 是 否 接 触 不 良 ， 两 端 接线 是 否 松 脱 ，。 

【故障 现象 】 电动 靖 访 向 前 移动 超过 规定 位 置 M, 不 能 停机 。 

【故障 分 析 】 电动 萌 卢 向 前 移动 超过 规定 位 置 时 ， 行 程 开关 
QS; 源 开 ， 接触 各 KM 类 电 释 放 ，M:;* 才 能 断 电 ， 电 动 机 才能 保 机 ， 
如 果 任 何 一 个 环节 出 现 故障 ， 虱 会 出 现 超过 规定 位 置 不 能 集 机 的 故 
障 现 象 。 
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【检修 技巧 ] 

1) 检查 提升 机 构 在 工学 染 上 癌 前 行 至 极限 位 置 时 ，SQ;, 是 否 断 
开 ， 知 不 能 断 开 ， 可 能 由 于 行程 开关 SQ; 损 坏 ，SQ;, 两 端 连 接 导 线 
相互 接 反 ,或 SQ;, 的 安装 位 置 移 动 。 应 更 换 SQ,、 调 整 SQ, 的 安装 
位 置 或 调换 其 两 端 控 制 接线 的 位 置 。 

2) SQ;, 能 断 开 ,但 接触 器 KM: 上 断 电 后 不 能 立即 释放 ， 可 能 
于 接触 硕 KM 铁心 瑞 面 有 油污 或 主 触 点 炊 焊 所 致 ， 应 清除 KM ; 铁 
心 上 的 油污 或 更 换 接触 硕 。 


二 、 输 送 市 运输 机 电路 与 检修 


输送 带 运 输 机 适用 于 料 仓 、 人 矿山 、 流 水 线 等 场合 ， 其 控制 电路 
如 图 8-2 所 示 。 


L] 上 > Ls 
FU 
| 二 
上 R1 5 
FR 人 KA 
2 KA 全 KMD 
—\ KM ”1 
SB， 





KAC -| CC | | CC 
KTI| KT, KM KM, 
图 8-2 输送 市 运输 机 电路 


【工作 原理 】 输送 带 运 输 机 起 动 时 ，M;, 先 起 动 ，M | 后 起 动 ， 
可 防止 货物 在 输送 带 上 堆积 ; 停 运 时 ，M i 先 停止 ，M ,后 停止 
保证 停车 后 输送 带 上 不 留 贷 

起 动 时 ， 按 下 起 动 按钮 SB,， 中 间 继 电器 KA 得 电 吸 合并 自 锁 ， 
其 常 开 触 点 闭合 ， 时 间 继 电器 KT 、KT, 线圈 同时 得 电 ，KT, 断 电 
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延 时 〈 吸 合 不 延 时 ) 的 常 开 触 点 立即 闭合 ， 接 触 器 KM，, 得 电 吸 合 
并 自 锁 ，KM; 主 触 点 闭合 ， 电 动机 M; 先 起 动 ， 经 过 一 段 时 间 的 延 
时 后 ， 开 T 得 电 延 时 〈 断 电 不 延 时 ) 的 常 开 和 触 点 财 合 ， 接 触 器 KM 
得 电 ， 电 动机 M; 起 动 。 

停机 时 ， 按 下 停止 按钮 SB; ， 中 间 继 电器 KA 断 电 释放 ，KT' 、 
KT;, 线 圈 同 时 断 电 ，KT 和 常 开 触 点 立即 断 开 ，KM i 线圈 断 电 ，M1 停 
机 。 经 过 一 段 时 间 的 延 时 后 ，KT; 常 开 触 点 断 开 ，KM ,线圈 断 电 ， 
Ms, 停机。 

【故障 检修 实例 】 

【故障 现象 】 停机 时 赁 物 有 很 多 残存 在 输送 这 上 。 

【检修 技巧 】 

1) 时 间 继 电 右 KT; 整 定 延 时 时 间 过 短 ， 应 适当 延长 KT, 的 动 
作 时 间 。 

2) 时 间 继 电器 KT, 的 气 室 装 配 不 严 或 气 室内 橡皮 膜 损 坏 ， 应 
在 清洁 的 环境 中 重新 装配 或 更 换 橡 皮膜 。 

【故障 现象 】 按 下 起 动 按钮 SB;，M ;不 起 动 ， 经 过 一 段 时 间 
后 ，Mi 起 动 。 

【检修 技巧 ]】 上 述 故 障 表明 中 间 继 电器 天 A 已 吸 合 ， 故 障 可 
能 在 KT,、KM ,控制 电路 和 KM, 主 电路 。 

1) KM; 不 吸 合 ， 应 检查 KA 和 KT, 常 开 触 点 是 否 接触 不 良 ， 
KT,、KM, 线 圈 是 否 断 路 。 

2) KM;, 吸 合 ， 可 用 万 用 表 检 查 QF, KM， 一 FR, 一 电动 机 接 
线 柱 所 在 的 主 电路 是 否 有 开路 点 。 
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一 、CW6163B 型 车 床 电路 检修 


图 8-3 所 示 为 CW6163B 型 车 床 电路 。 

【工作 原理 ] 

1) 主 电 路 ”CW6163B 型 车 床 的 主 电 路 有 三 台电 动机 ，M 为 
主轴 电动 机 ， 它 带动 主轴 旋转 和 刀 架 作 进 给 运动 ， 接 触 器 KM i 控 
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图 8-3 CW6163B 型 车 床 电路 


制 它 的 起 停 ， 车 床 外 部 的 断路 器 QF 作 短 路 保护 ， 热 继电器 FRi 作 
过 载 保 护 ; M; 为 冷却 泵 电动 机 ， 它 为 车 前 工件 时 输送 冷却 液 ， 热 
继电器 FR, 作 它 的 过 载 保护 ， 它 通过 接触 器 KM: 来 控制 局 停 ， ML 为 
快速 进 给 电动 机 ， 由 于 它 是 点 动工 作 ， 所 以 没有 必要 装 设 过 载 
保护 。 

2) 控制 电路 ”整个 控制 电路 由 一 台 380/110V 变 压 右 TC 供 
电 ， 炊 断 吉 FU, 为 控制 电路 的 短路 保护 。 

主轴 电动 机 Mi 采用 两 地 控制 。 起 动 时 ， 按 下 起 动 按 钮 SB; 或 
SB,， 电 流 由 变 压 融 二 次 侧 一 熔断 右 FU, ->FR, 触 点 一 SB ,各 闭 触 
点 庆 SB; 常 闭 触 点 一 SB; 第 开 触 点 一 KM 线圈 一 变压器 二 次 侧 形 成 
闭合 回路 ， 接 触 器 KM 得 电 吸 合 ，KM 主 触 点 和 自 锁 触 点 同时 闭 
合 ，M 得 电 起 动 。 停 止 时 ， 按 下 按钮 SB, 或 SB, ， 就 切断 了 开 Mi 的 
控制 回路 ， 电 动机 M, 、M;, 汤 电 停 机 ， 

由 于 控制 接触 器 KM, 接 于 接触 器 KM 的 自 锁 触 点 之 后 ， 所 以 
主轴 电动 机 动 Mi 与 冷却 泵 电动 机 M; 为 先后 起 动 连锁 控制 关系 ， 即 
只 有 Mi 先 起 动 ，M; 才 能 得 电 起 动 。 
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快速 移动 电动 机 M; 由 点 动 按钮 SB; 和 接触 器 KM; 控制 ， 实 现 
机 床 的 快速 移动 。 

3) EL 为 机 床 的 照明 灯 ， 它 由 变压器 TC 的 24V 绕组 供电 ， 由 
开关 Si; 控制 。HL 为 Mi 工作 指示 灯 ， 它 由 TC 的 6V 绕组 供电 。 

【故障 检修 实例 】 

【故障 现象 】 主轴 电动 机 Mi 不 起 动 。 

【检修 技巧 ] 

1) 按 下 起 动 按钮 SB; 或 SB,， 接触 器 KM 1 不 吸 合 且 无 声音 ， 
则 表明 KM 控制 电路 故障 ， 可 用 万 用 表 电 阻 档 测 量 KM 线圈 两 端 
电阻 ， 奉 电阻 为 “seo”， 说 明 线 圈 断 路 ; 奉 线 圈 阻 值 很 小 ， 说 明 线 
圈 短 路 ; 知 线 圈 阻 值 正 常 ， 一 般 由 于 TC 二 次 绕组 一 熔断 器 FU, 一 
FR 触 点 习 SB1 和 常 闭 触 点 一 SB;, 芝 闭 触 点 一 SB; 和 常 开 触 点 一 KM 1 线圈 
说 TC 二 次 绕组 所 在 的 回路 有 开路 点 。 可 分 别 测量 各 触 点 间 的 电阻 
或 电压 来 查 出 开路 故障 。 

2) 按 下 起 动 按钮 SB 或 SB,， 接触 右 KMi 吸 合 ， 则 故障 原因 
必 在 主 电 路 ， 这 时 可 用 万 用 表 测 量 M ,接线 柱 上 Ui;、Vi、Wi 的 三 
相交 流 电 压 是 否 正常 ， 奉 不 正常 ， 则 表明 三 相 电 源 一 断路 器 QF 一 
KM 主 触 点 一 FR 热 继电器 一 电动 机 Mi 接线 柱 所 在 的 主 回路 开路 或 
接触 不 恨 。 可 用 万 用 表 分 别 测量 各 触 点 间 的 电压 来 找 出 故障 点 。 

3) 用 万 用 表 测 量 Mi 接线 柱 上 的 三 相 电 压 正 常 , 但 电动 机 不 起 
动 ， 则 表明 故障 在 电动 机 本 里 或 外 部 设备 ， 应 查 出 故障 点 ， 并 予以 
修复 。 

【故障 现象 】 冷却 泵 电动 机 M; 不 起 动 ， 而 M, 起 动 正 常 。 

【故障 分 析 】 上 述 故 障 可 能 发 生 在 M; 的 控制 文 路 ， 也 可 能 
发 生 在 M, 主 电路 。 

【检修 技巧 ] 

1) 按 下 起 动 按钮 SB,， 接 触 器 KM; 不 吸 合 ,一 般 由 于 KM , 控 
制 文 路 有 开路 点 ， 可 将 万 用 表 的 一 端 固定 于 2 点 ， 另 一 端 依 次 测量 
9、11、13、15 标号 点 的 电压 ( 因 Mi 起 动 正 常 ， 可 把 1 一 9 段 排除 
在 外 ) ， 如 测 至 某 点 时 电压 突然 消失 ， 则 刚 蜂 过 的 点 即 为 开路 点 。 
例如 测量 11 点 时 有 一 110V 电压 ， 而 测量 13 点 时 无 电压 ， 则 表明 
按钮 SB; 接 触 不 展 。 
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2) 按 下 起 动 按 钮 SB。， 接 触 器 KM ; 吸 合 ， 而 电动 机 M ;不 起 
动 ， 可 分 别 测量 KM; 主 触 点 进出 线 两 端 、 热 继电器 FR 的 进出 线 两 
端 、 电 动机 M, 接 线 端 机 、V 、W; 的 电压 来 判断 故障 点 。 如 果 开 ML 
主 触 点 进 线 端 电压 正常 ， 而 出 线 端 电压 不 正常 ， 则 表明 KM; 主 触 
点 接触 不 良 ; 如 KM ,出线 端 三 相 电 压 正 常 ， 而 FR 进 线 端 只 有 二 相 
电源 ， 则 表明 KM, 主 触 点 至 FR 热 元 件 的 连 线 断路 或 松 脱 。 

【故障 现象 】 三 台电 动机 都 不 起 动 。 

【故障 分 析 】 上 述 故 障 一 般 发 生 在 主 电 路 和 控制 电路 的 公共 








【检修 技巧 ] 

1) 检查 熔断 器 FU, 、FU， ( 易 损 件 ) 是 否 熔 断 。 

2) 检查 三 相 QF 的 进 线 端 和 出 线 端 三 相 电 压 是 否 正 常 ， 判 断 
进 线 电 源 是 否 故障 ，QEF 是 否 损坏 。 

3) 停电 后 ， 测 量变 压 器 一 、 二 次 的 电阻 ， 判 断 线圈 是 否 存 在 
断路 或 短路 故障 ， 如 线圈 电阻 远大 于 或 小 于 正常 值 ， 则 表明 变 压 响 
故障 ， 应 更 换 。 

4) 测量 热 继电器 FR;, 常 财 触 点 ， 如 果 电 动机 过 载 后 未 复归 ， 
或 其 党 财 触 点 接触 不 良 ， 测 量 值 为 “se” (测量 时 应 与 外 电路 分 
开 )， 应 复位 热 继电器 或 修复 其 接触 不 良 的 触 点 。 

5) 公共 连接 导线 断路 ， 例 如 断路 器 QF 到 变 压 旨 TC 间 的 连 线 
汤 路 ， 变 压 右 TC 至 FU; 间 的 连接 导线 ，FU, 至 FR 触 点 间 的 连接 
导线 断路 都 会 引起 各 接触 器 不 吸 合 ， 三 台电 动机 不 起 动 故障 。 


二 、Z525 立 式 钻床 电路 与 检修 


图 8-4 所 示 为 2525 立 式 钻床 控制 电路 。 人 钻床 用 于 钻 孔 、 扩 和 孔 、 
攻 螺 纹 等 机 械 加 工 。 

【工作 原理 】 2Z2525 钻床 可 分 为 主 电 路 和 控制 电路 两 部 分 。 

(1) 主 电路 

主 电 路 有 两 台电 动机 。M 为 主轴 电动 机 ， 接 触 器 KM 、 开 ML 
控制 主轴 电动 机 M ,的 正 、 反 转 工 作 ， 热 继电器 FR 作 它 的 过 载 保 
护 ; MM; 为 冷却 泵 电动 机 ， 它 由 开关 SA 控制 其 起 停 ， 由 于 它 是 短 时 
工作 的 ， 所 以 不 需 装 过 载 保护 。 燃 上 断 肯 下 Ui; 作 两 台电 动机 的 短路 
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保护 。 

(2) 控制 电路 

1) 主轴 电动 机 的 控制 ” 正 转 起 动 时 ,将 操作 手柄 转 到 向 右 位 
置 ， 行程 开关 触 点 SQ; 常 团 〈 未 动作 ) 、SQ: 和 SQ， 稼 开 (已 闭合 ) 
均 处 于 闭合 状态 ， 接 触 器 KMi 得 电 吸 合并 自 锁 ， KMi 主 触 点 闭合 ， 
电动 机 Mi 起 动 正 转 。 

停机 时 ， 将 操作 手柄 转 到 停止 位 置 ， 行程 开关 触 点 SQ1 断 开 ， 
接触 器 KM 断 电 释 放 ， 电 动机 停机 ，。 

反 转 起 动 时 ， 将 操作 手 顶 转 到 癌 左 位 置 ， 行程 开关 触 点 SQ;, 管 
闭 (未 动作 )、SQ| 和 SQ; 常 开 (已 闭合 ) 均 处 于 闭合 状态 ， 接 触 器 
KM ;得 电 吸 合并 自 锁 ，KM; 主 触 点 闭合 ， 电 动机 起 动 反 转 。 

2) 冷却 条 电动 机 M ;的 控制 ”将 控制 开关 SA 转 到 接 通 位 置 ， 
电动 机 Ms 起动 。 断 开 开 关 SA，M;, 停 机。 

【故障 检修 实例 】 

【故障 现象 】 两 台电 动机 都 不 能 起 动 。 

【故障 分 析 】 由 于 冷却 泵 电动 机 M ,不 经 接触 器 起 动 ， 所 以 
故障 必定 在 两 台电 动机 主 电 路 的 公共 部 分 。 
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【检修 技巧 】 


1) 三 相 电 源 进 线 缺 相 ， 应 检查 进 线 线路 是 否 断 线 。 
2) 线路 集 电 ， 应 待 供电 恢复 正常 后 再 起 动 。 





3) 右 测 量 开 关 QS 三 相 进 线 电 压 正 第 ， 而 开关 QS 出 线 电 压 不 
正 第 ， 则 表明 开关 QS 的 某 触 点 接触 不 恨 ， 应 修理 或 更 换 。 

4) 和 右 测 得 熔断 般 FU 的 输入 端 电 压 正 凋 ， 而 输出 端 电压 不 正 
和 常 ， 则 表明 熔断 融 FU, 的 熔 体 熔断 ， 或 熔 体 与 熔断 天 座 接触 不 民 ， 
应 更 换 熔 体 并 擎 握 正确 的 安装 工艺 。 

【故障 现象 】 主轴 电动 机 Mi 不 能 正 转 起 动 ， 但 反 转 正常 。 

【故障 分 析 】 上 述 故 障 说 明正 、 反 转 电 路 的 公共 部 分 正常 。 

【检修 技巧 】 

1) 将 操作 手柄 置 于 向 右 位 置 ， 夯 接触 带 KMi 不 吸 合 ， 则 故障 
的 原因 在 控制 电路 ， 应 重点 检查 炊 断 天 FU,、SQ; 妾 开 触 点 、KM， 
连锁 触 点 是 否 接触 不 良 ，KMi 线 圈 是 否 断 线 ， 上述 元 件 、 触 点 间 的 
连接 导线 是 否 松 脱 。 然 后 更 换 损坏 元 件 或 紧 固 松 脱 连 线 。 

2) 奋 接 触 带 KM1 吸 合 , 但 电动 机 Mi 不 能 正 转 起 动 。 则 故障 
必定 是 正 转 接触 囊 KMi 主 触 点 接触 不 民 ( 频 蛇 正 、 肥 转 后 ， 主 触 
友人 烧 坏 ), 或 KM 主 触 点 两 端 接线 松 脱 。 应 更 换 额 定 电流 大 一 等 级 
的 接触 磅 ， 或 案 固 两 端 接 线 。 


三 、Z35S 摇 辟 钻床 电路 检修 


图 8-5 所 示 为 Z35 抒 臂 钻床 电路 。 

【工作 原理 ] 

(1) 主 电路 

Z35 摇 辟 外 床 共有 四 台电 动机 ，M 1 为 冷却 泵 电动 机 ，M ;为 主 
轴 电 动机 ，M ;为 摇 辟 升降 电动 机 ，M ,为 立柱 夹 紧 与 松 开 电动 机 ，。 
QF 为 电路 总 短路 保护 ，QS 控制 Mi 的 供电 ,汇流 环 YG 给 M ,、 
M;、M 三 台电 动机 供电 。 

(2) 控制 电路 

控制 电路 的 电源 由 汇流 环 YG 引出 ， 又 经 变压器 TC 降 为 36V 
和 127V 两 组 电源 ， 其 中 36V 电源 经 开关 S 控制 照明 灯 EL，127V 
电源 供 控 制 电路 。 电 动机 M,、M ;用 十字 开 关 SA 控制 ， 十 字 开 关 
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有 上 、 下 、 左 、 右 和 中 间 5 个 位 置 , 在 上 、 下 、 左 、 右 四 个 位 置 上 
各 有 一 个 微 动 开关 ， 当 操作 手柄 转 到 这 四 个 位 置 时 ， 开 关 对 应 的 触 
点 接 通 ， 而 其 他 的 触 点 断 开 ， 当 操作 手柄 转 到 中 间 位 置 时 ， 所 有 的 
触 点 均 断 开 。 

1) 冷却 条 电动 机 Mi 的 控制 ”冷却 泵 电动 机 Mj; 的 容量 较 小 ， 
由 负载 开关 QS 直接 控制 。 

2) 主轴 电动 机 MM; 的 控制 ” 先 将 十 字 开 关 SA 转 到 左边 位 置 ， 
这 时 触 点 SA-1 接 通 ， 零 压 继电器 KA 得 电 吸 合并 自 锁 ， 为 电动 机 
M,、M;、M 的 起 动 创造 条 件 ， 再 将 十 字 开 关 SA 转 到 右边 ， 这 时 
触 点 SA-2 接 通 ， 电 源 从 变压器 TC 二 次 绕组 的 A 点 一 FR 常 闭 触 
点 一 KA 常 开 触 点 (已 闭合 ) 一 SA-2 触 点 一 KM 线圈 一 B 点 一 变 压 
器 TC 二 次 绕组 一 A 点 形成 闭合 回路 ,使 接触 器 KM 1 线圈 得 电 吸 
合 ，KMi 主 触 点 闭合 ， 主 轴 电 动机 MM; 开始 起 动 。 

如 需 Ms; 信 机 ， 将 SA 转 到 中 间 位 置 ，SA-2 和 触 点 断 开 ， 接 触 需 
KM 汤 电 释放 ，M;, 停 机。 

3) 播 辟 升降 电动 机 Ms 的 控制 ”在 要 使 摇 辟 上升 ， 应 将 十 字 开 
关 SA 转 到 上 升 位 置 ， 这 时 触 点 SA-3 接 通 ， 电 源 从 变压器 TC 二 次 
绕组 的 A 点 一 FR 常 闭 触 点 一 KA 常 开 触 点 (已 闭合 ) 一 SA-3 触 
点 一 SQ ,种 闭 触 点 一 KM 互 锁 触 点 一 区 M ,线圈 一 B 点 一 变 压 需 TC 
二 次 绕组 一 人 点 形成 闭合 回路 ,使 接触 各 KM ,线圈 得 电 吸 合 ， 
KM, 主 触 点 闭合 ，M; 正 癌 起 动 ， 并 通过 传动 效 置 使 授 臂 来 紧 机 构 
先 放 松 ， 然 后 带动 摇 辟 上升， 同时 使 鼓 形 转换 开关 触 点 SQ;,-2 闭 
合 ， 为 播 臂 上 升 后 的 夹 紧 做 好 准备 。 

当 摇 臂 上 升 到 预定 位 置 时 ， 将 十 字 开 关 SA 转 到 中 间 位 置 ， 这 
时 接触 器 KM;, 断 电 释 放 ， 电 动机 M; 停 止 正 转 ， 同 时 KM, 互 锁 触 点 
恢复 闭合 ， 又 由 于 鼓 形 转换 开关 上 的 常 开 触 点 SQ,-2 已 闭合 ， 使 接 
触 右 KM; 得 电 吸 合 ，M; 反 问 起 动 ， 并 通过 夹 紧 装置 重新 使 授 辟 夹 
紧 。 摇 臂 夹 紧 后 ，SQ;:-2 断 开 ， 接触 器 KM; 汤 电 释 放 ，M 停 转 ， 上 
升 过 程 结束 。 

若 需 要 摇 辟 下降， 应 把 十 字 开 关 SA 转 到 下 降 位 置 ， 其 动作 情 
况 及 操作 过 程 与 摇 辟 上升 相 似 。 

SQ, 和 SQ:, 分 别 为 摇 辟 上升 和 下 降 的 终端 保护 。 
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4) 立柱 夹 紧 与 松 开 电动 机 MM, 的 控制 ”立柱 的 夹 紧 与 松 开 是 通 
过 电动 机 M, 的 正 反 转 和 液压 装置 来 完成 的 。 当 需要 摇 臂 转动 时 ， 
按 下 按钮 SB, ， 接 触 器 KM, 得 电 吸 合 ， 电 动机 M, 正 癌 起 动 ， 并 通 
过 液压 机 构 将 立柱 松 开 ,然后 松 开 按钮 SB ， 接 触 右 KM, 断 电 释 
放 ， 电 动机 M, 停 转 。 这 时 可 将 揪 辟 转动 到 预定 位 置 。 

调整 完毕 后 ， 按 下 按钮 SB;,， 接触 右 KM ;得 电 吸 合 ， 电 动机 
MM, 反问 起 动 ， 并 通过 液压 机 构 使 立柱 夹 紧 ， 然 后 松 开 按钮 SB, ， 接 
触 器 KM; 上 断 电 释 放 ， 电 动机 M, 停 转 。 

零 压 继电器 KA 的 作用 是 起 失 电 太保 护 。 当 突然 停电 时 ，KA 
失 电 释放 ，KA 常 开 触 点 断 开 。 如 需 再 次 起 动 钻 床 ， 应 重新 操作 ， 
这 样 可 以 防止 突然 来 电 时 ， 和 销 床 自 起 动 而 引发 事故 。 

【故障 检修 实例 】 

【故障 现象 】 电动 机 Mi 起 动 正常 , 但 M;、M,、M ,都 不 能 
起 动 。 

【检修 技巧 ] 

1) 确定 故障 范围 “上述 故障 说 明 主 电路 汇流 环 YG 之 前 电路 
正常 ， 故 障 在 汇流 环 YG 及 其 之 后 ， 可 能 是 主 电 路 ， 也 可 能 是 控制 
电路 。 

2) 检查 兄 损 件 ”上述 故 障 范 围 内 ， 熔断 硕 FU, 、FU: 为 匈 损 
件 ， 所 以 先 检查 一 下 。 如 果 FU, 、FU, 没 有 熔断 ， 可 继续 下 面 的 检 
查分 析 。 

3) 查找 故障 点 ”检查 变压器 TC 二 次 侧 控制 电源 一 127V 是 否 
正常 ， 知 电压 正常 ， 试 着 操作 十 字 开 关 SA， 听 接触 需 KM 、 开 ML， 
有 无 动静 ; 试 着 按 下 SB, 按 钮 ， 听 接触 需 KM 是 否 有 了 吸 合 声 。 经 上 
述 检查 所 有 接触 器 都 不 吸 合 ， 说 明 故 障 在 控制 电路 的 公共 部 分 : 应 
仿 查 热 继 电器 FR 是 否 动作 ，FR 触 点 是 否 接触 不 良 ， 零 压 继 电 咒 
KA 是 否 损坏 。 

若 变 压 需 TC 二 次 侧 无 电压 ， 可 测量 TC 一 次 侧 电 压 ， 如 果 一 
次 侧 电压 正常 ， 说 明 故 障 在 变压器 TC 本 身 ， 应 检查 变压器 接线 是 
否 松 脱 ， 变 压 占 是 否 烧 坏 。 

如 有 果 TC 一 次 侧 无 电压 ， 说明 故障 在 汇流 环 YG 到 TC 之 间 的 
一 段 电 路 。 可 能 由 于 汇流 环 YG 接触 点 不 恨 ， 熔 上 断 器 下 U, 接触 不 良 
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(虽然 前 面 已 检查 它 无 熔断 ， 但 由 于 炊 世 经 浓 更 换 ， 容 易 发 生 接 触 
不 良 ) ， 也 可 能 YG 到 TC 之 间 的 一 段 电 路 接线 松 脱 。 

【故障 现象 】 摇 臂 不 能 下 降 ， 但 能 上 升 。 

【检修 技巧 ] 

1) 确定 故障 范围 “上述 故障 说 明 摇 臂 升 降 电 动机 M: 正 常 ， 
M; 主 电路 的 公共 部 分 也 正常 ， 可 能 是 KM, 主 触 点 故障 ， 也 可 能 是 
KM 控制 文 路 故障 。 

2) 缩小 故障 范围 ”把 十 字 开 关 SA 转 到 下 降 位 置 ， 听 接触 需 
KM3: 有 无 吸 合 声 ， 若 无 吸 合 声 ， 说 明 故 障 在 控制 电路 ; 若 有 吸 合 
声 ， 说 明 故 障 在 KM; 主 触 点 。 

3) 查找 故障 点 ”KM ;不 吸 合 时 ,说 明 SA 一 4 触 点 习 SQ; 篆 闭 
触 点 一 KM;, 互 锁 触 点 “KM; 线圈 一 段 支 路 存在 断路 故障 ， 可 以 用 万 
用 表 欧 姆 档 分 别 检 查 上 述 支 路 的 触 点 和 线圈 ， 找 出 故障 元 件 后 
更 换 。 

KM: 吸 合 ， 可 能 是 KM: 主 触 点 本 映 或 两 端 接线 接触 不 恨 ， 致 
使 三 相 电 源 不 能 到 达 电 动机 绕组 ， 应 修复 主 触 点 或 紧 固 其 两 端 
接线 。 

【故障 现象 】 摇 臂 升降 电动 机 M: 正 反 转 运转 不 停 。 

【检修 技巧 ] 

M; 正 反 转 是 通过 SQ; 的 两 副 常 开 触 点 控制 的 ， 如 果 SQ; 开 关 位 
置 不 合适 ，SQ;, 一 1 和 SQ; 一 2 两 触 点 便 不 能 正常 分 合 ， 造 成 摇 臂 升 
降 电 动机 Ms; 正 反 转运 转 不 停 。 这 种 故障 ， 应 重新 调整 SQ ,开关 的 
安装 位 置 。 

【故障 现象 】 摇 臂 升降 后 ， 不 能 完全 夹 紧 。 

【检修 技巧 ] 

1) 汞 形 转换 开关 上 压 紧 动 触 点 的 螺钉 松动 ， 使 动 触 点 位 置 偶 
移 ， 静 触 点 SQ, 一 1 (或 SQ, 一 2) 未 在 预定 位 置 闭合 ， 接 触 器 KM， 
(或 KM,;) 不 能 按时 吸 合 ， 导 到 M ;不 能 正 转 (或 反 转 ) 完成 夹 紧 
动作 ， 应 将 鼓 形 转换 开关 上 压 紧 动 触 点 的 螺钉 调 到 合适 位 置 。 

2) 致 形 转换 开关 触 点 接触 不 良 ， 应 更 换 。 

3) 检修 安装 时 ， 鼓 形 转 换 开 关上 的 静 触 点 SQ, 一 1 (或 SQ, 一 2) 
的 位 置 与 夹 紧 装 置 没有 配合 好 ， 分 断 过 早 ， 应 重新 调整 。 
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四 、X8120W 型 万 能 工具 铣床 电路 检修 


图 8-6 所 示 为 X8120W 型 万 能 工具 铣床 电路 。 此 铣床 的 特点 是 
加 工 工 件 前 ， 应 根据 加 工 工 件 选 择 所 需要 的 运转 方式 和 速度 。 
Le ls 
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这 一 猎头 电动 机 冷却 和 泵 电动 机 


图 8-6 X8120W 型 万 能 工具 铣床 电路 


【工作 原理 ] 

(1) 主 电路 分 析 

X8120W 型 万 能 工具 铣床 共有 两 台电 动机 ， 一 人 台 是 铣 头 电动 机 
Mi ， 另 一 台 是 冷却 条 电动 机 M,。 冷 却 泵 电动 机 M;, 容 量 较 小 ， 由 
负载 开关 QS 直接 控制 。 钳 头 电 动机 Mi 是 双 速 电动 机 ， 它 具有 高 、 
低 两 种 速度 ,低速 为 人 联结 ， 高 速 为 2 丫 联结 ， 高 、 低 速 转换 由 双 
速 开 关 SA 和 接触 絮 KM 和 Ms, 控制 。 

(2) 控制 电路 分 析 

1) 铣 头 电动 机 Mi 的 反 转 低速 控制 。 先 将 双 速 开关 SA 置 于 低 
速 位 置 ， 接 触 器 KM ;得 电 吸 合 ，KM ; 主 触 点 闭合 ， 定 子 绕 组 八 联 
结 ， 然 后 按 下 反 转 按钮 SB; ， 接 触 需 KM; 得 电 吸 合并 自 锁 ，KM;, 主 
触 点 闭合 ， 三 相 电 源 按 相 序 L;、L;,、Li 接 入 电动 机 ， 电 动机 Mi 低 
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速 反 转 运转 。 

2) 钳 头 电动 机 Mi 的 反 转 高 速 控制 。 先 将 双 速 开关 SA 转 到 高 
速 位置 ， 接 触 器 KM ,得 电 吸 合 ，KM 主 触 点 闭合 ， 定 子 绕组 2 丫 联 
结 ， 然 后 按 下 反 转 按钮 SB;， 接 触 右 KM, 得 电 吸 合 ，KM; 自 锁 触 点 
和 主 触 点 同时 间 合 ， 电 动机 Mi 高 速 反 转 运转 。 

如 需 正 转 控制 ， 只 需 按 下 正 转 起 动 按钮 SB,， 电动 机 M, 便 可 
以 正 转 高 、 低 速 运转 。 其 工作 原理 与 反 转 控制 相似 。 

如 需 起 动 冷却 泵 电动 机 M, ， 只 要 合 上 负载 开关 QS;, 即 可 。 

【故障 检修 实例 】 

【故障 现象 】 铣 头 电 动机 Mj 不 能 起 动 ,但 冷却 泵 电动 机 Ms 起 
动 正常 。 

【检修 技巧 ] 

1) 确定 故障 范围 ”冷却 泵 电动 机 Ms 起动 正常 ,说明 三 相 电 
源 、 断 路 器 QF 正常 。 故 障 可 能 出 在 铣 头 电动 机 Mi 主 电路 或 控制 
电路 ， 由 于 M, 有 高 速 、 低 速 和 正 、 反 转 和 运行， 高速、 低速 和 正 、 
反 转 电路 同时 故障 的 可 能 性 不 大 ， 而 公共 电路 部 分 故障 的 可 能 性 最 
大 ， 所 以 应 重点 检查 公共 电路 部 分 。 

2) 检查 故障 范围 内 的 易 损 件 ”前述 故障 范围 内 ， 烷 上 断 郝 下 Ui 
和 FU; 与 Mi 的 起 动 有 关 ， 且 容易 损坏 ， 所 以 先 检 查 。 如 果 炊 断 器 
正常 ， 可 进行 下 一 步 。 

3) 检查 变压器 TC 的 一 、 二 次 侧 绕 组 的 电压 是 否 正 常 ”如 
一 次 侧 的 电压 不 正常 ， 可 以 确定 故障 在 变 压 右 TC 到 FU 之 间 的 
一 段 ; 如 果 一 次 侧 电 压 正 常 ， 而 二 次 侧 电 压 不 正常 ， 则 应 检查 
变 压 需 110V 绕组 是 否 断 路 或 短路 ; 知 二 次 侧 电 压 正 常 ， 可 进行 
下 一 步 ，。 

4) 按 下 SB;, 或 SB;， 疹 接触 器 KM,、KM ;不 吸 合 ， 一般 由 于 
FR 常 闭 触 点 未 复位 ，SB1 停 止 按钮 接触 不 良 或 它们 上 面 的 连接 导线 
松 胶 ， 可 依次 检查 并 修复 。 

按 下 SB, 或 SB;,， 知 接触 器 KM 、KM; 吸 合 ， 说 明 控 制 电路 正 
常 ， 故 障 在 主 电 路 ， 应 重点 检查 热 继 电 占 FR 和 电动 机 M | 是否 损 
坏 ， 主 电路 公共 连 线 有 无 接触 不 良 。 

【故障 现象 】 铣 头 电动 机 M, 只 能 高 速 ， 不 能 低速 。 
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【检修 技巧 】 

1) 检查 双 速 开关 SA 的 低速 部 分 是 否 损 坏 ， 上 面 的 接线 是 否 松 
脱 。 

2) 检查 KM, 互 锁 触 点 是 否 接触 不 良 ， 此 触 点 两 侧 的 接线 是 否 
压 接 牢 辕 。 

3) 检查 低速 接触 天 KM ,线圈 是 否 断 路 、 短 路 ,线圈 两 侧 接 线 
有 无 松动 。 

【故障 现象 】 铣 头 电动 机 Mi 不 能 正 转 起 动 ,， 但 反 转 起 动 
正常 。 

【检修 技巧 ] 

1) 按 下 正 转 起 动 按 钮 SB,， 观 察 接 触 器 KM 是 否 吸 合 ， 若 不 
吸 合 ， 说 明 KM 控制 支 路 故障 。 应 检查 KM 线圈 是 否 断 路 ， 正 转 
起 动 按 钮 SB, 和 KM, 互 锁 触 点 接触 是 否 良 好 。 

2) 按 下 正 转 起 动 按 钮 SB,， 若 接触 需 天 Mi; 吸 合 ， 说 明 故 障 不 
在 控制 电路 部 分 ， 而 在 主 电路 的 正 转 部 分 ， 应 检查 KM 主 触 点 是 
否 接触 不 良 ，KM; 主 触 点 上 面 的 接线 有 无 松动 。 





货 几 革 安全 用 电 


第 一 节 ”安全 用 电 须 知 





1) 用 电 要 申请 ,临时 用 电 也 应 办 理 申 请 手续 ; 接线 修理 找 电 

临时 接线 要 染 高 并 定期 检查 ， 禁 止 私 拉 乱 接 。 

“2) 室内 布线 。 电灯 线 要 整齐 ,不 要 过 长 ， 寿 使 用 瞳 线 ， 应 将 
塑料 导线 穿 人 预 埋 在 墙 内 的 PVC 塑料 管 或 可 挠 管内 。 

3) 探 灯 泡 时 ， 要 先 关 断 开关 ， 近 下 灯泡 后 擦 净 ， 灯 泡 干 燥 后 
才能 接 入 灯头 。 

4) 要 根据 电气 设备 的 容量 选择 炊 丝 或 断路 融 ， 不 要 用 钢丝 或 
铁丝 代 符 炊 丝 。 

5) 电线 上 禁止 晒 衣 服 ,， 树木 、 房 屋 、 吻 燃 物 等 不 要 离线 路 
过 近 。 

6) 严禁 使 用 一 线 一 地 制 ; 严 茶 将 连接 线 的 两 闪 都 装 搬 头 ; 严 
禁 接 线头 外 露 ， 严禁 在 电线 劳 放 风筝 ;严禁 儿童 到 变 压 带 或 电动 机 
劳 鞠 页 。 

7) 同一 插座 上 不 允许 接 捅 多 个 大 功率 用 电 稚 。 拨 电源 插头 时 
要 抓 住 头 部 的 坚固 部 位 〈 但 不 要 接触 带电 部 位 )， 不 要 直接 拉线 ， 
以 防 将 插头 线 拉 断 。 

8) 高 压 沙 地 线 在 人 号 劳 时 ， 可 以 一 脚 立地 不 动 ， 等 来 人 救援 ， 
或 单 腿 跳 离 电 线 落 地 点 10m 以 外 。 处 理 故 障 前 ， 应 有 专人 看 管 ， 通 
知 有 关 部 门 解决 ;低压 落地 线 不 要 用 手 去 摸 ， 应 通知 电工 解决 。 

9) 在 雷雨 时 ， 要 离开 小 山 、 小 丘 或 湖 边 、 河 边 ; 不 要 站 在 树 
下 ,不 要 走 近 局 压 电 杆 、 铁 塔 、 避 雷 针 周围 。 

10) 电视 长 时 间 不 看 时 ， 不 要 遥控 关机 。 天 线 不 要 触及 电线 ， 
室外 天 线 由 于 巢 设 较 高 ， 容 易 引 雷 ， 应 逆 设 保护 间 院 避雷 融 或 避雷 
针 ， 一 且 天 线 受 到 雷击 ， 雷 电流 经 避雷 融 流 入 大 地 ， 从 而 保护 电 
视 ， 防 止 雷电 进入 室内 。 无 避雷 融 时 ， 可 在 电视 天 线 引 线 接 入 电视 
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机 中 间接 一 个 双 回 刀 开 关 〈 最 好 固定 在 室外 雨水 淋 不 到 的 地 方 )， 
刀 开 关中 间 柱 接 天 线 馈 线 ， 上 接线 柱 固 定安 装 一 个 天 线 插 座 ， 再 用 
馈线 接 入 电视 机 天 线 插 孔 ; 刀 开 关 下 接线 端 尖 用 接地 线 接 到 合格 的 
接地 体 上 。 平 时 开关 合 到 上 方 ， 可 正常 接收 信号 ; 雷雨 天 时 ， 应 将 
思 开 关 刀 扳 到 下 方 ， 雷 击 时 ， 雷 电流 会 经 刀 开 关 、 接 地 线 汇 入 大 
地 ， 从 而 保护 了 电视 机 。 

11) 维修 电源 开关 应 挂 警 示 牌 ;操作 吝 腕 关 的 安全 开关 时 ， 一 
定 要 将 胶 盖 盖 好 后 再 操作 ， 以 防 电弧 或 熔 丝 飞溅 烧伤 。 

12) 操作 前 应 断 开 电源 ， 必 须 带电 操作 时 ， 应 有 专人 监护 ， 选 
好 工作 位 置 ， 使 用 绝缘 工具 ， 站 在 干 木板 或 绝缘 垫上 ， 用 电 笔 或 万 
用 表 分 清 相 线 与 中 性 线 ， 并 保证 安全 距离 的 情况 下 操作 ， 拆除 电 线 
时 ， 应 从 电源 回 负 载 一 端 拆除 ， 单 相 电 源 应 先 拆 除 中 性 线 ， 后 拆除 
相 线 ; 搭 接 导线 时 ， 应 先 接 好 中 性 线 再 接 相 线 。 

13) 电气 设备 应 有 接地 (或 接 零 ) 保护 装置 ， 绝 缘 损 坏 的 电 咒 
应 断 开 电源 并 及 时 修理 。 

14) 发 现 有 人 触电 时 ， 应 拉 曾 断 电 ， 用 干 木 棒 将 电线 或 触电 人 
挑 开 ， 或 站 在 木板 上 上， 垫上 干 衣服 将 触电 人 拉 离 电源 。 绝 不 能 不 采 
取 任 何 绝缘 措施 〈 比 如 手 拉 手 ) 拉 触 电 人 ; 发现 有 电 火 时 ， 应 先 切 
断 电 源 再 救火 ， 如 不 能 切断 电源 ， 要 用 干粉 灭火 絮 或 沙土 进行 炎 
火 ， 不 能 用 水 灭火 〈 因 水 导电 )。 
































第 二 站 ”保护 接替 与 保护 接地 


一 、 保 护 接 地 


为 防止 电气 设备 绝 绿 损坏 而 使 人 喘 遭 受 触 电 的 危险 ， 用 接地 装 
置 将 电气 设备 的 金属 外 完 、 框 架 等 与 接地 体 可 徘 连 接 ， 这 种 接地 称 
为 保护 接地 。 保 护 接地 适用 于 中 性 点 不 接地 电网 。 

在 中 性 点 不 接地 的 电网 中 ， 在 电气 设备 的 绝缘 正 篆 时 ， 电 网 对 
地 的 绝 绿 阻 抗 RRz 可 看 作 无 穷 大 ， 设 备 外 元 对 地 电压 很 小 ， 但 金属 
外 壳 带 电 时 ， 电 路 与 大 地 间 的 阻抗 Rz 降 低 ， 此 时 知 有 人 体 接触 没 
有 和 采用 保护 接地 的 金属 外 元 时 ， 外 元 与 地 间 的 电压 直接 加 于 人 体 ， 
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使 人 体 承 受 的 电压 很 高 ， 同 时 此 漏电 电压 通过 人 体 、 阻 抗 Rz 形 成 
电流 通路 ， 吻 造成 人 里 触电 。 如 图 9-1a 所 示 。 

石 电气 设备 采用 了 保护 接地 后 ,并且 接地 电阻 很 小 ， 再 有 人 接 
触 到 汤 电 外 膏 时 ， 相 当 于 人 体 与 接地 体 并 联 ， 而 人 体 电阻 R, 与 接地 
电阻 Rs 并 联 后 的 电阻 很 小 ， 使 得 人 体 承 受 的 电压 很 小 ， 通过 人 体 
的 电流 也 就 很 小 了 ， 不 会 造成 人 体 触电 。 如 图 9-1b 所 示 。 


400V 400V 








图 9-1 保护 接地 原理 
a) 无 保护 接地 b) 有 保护 接地 


二 、 保 护 接 零 


1. 保护 接 零 原理 

保护 接 零 是 将 电气 设备 的 金属 外 壳 、 文 架 等 金属 部 分 用 导线 与 
电源 的 中 性 线 〈 从 变 压 需 的 中 性 点 引出 ) 可 靠 连接 。 保 护 接 零 广泛 
用 于 三 相 四 线 制 或 三 相 五 线 制 中 性 点 直接 接地 的 低压 配 电 系 统 。 

在 中 性 点 直接 接地 的 电网 中 ， 在 设备 未 采用 保护 接 零 ， 当 人 磁 
到 绝缘 损坏 的 金属 外 壳 时 ， 加 在 人 体 上 的 电压 接近 于 相 电 压 ， 很 可 
能 造成 触电 ; 在 设备 采取 了 保护 接 零 ， 当 设备 的 任何 一 相 发 生 漏 电 
故障 时 ， 相 当 于 故障 相 与 中 性 线 间 短路 ， 由 于 相 线 与 中 性 线 间 的 阻 
抗 很 小 ， 短 路 电流 会 使 线路 上 的 过 电流 保护 装置 动作 ,切断 电源 ， 
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消除 触电 的 危险 。 如 图 9-2 所 示 。 





PEN 


工作 零 线 与 
保护 零 线 合 一 


工作 接地 不 大 于 49 


久 


了 
‘~ 一 一 重复 接地 不 大 于 109 


图 9-2 ”保护 接 零 原理 


2. 保护 接 零 的 接 法 

1) 在 三 相 四 线 制 系统 中 ， 中 性 线 N (工作 零 线 ) 与 保护 零 线 
PE 共 线 (简称 PEN)， 设 备 直 接 接 在 工作 零 线 上 ， 工 作 零 线 应 在 规 
定 地 点 重复 接地 ， 如 图 9-2 所 示 。 

2) 三 相 五 线 制 供电 是 将 中 性 线 N 和 保护 零 线 PE 分 开 ， 一 根 
中 性 线 ， 一 根 保护 零 线 。 其 接线 方式 如 几 9-3 所 示 ， 即 从 电源 变 压 
器 处 (如 图 9-3a 所 示 ) 或 电源 进 户 处 〈 如 图 9-3b 所 示 ， 在 变 压 需 
至 进 户 前 这 一 段 线路 是 合用 的 ) 引出 保护 零 线 ， 设 备 的 金属 外 元 都 
接 在 保护 零 线 上 ， 中 性 线 和 保护 零 线 又 在 规定 地 点 重复 接地 ， 重 复 
接地 电阻 不 大 于 1002。 由 于 一 根 工作 零 线 ， 一 根 保 护 零 线 ， 安 全 性 
较 高 。 

3. 保护 接 零 的 安装 要 求 

1) 保护 接 零 只 能 用 于 中 性 点 直接 接地 的 电网 中 ， 中 性 点 的 接 
地 电阻 应 符合 规定 ， 且 保护 接 零 应 与 线路 短路 保护 相配 合 ， 以 保证 
有 足够 大 的 电流 使 过 电流 保护 装置 动作 ， 和 大 中 性 点 不 接地 或 与 短路 
保护 不 配合 ， 绝 绿 损 坏 的 电气 设备 仍 可 以 继续 运行 ,还 有 触电 的 
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中 性 点 Ee 
L2 
L3 
人 NN 中 性 线 
国 ee 
工作 接地 不 大 于 49 重复 接地 不 大 于 10Q 
a) 





中 性 点 
2 
| L; 
N 工作 零 线 
PEN | 
工作 零 线 与 DE 
保护 零 线 合 一 
|、 
工作 接地 不 大 于 49 重复 接地 不 大 于 100Q 
b) 


图 9-3 三 相 五 线 制 的 保护 接 零 的 做 法 
a) 在 变压器 处 直接 引出 保护 零 线 b) 电源 进 户 处 引出 保护 零 线 





危险 。 

2) 设备 或 插座 的 保护 零 线 应 接 在 干线 上 ， 而 不 是 文 线 上 ， 以 
防止 保护 接 零 失去 作用 。 如 图 9-4 所 示 。 

3) 三 相 四 线 制 或 三 相 五 线 制 线路 中 ， 中 性 线 干 线 和 保护 零 线 
上 严禁 装 设 开关 和 熔断 器 ， 如 岁 9-5 所 示 。 否 则 当 熔 断 器 熔断 或 开 
天 接触 不 恨 时 ， 相 当 于 切断 了 负载 零 线 与 电源 中 性 点 之 间 的 通路 ， 
一 方面 使 接 零 保护 不 起 作用 ; 夯 一 方面 ， 右 发 生 三 相 负 载 不 对 称 ， 
三 相 电 压 不 平衡 ， 可 能 烧毁 用 电 设备 ， 所 以 三 相 四 线 供电 线路 或 三 
相 五 线 供电 线路 中 用 的 刀 开 关 部 是 三 相 的 ， 而 无 四 相 的 。 

需要 说 明 的 是 ， 单 相 电 路 中 ， 相 线 、 零 线 上 部 可 以 六 设 开 关 和 
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错误 正确 
a) 
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Ls 民 
上 N 
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FU FU 
零 线 断 线 时 
保护 接 零 失效 电动 机 电动 机 
错误 正确 
b) 





图 9-4 保护 接 零 系 统 中 设备 接 零 应 接 在 干线 上 
a) 三 相 四 线 制 b) 三 相 五 线 制 


燃 断 希 ， 以 增加 检修 的 安全 性 ， 所 以 我 们 家 中 用 的 刀 开 关 都 是 两 相 
的 ， 并 都 配 有 熔断 着 。 

4) 严 蔡 电气 设备 的 保护 零 线 串 联 。 如 网 9-6a 所 示 的 电路 中 ， 
Mi 的 接 零 线 断 路 或 接触 不 民 时 ， 与 其 串联 的 另 一 台 设 备 也 将 失去 
接 零 保护 ， 正 确 的 接 法 如 图 9-6b 所 示 。 

5) 同一 低压 电网 ， 不 允许 将 保护 接 零 与 保护 接地 混用 。 例 如 ， 
第 用 的 三 相 四 线 制 或 三 相 五 线 制 低压 电网 中 ， 由 于 中 性 点 采用 了 下 























相 线 、 零 线 均 装 
开关 和 熔断 器 





| RO 工作 接地 


图 | 
区 保护 接 零 
a) b) 


图 9-5 ”保护 接 零 系统 中 中 性 线 干 线 和 保护 零 线 上 严禁 装 设 开关 和 熔断 需 


PEN 

_\ QS Oe 

| WFo 出 和 Da 
| Sy 


a) b) 


图 9-6 几 人 台电 气 设备 保护 接 零 的 接 法 
a) 错误 接 法 b) 正确 接 法 








接 接 地 ， 设 备 应 采用 保护 接 零 ， 否 则 如 果 个 别 设备 采 用 了 保护 接 
地 ， 当 接地 的 设备 漏电 ， 接 地 短路 电流 又 未 使 侯 断 胡 等 过 电流 保护 
装置 动作 时 ， 接 地 电流 将 通过 大 地 流 回 变 压 融 的 中 性 点 ， 从 而 使 电 
源 中 性 线 上 的 电位 升 高 ， 使 在 同一 供电 系统 中 所 有 采用 接 零 保护 的 
设备 外 元 市 有 危险 电压 ， 更 容易 造成 触电 事故 。 
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6) 保护 接 零 线路 的 阻抗 及 机 械 强度 要 符合 规定 。 即 保护 零 线 
的 主干 线 及 分 文 线 的 堆 面 积 不 应 小 于 相 线 截 面 的 一 半 ; 架空 散 设 的 
保护 零 线 应 选用 截面 不 小 于 10mm 的 铜 线 ， 穿 管 融 设 的 保护 零 线 应 
选用 截面 不 小 于 4mm 的 铜 线 ; 耕 采用 铝 必 线 时 ， 应 比 钢 线 高 一 等 
级 ， 且 不 得 使 用 独 股 线 ， 与 电气 设备 连接 的 保护 零 线 ， 采 用 裸 导 线 
时 ， 基 直径 不 得 小 于 4mm ;采用 绝缘 线 时 ， 其 截面 不 得 小 
于 2.5mm 。 

7) 中 性 线 应 在 规定 地 点 重复 接地 。 中 性 点 接地 系统 ， 采 用 保 
护 接 去 后 ， 中 性 线 〈 和 雯 线 ) 一 旦 断 线 ， 采 用 保护 接 零 的 电气 设备 将 
失去 保护 ， 可 能 造成 人 号 触电 。 所 以 中 性 线 应 在 规定 地 点 重复 接 
地 。 重 复 接地 是 将 工作 中 性 线 通 过 接地 装置 再 次 (不 应 少 于 3 次 ) 
与 大 地 可 靠 连 接 。 例 如 染 空 线路 每 阳 1km 人 处、 电源 进 户 处 均 应 重复 
接地 ， 重 复 接 地 的 电阻 一 般 不 应 大 于 100。 重 复 接地 的 作用 有 以 下 
几 点 : 

QD 中 性 线 出 现 断 线 时 ， 市 电 的 机 学 可 以 通过 重复 接地 装置 与 
系统 中 性 点 构成 回路 ,产生 短路 电流 使 过 电流 保护 装置 动作 。 

GO 降低 漏电 设备 外 党 的 对 地 电压 ， 增 大 接地 时 的 短路 电流 。 

G) 减轻 或 消除 三 相 负 载 严 重 不 平衡 时 ， 中 性 线 上 的 对 地 电压 。 


三 、 保 护 接 零 与 保护 接地 比较 


1. 不 同 点 

1) 工作 原理 不 同 ”保护 接 零 是 通过 中 性 线 使 漏电 设备 形成 阻 
抗 很 小 的 短路 回路 ， 产 生 很 大 的 单 相 短路 电流 ， 使 短路 保护 装置 动 
作 ， 将 漏电 设备 切除 ;而 保护 接地 是 限制 漏电 设备 的 对 地 电压 ， 限 
制 流 过 人 体 的 电流 。 

2) 应 用 范围 不 同 ”保护 接 零 适用 于 三 相 四 线 制 或 三 相 五 线 制 
中 性 点 直接 接地 的 低压 配 电 系 统 ， 而 保护 接地 适用 于 中 性 点 不 接地 
的 电网 中 ， 在 中 性 点 接地 电网 中 ， 应 采用 保护 接 零 、 重 复 接地 ， 而 
不 采用 保护 接地 。 

3) 线路 结构 不 同 ”保护 接地 的 保护 地 线 是 单独 设立 的 ， 且 无 
重复 接地 ， 只 有 相 线 、 接 地 线 和 接地 体 ; 保护 接 零 在 三 相 五 线 制 线 
路 中 有 中 性 线 N《〈 工 作 零 线 ) 、 保 护 零 线 PE、 相 线 、 接 地 线 和 接地 
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体 ， 工 作 零 线 只 提供 用 电 设 备 的 电流 回路 ， 保 护 零 线 用 于 设备 的 保 
护 回 路 ， 用 电 设 备 的 金属 外 元 应 接 保护 零 线 ; 在 三 相 四 线 制 中 ， 中 
性 线 即 是 工作 零 线 ， 又 是 保护 零 线 ， 即 中 性 线 与 保护 零 线 合 二 为 一 。 


2. 相同 点 
1) 作用 相同 无 论 采 用 哪 种 保护 措施 ， 都 是 为 了 减轻 或 防止 
电气 设备 漏电 时 发 生 的 间接 触电 。 
2) 接线 部 位 相同 ”都 是 将 电气 设备 的 金属 外 这、 框架、 文 架 等 
金属 部 分 引出 接地 线 或 接 零 线 。 必 须 进行 接地 或 接 零 保护 的 设备 有 : 
d 电机 、 变 压 絮 、 高 低压 电器 、 照 明 器 具 的 金属 底座 和 外 部 。 
机 械 加 工 设 备 的 外 壳 、 移 动 式 电气 





器 电气 设备 的 传动 站 置 、 
设备 的 金属 外 腕 和 瓜 座 。 

3 互感 大 的 二 次 线圈 及 测量 仪 硕 的 外 元 。 

由 室内 外 配 电 装置 的 金属 框 名 、 金 属 围栏 、 钢 筋 混凝土 杆 、 


配 线 用 的 钢 索 、 配 线 用 的 金属 管 等 。 


(3) 电 统 头 或 电 绕 盒 的 外 充 、 金 属 外 皮 。 
(©) 滩 有 避雷 线 的 电力 线路 的 杆 塔 、 居 民 区 内 的 铁塔 、 混 凝 土 


电 杆 上 的 开关 设备 和 电力 电容 融 的 外 元 等 。 





的 构 染 、 
四 、 接 地 装置 的 结构 、 安 装 方法 及 要 求 


1. 接地 六 和 置 的 结构 及 安装 方法 


保护 接地 或 保护 接 零 系统 那 有 接地 疲 置 ， 
和 接地 引线 ， 如 图 9-7 所 示 。 接 地 体 是 埋 入 地 下 的 金属 导体 ， 接 地 
接地 线 


接地 装置 包括 接地 体 






螺栓 连接 





连 搂 导体 | 入 六 地 体 





>9m 
图 9-7 接地 装置 
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体 一 般 由 两 根 或 两 根 以 上 的 导体 组 成 。 按 其 结构 可 分 为 自然 接地 体 
和 人 工 接 地 体 。 

(1) 自然 接地 体 

包括 直接 与 大 地 可 靠 接 触 的 各 种 金属 构件 、 金 属 管道 等 。 安 闭 
时 ， 应 尽量 使 用 符合 要 求 的 自然 接地 体 ， 但 不 能 使 用 易 燃 、 吻 爆 的 
管道 ; 在 自然 接地 体 不 能 满足 要 求 时 ， 再 装 设 人 工 接地 体 ， 但 发 电 
三 和 变 配 电 所 都 必须 单独 安装 人 工 接地 体 。 

(2) 人 工 接地 体 

1) 人 工 接地 体 的 布置 ”人工 接地 体 由 钢材 或 镀 锌 材料 制 成 放 
射 形 、 环 形 等 形状 ， 人 工 接地 体 一 般 应 垂直 敷设 ， 如 图 9-8a 所 示 。 
在 多 岩石 地 区 ， 接 地 体 可 水 平 囊 设 ， 常用 的 水 平 接地 体 的 布置 如 图 
9-8b 所 示 。 


a) 
b) 
图 9-8 ”常用 人 工 接 地 体 的 布置 
a) 垂直 接地 体 b) 水 平 接地 体 
2) 人 工 接 地 体 的 敷设 年 直 敷 设 的 接地 体 党 用 的 规格 有 : 直 
径 为 48 一 60mm、 管 壁 不 小 于 3.5mm 的 镀 伴 钢管 ， 或 50mm Xx 
50mmX5mm 的 镀 锌 角钢。 垂直 接地 体 的 长 度 不 应 小 于 2. 5m， 间 
距 不 应 小 于 其 长 度 的 2 信 (5m)。 为 了 提高 可 徘 性 ， 接 地 体 在 地 中 
部 分 不 可 涂 漆 ， 不 要 埋 在 有 垃圾 、 炉 渣 或 强烈 府 刨 性 的 土壤 中 ， 应 


& 量 徘 近 潮湿 或 有 地 下 水 的 地 方 。 
冬 和 下 接地 体 埋 深 一 般 不 应 小 于 0.7rm， 且 位 于 冻 土 层 以 下 潮湿 
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的 土壤 中 。 在 埋设 垂直 接地 体 之 前 ， 应 先 
挖 一 个 深 约 1m 的 坑 沟 ， 然 后 将 接地 体 打 
入 地 下 ， 上端 露出 坑 抵 约 0.2m， 供 连接 
接地 线 。 垂直 接地 体 的 敷设 如 图 9-9 
所 示 。 

水 平 敷设 的 接地 体 通 第 采用 40mm X 图 9-9 垂直 人 工 
4mm 镀 鲜 忆 钢 或 直径 8 为 10 一 16mm 的 镀 接地 体 的 数 设 
锌 圆 钢 制 成 ， 水平 敷设 的 接地 体 的 相互 间距 一 般 不 应 小 于 5m。 烤 
设 水 平 接地 体 时 ， 应 先 挖 深 约 1m 左右 的 坑 ， 然 后 将 接地 体 放 于 沟 
底 ， 再 填 土 夯实 。 如 能 铺设 厚 50 一 80mm、 宽 超过 接地 装置 2m 的 
汤 青 层 或 采用 沥青 笠 石 地 面 更 好 。 

3) 人 工 接 地 体 的 尺寸 应 符合 要 求 ” 钢 材 人 工 接 地 体 导 体 的 最 
小 尺寸 见 表 9-1。 


表 9-1 钢材 人 工 接地 体 和 接地 线 的 最 小 规格 














地 上 地 下 
种 称 
室 内 室 外 交流 电路 | 直流 电路 
局 钢 截 面 (mmz2 ) 60 100 100 100 
局 钢 厚 度 (mm) 3 4 4 4 
圆 钢 直径 (mm) 6 8 10 10 
角钢 厚 (mm) 2 2. 5 4 6 
作 接 地 体 的 钢管 壁 厚 (mmy) 2.5 3.5 3.5 4.5 








4) 接地 引线 则 是 与 接地 体 可 靠 连 接 的 导线 或 导体 ， 一般 为 钢 
质 的 ， 也 应 尽量 利用 自然 导体 ， 如 配 线 用 的 钢管 、 建 筑 物 的 钢 结 
构架 等 ， 但 应 保证 全 长 有 可 笔 的 金属 性 连接 ， 中 间 不 许 有 接头 。 
铜 、 铝 接地 线 只 能 用 于 低压 电气 设备 地 面 上 的 外 露 部 分 ， 不 能 
于 地 下 。 接 地 线 与 接地 体 的 连接 一 般 为 搭 接 焊 ; 接 至 设备 上 的 接 
地 线 ， 应 用 外 匀 螺栓 连接 ; 有 人 色 金 属 接地 线 不 能 采用 焊接 时 ， 也 
用 螺栓 连接 ， 但 螺栓 连接 的 部 位 ， 应 有 防 松 装 置 ; 在 车 间 等 电气 
设备 较 多 的 场所 ， 应 使 用 镀 锌 扇 钢 治 车 间 墙 体 明 设 接地 干线 ， 找 
带 式 设备 因 经 党 移动 ， 其 接地 线 应 采用 不 小 于 1. 5mm 的 多 股 软 
铜 线 。 
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2. 接地 闭 置 的 一 般 要 求 
1) 必须 保证 接地 装置 全 线 畅通 并 有 恨 好 的 导电 性 ， 各 种 接地 
系统 的 接地 电阻 符合 表 9-2 的 规定 。 接 地 电阻 越 小 ,电气 设 备 绝缘 
损坏 时 的 对 地 电压 越 低 ， 越 不 易 造 成 触电 。 奋 土壤 电阻 系数 较 大 ， 
不 能 满足 接地 电阻 值 的 要 求 ， 可 在 接地 体 附 近 放 置 食盐 、 木 九 等 并 
加 水 ， 来 降低 土壤 的 电阻 系数 。 
表 9-2 接地 电阻 规定 值 

















接地 系统 名 称 接地 电阻 R/Q 的 要 求 
保护 接地 (低压 电力 设备 ) ss 
交流 中 性 点 接地 (工作 接地 ) Sd 
常用 低压 电力 设备 共同 接地 < 
小 容量 (100kVA 以 内 ) 系统 工作 接地 0 
中 性 线 重复 接地 10 
3 一 10kV 线路 在 农户 区 中 钢筋 混凝土 杆 接 地 < 
防 静 电 接 地 ss100 





2) 保持 安全 距离 。 接 地 痰 置 与 其 他 物体 的 最 小 距离 应 符合 安 
全 要 求 。 如 接地 体 与 建筑 物 的 距离 不 应 小 于 1. 5m; 避雷 针 的 接地 
装置 埋设 位 置 应 距 建 筑 物 或 道路 不 小 于 3m; 垂直 接地 体 的 间距 不 
宜 小 于 其 长 度 的 2 倍 ， 水 平 敷设 的 间距 不 应 小 于 5m; 接地 线 沿 建 
贷 物 墙壁 水 平 敷设 时 ， 距 离 地 面 高 一 般 为 300mm， 与 增 壁 的 间距 为 
10 一 15mnm。 

3) 接地 装置 应 防 广 ， 应 尽量 安 猴 在 不 易 接 触 到 和 不 匈 受 有 害 
物 侵蚀 的 地 方 ， 但 又 必须 是 在 明显 处 ， 以 便于 检查 ， 以 免 受 机 械 损 
伤 ， 否 则 应 加 强 防护 。 例 如 接地 体 应 采用 防腐 性 较 好 的 镀 和 从 或 镀 铀 
件 ， 焊 接 处 应 涂 以 沥青 ; 明 数 设 的 裸 接地 线 可 以 涂 漆 防腐 ， 在 公 
路 、 铁 路 交叉 处 ， 可 用 钢管 或 角钢 加 以 保护 ;接地 线 穿 墙壁 、 洛 
增 、 沉 杆 数 设 处 ， 也 可 加 装 钢 管 或 角钢 保护 ， 或 涂 以 标志 色 ;， 不 使 
用 腐蚀 性 较 强 的 土壤 埋设 接地 体 等 保护 措施 。 

4) 所 有 电气 设备 ， 都 应 直接 与 接地 装置 相连 ， 也 可 用 单独 的 
接地 线 与 接地 干线 相连 ， 多 人 台 设 备 与 接地 干线 应 采用 并 联 连接 ， 严 
禁 在 一 条 接地 线 上 串 接 几 个 需要 接地 的 设备 ， 和 否则 容易 使 后 面 串 联 
接地 的 设备 失去 接地 保护 ， 如 图 9-10 所 示 。 
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接地 干线 


b) 


图 9-10 多 台 设 备 与 接地 干线 的 连接 
a) 错误 接 法 b) 正确 接 法 
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